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WYKAZ ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU

= Decyzja nadania uprawniert zawodowych projektanta branzy architektonicznej;

=  Decyzja nadania uprawnien zawodowych sprawdzajgcego branzy architektonicznej;

=  Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
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SPIS RYSUNKOW
A.01 Rzut piwnicy 1:100
A.02 Rzut parteru 1:100
A.03 Rzut | pigtra 1:100
A.04 Rzut dachu 1:100
A.05 Opis przegrod 1:100
A.06 Przekrdj A-A 1:100
A.07 Przekrdj B-B 1:100
A.08 Elewacje 1:100
A.09 Elewacje 1:100
A.09 Elewacje 1:100
A.10 Rzut piwnicy - rozbidrki 1:100
A.11 Rzut parteru - rozbidrki 1:100
A.12 Rzut | pietra - rozbiorki 1:100
A.13 Sufity podwieszane — parter 1:100
A.14 Sufity podwieszane — | pietro 1:100
A.15 Zestawienie posadzek - piwnica 1:100
A.16 Zestawienie posadzek - parter 1:100
A.17 Zestawienie posadzek — | pietro 1:100
A.18 Zestawienie balustrad na klatkach schodowych 1:25
A.19 Zestawienie balustrad na klatkach schodowych 1:25
A.20 Szczegoty montowania poreczy sciennych na korytarzach 1:25
A.21 Szczegoty oznaczen i opasek wokét drzwi 1:25
A.22 Oznaczenia kolorystyczne wg kondygnacji 1:50
A.23 Szczegoty oznaczenia posadzek oraz schodow 1:25
A.24 Szczegdty oznaczenia posadzki przed dzwigiem windowym 1:25
A.25 Detal montazu klap dymowych 1:25
A.26 Zestawienie klap dymowych 1:50
A.27 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
A.28 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
A.29 Zestawienie stolarki okiennej 1:50
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania
= Uchwata Nr XXI/165/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2008r.;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

=  Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku;
=  Model dostepnej szkoty — Fundacja Fundusz Wspétpracy;
= Projekt Budowalny zatwierdzony Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022r.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

= Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu w ramach
dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego,

= Kategoria IX —internat;

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.1.1. Stan istniejacy

Na chwile obecng budynek jest nieuzytkowany. Obiekt petnit funkcje biurowg i spetnia wymagania wynikajgce
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Parter jest
przystosowany do uzytku oséb niepetnosprawnych. Ponadto stwierdza sie, ze budynek jest w zadowalajagcym stanie
technicznym.

3.1.2. Przeznaczenie

Przeznaczeniem budynku objetego przebudowa jest internat dla oséb niepetnosprawnych w ramach dziatalnosci
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej przy
ul. Janusza Korczaka 45 w Policach.

3.1.3. Program uzytkowy

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcego budynku biurowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na internat.
Przedmiotowy zakres prac nie obejmuje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

= Kondygnacja -1 — w ramach prac zwigzanych z przebudowg pomieszczen na poziomie -1 planuje sie wyburzenie czesci
Scian wewnetrznych i budowe nowych, lokalizacje pralni z suszarnig, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej.
Pozostate pomieszczenia nie zostaty objete opracowaniem i nie zmieniajg swojej funkcji. W ramach przebudowy projektuje
sie dzwig windowy obstugujgcy wszystkie pietra obiektu.

= Kondygnacja 0 — planuje sie przebudowe parteru i przystosowanie do nowych funkcji internatu dla oséb
niepetnosprawnych. Planuje sie wyburzenie czesci $cian wewnetrznych i budowe nowych, wymiane 4 okien, lokalizacje 7
pokoi dla wychowankéw (tgcznie 18 oséb — jedna grupa wychowawcza), 1 pokoju dla wychowawcy, 1 pokéj dla kierownika
grup wychowaweczych, kuchnie z jadalnig, ogdlnodostepny pokdj dzienny oraz 3 tazienki dla os. niepetnosprawnych. Czes¢
stropu zostanie poddana rozbiérce w ramach budowy dzwigu windowego. W jego obrebie powstang rowniez nowe fragmenty
stropdw.

= Kondygnacja +1 — planuje sie przebudowe pietra i przystosowanie do nowych funkcji internatu dla osdb
niepetnosprawnych. Planuje sie wyburzenie czesci scian wewnetrznych i budowe nowych, wymiane 4 okien, lokalizacje 6
pokoi dla wychowankdw (tgcznie 18 oséb — jedna grupa wychowawcza), 1 pokoju dla wychowawcy, 1 pokdj dla osoby chorej,
kuchnie z jadalnig, ogdlnodostepny pokdj dzienny oraz 3 tazienki dla os. niepetnosprawnych. stropu zostanie poddana
rozbiérce w ramach budowy dzwigu windowego. W jego obrebie powstang rowniez nowe fragmenty stropdw.

= Kondygnacja +2 — planuje sie przebudowe istniejgcego stropodachu w miejscu projektowanego dzwigu windowego oraz
budowe klap dymowych;
3.1.4. Zakres opracowania
Projekt przewiduje dziatania wobec istniejgcego budynku w zakresie:
= zmiany sposobu uzytkowania z funkcji biurowej na internat,
= przebudowy instalacji elektrycznych,

= przebudowy instalacji sanitarnych,
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=  przebudowy do obowigzujacych wymogow wentylacji,

= dostosowania obiektu do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony p.poz. — przebudowa dachu, budowa klap
oddymiajgcych i powiekszenie otwordéw drzwi zewnetrznych,

= przebudowy (rozbidrki i budowy nowych) fragmentéw scian wewnetrznych,

= budowy dzwigu windowego (rozbidrki i budowy nowych fragmentéw stropéw wewnetrznych, przebudowy istniejacego
stropodachu, budowy nowych fundamentéw pod dZwig windowy wraz z przebudowa fundamentu istniejacej sciany),

= wymiana wraz z przebudowg czesci okien,

= wymiany tynkéw wewnetrznych,

=  wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowej,

=  przeniesienia urzadzen stuzacych do otwierania okien nie wyzej niz 120cm nad poziomem wykoriczonej posadzki,

= czeSciowej przebudowy pomieszczen piwnicy (utworzenie niezbednych pomieszczen, tj. pralnia z suszarnia, magazyny
bielizny czystej i brudnej oraz budowa dzwigu windowego);

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4.1. Uktad przestrzenny
= nie przewiduje sie zmian uktadu przestrzennego obiektu;
= jistniejacy budynek wolnostojgcy o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej,

= wysoko$¢ budynku nie przekracza 10 m;

4.2. Forma architektoniczna

= nie przewiduje sie zmian formy architektonicznej obiektu;

4.3. Rozwigzania wptywajace na wyglad zewnetrzny
Projekt nie zaktada znaczacej ingerencji w wyglad zewnetrzny budynku. Elementem wptywajgcym na wyglad zewnetrzny
elewacji jest wymiana drzwi zewnetrznych oraz budowa klap oddymiajgcych w istniejagcym dachu, w ramach dostosowania
obiektu do obowigzujacych przepiséw p.poz. Projekt zaktada réwniez wymiane 8 okien w budynku;
4.3.1. Stropodach

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego stropodachu w miejscu projektowanego dZzwigu windowego;

4.3.2.  Tynkiioktadziny
Nie projektuje sie nowych tynkéw zewnetrznych;

4.3.3. Stolarka okienna
= |stniejgca stolarka okienna do zachowania i oczyszczenia;

= W istniejacych oknach zlokalizowanych w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
nalezy przesungac¢ urzadzenia przeznaczone do ich otwierania na wysokos¢ nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi;

= Lokalizacja wg rys. A.02, A.03;
=  Wymiana 8 okien wg rys. A.02, A.03, A.29;

Projektuje sie okna:
= konstrukcja pcv,
= wyposazone w nawiewniki okienne;
=z pakietem szklanym - trzyszybowym,
=z komorami wypetnionymi argonem,
= szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,
= w pasie przyziemia klasa odpornosci stolarki na wtamanie min. RC3, klasa odpornosci oszklenia min. PSA;
= wspdtezynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,9 W/(m2*K),
= oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz i wewnatrz w kol. biatym,

= wykonczenie i kolor stolarki okiennej zg. z zestawieniem stolarki okiennej — rys. A.29;

4.3.4. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Projektuje sie drzwi zewnetrzne:
= konstrukcja pcv,
= 7 pakietem szklanym - trzyszybowym,
=z komorami wypetnionymi argonem,
=  zewnetrzna szyba hartowana,

= szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,
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= szerokos$¢ w Swietle min. 1,2m,
= wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 1,3 W/(m2*K),
= odcieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz i wewnatrz w kol. szarym RAL 7035,

= wykoniczenie i kolor drzwi zg. z zestawieniem stolarki drzwiowej —rys. A.27;

4.3.5. Klapy dymowe
=  Projektuje sie 2 klapy dymowe o wymiarach:
-100x150cm (pow. czynna oddymiania 1,05m2, min. 0,98mz2),
-100x240cm (pow. czynna oddymiania 1,704m2, min. 1,65m2);
=  Znapedem elektrycznym;
= Jednoskrzydtowe;
=  Powigzane z centralg oddymiania;
=  Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej o wysokosci 50cm ,
= wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 1,1 W/(m2*K);
=  Montaz zgodnie z wytycznymi producenta stosowanych klap dymowych;
=  Wykonac zgodnie z rys. A.24, A.26;

W celu montazu klap dymowych niezbedna jest rozbiérka kolidujacych belek stropowych. Przed montazem klap dymowych
nalezy zamontowac belki wymianowe zgodnie z PT konstrukcji oraz obudowac je 2xGKF;

4.4. Dostosowanie do warunkéw wynikajgcych z obowigzujacych dokumentéow

4.4.1. Zgodnosé z Uchwatg Nr XX1/165/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2008r.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu nie wptynie na zmiany w zewnetrznej strukturze budynku.

= Linie zabudowy
Przedmiotowy zakres prac nie wptynie na przekroczenie linii zabudowy.
= Powierzchnia zabudowy — bez zmian
= Szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian
= Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej (liczona od poziomu terenu do kalenicy) — bez zmian
= Geometria dachu — bez zmian
= Wysokos¢ zabudowy (liczona od poziomu terenu do kalenicy) — bez zmian
= |lo$¢ kondygnacji nadziemnych — bez zmian

= Funkcja budynku
Przebudowa budynku zaktada zmiane sposobu uzytkowania z funkcji biurowej na internat dla oséb niepetnosprawnych.
- Dopuszczalna funkcja: teren zabudowy ustugowej;

= Detal architektoniczny i kolorystyka

Przedmiotowy zakres prac nie wptynie na zmiany w zewnetrznej strukturze budynku.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Zestawienie parametréw budynku

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- Il. kondygnacji podziemnych 1
- Dtugos¢ x szeroko$é 29,50*12,60 (m)
- Wysokosé budynku 9,15 (m)
- Powierzchnia zabudowy budynku 359,00 (m?)
- Powierzchnia uzytkowa budynku 825,33 (m?)
- Kubatura brutto budynku 3990,0 (m3)
- Kubatura wewnetrzna netto budynku 2350,0 (m3)

5.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej

5.2.1. Kondygnacja -1

Nr Nazwa lokalu PU (m?)
-1.01 Komunikacja 9,61
-1.02 Pom. gospodarcze 3,34
-1.03 Pom. techniczne 9,22
-1.04 Serwerownia 19,08
-1.05 Pom. magazynowe 19,71
-1.06 Pralnia + suszarnia 12,67

-1.07 Magazyn bielizny czystej 14,07
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-1.08 Pom. magazynowe 15,22
-1.09 Komunikacja 42,00
-1.10 Pom. biurowe 10,10
-1.11 Komunikacja 10,47
-1.12 Pom. magazynowe 5,07
-1.13 Wezet cieplny 42,22
-1.14 Komunikacja 9,63
-1.15 Pom. magazynowe 13,32
-1.16 Pom. magazynowe 13,36
-1.17 Magazyn bielizny brudnej 7,91
-1.18 Pom. magazynowe 6,67
PU razem - kondygnacji -1: 263,68

5.2.2. Kondygnacja0

Nr Nazwa lokalu PU (m?)
0.01 Komunikacja 25,28
0.02 Pokdj wychowawcy 9,81
0.03 Komunikacja 33,13
0.04 Kuchnia + jadalnia 14,41
0.05 Pokdj dzienny 13,68
0.06 Pokdj 2 osobowy 13,61
0.07 Pokdj 2 osobowy 13,16
0.08 tazienka dla oséb niepetnosprawnych 6,00
0.09 tazienka dla oséb niepetnosprawnych 6,49
0.10 tazienka dla oséb niepetnosprawnych 6,67
0.11 Pokdj kierownika grup wychowawczych 10,09
0.12 Komunikacja 19,53
0.13 Pokdj 3 osobowy 21,92
0.14 Pokdj 3 osobowy 21,49
0.15 Pokdj 1 osobowy 12,07
0.16 Pokdj 3 osobowy 18,95
0.17 Pokdj 4 osobowy 32,57
PU razem - kondygnacji 0: 278,86

5.2.3. Kondygnacja +1

1.01 Komunikacja 24,54
1.02 Pokdj wychowawcy 9,91
1.03 Komunikacja 33,17
1.04 Kuchnia + jadalnia 14,58
1.05 Pokdj dzienny 14,15
1.06 Pokdj 2 osobowy 13,59
1.07 Pokdj 2 osobowy 13,03
1.08 tazienka dla oséb niepetnosprawnych 6,07
1.09 tazienka dla oséb niepetnosprawnych 6,57
1.10 tazienka dla oséb niepetnosprawnych 6,74
1.11 Pokdj chorego 10,19
1.12 Komunikacja 19,48
1.13 Pokdj 3 osobowy 23,18
1.14 Pokdj 3 osobowy 20,68
1.15 Pokdj 4 osobowy 30,89
1.16 Pokdj 4 osobowy 36,01
PU razem - kondygnacji +1: 282,78
PU razem - kondygnacji -1, 0, +1: 825,33

6. Projektowane rozbidrki

6.1. Posadzki

= Rozbidrka istniejgcych posadzek w piwnicy — zakres wg rysunkéw rozbidérek: A.10, A.11, A.12;

6.2. Sciany

= Rozbidrka istniejgcych $cian dziatowych w technologii murowanej na kondygnacjach -1, 0, +1
— zakres wg rysunkdéw rozbidrek: A.10, A.11, A.12;
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6.3. Stropy

= Rozbidrka i odbudowa stropéw w obrebie projektowanej windy (miedzy osig B i C) — zakres wg rysunkdw rozbidrek: A.10,
A11,A12;

6.4. Sufity podwieszane

=  Rozbidrka sufitéw podwieszanych na kondygnacji O, +1 - zakres wg rysunkéw rozbidrek: A.10, A.11, A.12;

7. Projektowany remont elementéw istniejgcych

7.1. Stolarka okienna
= Istniejaca stolarka okienna do zachowania i oczyszczenia;

= W istniejgcych oknach zlokalizowanych w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
nalezy przesungac¢ urzadzenia przeznaczone do ich otwierania na wysokos¢ nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi;

= Lokalizacja wg rys. A.02, A.03;
=  Wymiana 8 okien wg rys. A.02, A.03, A.29;
7.2. Daszki nad wejsciami

= |stniejace daszki nad wejsciami (2szt.) do zachowania i oczyszczenia;

7.3. Klatki schodowe
= |Istniejgce monolityczne klatki schodowe do zachowania,

= Oznaczenia stopni wg rys. A.23;

7.4. Balustrady

=  Istniejace balustrady na klatkach schodowych do zachowania i oczyszczenia;
= Pomalowac na kol. antracytowy RAL 7016;

= Lokalizacja wg rys. A.02, A.03;

7.5. Posadzki

=  Posadzki nieuwzglednione w zestawieniu posadzek na rys. A.15, A.16, A.17 — do zachowania w stanie istniejgcym;

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

8.1. Warunki i sposéb posadowienia
8.1.1. Posadowienie
Projekt nie obejmuje prac w obrebie fundamentdw;

8.1.2. Sposéb posadowienia

Projekt nie obejmuje prac w obrebie fundamentdéw.

8.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Projekt nie obejmuje prac w obrebie fundamentdw;

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek bedzie petnit funkcje internatu dla oséb niepetnosprawnych. Budynek zamieszkania zbiorowego sktada sie z 17
pokoi mieszkalnych dla podopiecznych i wychowawcdw, dwdch pokoi pobytu dziennego, dwdch kuchni z jadalnig;

10. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Wszystkie pokoje w budynku (17szt.) s3 dostosowane do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, niewidomych
i niedowidzacych;

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne
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11.1. Wytyczne do projektowania bez barier architektonicznych

11.1.1. Szklane drzwi i przegrody:

Szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczyé dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 1,5m do 1,6m (pierwszy pas)
oraz od 0,90m do 1,00m (drugi pas), kontrastujacymi kolorystycznie z ttem, o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m, na ktérych
moga by¢ umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne. W przypadku drzwi nalezy zaznaczy¢ ich framuge pasem
szerokosci 0,10m. Szklane powierzchnie, szczegdlnie w strefie przypodtogowej, powinny by¢ niettukace sie i trwate.
Wykonac zgodnie z rys. A.21, A.22;

11.1.2. Schody i pochylnie:

Nalezy 0,5m przed pierwszym stopniem schodéw w gére oraz 0,5m przed pierwszym stopniem schodéw w dét, na catej
szerokosci schodéw zainstalowac oznakowanie dotykowe — pas ostrzegawczy o minimalnej szerokosci 0,5m.

Pas ostrzegawczy — zbior elementéw wypuktych (p6t uwagi), utozonych w linii prostej i umieszczonych w poziomie posadzki,
umozliwiajacych ich postrzeganie przez dotyk — wskazane jest, aby byt kontrastowy.

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodéw nalezy oznakowaé pasem kontrastowym (najlepiej
jednolitego koloru zéttego) szerokosci 10cm na powierzchni poziomej i pionowej stopnia.

W przypadku biegu schodowego o trzech stopniach nalezy oznakowac wszystkie trzy krawedzie. Stopnie schodéw powinny
by¢ proste, bez noskdw. Porecze powinny miec $rednice 4cm i przekrdj okragty, na wysokosci 0,75, pl 0,9 i 1,1m. Porecze
przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian, do ktérych s3 mocowane, co najmniej 0,05m. Porecze powinny
by¢ w kolorze kontrastujacym z ttem $ciany. Porecze powinny wykracza¢ poza pierwszg i ostatnig krawedz stopnia o 30cm
i by¢ zaokraglone. Istotne jest, aby linia poreczy wiernie odzwierciedlata bieg schodéw, czyli skos poreczy powinien korczyé
sie na wysokosci ostatniego biegu schoddéw.

Porecze przy pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem nalezy przedtuzyé o 0,3m oraz zakonczyé w sposéb
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Wykonac¢ zgodnie z rys. A.18, A.19, A.23;

11.1.3. Dzwig windowy:

Drzwi wejsciowe powinny by¢ zaznaczone poprzez obramowanie sfery przechodzenia oraz framugi kontrastowym pasem
szerokosci 0,10-0,15m, na wysokosci 0,80-1,20m oraz 1,40-1,70m. Przycisk przywotania powinien by¢ umieszczony zawsze
po jednej stronie drzwi, nie dalej niz 0,5m od nich ( najlepiej na framudze wejscia do windy). Panel z przyciskami wewnatrz
windy powinien znajdowac sie na wysokosci 0,80-1,20m, liczac od podtogi kabiny. Powinien by¢ umieszczony
konsekwentnie zawsze po stronie otwierania drzwi , na kontrastowym tle. Przyciski klawiszowe (nie sensorowe) musza
wyraznie odznaczac sie od pozostatej powierzchni panelu. Dodatkowo powinny by¢ opatrzone duzg, czytelng czcionka i
podpisem Braille-a bezposrednio na ich powierzchni lub obok. Przycisk poziomu ewakuacji powinien byé dodatkowo
wyrézniony. Dzwig windowy powinien podawac informacje gtosowe o otwieraniu/zamykaniu sie drzwi oraz numer (nazwe)
pietra/poziomu.

Dodatkowo 50cm przed drzwiami windy — na catej ich szerokosci nalezy zamontowac pas ostrzegawczy o szerokosci min.
50cm. Wykona¢ zgodnie z rys. A.21, A.22, A.24;

11.1.4. Posadzki:

Wszystkie nawierzchnie (posadzki) w budynku powinny by¢ przeciwodblaskowe i przeciwposlizgowe. Obszary o wysokosci
ponizej 2,2m (np. strefa pod schodami) musza by¢ odpowiednio zabezpieczone. Powinny posiadaé¢ poziomg blokade na
wysokosci 0,20-0,30m, uniemozliwiajacg wejscie na ten obszar.

Wykonac¢ zgodnie z rys. A.15, A.16, A.17, A.23;

11.1.5. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne powinny mie¢ opaski osciezowe oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni drzwi i
Sciany. Klamki rowniez powinny wyrdzniac¢ sie na tle drzwi. Numery pokoi nalezy wykona¢ wypukta, kontrastowaq i
powiekszong czcionkg i umiesci¢ na wysokosci wzroku, tj. 1,4-1,7m. Informacja pismem Braille-a powinna by¢ umieszczona
na wysokosci ok. 120cmod podtogi, tuz nad klamka lub na listwie prowadzacej przed drzwiami od strony klamki. Wykona¢
zgodnie z rys. A.21, A.22;

11.1.6. Komunikacja:

Wszystkie posadzki w budynku, w szczegdlnosci korytarze, pietra i klatki schodowe powinny mieé¢ matowg posadzke.
Dodatkowo wyposazy¢ korytarze w pasy wzdtuz $cian zewnetrznych kontrastujgce ze Scianami. Ciggi komunikacyjne
powinny byé pozbawione wszelkich przeszkdd (kosze, urzadzenia elektroniczne, doniczki). Wskazane jest, aby poszczegdlne
pietra budynku miaty zréznicowane kolorystycznie oznaczenia (jednakowa kolorystyka identyfikacji wizualnej i wyposazenia
na danym pietrze).

Nalezy wyposazy¢ korytarze w jednostronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu.
Wykonac¢ zgodnie z rys. A.15, A.16, A.17, A.20, A.21, A.22, A.23;

11.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ opatrzone oznaczeniami kontrastowymi i dotykowymi przed wejsciami,
na wysokosci 1,2-1,3m od podtogi. Urzadzenia sanitarne powinny by¢ umieszczone na kontrastowym tle, podobnie
pozostate elementy, jak: dozowniki mydta, pojemniki na papier i reczniki, suszarki do rak, etc. Wykona¢ zgodnie z rys. A.21,
A.22;
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11.1.8. Elementy nascienne:

Znaki (piktogramy) i napisy powinny znajdowac sie na poziomie oczu (tj. 1,4-1,7m), nalezy stosowac litery o prostym kroju,
bez kursywy, czcionkg bezszeryfowa (Arial, Tahoma), na matowym, kontrastowym tle.

Aby utatwi¢ zlokalizowanie wtacznikdw $wiatta na tle $ciany, nalezy natozy¢ na nie oznaczenie kontrastowe lub
obramowanie. Sugerowane obramowanie wtacznikéw zgodnie z kolorystykg oznaczen na danej kondygnacji, rys. A.22;
11.1.9. Okna:

Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny mie¢ urzadzenia
przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi.

11.2. Dodatkowe informacje o dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych

= Wszystkie kondygnacje i pomieszczenia (poza czescig piwnicy) sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych,
= Potpietro dostepne jest z poziomu terenu,

= Kondygnacja parteru dostepna jest z zewnatrz poprzez istniejaca pochylnie,

= Obiekt zostat wyposazony w dZwig windowy o wymiarach przeznaczonych dla osoby poruszajgcej sie na wdzku
inwalidzkim,

=  Sanitariaty zostaty dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
= Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych zaprojektowano bez progowo o szerokosci min. 90 cm,

= Na terenie inwestycji dostepne jest jedno miejsce dostosowane do uzytku oséb niepetnosprawnych;

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1.Przegrody budowlane -$ciany
Wszystkie $ciany wykonac zgodnie z rys. A.05 — opis przegrdd;
Szczegdty w pkt: Materiaty wykoriczeniowe - $ciany;
12.1.1. Sciany konstrukcyjne S1 (szyb windowy)
= Sciana w technologii murowanej z cegty petnej gr.18cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 20;
= Od strony komunikacji sciany wykorczone tynkiem gipsowym i zmywalng farbg akrylowag o odpornosci na scieranie na
mokro w klasie 2;
12.1.2. Sciany konstrukcyjne S1’ (szyb windowy)
= Sciana w technologii murowanej z cegty petnej gr.18cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 20;

= 0Od strony komunikacji $ciana wykoriczona tynkiem gipsowym i zmywalng farbg akrylowg o odpornosci na $cieranie na
mokro w klasie 2;

= Od strony pokoju pustka powietrzna gr. 3cm oraz $ciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 17,5 cm na
konstrukcji systemowej,

= Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

= Sciany od strony pokoju szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k oraz malowane 2x farba akrylowa o
odpornosci na Scieranie na mokro w klasie 2;

= Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m?3;
= |zolacja akustyczna min Rai= 58 dB;
= Sciane nalezy wykonac z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementdw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;
12.1.3. Sciany dziatowe S2 (miedzy pom. mokrymi)
= Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 17,5 cm na konstrukcji systemowej;
= Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;
= Wzmocnione obustronnie ptytg cementowg gr. 1,2cm;
= Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;
=  Wykonczone zmywalng wyktadzing $cienng PCV;
= Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m3;
= Sciane nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
wybranego systemu;
12.1.4. Sciany dziatowe $S3 (miedzy pokojami)
= Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 15 cm na konstrukgji systemowej;

= Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;
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Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;

Malowane 2x farbg akrylowa o odpornosci na Scieranie na mokro w klasie 2;
Izolacja akustyczna min Rai= 45 dB;

Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m3;

Sciane nalezy wykonaé z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta

wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementéw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;

12.1.5.

Sciany dziatowe $3’ (miedzy pokojem dziennym, a kuchnig)

Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 15 cm na konstrukcji systemowej;
Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

Izolacja akustyczna min Rai= 50 dB;

Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;

Malowane 2x farba akrylowa o odpornosci na $cieranie na mokro w klasie 2;

Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m3;

Sciane nalezy wykonaé z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta

wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementéw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;

12.1.6.

Sciany dziatlowe S4 (miedzy pokojem, a korytarzem)

Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 30 cm na konstrukcji systemowej;
Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;

Malowane 2x farba akrylowa o odpornosci na $cieranie na mokro w klasie 2;

Izolacja akustyczna min Rai= 45 dB;

Wypetnienie: wetna mineralna gr. 25 cm o gestosci 15,5kg/m?3;

Sciane nalezy wykonaé z zastosowaniem elementdw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta

wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementdw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;

12.1.7.

Sciany dziatowe S5 (miedzy pokojem, a korytarzem)

Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 34 cm na konstrukcji systemowej;
Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;

Malowane 2x farba akrylowa o odpornosci na Scieranie na mokro w klasie 2;

Izolacja akustyczna min Rai= 45 dB;

Wypetnienie: wetna mineralna gr. 29 cm o gestosci 15,5kg/m?3;

Sciane nalezy wykonaé z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta

wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementéw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;

12.1.8.

Sciany dziatowe S6 (miedzy pokojem, a kuchnia)

Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 38 cm na konstrukcji systemowej;
Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;

Malowane 2x farbg akrylowa o odpornosci na $cieranie na mokro w klasie 2;

Izolacja akustyczna min Rai= 50 dB;

Wypetnienie: wetna mineralna gr. 33 cm o gestosci 15,5kg/m?3;

Sciane nalezy wykonaé z zastosowaniem elementdw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta

wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementéw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;

12.1.9.

Sciany dziatowe S7 (miedzy pokojami)

Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 8 cm na konstrukgji systemowej;
Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;

Malowane 2x farba akrylowa o odpornosci na Scieranie na mokro w klasie 2;

Izolacja akustyczna min Rai= 45 dB;

Wypetnienie: wetna mineralna gr. 5 cm o gestosci 15,5kg/m?3;



PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU O | 13
FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W RAMACH DZIALALNOSCI

SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
dz. nr 2/2, obr. 16, Police

= Sciane nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementédw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;
12.1.10. Sciany dziatowe S8 (miedzy pokojami i fazienkami, a korytarzem)
= Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 15 cm na konstrukgji systemowej;
= Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;
= Szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k;
= Sciany w pokojach i na korytarzach malowane 2x farba akrylowa o odpornoéci na $cieranie na mokro w klasie 2;
= Sciany w tazienkach wykoriczone zmywalng wyktadzing PCV;
= |zolacja akustyczna min Rai= 45 dB;
= Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m3;
= Sciane nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementédw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;
12.1.11. Sciany dziatlowe S9 (miedzy pokojem, a komunikacja)
= Sciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 15 cm na konstrukcji systemowej;
= Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;
= Malowane 2x farbg akrylowa o odpornosci na Scieranie na mokro w klasie 2;
= |zolacja akustyczna min Rai= 45 dB;
=  Klasa odpornosci ogniowej min. REI 60;
= Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m?3;
= Sciane nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementéw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;
12.1.12. Sciany konstrukcyjne S10 (szyb windowy)
= Sciana w technologii murowanej z cegly petnej gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 20;

= 0Od strony komunikacji $ciana wykoriczona tynkiem gipsowym i zmywalng farbg akrylowg o odpornosci na Scieranie na
mokro w klasie 2;

= Od strony pokoju pustka powietrzna gr. 3cm oraz $ciana systemowa w technologii gipsowo-kartonowej, gr. 17,5 cm na
konstrukcji systemowej,

= Poszycie: ptyty 2x1,25cm+2x1,25cm;

= Sciany od strony pokoju szpachlowane i pokryte gtadzig do spoinowania ptyt g-k oraz malowane 2x farba akrylowa o
odpornosci na Scieranie na mokro w klasie 2;

= Wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm o gestosci 15,5kg/m?3;
= |zolacja akustyczna min Rai1= 58 dB;
= Sciane nalezy wykonac¢ z zastosowaniem elementéw jednego systemu zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
wybranego systemu oraz z zastosowaniem wszystkich elementédw wymaganych przez producenta dla zapewnienia
izolacyjnosci akustycznej przegrody;
12.2.Przegrody budowlane — stropy
Wszystkie stropy wykonac zgodnie z rys. A.05, A. 15, A.16, A.17;
Szczegoty w pkt: Materiaty wykoniczeniowe - posadzki;
12.2.1. Stropy miedzy kondygnacyjne w obrebie projektowanej windy P1

= Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne gr. 20cm wylewane na placu budowy z betonu C20/25 (B25),
zbrojony stalg AllIN (RBS00W);

=  Umiejscowione miedzy osig B i C - szczegdty wg projektu branzy konstrukcji;
= |zolacja termiczna stropu miedzy kondygnacyjnego — wetna mineralna gr. 4cm;

= Projektowany strop wyréwnac¢ od wierzchu ze stropem istniejgcym, a nastepnie na catg ptaszczyzne obu stropow wylaé
wylewke samopoziomujaca o gr. ok. 0,5cm;

=  Strop wykoniczony od spodu zmywalng farbg sufitowa o odpornosci na Scieranie na mokro: kl. 5;

= Strop wykonczony od wierzchu zmywalng wyktadzing PVC;

12.2.2. Stropy miedzy kondygnacyjne w obrebie projektowanej windy P1’

= Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne gr. 20cm wylewane na placu budowy z betonu C20/25 (B25),
zbrojony stalg AllIN (RB500W);

= Umiejscowione miedzy osig B i C - szczegdty wg projektu branzy konstrukcji;

= |zolacja termiczna stropu miedzy kondygnacyjnego — wetna mineralna gr. 4cm;
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=  Projektowany strop wyréwnac od wierzchu ze stropem istniejgcym, a nastepnie na catg ptaszczyzne obu stropéw wylaé
wylewke samopoziomujaca o gr. ok. 0,5cm;

= Strop wykoriczony od spodu zmywalna farbg sufitowa o odpornosci na Scieranie na mokro: kl. 5;
= Strop wykoniczony od wierzchu zmywalng wyktadzing PVC;

=  Klasa odpornosci ogniowej min. REI 60;

12.2.3. Stropy miedzy kondygnacyjne w obrebie projektowanej windy P2
= Strop zelbetowy monolityczny istniejgcy;

=  Projektowany strop wyréwnac od wierzchu ze stropem istniejgcym, a nastepnie na catg ptaszczyzne obu stropéw wylaé
wylewke samopoziomujaca o gr. ok. 0,5cm;

=  Strop wykoniczony od spodu zmywalng farbg sufitowa o odpornosci na Scieranie na mokro: kl. 5;

= Strop wykonczony od wierzchu zmywalng wyktadzing PVC/panelami winylowymi;

12.2.4. Stropy miedzy kondygnacyjne w obrebie projektowanej windy P2’
= Strop zelbetowy monolityczny istniejgcy;

=  Projektowany strop wyréwnac od wierzchu ze stropem istniejgcym, a nastepnie na catg ptaszczyzne obu stropéw wylaé
wylewke samopoziomujaca o gr. ok. 0,5cm;

= Strop wykoniczony od spodu zmywalng farbg sufitowa o odpornosci na Scieranie na mokro: kl. 5;
= Strop wykonczony od wierzchu zmywalng wyktadzing PVC/panelami winylowymi;

=  Klasa odpornosci ogniowej min. REI 60;

12.2.5. Stropodach w obrebie projektowanej windy P3

= Strop zelbetowy monolityczny gr. 20cm wylewane na placu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg AllIN
(RB500W). Projektowany strop wyréwnac od spodu ze stropem istniejacym;

= Izolacja przeciwwilgociowa: folia PE;
= |zolacja termiczna stropu — wetna mineralna 20cm;

=  Powyzej projektowanego stropu: pustka powietrzna i istniejagce warstwy stropodachu (ptyty betonowe, folia PE, ptyty
styropianowe, papa termozgrzewalna);

= Strop wykoniczony od spodu zmywalna farbg sufitowa o odpornosci na Scieranie na mokro: kl. 5;

12.2.6. Podtoga na gruncie P4
=  Plyta posadzkowa istniejaca;
=  Wylewka samopoziomujaca o gr. ok. 0,5cm;
= Piytki gresowe: gr. min. 10mm, gatunek I, kl. antyposlizgowosci min.R10, kl. $cieralnosci 5;

12.2.7. Strop nadszybia dZwigu windowego P6

= Strop nadszybia dzwigu windowego gr. 15cm wylewany na placu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg AllIN
(RB500W),Umiejscowiony miedzy osig B i C - szczegdty wg projektu branzy konstrukcji;

= Warstwy projektowanego stropu wyréwnac od spodu ze stropem istniejgcym;

12.3.Przegrody budowlane — ptyta fundamentowa

12.3.1. Ptyta fundamentowa dZwigu windowego P5
= Piyta fundamentowa diwigu windowego grubosci 25 cm, z betonu C25/30 WS, zbrojong stalg A-IlIN (RB500W),
Umiejscowiona miedzy osig B i C - szczegdty wg projektu branzy konstrukcji;

12.4.1zolacje akustyczne

12.4.1. Izolacja akustyczna stropow miedzy kondygnacyjnych:
=  Wetna mineralna;
= Grubos$¢ 4cm;

= gestosc 15,5kg/m3;

Klasa reakcji na ogien - A2-s1,d0;
12.5. Hydroizolacja

12.5.1. lzolacja przeciwwodna ptyty fundamentowej dZwigu windowego
- Masa KMB
= Grubowarstwowa masa dyspersyjna;
=  Polimerowo-bitumiczna;
=  Dwusktadnikowa;

= Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej masy dyspersyjnej;
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-Folia PE

Folia wykonana z miekkiego PCV;

= Do izolacji przeciwwilgociowych poziomych;

=  Wodoszczelna;

= Zgrzewana na zgrzew podwajny na zaktad min. 20cm;

=  Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej izolacji przeciwwilgociowej;

12.5.2. lzolacja przeciwwilgociowa podptytkowa
= Masa KMB;
= Polimerowo-bitumiczna;
= Jednosktadnikowa;
= Wysoko elastyczna;

= Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej masy dyspersyjnej;
12.6.Tynki i oktadziny

12.6.1. Tynk wewnetrzny
=  Sucha, gipsowa mieszanka tynkarska z dodatkiem wapna i lekkich wypetniaczy;
= Tynk gipsowy lekki;
= Do uzytku maszynowego i recznego;

= Przeznaczony do wykonywania jednowarstwowych tynkéw gipsowych w pom. wewnetrznych;

12.7. Materiaty wykonczeniowe - $ciany

12.7.1. Oktadziny PCV — pom. higieniczno-sanitarne 0, +1

= Antyposlizgowa oktadzina scienna PVC w rolce, kolor jasno szary, bez zawartosci ftalandw, dodatkowe zabezpieczenie
powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR, grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 > 0,10 mm, grubo$¢ catkowita EN-
1SO 24346 > 0,92 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 — ok. 1610 g/m2, odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987
> dobra, trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 - > 6, reakcja na ogiert EN 13501-1 — B-s2,d0, dtugos¢ rolki EN-ISO 24341 — min 20 mb
(mniej taczen), klasyfikacja REACH — spetnia, emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 100 pug/m?3. Sznur do zgrzewania na
gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy 4mm. Ktadziona na zagruntowang
uprzednio nawierzchnie, w razie koniecznosci po wyréwnaniu zaprawa dedykowang. Oktadzina klejona klejem do oktadzin
PVC. Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej oktadziny;
12.7.2. Oktadziny z ptytek ceramicznych

= Sciany w pomieszczeniach mokrych w piwnicy (pralnia + suszarnia) nalezy wykonac z zast. ptytek ceramicznych 60x60cm,
grubos¢ ok. 8mm, prasowanych na sucho, wewnetrznych, o nasigkliwosci wodnej Eb> 10%, szkliwionych, matowych, kolor
jasno szary z przetarciami imitujgcymi beton / jasny cement, matowy, nie jednolity, powierzchnia gtadka, wykoriczenie
powierzchni; naturalne, uktadane z przemieszaniem wzoru, z zast. elastycznej fugi mineralnej o szerokosci min. 2 mm w
kolorze ptytki;

= Fartuchy wzdtuz blatéw roboczych nalezy wykonac z zast. ptytek ceramicznych 20x20cm, grubos¢ ok. 8mm, prasowanych
na sucho, wewnetrznych, o nasigkliwosci wodnej Eb> 10%, szkliwionych, matowych, kolor jasno szary z przetarciami
imitujagcymi beton / jasny cement, matowy, nie jednolity, powierzchnia gtadka, wykoriczenie powierzchni; naturalne,
uktadane z przemieszaniem wzoru, z zast. elastycznej fugi mineralnej o szerokosci min. 2 mm w kolorze ptytki;
12.7.3. Sciany w pozostatych pomieszczeniach: komunikacja, pokoje
=  Zmywalna farba akrylowa na podktadzie gruntujgcym,
= Odpornos$é na Scieranie na mokro: kl. 2,
=  Podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce oraz wodne domowe $rodki czyszczace,
=  Satynowy mat (pétmat wg PN EN 13 300),
= Zdolnos¢ krycia- Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/l, tj. ok. 140 ml/m2
= tatwa w obrdbce o zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa,
= Wodorozcienczalna,
= Kolor biaty, RAL 9016;

12.7.4. Cokoty
Pom. higieniczno-sanitarne oraz komunikacja:
=  Wyktadzina PVC zastosowana na posadzkach wywinieta na $ciane na wysoko$¢ 10cm,
=  Wyktadzina klejona klejem do wyktadzin PCV;
= Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej wyktadziny;
Piwnica:

= Cokét o wysokosci 10cm wykonany z ptytki gresowej zastosowanej na posadzce,
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Z zast. elastycznej fugi mineralnej o szerokosci min. 2 mm w kolorze ptytki,

taczenia na naroznikach nalezy wykonac jako profilowane pod katem prostym z frezowanga krawedzia.
Pokoje:

= Listwa przypodtogowa,

= Wysokos¢ ok. 4cm,

=  Kolor biaty lub drewnopodobny;

12.7.5. Parapety
= Nowe parapety wewnetrzne projektuje sie w miejscach wymienianych okien oraz bruzdowania pod pochwyty balustrad;
= Min. Grubos$é, 2cm,
= Materiat: laminat,
=  Typu postforming,
= Kolor biaty,

12.8. Materiaty wykonczeniowe - posadzki

12.8.1. Plytki gresowe
Pomieszczenia znajdujace sie na poziomie -1;
- Kontrastowe pasy boczne

= Plytka gresowa 60x60cm, grubos¢ min. 10mm. Gatunek I, Kolor ciemny szary z przetarciami imitujgcymi beton, matowy,
nie jednolity, powierzchnia gtadka, wykoniczenie powierzchni; naturalne, krawedzie; rektyfikowane — monokaliber,
mrozoodporne, antyposlizgowe min R10, klasa $cieralnosci; 5, uktadane z przemieszaniem wzoru, sugerowana szerokos¢ fugi
epoksydowej gr. 2 mm - w kolorze zblizonym do odcienia ptytek. Zastosowanie na obrzezach podtogi w korytarzu. Wykonaé
wg rys. A.15, A.23;

- Gtéwny pas srodkowy

=  Plytka gresowa 60x60cm, grubos$é min. 10mm. Gatunek I, Kolor jasny szary z przetarciami imitujgcymi beton, matowy,
nie jednolity, powierzchnia gtadka, wykonczenie powierzchni; naturalne, krawedzie; rektyfikowane — monokaliber,
mrozoodporne, antyposlizgowe min R10, klasa $cieralnosci;5, uktadane z przemieszaniem wzoru, sugerowana szerokos¢ fugi
epoksydowej gr. 2 mm - w kolorze zblizonym do odcienia ptytek. Zastosowanie na podtogach i cokotach. Wykona¢ wg rys.
A.15,A.23;

12.8.2. Woyktadzina PVC
Pom. higieniczno-sanitarne 0, +1

=  Antyposlizgowa wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego w rolce, kolor ciemno szary, bez zawartosci ftalandw,
klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 34 , grubos$¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 > 0,7 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 ok.
2750 g/m2, grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 >2,0 mm, pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24341-1 - <0,05 mm, odporno$¢ na
kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra, odpornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 > bardzo dobra, trwatos¢
koloréw 1SO 105-B02 - > 6, klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C - ESf, DIN 51130 — R10, reakcja na ogiert EN 13501-1 — Bfl-
s1, dtugos¢ rolki EN-ISO 24341—- min 20 mb (mniej taczen), stabilnos¢ wymiarowa <0,1%, przewodnos¢ termiczna EN 12524
(EN 1SO 10456) — 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego i zastosowania w pom. mokrych, gietkos¢ i ugiecie
EN-ISO 24344 - 310 mm, opdr elektryczny EN 1081(R1) 1*10°Q, odpornosé na poslizg-dynamiczny wspétczynnik tarcia EN
13893 DS.: 20,30, ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kV. Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze
przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o Srednicy 4mm. Ktadziona na zagruntowang uprzednio nawierzchnie, w razie
koniecznosci po wyréwnaniu zaprawa dedykowanga. Wyktadzina klejona klejem do wyktadzin PVC. Wykonanie zgodnie z
wytycznymi producenta stosowanej wyktadziny. Wykonac wg rys. A.16, A.17;

Schody na klatkach schodowych

= Akustyczna wyktadzina PVC przeznaczona do instalacji na schodach, do zastosowania obiektowego w rolce, bez
zawartosci ftalanéw, powtoka przeciwgrzybiczna i antybakteryjna, klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 34, , grubos$¢ warstwy
uzytkowej EN-ISO 24340 > 0,85 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 ok. 3100 g/m2 , grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 > 3,35
mm, ilo$¢ wzoréw — min. 10, pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 0,08 mm, odporno$é¢ na kotka meblowe EN 425 — nadaje
sie do krzeset na rolkach, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 > bardzo dobra, odpornosé na Scieranie
(grupa)EN 660-2 (EN 1SO 24338) -tak, odpornos¢ na swiatto 1ISO 105-B02 - > 6, klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9, reakcja
na ogiern EN 13501-1 — Bfls1(?), dtugosé rolki EN-ISO 24341— min 20 mb (mniej tgczen), stabilnosé wymiarowa <0,1%,
przewodno$¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) — 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego, izolacja akustyczna
dzwiekéw uderzeniowych EN ISO717-2 ALw = 17 dB, redukcja hatasu w pomieszczeniu NF S 31-074 Lnew < 65 dB, Klasa A,
pochtanianie dzwiekéw EN ISO 354 aw = 0,05, klasyfikacja REACH — spetnia, ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kV.
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy 4mm.
Ktadziona na zagruntowang uprzednio nawierzchnie, w razie koniecznosci po wyréwnaniu zaprawa dedykowanga. Wyktadzina
klejona klejem do wyktadzin PVC. Pierwszy i ostatni stopien biegu schodowego o kontrastowym kolorze, np. jaskrawo zéttym.
Pozostate stopnie w kolorze szarym. Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej wyktadziny. Wykonaé wg rys.
A.16,A.17, A.23;

Komunikacja, korytarze

- Kontrastowe pasy boczne
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= Akustyczna wyktadzina do zastosowania obiektowego w rolce, o fakturze i odcieniu imitujgcym beton/cement, w kol.
ciemno szarym, bez zawartosci ftalanéw, dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR, klasa
uzytkowa EN-ISO 10874 — 34, grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 > 0,70 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 ok. 2700
g/m2 , grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 > 2,6 mm, pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 0,05 mm, odporno$¢ na kétka
meblowe EN 425 - tak, odpornosé na symulowany ruch nogi mebla — zgodny, odpornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO
26987 — doskonata, odpornosé na scieranie (grupa)EN 660-2 (EN I1SO 24338) - tak, odpornosé na swiatto ISO 105-B02 - > 6,
klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10, reakcja na ogiert EN 13501-1 —Bfls1L,NCS, dtugos¢ rolki EN-ISO 24341—- min 25 mb
(mniej taczen) , stabilno$é wymiarowa <0,1%, przewodnos$¢ termiczna EN 12524 (EN 1SO 10456) — 0,25 W/(m.K) nadaje sie
do ogrzewania podfogowego, izolacja akustyczna diwiekéw uderzeniowych EN 1SO717-2 ALw = 15 dB, redukcja hatasu w
pomieszczeniu NF S 31-074 Lnew< 65 dB, Klasa A, pochtanianie dzwiekdw EN ISO 354 aw = 0,05, klasyfikacja REACH — spetnia,
ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kV, odporno$é na poslizg-dynamiczny wspédtczynnik tarcia EN 13893 DS.:>0,30,
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 0,01 mg/m?3, aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 lub ISO 846 — hamuje wzrost
>99%. Sznur do zgrzewania na goraco wykfadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy
4mm. Ktadziona na zagruntowang uprzednio nawierzchnie, w razie koniecznosci po wyréwnaniu zaprawg dedykowana.
Wyktadzina klejona klejem do wyktadzin PVC. Uktadana, jako pas kontrastujacy wzdtuz zewnetrznych krawedzi korytarza.
Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej wyktadziny. Wykonac wg rys. Wykonac¢ wg rys. A.16, A.17, A.23;

- Gtéwny pas srodkowy

= Akustyczna wyktadzina do zastosowania obiektowego w rolce, o fakturze i odcieniu imitujgcym beton/cement, w kol.
jasno szarym, bez zawartosci ftalandw, dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR, klasa
uzytkowa EN-ISO 10874 — 34, grubos¢ warstwy uzytkowej EN-1SO 24340 > 0,70 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 ok. 2700
g/m2 , grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 > 2,6 mm, pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 0,05 mm, odporno$é na kétka
meblowe EN 425 - tak, odpornos¢ na symulowany ruch nogi mebla — zgodny, odpornos¢ na plamy EN-ISO 26987 — doskonata,
odpornos$¢ na Scieranie (grupa)EN 660-2 (EN ISO 24338) - tak, odpornos¢ na $wiatto ISO 105-B02 - > 6, klasa antyposlizgowosci
DIN 51130 R10, reakcja na ogiert EN 13501-1 —Bfls1L,NCS, dtugos¢ rolki EN-ISO 24341— min 25 mb (mniej taczen) , stabilnosé
wymiarowa <0,1%, przewodnos$¢ termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) — 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego,
izolacja akustyczna dZzwiekdw uderzeniowych EN ISO717-2 ALw = 15 dB, redukcja hatasu w pomieszczeniu NF S 31-074 Lnew<
65 dB, Klasa A, pochtanianie dzwiekéw EN I1SO 354 aw = 0,05, klasyfikacja REACH — spetnia, ocena zdolnosci do elektryzacji EN
1815 <2kV, odpornos¢ na poslizg-dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS.:>0,30, emisja do powietrza: TVOC po 28
dniach - < 0,01 mg/m?3, aktywnos¢ antybakteryjna I1SO 22196 lub ISO 846 — hamuje wzrost >99%. Sznur do zgrzewania na
gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy 4mm. Ktadziona na zagruntowang
uprzednio nawierzchnie, w razie koniecznosci po wyréwnaniu zaprawg dedykowanga. Wyktadzina klejona klejem do wyktadzin
PVC. Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanej wykfadziny. Wykona¢ wg rys. A.16, A.17, A.23;
Pokoje

= Panele winylowe do zastosowania obiektowego, o fakturze i odcieniu imitujgcym drewno, w kolorze jasnego debu, klasa
uzytkowa EN-ISO 10874 — 33-42, grubos$¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 > 0,55 mm, waga catkowita EN-ISO 23997 ok.
3150 g/m2, grubo$¢ catkowita EN-1SO 24346 > 2,2 mm, pozostato$é wgniecenia EN-ISO 24343-1 0,04 mm, odpornos¢ na kétka
meblowe ISO 4918 — bardzo dobra, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra, trwatos$¢ kolorow
ISO 105-B02 - > 6, klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10 , reakcja na ogiern EN 13501-1 —Bfls1G,NCS, prostokatnos¢ i
prostoliniowo$¢ EN-ISO 24342 <400 mm <0,25 mm/ >400 mm <0,35 mm, stabilno$¢ wymiarowa <0,05%, przewodnos¢
termiczna EN 12524 (EN ISO 10456) — 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego, izolacja akustyczna dzwigkéw
uderzeniowych EN ISO717-2 ALw = 6 dB, zawartos¢ sktadnikdw bez wypetniaczy w warstwie uzytkowej EN-ISO 10582 —typ |,
ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kV, odpornos¢ na poslizg: u>0,30, emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 20
mg/m?3. Montaz bezklejowy. Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta stosowanych paneli winylowych. Wykona¢ wg rys.
A.16,A.17;

12.9. Materiaty wykonczeniowe — sufity

12.9.1. Farba sufitowa
= Farba obiektowa do malowania sufitow,
= Odpornos$é na Scieranie na mokro: kl. 5,
=  Podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce oraz wodne domowe srodki czyszczace,
=  Mat,
= Zdolnos¢ krycia- Klasa 2 przy wydajnosci ok. 150 ml/m2
= tatwa w obrdbce o zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa,
=  Wodorozcienczalna,
=  Kolor biaty, RAL 9016;

12.9.2. Sufity podwieszane
= Sufity podwieszane modutowe;
= Wymiar ptyt 120x60cm;
= Uktadane symetrycznie;
= Z ukrytym profilem montazowym;
=  Wykonac zgodnie z rys. A. 13, A.14 Sufity podwieszane;

=  Wykonac zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta wybranego systemu;
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12.10. Stolarka okienna

konstrukcja pcv,

wyposazone w nawiewniki okienne;

z pakietem szklanym - trzyszybowym,

z komorami wypetnionymi argonem,

szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,

w pasie przyziemia klasa odpornosci stolarki na wtamanie min. RC3, klasa odpornosci oszklenia min. P5A;
wspotczynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,9 W/(m2*K),

oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz i wewnatrz w kol. biatym,

wykonczenie i kolor stolarki okiennej zg. z zestawieniem stolarki okiennej — rys. A.29;

12.11. Stolarka drzwiowa - zewnetrzna

konstrukcja pcv,

z pakietem szklanym - trzyszybowym,

z komorami wypetnionymi argonem,

zewnetrzna szyba hartowana,

szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,

szerokos$¢é w Swietle min. 1,2m,

wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 1,3 W/(m2*K),

oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz i wewnatrz w kol. szarym RAL 7035,
Klamki ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym,

wykoriczenie i kolor drzwi zg. z zestawieniem stolarki drzwiowej — rys. A.27;

12.12. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

12.12.1. Drzwi wewnetrzne, obiektowe

Drzwi wewnetrzne, rozwierane, obiektowe, w konstrukcji drewnianej, petne, gtadkie, bezprzylgowe, bezprogowe,

wykoriczone laminatem HPL typu postforming w kol. szarym RAL 7035, wykoriczenie matowe;

Klamki w kolorze antracytowym, RAL 7016;
Wymiary, parametry, kolorystyka wg rys. Zestawienie stolarki A.27, A.28;

12.12.2. Drzwi przeszklone

Drzwi przeszklone, w konstrukcji plastikowej, szkto bezpieczne, przezierne, szyba pojedyncza, klasy P2, kolorystyka szara,

neutralna, skrzydto drzwi od dotu zabezpieczone metalowym wzmocnieniem do wysokosci min. 30cm, rama malowana
proszkowo w kol. antracytowym RAL 7016,

Klamki ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym;
Wymiary, parametry, kolorystyka wg rys. Zestawienie stolarki A.27, A.28;
Oznaczenia wg rys. A.21, A.22;

12.12.3. Drzwi przeszklone zintegrowane z witryng wewnetrzng

Drzwi przeszklone, w konstrukcji plastikowej, szkto bezpieczne, przezierne, szyba pojedyncza, klasy P2, kolorystyka szara,

neutralna, skrzydto drzwi od dotu zabezpieczone metalowym wzmocnieniem do wysokosci min. 30cm, rama malowana
proszkowo w kol. antracytowym RAL 7016,

Klamki ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym;
Wymiary, parametry, kolorystyka wg rys. Zestawienie stolarki A.27, A.28;
Oznaczenia wg rys. A.21, A.22;

12.13. Obrdbka blacharska

Nowe obrdébki blacharskie projektuje sie w oknach ulegajacych przebudowie;
Z blachy ocynkowanej, w kol. srebrnym;

Nie projektuje sie nowych rynien i rur spustowych;

12.14. Klatki schodowe

Istniejgce monolityczne klatki schodowe do zachowania,

Oznaczenia stopni wg rys. A.23;

12.15. Balustrady

12.15.1. Klatki schodowe

- Kondygnacje nadziemne
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=  Projektowane balustrady na wysokosci 1,10 m, 0,9m i 0,75m;

=  Zlokalizowane w formie bruzd, po zewnetrznej stronie biegu schodowego;
=  Wykraczajgce poza pierwszg i ostatnig krawedz stopnia o min. 30cm;

= Pochwyt o $rednicy 40mm;

=  Kol. Antracytowy RAL 7016;

= Szczegdty zgodnie z rys. A.18 1 A.19;

- Kondygnacja podziemna
=  Projektowane balustrady na wysokosci 1,10 m;
= Pochwyt o $rednicy 40mm;
= Kol. Antracytowy RAL 7016;
= Szczegodty zgodnie z rys. A.18, A.19;

12.15.2. Korytarze
=  Projektowane pochwyty na wysokosci 0,9m i 0,75m;
= Pochwyty zamontowane jednostronnie;
= Pochwyt o $rednicy 40mm;
=  Kol. Antracytowy RAL 7016;
= Szczegdty zgodnie z rys. A.20;

12.16. Dzwig windowy

= Drzwi wejsciowe dzwigu: szeroko$é min. 90cm, wysokos¢ min.200cm;

=  Kabina przystosowana dla 0os6b niepetnosprawnych oraz osoby na noszach;

=  Przycisk przywotania umieszczony zawsze po jednej stronie drzwi na wysokosci 100cm;

= Panel z przyciskami wewnatrz windy umieszczony na wysokosci 0,80-1,20m, liczac od podtogi kabiny. Powinien by¢
umieszczony konsekwentnie zawsze po stronie otwierania drzwi;

= Dzwig z gtosowymi informacjami o otwieraniu/zamykaniu sie drzwi oraz numerze (nazwie) pietra/poziomu;
=  Szafa aparatury sterowej zlokalizowana na ostatniej kondygnacji, na froncie dZzwigu windowego;

= Sciany dzwigu murowane z cegly petnej;

= Montaz zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego dzwigu windowego;

= Oznaczenia windy zgodnie z rys. A.21, A.22 i A.24;

12.17. Klapy dymowe
=  Projektuje sie 2 klapy dymowe o wymiarach:
-100x150cm (pow. czynna oddymiania 1,05m2),
-100x240cm (pow. czynna oddymiania 1,704m2;
= Znapedem elektrycznym;
= Jednoskrzydtowe;
=  Powigzane z centralg oddymiania;
=  Podstawa z blachy stalowej ocynkowanej o wysokosci 50cm ,
= wspotczynnik przenikania ciepta: maks. U = 1,1 W/(m2*K);
=  Montaz zgodnie z wytycznymi producenta stosowanych klap dymowych;
=  Wykonac zgodnie z rys. A.24, A.26;

W celu montazu klap dymowych niezbedna jest rozbidrka kolidujgcych belek stropowych. Przed montazem klap dymowych
nalezy zamontowac belki wymianowe zgodnie z PT konstrukcji oraz obudowac je 2xGKF;

13. Warunki zapewniania wymagan dla obiektu, w ktorym sg swiadczone ustugi

os$wiatowe
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placéwek
os$wiatowo-wychowawczych, miodziezowych osrodkéw wychowawczych, mtodziezowych osrodkéw socjoterapii,
specjalnych osrodkéw szkolno-wychowawczych, specjalnych osrodkéw wychowawczych, osrodkéw rewalidacyjno-
wychowaweczych oraz placoéwek zapewniajacych opieke i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra edukacji narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowej organizacji publicznych szkét i publicznych przedszkoli.

Budynek objety przebudowa bedzie petnit funkcje internatu w ramach dziatalnosci Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.
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Budynek podzielony jest na 2 grupy wychowawcze z podziatem na ptec:
= parter - dziewczynki: 18 pensjonariuszy + 1 wychowawca + 1 kierownik (tgcznie 20 osdb),

= pietro - chtopcy: 18 pensjonariuszy + 1 wychowawca (tacznie 19 oséb);

W budynku zaprojektowano:
= 13 |okali mieszkalnych dla wychowankéw,
= 2 lokale mieszkalne dla wychowawcow,
= 1 pokdj mieszkalny dla kierownika grup wychowawczych,
= 1 pokdj dla osoby chorej,

=  Miejsce umozliwiajgce samodzielne przygotowywanie positkéw przez wychowankdw, posiadajace odpowiednie warunki
do przechowywania i obrébki zywnosci;

= Pokdj chorego;
=  Miejsce umozliwiajace wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie;

= tazienkiitoalety umozliwiajgce korzystanie z nich w sposéb zapewniajacy intymnos¢ i zgodnosc¢ z zasadami higieny;

Pokoje wyposazono w:
= toézka jednoosobowe, poduszki, kotdry i bielizne poscielows;
= Szafki do przechowywania rzeczy osobistych, dla kazdego wychowanka;

=  Szafy ubraniowe;

Na terenie Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii
Grzegorzewskiej w Policach znajduia sie:

=  Pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie dla potrzeb grup wychowawczych;
=  Pomieszczenie umozliwiajgce organizacje spotkan catej spotecznosci osrodka;

= Pomieszczenia do prowadzenia zajec¢ oraz indywidualnej pracy z wychowankiem;

=  Pomieszczenia do nauki, w tym do indywidualnej nauki;

= Stotéwka (kuchnie w budynku internatu bedg petni¢ funkcje pomocniczg);

14. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

14.1. Charakterystyka pozarowa budynku

14.1.1. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe budynku
Elementy konstrukcyjne:

= Piyta fundamentowa diwigu windowego grubosci 25 cm, z betonu C25/30 WS, zbrojong stalg A-IlIN (RB500W),
Umiejscowiona miedzy osig B i C - szczegdty wg projektu branzy konstrukcji;

= Sciany nosne szybu dzwigowego murowane z pustakéw ceramicznych gr. 18 cm i 25 cm, klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej/klejowej, min, wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej min, R’A,1= 58dB,

= Sciany dziatowe wykonaé w systemie g-k na ruszcie stalowym gr. od 8cm do 38cm, w pomieszczeniach sanitarnych ptyty
g-k wzmocnié ptytg cementowa gr. 1,2cm,

= Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne gr. 20cm wylewane na placu budowy z betonu C20/25 (B25),
zbrojony stalg AllIN (RB500W);

I1zolacje akustyczne:

izolacja akustyczna stropu miedzy kondygnacyjnego — wetna mineralna gr. 4cm, A= 0,031 W/mK;

Tynki i oktadziny:

= tynki wewnetrzne gipsowe, naktadane maszynowo;

14.1.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
= Powierzchnia zabudowy wynosi 359,00 m?;
= Powierzchnia uzytkowa wynosi 825,33 m?;
= Powierzchnia wewnetrzna piwnicy wynosi 316,62 m?;
= Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi 316,69 m?;
= Powierzchnia wewnetrzna pietra wynosi 316,79 m?;

= Kubatura brutto budynku wynosi 3990,0 m3;
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= Kubatura wewnetrzna netto budynku wynosi 2350,0 m3;

= Budynek nie przekracza 10,0 m wysokosci; zalicza sie do grupy wysokosci NISKI (N), posiada 2 kondygnacje nadziemne;

14.1.3. Odlegtosc od obiektéw sasiadujacych

Usytuowanie budynku jest prawidtowe z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Odlegtos¢ od budynkoéw sgsiadujgcych:
= 18,5 m od budynku Domu Dziecka od strony pétnocno-zachodniej,
= 19,00 m od budynku trafostacji od strony pétnocne;j,

= 28,20 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego od strony potudniowo-zachodniej;

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu;

14.1.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Charakter uzytkowania obiektu powoduje wystepowanie materiatéw o réznorodnych cechach pozarowych. Materiaty te
wystepujg w postaci elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz oraz urzadzen/instalacji niezbednych do funkcjonowania
budynku. Nie wystepujg natomiast materialy uznawane za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych, z wyjatkiem niewielkich ilosci Srodkéw niezbednych do celéw gospodarczych.
14.1.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku wystepuja pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne.
14.1.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych
przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W budynku nie przewiduje sie wiecej niz 50 oséb.
Na poszczegdlnych kondygnacja nie bedzie przebywato wiecej niz:
- piwnica — nieprzeznaczona na pobyt ludzi,
- parter — 20 oséb,
- | pietro — 19 os6b.
W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 osob.

llo$¢ miejsc noclegowych w budynku wynosi 39.

14.1.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiektach nie beda wystepowac pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

14.1.8. Podziat obiektéw na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich budynkéw ZL Il wynosi 5000 m2. Budynek zostat podzielony na
nastepujace strefy pozarowe:

—  piwnica PM do 500 MJ/m? o powierzchni 316,62 m?,
- pozostata cze$¢ budynku ZL Il o powierzchni 633,48 m2.

14.1.9. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

= Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw —,,C”

= gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

= konstrukcja dachu—R 15,

= strop —REI 60,

= Sciany zewnetrzne — El 30 o<>i (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem
ze stropem),

= $ciany wewnetrzne — EI 30,

= przekrycie dachu — RE 15,

=  oddzielenie przestrzeni budynku od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu - EI30,
= Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajace ognia,

=  Biegiispoczniki schodow nalezy wykonac z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R 60;

14.1.10. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

= Warunki ewakuacji: z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku.
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= Ewakuacja w budynku realizowana jest korytarzami prowadzacymi na zewnatrz budynku lub do klatek schodowych
zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 S oraz wyposazonych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu i
dalej na zewnatrz budynku. Wyjscia z budynku na zewnatrz majg szerokos¢ nie mniejszg niz 1,2 m. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione dwa kierunki ewakuacji. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania
przepiséw. W pomieszczeniach ZL dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejicie ewakuacyjne prowadzi
maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przejscia obliczono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji
ono stuzy przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

=  Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowa¢ w sposéb gwarantujacy
niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania).

= W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

= Nadrogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych jest zabronione.

= Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu nalezy wykonac zgodnie z Polskimi
Normami.

14.1.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja grzewcza, wentylacyjna, elektroenergetyczna:

= Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenn przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez $ciany pomieszczen
technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajgca klase odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Kanaty
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne przejscia i przepusty przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe i inne
przegrody o klasie odpornosci pozarowej El 60 lub REI 60 lub wyzszej do pomieszczeri zamknietych? nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub inne zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej, jak element oddzielenia
przeciwpozarowego przez ktory przechodza. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

= Kaida strefe pozarowg o kubaturze ponad 1000 m3 nalezy wyposazy¢
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien
by¢ usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

14.1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

= Strefa pozarowa ZL Il zostanie wyposazona w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25
z wezem potsztywnym.

= Zaprojektowano hydranty, ktérych zasieg obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci weza
hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych. Zasieg hydrantéw 25 wynosi 33 m (30 m odcinek
weza, 3 m rzut wody).

= Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna hydrantu 25 wynosi¢ 1 dm3/s. Cisnienie
na zaworze hydrantu powinno wynosi¢ 0,2 MPa. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej
1 godzine. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu
podtogi.

= Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

= Przewody zasilajagce, na ktdrych instalowane beda hydranty powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a ich
Srednice powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 dla hydrantéw 25.

= Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku
musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz urzagdzen.

= Klatki schodowe zostang wyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu.
= QOswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1838.

= W okolicach gtéwnego wejscia do budynku zostanie zamontowane przeciwpozarowy wytgczniki pradu.

14.1.13. Wyposazenie w gasnice

= Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm?3
$rodka gasniczego na kazde 100 m2.

=  Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przekraczac¢ 30 m.

= Szczegétowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w instrukcji
bezpieczeristwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla przedmiotowego obiektéw w momencie rozpoczecia uzytkowania.

1

za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne, klatki

schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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14.1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s realizowane jest z istniejacego hydrantu
zewnetrznego zlokalizowanego w normatywnych odlegtosciach od budynku. Odlegtos$¢ zewnetrznego hydrantu do budynku
wynosi mniej niz 75m;

14.1.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zapewniona jest w sposdb okreslony w § 12 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj. zapewniono potgczenie drogi pozarowej z wejsciami do budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

14.2. Inne

= Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.,

= Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie musza posiadac
prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wiasciwosci pozarowych;

=  Podawane wymiary nalezy rozumiec¢ jako wymiar w Swietle;

= Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze;

= Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, wyposazy¢
budynek w gasnice oraz oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

15. Uwagi koricowe

=  Wszystkie elementy budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie na terenie RP. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami;

= Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod statym nadzorem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy
techn.;

= W trakcie prac przestrzega¢ warunkdéw technicznych wykonania o odbioru prac budowlano — montazowych tom 1 i lll;
= W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic projektanta;

= Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan ppoz.;

=  Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego wytaczenia oraz prawidtowego dziatania
wytgcznikéw ochronnych. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé inwestorowi;

= Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg byé sporzadzone
w jezyku polskim. Do wszystkich oryginalnych certyfikatow poch. z paistw UE musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie;

=  Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczeristwa urzadzen i personelu
muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w polskich normach;

= (Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku watpliwosci, co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem;

=  Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie;



