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O0ZNACZENIA:

1. POCHWYT BALUSTRADY - RURA
STALOWA, GIETA PO tUKU
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR
ANTRACYTOWY ¢ 40(mm); MOCOWANA

DO SCIANY ZA POMOCA WSPORNIKOW
MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR
ANTRACYTOWY:

2. BRUZDA SCIENNA DO
ZAMONTOWANIA BALUSTRADY W
FORMIE POCHWYTU;

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
OCYNKOWANE | MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE
ANTRACYTOWYM RAL 7016;

2. SZCZEGOLY MOCOWANIA USTALIE
W POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
BALUSTRAD | PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACJI;

3. MOCOWANIE POCHWYTOW NALEZY
WYKONAC ZA POMOCA WSPORNIKOW
STALOWYCH OCYNKOWANYCH
MALOWANYCH PROSZKOWO W
KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016;
4. BRUZDA SCIENNA O WYMIARACH:
45CM POWYZEJ GORNEJ KRAWEDZI
POCHWYTU, 15CM PONIZEJ DOLNEJ
KRAWEDZI POCHWYTU, 30CM 0D
BOCZNYCH KRARANCOW POCHWYTU;
5. ODLEGtOSC WYKONCZONEGO
POCHWYTU BALUSTRADY 0D SCIANY
MIN, 5CM;

6. SZEROKOSE W SWIETLE
POMIEDZY WYKONCZONYM
POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANEJ
BALUSTRADY, A POCHWYTEM
ISTNIEJACEJ BALUSTRADY MIN. 120CM.
W RAZIE KONIECZNOSCI POGLEBIC
BRUZDY;

7. SZEROKOSE W SWIETLE
POMIEDZY WYKONCZONYM
POCHWYTEM NOWOPROJEKTOWANEJ
BALUSTRADY W PIWNICY (BAL.01 |
BAL.05), A SCIANA MIN. 90CM,;

8. WSZYSTKIE WYMIARY
BEZWZGLEDNIE POTWIERDZIC NA
BUDOWIE;

9. WYMIARY POTWIERDZIC PRZED
ZAMOWIENIEM BALUSTRAD;

10. PO WYKONANIU ODKRYWEK, W
RAZIE WYSTAPIENIA WARUNKOW
ODMIENNYCH 0D TYCH
PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE,
POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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