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PLYTKI GRESOWE, WYM. 60x60(cm), GR. I:I WYKtADZINA PVC, AKUSTYCZNA DO ZAST.

MIN. 10.0(mm), GAT. I, JASNO SZARY Z
PRZETARCIAMI IMITUJACYMI BETON,
MATOWY, NIEJEDNOLITY, POWIERZCHNIA
GLADKA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI,
NATURALNE, KRAWEDZIE REKTYFIKOWANE
- MONOKALIBER, MROZOODPORNE, ANTY-
POSLIZGOWE MIN R10, KL. SCIERALNOSCI: 5,
UKtADANE Z PRZEMIESZANIEM WZORU,
WYPELN. FUGA EPOKSYDOWA GR. 2(mm) W
KOL. ZBLIZ. DO ODCIENIA PLYTEK, WZOR
POWTARZ. NIE CZESCIEJ NIZ CO 30m?

PLYTKI GRESOWE, WYM. 30x60(cm), GR.
MIN. 10.0(mm), GAT. I, CEMNO SZARY Z
PRZETARCIAMI IMITUJACYMI BETON,
MATOWY, NIEJEDNOLITY, POWIERZCHNIA
GLADKA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI,
NATURALNE, KRAWEDZIE REKTYFIKOWANE
- MONOKALIBER, MROZOODPORNE, ANTY-
POSLIZGOWE MIN R10, KL. SCIERALNOSCI: 5,
UKLADANE Z PRZEMIESZANIEM WZORU,
WYPELN. FUGA EPOKSYDOWA GR. 2(mm) W
KOL. ZBLIZ. DO ODCIENIA PtYTEK, WZOR
POWTARZ. NIE CZESCIEJ NIZ CO 30m?;

PANELE WINYLOWE DO ZAST.
OBIEKTOWEGO, 0 FAKTURZE | ODCIENIU
IMITUJACYM DREWNO, W KOL. JASNEGO

DEBU, GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ -
0,55 MM, GRUBOSC CALKOWITA - 2,2 MM:

OBIEKTOWEGO, W ROLCE, O FAKTURZE |
ODCIENIU IMITUJACYM BETON/ CEMENT, W
KOL. JASNO SZARYM, GR. CALKOWITA:
2,6(mm), GR. WEASCIWA 0,(mm):

- REAKCJA NA OGIEN WG. EN 13501-1:
Bfl-sTLNCS,

- ODPORNOSC NA DZIALANIE KOLEK MEBL.
WG ISO 4918/EN 425: TAK,

- TRWALOSE KOLOR. WG EN-IS0105-B02:26,
- ODPORNOSC NA ZABRUDZENIA |
CHEMIKALIA WG EN-ISO 26987 DOSKONALA,
- KL. ANTYPOSLIZGOWOSCI DIN 51130: R10,
- ODPOR. NA SCIERANIE WG EN660-2: TAK,
-0DPORNOSC NA POSLIZG - DYNAMICZNY
WSPOLCZYNNIK TARCIA EN 13893 DS.:»0,30,
- ODPORNOSC NA SCIERANIE (GRUPAJEN
660-2 (EN IS0 24338) - TAK,

- IZOLACJA AKUSTYCZNA DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH EN 1S0717-2 ALW = 15 DB,
- REDUKCJA HALASU W POMIESZCZENIU NF
S 31-074 LN,E,W < 65 DB, KLASA A,

- POCHLANIANIE DZWIEKOW EN ISO 354
aw=0,05,

- ODPORNOSC NA POSLIZG-DYNAMICZNY
WSPOLCZYNNIK TARCIA EN 13893 DS.:>0,30,

- AKTYWNOSC ANTYBAKTERYJNA ISO
22196 LUB IS0 846 - HAMUJE WZROST
>99%.

_ODPORNOSC NA KOtKA MEBLOWE WG ISO 7 WYKLADZINA PVC, AKUSTYCZNA DO ZAST.
4918 B.DOBRA /A OBIEKTOWEGO, W ROLCE, 0 FAKTURZE |

-0DPORNOSC NA ZABRUDZENIA |
CHEMIKALIA WG EN-ISO 26987 - B.DOBRA,
-TRWA+0SC KOLOROW WG I1SO 105-B02: 26,
-KL. ANTYPOSLIZGOWOSCI DIN 51130: R10,
-REAKCJA NA OGIEN WG EN 13501-1:
BFL-S1,G,NCS,

-IZOLACJA AKUSTYCZNA DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH EN 1S0717-2 ALW = 6 DB,
~0DPORNOSE NA POSLIZG: 10,30,

WYKLADZINA PVC, ANTYPOSLIZGOWA DO
ZAST. OBIEKTOWEGO, W ROLCE, O FAKTURZE
| ODCIENIU IMITUJACYM BETON/ CEMENT, W
KOL. CIEMNO SZARYM, GR. CAtKOWITA:

2(mm), GR. WtASCIWA 0,H(mm):

- REAKCJA NA OGIEN WG. EN 13501-% Bfl-s1,
-ZASTOSOWANIE W POM. MOKRYCH,

- ODPORNOSE NA DZIAtANIE KOLEK MEBL.
WG IS0 4918/EN 425: BARDZO DOBRA,

- TRWALOSE KOLOR. WG EN-IS0105-B02:26,

- ODPORNOSE NA ZABRUDZENIA |
CHEMIKALIA WG EN-ISO 2698% B. DOBRA,

- KL. ANTYPOSLIZGOWOSCI DIN 51130: R10,

- ODPOR. NA SCIERANIE WG EN660-2: TAK,
~GIETKOSC | UGIECIE EN-ISO 24344 - B10MM,
-0POR ELEKTRYCZNY EN 1081(R1) »1%109Q,
-0DPORNOSC NA POSLIZG - DYNAMICZNY
WSPOLCZYNNIK TARCIA EN 13893 DS.:>0,30

WYKLADZINA PVC, AKUSTYCZNA DO ZAST.
OBIEKTOWEGO, PRZEZNACZONA DO
INSTALACJI NA SCHODACH, W ROLCE, 0
FAKTURZE | ODCIENIU IMITUJACYM BETON/
CEMENT, W KOL. SZARYM, GR. CALKOWITA:
3,35(mm), GR. WLASCIWA 0,85(mm):

- POWLOKA ANTYGRZYBICZNA,

- REAKCJA NA OGIEN WG. EN 13501-1:
Bfl-s1(2),

- ODPORNOSE NA DZIAtANIE KOLEK MEBL.
WG IS0 4918/EN 425: TAK,

- TRWALOSE KOLOR. WG EN-IS0105-B02:26,
- ODPORNOSE NA ZABRUDZENIA |
CHEMIKALIA WG EN-ISO 26987 B. DOBRA,
- KL. ANTYPOSLIZGOWOSCI DIN 51130: R9,
- ODPORNOSC NA SCIERANIE (GRUPAJEN
660-2 (EN IS0 24338) - TAK,

-0DPORNOSC NA POSLIZG - DYNAMICZNY
WSPOLCZYNNIK TARCIA EN 13893 DS.:20,30,
- IZOLACJA AKUSTYCZNA DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH EN 1S0717-2 ALW = 17 DB,
- REDUKCJA HALASU W POMIESZCZENIU NF
S 31-074 LN,E,W < 65 DB, KLASA A,

- POCHLANIANIE DZWIEKOW EN IS0 354
aw=0,05,

NA PIERWSZYM | OSTATNIM STOPNIU
NALEZY ZASTOSOWAC WYKLADZINE O
INNYM, KONTRASTOWYM KOLORZE
KRAWEDZI 0 SZEROKOSCI 10CM NA
POWIERZCHNI POZIOMEJ | PIONOWE
STOPNIA, NA CALEJ SZEROKOSCI BIEGU
SCHODOWEGO;

ODCIENIU IMITUJACYM BETON/ CEMENT, W
KOL. CIEMNO SZARYM, GR. CALKOWITA:
2,6(mm), GR. WEASCIWA 0,(mm):

- REAKCJA NA OGIEN WG. EN 13501-1:
Bfl-s1LNCS,

- ODPORNOSC NA DZIAtANIE KOtEK MEBL.
WG IS0 L918/EN 425: TAK,

- TRWALOSE KOLOR. WG EN-IS0105-B02:26,

- ODPORNOSC NA ZABRUDZENIA |
CHEMIKALIA WG EN-ISO 26987 DOSKONAtA,

- KL. ANTYPOSLIZGOWOSCI DIN 51130: R10,
- ODPOR. NA SCIERANIE WG EN660-2: TAK,
-0DPORNOSC NA POSLIZG - DYNAMICZNY
WSPOLCZYNNIK TARCIA EN 13893 DS.:>0,30,
- ODPORNOSC NA SCIERANIE (GRUPAJEN
660-2 (EN ISO 24338) - TAK,

- IZOLACJA AKUSTYCZNA DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH EN 1S0717-2 ALW = 15 DB,
- REDUKCJA HALASU W POMIESZCZENIU NF
S 31-074 LN,EW < 65 DB, KLASA A,

- POCHLANIANIE DZWIEKOW EN ISO 354
aw=0,05,

- ODPORNOSE NA POSLIZG-DYNAMICZNY
WSPOLCZYNNIK TARCIA EN 13893 DS.:»0,30,
- AKTYWNOSC ANTYBAKTERYINA ISO
22196 LUB IS0 846 - HAMUJE WZROST
>99%.

UWAGI:

1. DOBOR ODCIENI | STRUKTURY PLYT
GRESOWYCH | WYKEADZIN PCV NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
REALIZACJI;

2. PRZED WPROWADZNIEM WSZELKICH ZMIAN
NALEZY POWIADOMIE PROJEKTANTA;

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
BEZWZGLEDNIE POTWIERDZIC NA BUDOWIE;
4. SZCZEGOt UKLADANIA WYKEADZIN NA
KORYTARZACH WG RYS. A.22;

5. PRZED MONTAZEM NOWYCH POSADZEK
NALEZY WYROWNAC ISTNIEJACE PODtOZE
PRZY POMOCY WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACEJ;
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