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O0ZNACZENIA:

UW1. stopnie istniejace poddane przebudowie;
UW2. rozbidrka i odtworznie istniejacych miejsc

parkingowych;
UW3. kraweznik istniejacy;
UW&. chodnik istniejacy;

UWS. powiekszenie istniejagcego stopnia, nalezy
zespoli¢ z istniejacg ptyta betonowa pretami co 20cm;

UW6. rozbidrka istniejacych ptytek, ptaszczyzna

spocznika wykonczona ptytkami gresowymi

mrozoodpornymi o wymiarach 60x60cm, gr. min. 0,8cm,

kl. R10 antyposlizgowosci, barwionymi w masie,

wykonczenie matowe, kolor szary, odcien imitujacy

beton;

UW?. ptaszczyzna wzniesienia wykonczona kostka

betonowa - docigt do zlicowania z ptytka gresowa na

spoczniku; pierwszy i ostatni rzad kostki betonowej

wykonat w kontrastowym kolorze;
UWS8. wycieraczka istniejaca do zachowania;

UW9. mocowanie balustrady wspornikiem stalowym
malowanym proszkowo na kolor antracytowy
bezposrednio do Sciany budynku, odlegto$¢ balustrady

od Sciany budynku min. 5cm;

SCIANA BUDYNKU

ISTNIEJACE MIEJSCA PARKINGOWE
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SCIANA BUDYNKU
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0ZNACZENIA NA PRZEKROJU:

1. warstwa Scieralna z kostki betonowej,
wym. 10x10(cm), gr. 6(cm);

2. podsypka wyrdwnawcza cementowo -
piaskowa, gr. 5(cm);

3. podbudowa z kruszywa tamanego o
frakcji 16+32, stablizowanego mech., gr.
15(cm);

4. grunt rodzimy;

5. prefabrykowany mur oporowy typu l z
betonu arch jakoSci min. ba2., beton klas
¢12/15, gorng krawedz muru nalezy
wykonat w spadku 5,0%, zewnetrzne
krawedzie muru nalezy wykonat jako
fazowane: 15x15(mm), poziom posadowienic
uwzgledniajacy ptaszczyzne przemarzanic
gruntu: 80(cm) od gérnego poziomu
s3asiadujacej z murem nawierzchni,

6. podstawa balustrady - zamkniety pro
stal. 20x20x100(mm), w rozstawie 50(cm);
7. ptaskownik zamykajacy stupki -
zamkniety profil stal. 60x5(mm), malowan
proszkowo na kolor antracytowy;

8. stupek - zamkniety profil stal.
60x5x865(mm), malowany proszkowo na
kolor antracytowy, rozstaw stupkow min
12cm;

9. pochwyt - zamkn. profil stal.
60x60x5(mm), malowany proszkowo na
kolor antracytowy;

10. mocowanie balustrady wspornikiem,
profil stalowy 60x5x115(mm), malowanym
proszkowo na kolor antracytowy;

UWAGI:

1. przed przystapieniem do prac, nalezy
spraw. wymiary z nafury;

2. z uwagi na zmienng wysokoS¢ murdw
oporowych, przyjete wym. oraz rzedne
muru nalezy uznaz¢ za pogladowe;

3. fundament pod mury oporowe na catej
dtugosci nalezy zabezp. przeciwwilgociow
masa polimerowo-bitumiczng kmb;

L. dobor odcienia i struktury kostki
beton. nalezy uzgodnit z projektantem n:
etapie realizacji;

5. dobor odcienia i struktury ptytki
gresowej nalezy uzgodnit z projektantem
na efapie realizacj
6. dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznego fypu muru oporowego,
zgodnego z technologig producenta, po
uzgodnieniu z projekfantem;

7. podejscie nalezy zlokalizowat przy
drzwiach zewnetrznych DZ.01b, przy
frontowej Scianie budynku i potaczyct z
istniejagcym chodnikiem prowadzacym do
pochylni;
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODA AUTORA ;




