
NUMER KLAPY DYMOWEJ KD.01 KD.02
OTWÓR W DACHU (mm) 1000*1500 1000*2400
POWIERZCHNIA CZYNNA
ODDYMIANIA (m2) 1,05 (min. 0,98) 1,704 (min. 1,65)
IL. SZTUK 1 1
UWAGI klapa dymowa z napędem elektrycznym, wypełnienie poliwęglanem wielokomorowym, zawiasowa ramka

aluminiowa ze zintegrowaną wewnętrzną ramą ocieplającą termo PVC oraz uszczelką, ramka spinająca
PCV montowana na podstawę, podstawa prostoskośna z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości
50cm, jednoskrzydłowa, zawiasy montowane po dłuższym boku klapy dymowej, kierunek otwarcia
zgodnie z kierunkiem spadku dachu, powiązana z centralą oddymiania i drzwiami wejściowymi, Umax =
1,1 w/(m²*k)

UWAGI:
1. PODSTAWA KLAPY DYMOWEJ
PROSTOSKOŚNA;
2. WYSOKOŚĆ KLAPY DYMOWEJ 50CM;
3. KLAPY DYMOWE OTWIERANE ZGODNIE Z
KIERUNKIEM SPADKU DACHU;
4. ZAWIASY MONTOWANE PO DŁUŻSZYM
BOKU KLAPY DYMOWEJ;
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED MONTAŻEM KLAP DYMOWYCH;
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM ,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODĄ AUTORA ;
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