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bezprzylgowe, bezprogowe, wykon. laminat. HPL typu postforming w kol.

szarym RAL 7035, wykon. matowe, wyposaz. we wktadki z zamkiem na

klucz generalny, samozamykacz, wyposaz. w klamki, oScieznica i skrzydto

zabezp. przed pochtanian. wilgoci i odksztatcen., poz. otwor o sum.
powierz.»0,022m?, wyposazony we wktadke z zamkiem tazienkowym od
str. wew. pomieszczenia, klamka w kolorze antracyfowym RAL 7016;

petne, gtadkie, bezprzylgowe, bezprogowe, wykon.
laminat. HPL typu postforming w kol. szarym RAL 7035,
wykon. matowe, wyposaz. we wktadki z zamkiem na klucz
generalny, wyposaz. w klamki, oScieznica i skrzydto
zabezp. przed pochtanian. wilgoci i odksztatcen., poz.
ofwér o sum. powierz.»0,022m?, wyposazony we wktadke
na klucz generalny, klamka w kolorze antracytowym RAL
1016;

drewnian., petne, gtadkie, bezprzylgowe, bezprogowe,
wykonczone laminatem HPL typu postforming w kol.
szarym RAL 7035, wykonczenie matowe, wyposaz. w
klamki, oScieznica i skrzydto zabezpieczone przed
pochtanianiem wilgoci i odksztatceniami, wyposazony we
wktadke na klucz generalny, wspdtczynnik izolacyjnoSci
akustycznej przegrody Rw=min. 35dB, klamka w kolorze
antracytowym RAL 7016;

ZLOZENIEM ZAMOWIENIA;

4. PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN,

NALEZY PRZEDSTAWIC |

POTWIERDZIC U PROJEKTANTA;

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
BEZWZGLEDNIE POTWIERDZIC NA
BUDOWIE PRZED Z+0ZENIEM SKALA DATA

ZAMOWNIENIA.
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NUMER DRZWI DZ.01a DZ.01b DZ.01c D.01a D.01b EIS30 | D.01c EIS30
0TWOR W MURZE (mm) [1500%2300 1500+2300 1500+2400 1000+2100 1000%2100 1000+2100
SWIATLO PRZEJSCIA  [900+300%2100 900+300+2100 900+300+2100+300 900%2000 900%2000 900+2000
LEWE RAZEM 0 0 0 8 0 0
PRAWE RAZEM 1 1 1 5 2 2
IL. SZTUK 1 1 1 13 2 2
UWAGI DRZWI ZEWN., ANTYWLAM. rozwierane, w konstr. PCV, rama mal. proszk. w kol. szarym RAL 7035, szklenie szktem |DRZWI WEWN., rozwierane, obiekfowe, w DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewnian., petne, gtadkie, bezprzylgowe,
bezpiecznym, przeziernym, szyba pojedyncza klasy P2, kolorystyka szkta szara, neutralna, skrzydto drzwi nalezy konstr. drewnian., petne, gtadkie, bezprogowe, wykonczone laminatem HPL typu postforming w kol. szarym RAL 7035, wykohczenie
od dotu zabezpieczyt metalowym wzmocnieniem do wysokosci min. 30cm, wyposaz. w system elektr. kontroli bezprzylgowe, bezprogowe, wykonczone matowe, samozamykacz, wyposaz. w klamki, o$cieznica i skrzydto zabezpieczone przed
dostepu, elektrozaczep, czytnik, rygiel rewersyjny, kontaktron, uchwyty, samozamykacz, Umax = 1,3 W/(m?*K), laminatem HPL typu postforming w kol. pochtanianiem wilgoci i odksztatceniami, klamka w kolorze antracytowym RAL 7016;
wyposazone w automatyczne otwieranie drzwi zintegrowane z systemem oddymiania, klamka ze stali nierdzewnej, w |[szarym RAL 7035, wykonczenie matowe,
kolorze srebrnym; wyposaz. w klamki, o$cieznica i skrzydto
zabezpieczone przed pochtanianiem wilgoci i
+ Wyposazony w + zaintegrowane z nadwietlem statym o wysokosci |odkszfatceniami, wyposazony we wktadke |4 wyposaz. w system elektr. kontroli dostepu, + wyposazony we wktadke na klucz
automatyczne otwieranie 30cm: na klucz generalny, wspotczynnik elektrozaczep, czytnik, nalezy zabezp. do kl. generalny, nalezy zabezp. do kl.
drzwi potaczone z czujnikiem izolacyjnosci akustycznej przegrody Rw=min. [trudnozapalno$ci EIS30 (wyp. zg. z aprob. tech. trudnozapalnosci EIS30 (wyp. zg. z aprob.
ruchy; 35dB, klamka w kolorze antracytowym RAL |produc.), wspdtczynnik izolacyjnoéci akustycznej tech. produc.);
7016; przegrody Rw=min. 35dB;
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NUMER DRZWI D.01d D.0%e D.01f DESIGN
’ IGA GONTARZ
O0TWOR W MURZE (mm) | 1000%2100 1000%2100 1000%2100 lobgonter igfsgmailcom
, , UWAGI: ul. Koriski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin
LEWE RAZEM 0 0 2 JEDNOSTRONNIE; BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
2. WSZYSTKIE DRZWI POKAZANE W | ™ oo menowancireo. oo
PRAWE RAZEM 6 3 0 WIDOKU 0D WNETRZA: UL KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE
IL. SZTUK 6 3 2 3. DOBOR LAMINATU HPL NALEZY ™ PROJEKT TECHNICINO-WYKONAWCZY
UWAGI DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewn., petne, gtadkie, DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewn., |DRZWI| WEWN., rozwierane, obiektowe, w konsfr. UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PRZED BrANEA ARCHITEKTURA
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PROJEKT STANOWI| PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM ,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODA AUTORA ;




