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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W RAMACH DZIALALNOSCI
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KRESOWEJ 32-34, DZ. NR 2/2 OBREB 16 POLICE

1 Wstep

Projekt obejmuje budowe oraz przebudowe wewnetrznych instalacji: wody zimnej, wody
cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, oraz centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku zlokalizowanym przy ul. Kresowej 32-34 w Policach, dz. nr 2/2, obreb 16 Police.
Inwestycja obejmuje przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowana budynku o funkcji
biurowej na budynek internatu w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- rzuty architektoniczne,

- wizja lokalna,

- aktualne normy i przepisy,

- archiwalna dokumentacja projektowa wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.0. z 07.2004 r.
- Zzlecenie Inwestora.

3 Zakres opracowania

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- wentylacja.

4 Stan istniejacy

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowsg, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku jest istniejacy wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny stanowi réwniez Zrédto ciepta dla
sgsiedniego budynku nr 26. Budynek przy ul. Kresowej 32-34 posiada niezalezne
opomiarowanie energii cieplnej na cele c.o. (urzadzenie nr 13a, wg schematu wezta cieplnego).
Istniejgce instalacje:
-centralnego ogrzewania: przewody wykonane z rur miedzianych, prowadzone w bruzdach na
poziomie parteru i pietra oraz po wierzchu $cian i pod stropem na poziomie piwnicy, grzejniki
plytowe stalowe — instalacja czesciowo do przebudowy;
-instalacja kanalizacji sanitarnej: przewody odptywowe z przyboréw prowadzone pod stropem
piwnicy, podejscia i piony czesciowo zabudowane, prowadzone w bruzdach - instalacja do
likwidacji poza kanalizacjg w obrebie pomieszczenia wezta oraz przewodami odptywowymi pod
posadzka piwnicy;
-instalacja wodociggowa: przewody wykonane z rur stalowych ocynkowanych, prowadzone pod
stropem piwnicy oraz w bruzdach $cian, woda ciepta z podgrzewaczy elektrycznych - instalacja
do likwidacji wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i armatura;
- instalacje sanitarne zasilajgce budynek zlokalizowany przy ul. Kresowej 26 — bez zmian.

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Zasilenie przedmiotowego budynku w wode zimng odbywa sie poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe, zakonczone zestawem wodomierzowym w studni przed budynkiem —
pozostaje bez zmian. Projektuje sie instalacje wody zimnej (wigczenie do istniejgcej instalacji
przy $cianie zewnetrznej budynku) wody cieptej oraz cyrkulacji. Ciepta woda przygotowywana




bedzie w istniejgcym wezle cieplnym. Projekt rozbudowy wezta cieplnego, zgodny z warunkami
przytgczenia i wytycznymi PEC, wg odrebnego opracowania.

Przewidziano cyrkulacje c.w.u. w obrebie pozioméw w piwnicy i giéwnych pionéw. Obieg w
instalacji bedzie wymusza¢ pompa cyrkulacyjna c.w.u. (na wyposazeniu wezta).

Piony wody zimnej, cieptej na poziomie piwnicy nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe
petnoprzelotowe ze spustem (o Srednicy nominalnej rury, zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Piony cyrkulacyjne na poziomie piwnicy wyposazy¢é w zawory kulowe
petnoprzelotowe ze spustem oraz zawory termostatyczne cyrkulacyjne typu np. MTCV-B dn15 z
funkcjg automatycznej dezynfekcji termicznej lub rownowazne.

Projektuje sie przeniesienie z pomieszczenia nr 0.02 istniejgcego zestawu
wodomierzowego dla celéw podlewania zieleni. Wodomierz zlokalizowany bedzie
w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Po zamontowaniu wodomierza nalezy zgtosic¢ jego odbior w ZWiK Police Sp. z o.0..

UWAGA:

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku, w instalacji wody cieptej nalezy zastosowac
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38°C dla
natryskéw oraz do 43°C dla pozostatych baterii.

Urzadzenia sanitarne powinny by¢ przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

411 Przewody

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur wielowarstwowych typu
PERT-AL-PERT z pfaszczem aluminiowym, tgczonych za pomocg tulei zaprasowywanych.
Dobér srednic przeprowadzono na produktach firmy Tweetop. Dopuszcza sie zastosowanie rur
wielowarstwowych o rownowaznych parametrach lub rur stalowych (stal szlachetna CrMoTi
1.4521 wg EN 10088) odpornych na korozje. Przewody stalowe tgczone za pomoca ksztattek
poprzez zaciskanie.

Rury prowadzi¢ w systemie trojnikowym. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢: pod stropem
piwnicy, po Scianie przy posadzce, w bruzdach — przy nadzorze konstruktora oraz w przestrzeni
sufitu podwieszanego tazienek. Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac.
Instalacje nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% tak aby mozna byto odwodni¢
instalacje, poziomy gtéwne zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta. Piony
instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ przy $cianach za
zabudowag, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
termicznych, z uwzglednieniem wytycznych producenta rur.

Rurociagi nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag podpor
statych i przesuwnych z materiatéw niepalnych. Przed zabudowaniem zinwentaryzowac trasy
przewodoéw oraz przekazac¢ Inwestorowi. Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy w rurach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przez Sciany dziatowe i inne przegrody w
luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzieleh pozarowych uszczelni¢ masg p.poz.
i dla wiekszych srednic przepustami kotnierzami p.poz w odpornosci ogniowej przegrody.

Otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykonywac tylko przez nawiercanie.

Trase oraz srednice przewoddéw wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania,
z uwzglednieniem mijanek z istniejgcymi instalacjami.

4.1.2 Instalacja p.poz.

Projektuje sie instalacje p.poz. zasilajacg przeniesione hydranty HP25. Instalacje p. poz.
nalezy rozdzieli¢ od instalacji bytowej. Istniejgcy wspdlny odcinek instalacji wodociggowej
wykonany z rur PE w piwnicy nalezy obudowac¢ do klasy odpornosci ogniowej EI60. Za punktem
rozdzielenia na instalacji bytowej zastosowano zawér pierwszenstwa np. typu VV300/VV/100
produkcji Honeywell. W przypadku spadku cidnienia w instalacji hydrantowej ponizej nastawionej
wartosci na zaworze pierwszenstwa, zawér automatycznie odcina zasilanie instalacji bytowe;j.
Zawoér ten nie potrzebuje zadnych dodatkowych Zrodet zasilania i dziata niezaleznie od innych




systemow. Dodatkowo zawor ten reguluje cisnienie w instalacji bytowo-gospodarczej (dziata jak
reduktor ci$nienia).

Przewody instalacji p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych ocynkowanych
zewnetrznie i wewnetrzne (stal niestopowa np. 1.0215 E220 wg DIN EN 10305). Przewody
tgczone za pomocy ksztattek poprzez zaciskanie lub na gwint. Przewody rozdzielcze prowadzi¢
pod stropem piwnicy oraz po wierzchu Scian, uktada¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku przytgcza
wody. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ze spadkiem uktada¢ bez spadku w sposdb
umozliwiajgcy odwodnienie instalacji przez przedmuchanie. Podejscia do hydrantéw prowadzi¢
po wierzchu $cian lub w bruzdach. Mocowanie do $cian i stropdw za pomocg standardowych
zawiesi i uchwytow z przektadkg amortyzujgcg. Przejscia przewodow przez odrebne strefy
pozarowe uszczelni¢c masg p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody. Przewody izolowac przeciw
kondensacji i mozliwosci ogrzania od sgsiednich przewodow piankg poliolefinowg.

W obiekcie przewidziano hydranty nawodnione Hp25. Hydranty umieszczone sg w
szafkach hydrantowych, z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. Maksymalna odlegto$¢ gaszenia
wynosi 33m. Wydajnos¢ hydrantu dn25 1,0 I/s przy cisnieniu p=0,2 MPa. Badania nalezy
przeprowadzi¢ przy poborze z dwoch hydrantéw zlokalizowanych w jednej strefie pozarowe;.
Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35£0,05m od poziomu podtogi.

41.3 lzolacja przewodéw
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowaé piankg poliolefinowg lub otulinami
z welny mineralnej z ptaszczem z foli aluminiowej, o grubosci izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Lp. Srednica wewnetrzna przewodu [mm] {materiat 0,035 W/(m*K)}
1 do 22 20
2 od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 Réwna srednicy wewnetrznej
przewodu
4 Przewody przechodzgce przez stopy lub Sciany 2 wymagan z pozycji 1-3

Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-3
utozone w komponentach budowlanych miedzy

: . -

5 ogrzewanymi pomieszczeniami roznych /2 wymagan z pozycji 1-3
uzytkownikéw

6 Przewody wg pozycji 5 utozone w podtodze 6

Przewody wody zimnej prowadzi¢ w izolacji z pianki poliolefinowej o gr. 6mm, grubosc¢
izolacji nalezy zwiekszy¢ do 13 mm w przypadku mozliwosci podgrzania od przewodow innych
instalaciji.

Przewody prowadzone pod stropem piwnicy oraz w innych miejscach narazonych na
uszkodzenia izolacji termicznej nalezy zabezpieczyé zewnetrznym ptaszczem PVC
samogasngcym lub ptaszczem ze stali ocynkowane;.

Rurociagi i armature nalezy izolowaé rowniez w miejscu podparcia lub podwieszenia oraz
przy przejsciach przez przegrody budowlane. Zastosowane izolacje cieplne przewodow,
ksztaltek i armatury powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421:2000, powinny by¢ niepalne i nie
rozprzestrzeniaC ognia oraz posiada¢ aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Montaz izolacji cieplnych zgodnie z instrukcjg montazu producenta i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

41.4 Proéba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr=
1,0 MPa. Préby wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewodow. Przed przystgpieniem do proby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢é wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cis$nienia prébnego mogtyby zakiécié prébe lub ulec uszkodzeniu.

Po pozytywnych prébach cisnieniowych cato$é instalacji wody nalezy intensywnie
przeptuka¢ wodg i nastepnie wydezynfekowa¢. Wode z instalacji po dezynfekcji nalezy poddaé
badaniom bakteriologicznym.




4.2 Kanalizacja sanitarna
Scieki z budynku bedg odprowadzane grawitacyjne poprzez istniejacg zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej w obrebie
pomieszczen sanitarnych, piondw, pozioméw w piwnicy oraz czesciowo w gruncie pod
posadzka. Piony i podejscia pod przybory ukry¢ za zabudowa, podej$cia w tazienkach prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wigczenia nowo projektowanych odcinkéw nalezy wykonaé do
istniejacych przewodoéw prowadzonych pod posadzkg. Rzeczywistg lokalizacje kanalizacji
sanitarnej pod posadzka okresli¢ na budowie, po dokonaniu odkrywki.
421 Przewody
Przewody projektuje sie z:
- rury PVC /kolor pomaranczowy/ Dz=160mm, 110mm - poziomy odptywowe w piwnicy
oraz pod posadzka;
- rury PVC /kolor szary/ - Dn=110mm, 75mm, 50mm - podejscia do przyboréw i przewody
odpowietrzajace.

Przewody odplywowe z poszczegdlnych przyboréow sanitarnych tgczyé za pomocag
ksztattek PVC z zachowaniem min. spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Piony zakonczy¢ rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach, umieszczonymi 0,5m nad potacig dachu. Na pionach
oraz na poziomie piwnicy montowac¢ czyszczaki (rewizje).

Przejscia przewoddéw przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ manszetami p.poz.
0 odpornosci ogniowej przegrody.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej. Zapotrzebowanie na ciepto
dla budynku, zgodnie z Normg PN-EN 12831 wynosi 36,5 kW. Bezposrednim zrodtem ciepta
dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejgcy wezet ciepiny.

Zaprojektowano instalacje wodng o parametrach tz/tp=90/70°C, dwururowg pracujaca
w uktadzie zamknietym. Obieg w instalacji wymusza¢ bedzie istniejgca pompa obiegowa
(na wyposazeniu wezta cieplnego).

Przewidziano  wykorzystanie  istniejgcej instalacji  centralnego  ogrzewania
wraz z przebudowg poszczegdlnych odcinkéw instalacji w zakresie przedstawionym w czesci
graficznej opracowania.

Uwaga:

Na budowie po wykonaniu odkrywki istniejacych przewodow instalacji centralnego ogrzewania
nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego istniejgcej instalacji. W przypadku jej ztego stanu lub
watpliwoéci odnosnie mozliwosci wykorzystania istniejgcych elementéw uktadu, nalezy
bezwzglednie wymienic instalacje i skonsultowac sie z projektantem.

4.3.1 Przewody

Przewody centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych (zgodnych z EN
1057), rury prowadzone w systemie trojnikowym. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ pod stropem
na poziomie piwnicy, ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta cieplnego.

Nowo projektowany pion (zwiekszona $rednica w stosunku do stanu istniejgcego) oraz
podejscia pod projektowane grzejniki prowadzi¢ w miare mozliwosci po trasie istniejgcych
przewoddéw, wykorzystujgc istniejgce otwory konstrukcyjne i bruzdy scian. W przypadku dobrego
stanu technicznego istniejgcych podejs¢ pod grzejniki dopuszcza sie ich wykorzystanie.
Przewody rozprowadzajgce do grzejnikow na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy prowadzic¢
w bruzdach $ciennych — przy nadzorze konstruktora. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po
wierzchu Scian przy posadzce z zastosowaniem listw maskujgcych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen
termicznych, z uwzglednieniem wytycznych producenta rur. Na pionach w razie koniecznosci
stosowac kompensatory osiowe.

Do zaworéw odpowietrzajgcych montowanych za zabudowg / w przestrzeni sufitu
podwieszanego / nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie rewizji.




Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy w rurach ostonowych z materiatu nie
twardszego niz sama rura. Przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem.

Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielen pozarowych uszczelnié masg p.poz.
w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykonywac tylko przez nawiercanie. Trasy i
srednice instalacji centralnego ogrzewania wedtlug czesci graficznej opracowania,
z uwzglednieniem mijanek z istniejgcymi instalacjami.

4.3.2 Elementy grzejne

Projektuje sie stalowe grzejniki ptytowe zasilane od dotu z podtgczeniem Srodkowym
z wbudowanym zespotem zaworowym do podtgczenia gtowicy termostatycznej oraz grzejniki
tazienkowe np. typu Santorini C. Dodatkowo zaprojektowano trzy elektryczne kurtyny powietrzne
o mocy 2kW. Rodzaj i lokalizacja poszczegdlnych elementow grzejnych zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

4.3.3 Odpowietrzenie instalacji

Indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy odpowietrznikow
recznych zamontowanych na grzejnikach oraz gtéwnych odpowietrznikéw automatycznych z
zaworem odcinajacym na pionach. W pokojach mieszkalnych, kuchni oraz korytarzach
ogolnodostepnych (z wytgczeniem piwnicy) przeznaczonych na pobyt oséb niepetnosprawnych
na grzejnikach nalezy zamontowa¢ ostony/obudowy perforowane, zgodnie z projektem branzy
architektoniczne;j.

4.3.4 Proba cisnieniowa i ptukanie ztadu

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno na cidnienie
Ppr= 1,5 x Pr (ci$nienia roboczego) oraz na gorgco na cisnienie robocze. Préby wykonaé
zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL” oraz
wytycznymi producenta przewodow. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym
nalezy wykonac ptukanie ztadu instalacji przy pomocy wody wodociggowej i prowadzi¢ do czasu
uzyskania czystej wody poptucznej.

4.3.5 lzolacja przewodow

Przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ piankg poliolefinowg lub otulinami
z weilny mineralnej. Przewody powinny spetniaC wymagania dotyczace izolacji wg ponizszej
tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Lp. Srednica wewnetrzna przewodu [mm] {materiat 0,035 W/(m*K)}
1 do 22 20
2 od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 Réwna $rednicy wewnetrznej
przewodu
4 Przewody przechodzace przez stopy lub $ciany 2 wymagan z pozycji 1-3

Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-3
utozone w komponentach budowlanych miedzy

: . -

5 ogrzewanymi pomieszczeniami roznych /2 wymagan z pozycji 1-3
uzytkownikéw

6 Przewody wg pozycji 5 utozone w podtodze 6

Przewody prowadzone pod stropem piwnicy oraz w innych miejscach narazonych na
uszkodzenia izolacji termicznej nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznym ptaszczem PVC
samogasnacym lub ptaszczem ze stali ocynkowane;.

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez
przegrody budowlane. Izolacje cieplne bedg wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.3.6 Regulacja hydrauliczna
Przewidziano regulacje hydrauliczng poprzez nastawy wstepne na wkiladkach oraz
zaworach termostatycznych zgodnie z czescig graficzng. Zastosowano termostatyczne wktadki




zaworowe typu RA-U (maty przeptyw) dla grzejnikow ptytowych oraz zawory typu RA-UN (maty
przeptyw) dla grzejnikéw fazienkowych.

4.3.7 Uzbrojenie
Uzbrojenie stanowig:

- zawory odcinajace kulowe montowane na odejsciu do pionu.

- zawory termostatyczne RA-UN15 proste lub katowe, zawory odcinajgce RLV-15 proste i
katowe, gtowica RAW (z ograniczeniem temp. do + 16 °C), produkcji Danfoss Ilub
rébwnowazne.

- zawory pod grzejnikami dolnozasilanymi RLV-KS katowy i glowice termostatyczne RAW
(z ograniczeniem temp. do + 16 °C), wkladki zaworowe mate kv, produkcji Danfoss lub
rownowazne.

4.4 Wentylacja
441 Wentylacja hybrydowa

W celu poprawy dziatania skutecznosci wentylacji naturalnej w budynku przewidziano,
w wyznaczonych pomieszczeniach, zastosowanie wentylacji hybrydowej.

Wentylacja hybrydowa polega na zapewnieniu wiasciwych wartosci ciggu grawitacyjnego
w kanatach wentylacyjnych poprzez zastosowanie niskocisnieniowych nasad wentylacyjnych
wyposazonych w wentylator. Wentylator nasady skuteczne usuwa powietrze z wentylowanych
pomieszczen. Nasade montuje sie na zwienczeniu komina wentylacyjnego dopasowujgc
do istniejgcego przewodu wentylacyjnego. Wentylator pracuje jako nasada grawitacyjna
w momentach gdy warunki atmosferyczne na to pozwalajg (wystepuje odpowiednia réznica
temperatur wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen oraz korzystny zewnetrzny ruch powietrza -
wiatr).

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen obywacC sie bedzie przez nawiewniki
umieszczone w gornej czesci okien zewnetrznych. Powietrze usuwane bedzie poprzez kratki
wyciggowe na istniejagcych oraz projektowanych kanatach wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzonych ponad dach. Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczen
sanitarnych i gospodarczych odbywac sie bedzie przez kratki kontaktowe w drzwiach.

Przewidziano zastosowanie nawiewnikéw okiennych cisnieniowych — samoregulujgcych

sie (przeptyw powietrza w ilosci 25-30m/h przy 10Pa). llos¢ dostarczanego powietrza zalezy od
réznicy cisnienia na zewnagtrz i wewnatrz pomieszczenia, wraz ze wzrostem réznicy cisnienia
zwieksza sie naptyw powietrza az do osiggniecia wartosci maksymalnej. Przy dalszym wzroscie
ciSnienia element blokujgcy wewnatrz nawiewnika nie pozwoli na zwiekszenie przeptywu.
Nawiewniki wyposazy¢ réwniez w reczng blokade ograniczajgcg przepltyw powietrza
do minimum.
Projektuje sie kanaty wentylacyjne z przewoddw stalowych okragtych ocynkowanych o srednicy
dn160. Przewody zaizolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 30mm
z ptaszczem z folii aluminiowej przy koncu przewoddw wentylacyjnych zastosowac odskraplacze
zabezpieczajgce przed naptywem skroplin do kanatow wentylacyjnych. Przewody prowadzi¢
zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody nalezy zabudowac¢ np. ptytami GK zgodnie z branza
architektoniczng, wykonac¢ cokoty dachowe pod nowe kanaty wentylacyjne.

Zaprojektowano nasady hybrydowe elektryczne o parametrach:
np. typu Turbowent hybrydowy DN150 lub réwnowazny

4W, 24V DC + regulator predkosci obrotowej montowany w puszce nasady

4.4.2 Wentylacja mechaniczna pomieszczen w piwnicy

Zaprojektowana wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach w piwnicy ktére nie
posiadaty wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano kompletny wentylator kanatowy wyposazony
w regulator predkosci obrotowe] silnika, z kompletng automatykg. Przewidziano prace ciagta
uktadu.

Parametry :
1) wentylator np. typu TD250/100 Silent Venture Industries lub réwnowazny
Lw=65 m3/h, dp=60Pa, ~1x230V,




Izolacja cieplna kanatow:

- przewody prowadzone na poddaszu nieogrzewanym izolowa¢ wetng mineralng gr. 50 mm
(0,04W/mK) z zewnetrznym ptaszczem z folii aluminiowej

- przewody prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne w zabudowach izolowaé weing
mineralng gr. 30 mm (0,04W/m K) z zewnetrznym ptaszczem z folii aluminiowe;.

- przewody prowadzone pod stropem piwnicy w pomieszczeniach niemieszkalnych bez izolacji

4.4.3 Materialy i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze oraz zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane urzgdzen, zwitaszcza elektryczne.
Wszystkie szczegdty dotyczgce realizacji instalacji nie przedstawione w sposob wyczerpujgcy w
niniejszym opracowaniu muszg zosta¢ wyjasnione nadzorem autorskim. Projektuje sie kanaty
wentylacyjne z przewodéw stalowych okragtych ocynkowanych. Przewody zaizolowac¢ termicznie
izolacjg z wetny mineralnej z plaszczem 2z folii aluminiowej. Pofgczenia przewoddéw
wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Przewody i ksztattki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgnieceh | uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢é zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi. Przewody podwiesza¢ do stropdw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji.

Montaz izolacji termicznej wykona¢ przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz tasm Ilub obejm. Prace montazowe nalezy wykonac¢ po
zakonczeniu prac budowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wnetrza przewodow
pozostatosciami materiatéw budowlanych.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢é poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje catoéci instalacji.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, Warszawa wrzesieh 2002 r.
Prace rozruchowe wykona¢ wedtug PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych:

. Aby zapobiec niebezpieczehstwu porazenia pragdem nalezy wszystkie urzadzenia
wentylacyjne podigczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajgcej.
. System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowaé: urzgdzenia

wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku ktore nalezy potgczy¢ potgczeniem
odgromowym do istniejgcego przewodu odgromowego oraz pozostate urzgdzenia
wentylacyjne, do ktérych nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje uziemiajgcg zgodnie z
dokumentacjg techniczng poszczegodlnych urzgdzeh. System musi zapewni¢ wykonanie
potgczen wyréwnawczych oraz dostatecznie szybkie wytgczenia zasilania.

4.5 Demontaze

Prace demontazowe nalezy wykonywaé w sposob ostrozny i bezpieczny dla istniejacego
budynku zachowujgc przepisy bhp i ppoz.

Wszystkie niewykorzystane otwory po demontazu istniejgcych instalacji nalezy trwale
uszczelnic.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac. Istniejgcg armature i urzadzenia
nalezy przekazaé Zleceniodawcy, a pozostate materiaty po uzgodnieniu z Inwestorem
zagospodarowac¢ we witasnym zakresie.

5 Ochrona p.poz

Przewody wentylacyjne bedg wykonane =z materiatdw niepalnych. Przewody
wentylacyjne bedg izolowane cieplne i akustyczne za pomocg materiatow niepalnych. Elastyczne
elementy tgczac stuzagce do potgczenia sztywnych przewoddédw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami zaprojektowano z materiatéw niepalnych i o dtugosci nie wiekszej niz
0,2 m. Przewody wentylacyjne bedg przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu w przypadku pozaru oraz przewody te prowadzi sie w taki
sposoOb aby nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane. Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw nie palnych.




Dla zachowania odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenie
stref pozarowych, w miejscach przejS¢ przewodow i kanatdw wentylacyjnych przez te
oddzielenia przewidzie¢ zastosowanie odcinajgcych klap ppoz. (dla wentylacji) lub mas p.poz lub
innych zabezpieczeh wybranej technologi o odpornosci ogniowej El wymaganej dla danej
strefy/przegrody.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociggowej i ogrzewczej nalezy wykonaé
W sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

6 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét sprawdzic¢ rzeczywiste wymiary na budowie.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catosc.

W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem lub
kierownikiem budowy.

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE KONKRETNE NAZWY URZADZEN MAJA NA CELU
WSKAZANIE STANDARDU TECHNICZNEGO WYMAGANEGO DLA INWESTYCJI | MAJA
CHARAKTER POGLADOWY. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE URZADZEN ZAMIENNYCH
O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH OD WSKAZANYCH.

7 WARUNKI WYKONAWSTWA

Instalacje, préby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Ogrzewczych, Wentylacyjnych Wodociggowych i Kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL oraz sztukg budowlang.

Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE). Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy
uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie. Wskazane w projekcie
nazwy materiatébw i producentéow sg przyktadowe i okreslajg minimalny standard techniczny
wymagany dla tych materiatéw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o rownorzednym
wygladzie i wtasciwosciach po wczesniejszej akceptacii projektanta i Inwestora.

Montaz instalacji i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.
Przejscia przewoddéw stalowych przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami min.
dla klasy odpornosci ogniowej przegrody natomiast przewodéw =z tworzyw sztucznych
manszetami pozarowymi.

Informacija o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

- poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

- poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich
urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Gluchowski
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8 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU

O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU )
PRZY UL. KRESOWEJ 32-34 W POLICACH W RAMACH DZIAtALNOSCI
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

ADRES: UL. KRESOWA 32-34

72 - 010 POLICE,

DZ. NR 2/2, OBREB 16 POLICE

INWESTOR:

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 45,72-010 Police

PROJEKTANT AUTOR:
PLANU BIOZ:

mgr inz. Jakub Gluchowski
ul. J.U. Niemcewicza 16¢/7, 71— 520 Szczecin

1 | Zakres robét, kolejnos¢ realizaciji

Wewnetrzne instalacje: wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji.
Demontaz istniejgcych instalacji.

Préby szczelnosci oraz pneumatyczna.

2 Wykaz istniejgcych elementéw
budowlanych

Nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziatki,

i zdrowia ludzi

ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezp.

Istniejgce sieci/instalacje.

Przewidywane zagrozenie podczas
4 | wykonywania robét bud: - skala i
rodzaj zagrozenia — miejsce i czas
wystepowania

Podczas ciecia i montazu instalaciji, przy
spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala
zagrozenia przy zachowaniu niezbednych
zabezpieczen.

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed rozpoczeciem
robot, szczegodlnie niebezpiecznych

Przypomnienie zasad wykonywania pracy
oraz konieczno$ci stosowania zabezpieczen
oraz srodkdw ostroznosci.

Srodki techniczne i ograniczajgce

6 | zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania prac w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

Dorazne, podreczne srodki zabezpieczenia
bezpieczenstwa i higieny pracy dla
prowadzonych robét.

mgr inz. Jakub Gtuchowski
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