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UWAGI:
1. ZASTOSOWAC WYKtADZINY PCV

ANTYPOSLIZGOWE;
2. NA KLATKACH SCHODOWYCH

ZASTOSOWAC ANTYPOSLIZGOWA
WYKLADZINE PCV PRZEZNACZONA
DO INSTALACJI NA SCHODACH:

3. NA PIERWSZYM | OSTATNIM
STOPNIU NALEZY ZASTOSOWAC
WYKLADZINE O INNYM,
KONTRASTOWYM KOLORZE KRAWEDZI
0 SZEROKOSCI 10CM NA POWIERZCHNI
POZIOMEJ | PIONOWEJ STOPNIA, NA
CALEJ SZEROKOSCI BIEGU
SCHODOWEGO;

4. NA CALEJ POWIERZCHNI SCHODOW
ZASTOSOWAC WYKLADZINE W

KOLORZE SZARYM, A NA
KONTRASTUJACY PIERWSZY |

OSTATNI STOPIEN SCHODOW
WYKLADZINE W KOLORZE NP.
JASKRAWO ZOLTYM;

5. PRZY ZEWNETRZNYCH
KRAWEDZIACH KOMUNIKACJI
ZASTOSOWAL MATERIAL O
KONTRASTUJACYM KOLORZE DO
POZOSTALEJ PLASZCZYZNY
POSADZKI NA SZEROKOSC 20CM;

6. WSZYSTKIE POSADZKI WYKONAC
WG. RYS. A5, A16, A7

7. 50CM PRZED PIERWSZYM
STOPNIEM SCHODOW W GORE ORAZ
50CM PRZED PIERWSZYM STOPNIEM

SCHODOW W DOt, NA CALEJ

SZEROKOSCI SCHODOW ZAMONTOWAC
0ZNAKOWANIE DOTYKOWE - PAS
OSTRZEGAWCZY O MINIMALNEJ

SZEROKOSCI 50CM;
8. PAS OSTRZEGAWCZY - ZBIOR
ELEM. WYPUKLYCH (POt UWAGI),

ULOZONYCH W LINIl PROSTEJ |
UMIESZCZONYCH W POZIOMIE
POSADZKI;
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POSADZEK ORAZ SCHODOW
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODA AUTORA ;




