Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. dnia 25.03.2022R.
Ul. Bankowa 18

72-010 Police OBk -kk- 1o - 6@;{/ U222

Powiat Policki

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawezy nr 1
dla Dzieci Niepelnosprawnych Ruchowo

im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Ul. Janusza Korczaka 45

72-010 Police

Warunki techniczne podlaczenia

do miejskiej sieci cieplowniczej obiektu ... Budynek internatu ...........

przy ul. Kresowej 32-34, dzialka nr 2/2, obreb 16 Police.

Zapotrzebowanie ciepta : c.0. — 40 [KW] oraz przy zalozeniu podgrzewu
bezposredniego cwu (wariant I ): c.w.u.er - 30[kW], c.w.u. max — 100[KW], przy
zatozeniu podgrzewu z zasobnikiem o pojemnosci 1000 dm? (wariant II):

c.w.wgr — 10 [KW], c.w.tlomax — 55 [KkW].

Termin dostawy I kwartal 2023R.

Odpowiadajgc na Panstwa ,,Wniosek o przylaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej”
z dnia 04.03.2022R. (data wptywu 08.03.2022R) podajemy warunki techniczne
dostawy ciepla.

L Dokumentacija techniczna zostanie opracowana w oparciu o wytyczne PEC,

obowigzujace normy, zarzadzenia 1 przepisy.

1. Przyvlacze cieplne — sieé

- miegjsce wlaczenia: istniejgce przylacze cieplne,
- projektowaé tylko i wylgeznie na aktualnym podkladzie sytuacyjno -
wysokosciowym z klauzulg ewidencyjng wiasciwej terenowo Filii

Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



- parametry pracy sieci 130/70°C, ci$nienie 1,6 MPa

- odwodnienia i odpowietrzenia do kanalizacji miejskie] poprzez
studzienki schtadzajace,

- wymaga sie zalgczenia odpisu dotyczacego uzgodnienia sposobu spustu
wody z ZWiK, w przypadku spustu wody w piwnicach, uzgodnienia
sposobu odprowadzenia wody réwniez z whascicielem budynku,

- w przypadku wlgczenia do istniejgcej komory nalezy wykona¢ jej
inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory,

- zalaczy¢ obliczenia hydrauliczne sieci,

- opis techniczny, powinien zawiera¢ informacje dot. technologii
i charakterystyke rozwigzan /punkty stale, izolacje itd./ lub zalgczy¢ PT
branz zwigzanych,

- armatura odcinajaca, zaleca sie stosowanie armatury kulowe;j

- sieé wykonywaé w technologii rury preizolowane z wykonaniem
instalacji alarmowe;j,

- dla budynkéw jednorodzinmych przylacze wykonaé w sposdb
umozliwiajacy odcigcie doplywu ciepta z zewnatrz przez stuzby

eksploatacyjne PEC.

Wezet cieplny.

- wymagane ci$nienie dyspozycyjne po stronie wody sieciowej dla wezta
nie moze przekraczac...... 10......... m. st. wody,
- ciénienie na powrocie sieci......... 40............. m. st. wody,
- parametry pracy sieci przy temp. obliczeniowej

- latem 70/30°C

- zimg 130/70°C

- ci$nienie 1,6 MPa
- zaprojektowac wezet typu wymiennikowego, inny typ wezta wymaga
indywidualnego uzgodnienia przed podjgciem projektowania. Dla
domkow jednorodzinnych zaleca sie wezly indywidualne kompaktowe,
- wezel cieplny wyposazy¢é w pelng automatyke c.o. 1 c.w. oraz w

automatyke pogodowa,



II.

III.

- zaleca si¢ stosowanie armatury kulowej, nalezy stosowaC¢ pompy
bezdlawicowe z wbudowanym uktadem regulacji,

- zasilanie wezla w energi¢ elektryczna z odrebnego licznika,

- w przypadku zasilania odbiorcéw energii cieplnej z wezta grupowego,
montowaé podliczniki energii cieplnej dla réznych odbiorcow z jednego
wezla,

- liczniki ciepta zalecane przez PEC: ultradZwigkowe

- pomieszczenie wezta nalezy wyposazy¢ w kanalizacje, wentylacje,
oswietlenie elektryczne.

Przy wickszych weztach zaleca si¢ zaprojektowanie i rozwigzanie sposobu
wymiany urzgdzen o duzych gabarytach /luk montazowy/.

Dla zakladéw przemystowych wymagana jest tzw. Komora lub
pomieszczenie pomiarowe dostgpne tylko dla pracownikow PEC.

- schemat wezla szeregowo — rownolegly,

- wezel cieplny nalezy wyposazy¢ w wodomierz na przewodzie
zasilajgcym wymiennik I-go stopnia,

- projekt powinien zawiera¢ regulacj¢ wezta oraz obliczenia hydrauliczne
z wyszczegblnieniem opordéw na poszezegdlnych urzadzeniach /zawory
automatycznej regulacji, filtry, osadniki, odmulacze, wodomierz, licznik
ciepla itp./ po stronie wody sieciowej i wody instalacyjnej,

- projekt winien okresla¢ niezbedne ci$nienie wody zimnej na doptywie
do wymiennika zapewniajace prawidtowy rozbiér wody cieptej.

Cisnienie wody wodociggowej nalezy uzgodni¢ z ZWiK.

- w przypadku uzupelnienia wtdrnego obiegu woda sieciowa nalezy
rozpatrzy¢ mozliwo$¢ automatycznego jej uzupehienia.

Zaprojektowa¢ wodomierz wody uzupelniajace;j.

0d 01.01.1993r. zgodnie z PN-91/B 02413 — B 02420 zaleca si¢ projektowac
zamkniete systemy zabezpieczajace instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Wykonanie dokumentacji wg wydanych warunkéw i wytycznych PEC sg
réwnoznaczne z ich akceptacja.

Wszelkie odstepstwa od wymogdéw PEC powinny by¢ uzgodnione przed

rozpoczeciem prac projektowych



IV.  Odpis warunkéw technicznych /ksero/ nalezy zamiesci¢ w kazdym
egzemplarzu PT oraz karte informacyjna wezla.

V. Projekt wezla cieplnego podlega uzgodnieniu z PEC S.A. Police.

Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to
projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.
VI.  Warunki wazne sg dwa lata od daty wydania.

Zatozenia dodatkowe :

1) Przylgcze cieplne stanowi wlasnos¢ PEC S.A. Police.

2) Rozbudowe¢ wezla cieplnego o modul c.w.u. zaprojektuje, wykona
i sfinansuje ,,Odbiorca”, cz¢$¢é wysokoparametrowa wezla winna by¢
spawana.

3) Wyb6r wariantu podgrzewu c.w.u. (bezposredni lub zasobnikowy)
lezy po stronie ,,Odbiorcy”.

4) Wezel cieplny stanowi¢ bedzie wlasnosé ,,Odbiorcy”.

5) Wezel cieplny wyposazy¢ bezwzglednie w regulator Ap/v.

6) Uklad pomiarowo-rozliczeniowy finansuje PEC S.A. Police.

7) Nalezy zglosié¢ rozpoczecie prac montazowych w wezle cieplnym.

Otrzymujg:
1. Adresat

2. TT a/a.

PRZEDSIEBICRSTWO
ENERGETYKI CIEPLNE] S.A.
72-010 Police, ul. Bankowa 18
tel. 91 317 07 40, fax 91 317 60 58
NIP 8510205550
e-mail: sekretariat@pecpolice.pl



