SCIANY STROPY

S1 (SCIANY KONSTRUKCY INE) S6 (SCIANY WEWNETRZNE)* P1 STROP MIEDZYKONDYGNACY INY
SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 18.0 2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 WYKtADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 05
GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 0D ZEWNETRZNEJ PLYTA G-K WODOODPORNA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 05
STRONY SZYBU - JEDNOSTRONNE TYNKOWANIE 5 SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE
STALOWE, WYM. 120x80(mm) / POMIEDZY 330 JASTRYCH ANHYDRYTOWY 4.0
StUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / . WELNA MINERALNA L0
ST (SUIANY KONSTRUKCYINE) POMEDZY RUSZTEM STAL WELNA SKALNA ZELBETOWY STROP MONOLITYCZNY, WYLEWANY | 0,
GIPSOWY TYNK MASZYNOWY OD ZEWNETRZNEJ s 2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 NA BUDOWIE i
STRONY SZYBU - JEDNOSTRONNE TYNKOWANEE : PLYTA G-K WODOODPORNA GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 15
SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 8.0 *IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA 1 PRZEGRODY MIN. 50dB
PUSTKA POWIETRZNA 30 7 @ P1" STROP MIEDZYKONDYGNACY INY
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 S 7 (SUANY WEWNETRZNE)« WYKLADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 05
PLYTA G-K WODOODPORNA TX PLYTA G-K 1.25cm, W POM. WILGOTNYCH 2
SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE PLYTA G-K WODOODPORNA : WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 05
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIEDZY 100 StUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE JASTRYCH ANHYDRYTOWY 4.0
SLUPAM! RUSZT STAL. DLA PLYT GoK / : STALOWE, WYM. 100x50(mm] / POMIEDZY o5 WELNA MINERALNA o0
POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA StUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / -
POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA ZELBETOWY STROP MONOLITYCZNY, WYLEWANY | 500
2 X PLYTA G-K 125cm, W POM. SANITARNYCH NA BUDOWIE i
PLYTA G.K WODOODPORNA 25 1X PLYTA G-K 125cm, W POM. WILGOTNYCH 125
— PLYTA G-K WODOODPORNA i GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 15
*IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA 1 PRZEGRODY MIN. 58dB P p
*IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN, 45dB *KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60
S2 (SCIANY WEWNETRZNE) S8 COANY WEWNETRZNG S P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
OKtADZINA SCIENNA PVC 15 WYKLADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 05
2 X PLYTA G-K 125cm, W POM. SANITARNYCH 2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 05
PLYTA G-K WODOODPORKA © SLUPY KONSTR. - ZAMANETE PRI ‘
PLYTA CEMENTOWA 12 STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIEDZY 00 ISTNIEJACE WARSTWY STROPOWE -
SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 15
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIEDZY 100 POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA
SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT GK / ‘ 2 X PLYTA G-K 125cm, W POM. SANITARNYCH 25
POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA PLYTA G-K WODOODPORNA : P7' STROP MIEDZYKONDYGNALYINY
PLYTA CEMENTOWA 12 P
T X PLYTA 5K 1250 W POM SANTARNYCH *IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB WYKLADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 05
-K 1.25cm,

PLYTA G.K WODOODPORNA 25 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 05
OKLADZINA SCIENNA PVC 15 S9 (SCIANY WEWNETRZNE) ISTNIEJACE WARSTWY STROPOWE _
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25

- PLYTA G-K WODOODPORNA GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 15
S3 (SCIANY WEWNETRZNE)* SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE +KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 STALOWE, WYM. 100x50(mm] / POMIEDZY 100
PLYTA G-K WODOODPORNA SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / : P3 s1ROP0DACH
SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIEDZY 100 2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 ISTNIEJACA PAPA TERMOZGRZEWALNA --
SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / PLYTA G-K WODOODPORNA ISTNIEJACE PLYTY STYROPIANOWE _
POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA ”
2 X PLYTA G-K 125cm W POM. SANITARNYCH +IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA RA1 PRZEGRODY MIN, 45dB, ISTNIEJACA FOLIA PE _
PLYTA G-K WODOODPORNA 25 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60 ISTNIEJACE PLYTY BETONOWE —
*IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN, 45dB -
S10 (SCIANY KONSTRUKCY INE)* PUSTKA POWIETRZNA -
3 (GUANY WEWNETRZNE)" SIPSOWY TYNK MASZYNOWY 5 MONOLITYCZNA PLYTA ZELBETOWA 200
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH . SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 25.0 2 X PLYTA G-K 125¢cm 25
PLYTA G-K WODOODPORNA PUSTKA POWIETRZNA 3.0
SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE 2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH PL PODLOGA NA GRUNCIE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIEDZY 100 PLYTA G.K WODOODPORNA 25
SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / : - PLYTKI GRESOWE 15
POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 05
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIEDZY 10.0
PLYTA G-K WODOODPORNA 25 StUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / : ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKI 20.0
p” POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA
+IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 50dB
2 X PLYTA G-K 125cm, W POM. SANITARNYCH p
I PLYTA G.K WODOODPORNA 25 P5 PtYTA FUNDAMENTOWA DZWIGU WINDOWEGO
[SCIANY WEWNETRZNE)* +IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA RA1 PRZEGRODY MIN. 58dB MASA KMB -
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25 MONOLITYCZNA PLYTA ZELBETOWA 250
PLYTA G-K WODOODPORNA TON PODKEADOW
SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE BETON PODKEADOWY >00
STALOWE, WYM. 120x80(mm] / POMIEDZY 250 GRUNT RODZIMY -
SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / :
POMIEDZY RUSZTEM STAL. WELNA SKALNA -
2 X PLYTA G-K 125cm, W POM. SANITARNYCH 25 P6 STROP NADSZYBIA DZWIGU WINDOWEGO
PLYTA G-K WODOODPORNA : ISTNIEJACE WARSTWY STROPODACHU -
*IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN, 45dB PUSTKA POWIETRZNA —
- MONOLITYCZNA PLYTA ZELBETOWA 15.0
S5 (SCIANY WEWNETRZNE)*
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH 25
PLYTA G-K WODOODPORNA DESIGN
SLUPY KONSTR. - ZAMKNIETE PROFILE GA GONTARZ
STALOWE, WYM. 120x80(mm) / POMIEDZY 290 tel. 606 827 702
SLUPAMI RUSZT STAL. DLA PLYT G-K / : igagontarzig@gmi.com
POMlEDZY RUSZTEM STAL. WEENA SKALNA ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin
2 X PLYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJ! ,
PLYTA G-K WODOODPORNA 25 PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PP BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
*IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN, 45dB RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
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