
OZNACZENIA NA PRZEKROJU:
1. warstwa ścieralna z kostki betonowej,
wym. 10x10(cm), gr. 6(cm);
2. podsypka wyrównawcza cementowo -
piaskowa, gr. 5(cm);
3. podbudowa z kruszywa łamanego o
frakcji 16÷32, stablizowanego mech., gr.
15(cm);
4. grunt rodzimy;
5. prefabrykowany mur oporowy typu l z
betonu arch jakości min. ba2., beton klasy
c12/15, górną krawędź muru należy
wykonać w spadku 5,0%

, zewnętrzne
krawędzie muru należy wykonać jako
fazowane: 15x15(mm), poziom posadowienia
uwzględniający płaszczyznę przemarzania
gruntu: 80(cm) od górnego poziomu
sąsiadującej z murem nawierzchni,
6. podstawa balustrady - zamknięty profil
stal. 20x20x100(mm), w rozstawie 50(cm);
7. płaskownik zamykający słupki -
zamknięty profil stal. 60x5(mm), malowany
proszkowo na kolor antracytowy;
8. słupek - zamknięty profil stal.
60x5x865(mm), malowany proszkowo na
kolor antracytowy, rozstaw słupków min.
12cm;
9. pochwyt - zamkn. profil stal.
60x60x5(mm), malowany proszkowo na
kolor antracytowy;
10. mocowanie balustrady wspornikiem,
profil stalowy 60x5x115(mm), malowanym
proszkowo na kolor antracytowy;

UW
AGI:

1. przed przystąpieniem do prac, należy
spraw. wymiary z natury;
2. z uwagi na zmienną wysokość murów
oporowych, przyjęte wym. oraz rzędne
muru należy uznaźć za poglądowe;
3. fundament pod mury oporowe na całej
długości należy zabezp. przeciwwilgociowo
masą polimerowo-bitumiczną kmb;
4. dobór odcienia i struktury kostki
beton. należy uzgodnić z projektantem na
etapie realizacji;
5. dobór odcienia i struktury płytki
gresowej należy uzgodnić z projektantem
na etapie realizacji;
6. dopuszcza się zastosowanie
równoważnego typu muru oporowego,
zgodnego z technologią producenta, po
uzgodnieniu z projektantem;
7. podejście należy zlokalizować przy
drzwiach zewnętrznych DZ.01b, przy
frontowej ścianie budynku i połączyć z
istniejącym chodnikiem prowadzącym do
pochylni;
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OZNACZENIA
:

UW
1. stopnie istniejące poddane przebudowie;

UW
2. rozbiórka i odtworznie istniejących miejsc

parkingowych;
UW

3. krawężnik istniejący;
UW

4. chodnik istniejący;
UW

5. powiększenie istniejącego stopnia, należy
zespolić z istniejacą płytą betonową prętami co 20cm;
UW

6. rozbiórka istniejących płytek, płaszczyzna
spocznika wykończona płytkami gresowymi
mrozoodpornymi o wymiarach 60x60cm, gr. min. 0,8cm,
kl. R10 antypoślizgowości, barwionymi w masie,
wykończenie matowe, kolor szary, odcień imitujący
beton;
UW

7. płaszczyzna wzniesienia wykończona kostką
betonową - dociąć do zlicowania z płytką gresową na
spoczniku; pierwszy i ostatni rząd kostki betonowej
wykonać w kontrastowym kolorze;
UW

8. wycieraczka istniejąca do zachowania;
UW

9. mocowanie balustrady wspornikiem stalowym ,
malowanym proszkowo na kolor antracytowy
bezpośrednio do ściany budynku, odległość balustrady
od ściany budynku min. 5cm;
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