
D.01d D.01e D.01f
1000*2100 1000*2100 1000*2100
900*2000 900*2000 900*2000
0 0 2
6 3 0
6 3 2
DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewn., pełne, gładkie,
bezprzylgowe, bezprogowe, wykoń. laminat. HPL typu postforming w kol.
szarym RAL 7035, wykoń. matowe, wyposaż. we wkładki z zamkiem na
klucz generalny, samozamykacz, wyposaż. w klamki, ościeżnica i skrzydło
zabezp. przed pochłanian. wilgoci i odkształcen., poz. otwór o sum.
powierz.>0,022m², wyposażony we wkładkę z zamkiem łazienkowym od
str. wew. pomieszczenia, klamka w kolorze antracytowym RAL 7016;

DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewn.,
pełne, gładkie, bezprzylgowe, bezprogowe, wykoń.
laminat. HPL typu postforming w kol. szarym RAL 7035,
wykoń. matowe, wyposaż. we wkładki z zamkiem na klucz
generalny, wyposaż. w klamki, ościeżnica i skrzydło
zabezp. przed pochłanian. wilgoci i odkształcen., poz.
otwór o sum. powierz.>0,022m², wyposażony we wkładkę
na klucz generalny, klamka w kolorze antracytowym RAL
7016;

DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr.
drewnian., pełne, gładkie, bezprzylgowe, bezprogowe,
wykończone laminatem HPL typu postforming w kol.
szarym RAL 7035, wykończenie matowe, wyposaż. w
klamki, ościeżnica i skrzydło zabezpieczone przed
pochłanianiem wilgoci i odkształceniami, wyposażony we
wkładkę na klucz generalny, współczynnik izolacyjności
akustycznej przegrody Rw=min. 35dB, klamka w kolorze
antracytowym RAL 7016;

DZ.01a DZ.01b DZ.01c D.01a D.01b D.01c
1500*2300 1500*2300 1500*2400 1000*2100 1000*2100 1000*2100
900+300*2100 900+300*2100 900+300*2100+300 900*2000 900*2000 900*2000
0 0 0 8 0 0
1 1 1 5 2 2
1 1 1 13 2 2
DRZWI ZEWN., ANTYWŁAM. rozwierane, w konstr. PCV, rama mal. proszk. w kol. szarym RAL 7035, szklenie szkłem
bezpiecznym, przeziernym, szyba pojedyncza klasy P2, kolorystyka szkła szara, neutralna, skrzydło drzwi należy
od dołu zabezpieczyć metalowym wzmocnieniem do wysokości min. 30cm, wyposaż. w system elektr. kontroli
dostępu, elektrozaczep, czytnik, rygiel rewersyjny, kontaktron, uchwyty, samozamykacz, Umax = 1,3 W/(m²*K),
wyposażone w automatyczne otwieranie drzwi zintegrowane z systemem oddymiania, klamka ze stali nierdzewnej, w
kolorze srebrnym;

DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w
konstr. drewnian., pełne, gładkie,
bezprzylgowe, bezprogowe, wykończone
laminatem HPL typu postforming w kol.
szarym RAL 7035, wykończenie matowe,
wyposaż. w klamki, ościeżnica i skrzydło
zabezpieczone przed pochłanianiem wilgoci i
odkształceniami, wyposażony we wkładkę
na klucz generalny, współczynnik
izolacyjności akustycznej przegrody Rw=min.
35dB, klamka w kolorze antracytowym RAL
7016;

DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewnian., pełne, gładkie, bezprzylgowe,
bezprogowe, wykończone laminatem HPL typu postforming w kol. szarym RAL 7035, wykończenie
matowe, samozamykacz, wyposaż. w klamki, ościeżnica i skrzydło zabezpieczone przed
pochłanianiem wilgoci i odkształceniami, klamka w kolorze antracytowym RAL 7016;

+ wyposażony w
automatyczne otwieranie
drzwi połączone z czujnikiem
ruchu;

+ zaintegrowane z naświetlem stałym o wysokości
30cm;

+ wyposaż. w system elektr. kontroli dostępu,
elektrozaczep, czytnik, należy zabezp. do kl.
trudnozapalności EIS30 (wyp. zg. z aprob. tech.
produc.), współczynnik izolacyjności akustycznej
przegrody Rw=min. 35dB;

+ wyposażony we wkładkę na klucz
generalny, należy zabezp. do kl.
trudnozapalności EIS30 (wyp. zg. z aprob.
tech. produc.);
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PRAWE RAZEM
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EIS30

UWAGI:
1. OŚCIEŻNICE REGULOWANE MIN.
JEDNOSTRONNIE;
2. WSZYSTKIE DRZWI POKAZANE W
WIDOKU OD WNĘTRZA;
3. DOBÓR LAMINATU HPL NALEŻY
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED
ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA;
4. PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN,
NALEŻY PRZEDSTAWIĆ I
POTWIERDZIĆ U PROJEKTANTA;
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA
BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM
ZAMÓWNIENIA.
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