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Szczecin, grudzien 2021r.

mgr inz. Maciej Starzynski
nr ewid. ZAP/0198/PWBE/17
branza: ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na
budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnoSci specjalnego
o$rodka szkolno-wychowawczego usytuowanej na dz. nr 2/2 obreb 16 Police

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatu lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym
oraz decyzjami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 3
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
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Szczecin, grudzien 2021r.

mgr inz. Mateusz Janiak
nr ewid. LBS/0016/PWBE/20
branza: ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na
budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnoSci specjalnego
o$rodka szkolno-wychowawczego usytuowanej na dz. nr 2/2 obreb 16 Police

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatu lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym
oraz decyzjami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

(podpis projektanta)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 4
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANZA: FAZA PROJEKTU:

GON

iZ- \D\: E S | G ,\l ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im.
Marii Grzegorzewskiej w Policach

1.2 NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku o funkcji biurowej na budynek
internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego.

1.3 ADRES INWESTYCJI

ul. Kresowa 32-34, Police; jedn. ewid. Police 321104_4.0016.2/2; dz. nr 2/2, obr. 16 Police,
gmina Police

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) z uwzglednieniem pézniejszych zmian,
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z uwzglednieniem
pozniejszych zmian,

obowigzujgce normy i przepisy,

dokumentacja projektowa architektury,

wytyczne branzy sanitarnej,

1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla
zmiany sposobu uzytkowania budynku i funkcji biurowej na budynek internatu w ramach
dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego. Zakres dokumentacji projektowe;j
obejmuje nastepujgce elementy:

zasilanie obiektu

rozdziat energii elektryczne;j,

rozdzielnice i tablice elektryczne,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

zasilanie dzwigu osobowego,

instalacja uziemiajgca oraz potgczen wyréwnawczych,
ochrona przeciwprzepieciowa,

instalacje teletechniczne.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 5
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
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2. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek o funkcji biurowej przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w zwigzku z zmiang
sposobu uzytkowania zostanie adaptowany na budynek internatu w ramach dziatalnosci
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego. Obecnie w budynku o funkcji biurowej sg dwa
gtéwne odbiory, ktére sg opomiarowane przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej, i sg
to:

Zasilanie instalacji odbiorczej na potrzeby budynku o funkcji biurowej o mocy
obliczeniowej 25kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 40A),

Zasilanie istniejgcego wezila cieplnego o mocy obliczeniowej 4kW (zabezpieczenie
przedlicznikowe 16A).

Aktualna moc w budynku o funkcji biurowej jest wystarczajgca dla zasilania projektowanych
odbioréw w zwigzaku z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku o funkcji biurowej
na budynek internatu.

2.2 PODSTAWOWE WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspodfczynnikow
jednoczesnosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 uzyskano nastepujace moce obliczeniowe:

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla projektowanych odbioréw Internatu:

Moc przytgczeniowa Ps = 25,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 40A,

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla istniejgcego wezta cieplnego:

Moc przytgczeniowa Ps = 4,00 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 16A,

Napiecia:
3~50Hz, 400V /TN-S: zasilanie obiektu,
3~50Hz, 400V /TN-S: rozdzielnica gtéwna RG,
3~50Hz, 400V; 1~50Hz, 230V/TN-S; instalacje wewnetrzne (odbiorcze),

2.3 ZASILANIE OBIEKTU

W zwigzku z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku o funkgcji biurowej na budynek
internatu obiekt zostanie zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-3 znajdujgcego sie na
potnocnej elewacji budynku. Do zasilania obiektu nalezy wykonac istniejacy zespot kablowy
5xLY25mm2 uktadany w rurze ostonowej od zlgcza kablowefo ZK-3a do projektowanej
rozdzielnicy gidwnej RG.

2.4 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W  projektowanym budynku internatu projektuje sie zamontowanie przeciwpozarowych
wytgcznikdéw pradu PWP. Zastosowanie przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu PWP spowoduje
wylgczenie zasilania w catym budynku za pomocg wyzwalacza wzrostowego w roztgczniku
gtébwnym. Rozigcznik gtéwny z wyzwalaczem zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej RG

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 6
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
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Zlokalizowanej w piwnicy. Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu PWP nalezy montowac przy
wejsciach gtéwnych do budynku jak najblizej wejscia w widocznym miejscu na wysokosci h=1,3m.

2.5 ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE. ROZDZIAL ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:

RG - rozdzielnia giéwna zlokalizowana w piwnicy

TPO - tablica pietrowa zlokalizowana na parterze w korytarzu,

TP1 — tablica pietrowa zlokalizowana na pigtrze w korytarzu,

TD — zasilanie dla centrali zasilajgco-sterowniczej dzwigu osobowego.

Nowoprojektowang rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowaé na poziomie piwnicy. Tablice pietrowe
zabudowaé jako podtynkowe p/t. Zastosowac¢ gabaryty obudoéw tablic zgodnie z widokami
pogladowymi umieszczonymi na rysunkach schematow elektrycznych.

W rozdzielnicach i tablicach elektrycznych nalezy zainstalowaé nastepujgca aparature:

wytgcznik/roztgcznik gtowny,
ochronniki przeciwprzepieciowe,
wylgczniki réznicowo-pragdowe,
wytgczniki nadpradowe (instalacyjne),
roztgczniki bezpiecznikowe,

styczniki,

inng aparature stosowanie do potrzeb,

We wszystkich rozdzielnicach i tablicach nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie obwody, a wewnatrz
na drzwiach nalezy trwale zamocowa¢ zalaminowane schematy potgczen instalacji. Nad
rozdzielnicami instalacji elektrycznych nie nalezy prowadzi¢ rur wodnych, kanalizacyjnych lub
klimatyzacji. Tablice pietrowe od rozdzielnicy gtéwnych bedg zasilane kablami typu N2XH-J
0,6/1kV o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorow.

Odbiory duzych mocy zostang zasilane bezposrednio z rozdzielnic gtdéwnych. Dzwig ososbowy
zostanie zasilony rowniez z rozdzielnicy gtonej szkoty.

Z tablic pietrowych wyprowadzone zostang obwody dla zasilania m.in.: gniazd ogolnego
przeznaczenia, porzadkowych i komputerowych, urzgdzen technologicznych budynku,
oswietlenia.

Odbiory bezpieczehstwa przeciwpozarowego (np. centrale oddymiania) wymagajgce zasilania
energig elektryczna zasilanie bedg bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych budynkowych sprzed
wylgcznika gtdwnego, co zapewni ich ciggtos¢ zasilania w przypadku uzycia przycisku PWP.
Odbiory bezpieczenstwa przeciwpozarowego zasilane bedg kablami o odpornosci ogniowej
E90, ktére wraz z zamocowaniami powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego jednak nie
mniejszy niz 90 min.

Kable i przewody nalezy prowadzic:
na drabinkach i korytach kablowych w strefie technicznej pod stropem (jesli istnieje taka
mozliwosc),
na scianach pod tynkiem lub/1 w rurach pod tynkiem,

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 7
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
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w rurach na tynku w pomieszczeniach technicznych,
bezposrednio w ziemi lub w rurach ostonowych w ziemi.

2.6 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH | DROBNYCH ODBIOROW

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2
uktadanymi pod tynkiem. Nalezy stosowac¢ pojedyncze i podwdjne gniazda wtykowe 1-fazowe
10/16A z kotkiem (bolcem) ochronnym do instalowania pod tynkiem. Gniazda ogéine nalezy
montowaé na wysokosci 0,4m od podtogi, natomiast w kuchni i w tazience gniazda wtyczkowe
nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,10m lub jak wskazano w opisie w czesci rysunkowej. Dla
wiekszych odbiorow takich jak pralka, zmywarka, lodéwka nalezy wydzili¢ osobne dedykowane
obwody zasilania gniazd jednofazowych. Do zasilania kuchni elektrycznej o mocy w granicach
8kW planowane jest doprowadzenie obwodu 3-fazowego wykonanego przewodem N2XH-J
5x2,5mm2 ukfadanym podtynkowo. Dla gniazd wtyczkowych nalezy stosowacC osprzet
instyalacyjny o stopniu ochrony IP20, a w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych osprzet
instalacyjny o stopniu ochrony min. IP44. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone bedag
wytgcznikiem/wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA. Obowigzkowo zachowa¢ strefe
ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktorej zabrania sie montowania urzgdzen
elektrycznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nie umieszczanie puszek pod gniazda na
identycznej wysokosci z obu stron sciany. Doktadna lokalizacja oraz wysokos¢ gniazd na
rysunkach. Gniazdo nalezy wykona¢ z zamknigeciem na kluczyk. W instalacji gniazd stosowac
przewody o izolacji 0,6/1kV.

2.7 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie podstawowe nalezy realizowa¢ za pomocg opraw oswietleniowych ze zrodtami
Sswiatta LED. Zasilanie opraw wykona¢ z tablic dedykowanych dla danych stref. Instalacje
zasilajgcg oraz sterowniczg dla opraw oswietleniowych uktada¢ pod tynkiem, w przestrzeniu
sufitu podwieszanego lub bezposrednio na stropie. Potgczenia odwoddéw zasilajgcych i
sterowniczych nalezy wykonaé w puszkach instalacyjnych podtynkowych oraz listwach
zaciskowych opraw os$wietleniowychi i tgcznikow. W miare mozliwosci instalacje nalezy
prowadzi¢ w systemie bezpuszkowym. Projektowane oswietlenie podstawowe pomieszczen w
zaleznosci od miejsca i przeznaczenia musi zapewni¢ odpowiednig wartos¢ natezenia
oswietlenia wedtug obowigzujgcej normy:

komunikacja, korytarze, holle — na poziomie podtogi: 100Ix,
klatki schodowe, schody: 150Ix,
szatnie: 200Ix,
pomieszczenia techniczne, magazyny: 200Ix,
sala zabaw/jadalnia: 300Ix,
toalety: 200Ix,
kuchnia+jadalnia: 300Ix,
pokéj wychowawcy 500Ix,
sala wielofunkcyjna 500Ix,
pomieszczenia socjalne 200Ix.

UWAGA: Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego nalezy wykorzysta¢ oprawy oswietlenia
podstawowego w piwnicy budynku. Na rysunku zaznaczono E.01 zaznaczono lokalizacjie

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 8
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pomieszczen, gdzie nalezy zastosowac istniejace oswietlenie w istniejgcym uktadzi i sposobie
montazu. Istniejgce oswietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z projektowanych nowych obwodow
oswietleniowych z rozdzielnicy gtéwnej RG.

FAZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

Dobrano nastepujgce oprawy o$wietleniowe:

OPRAWA OSWIETLENIOWA - B1

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie
Typ zrodita
Zastosowanie
Zasilanie
Moc oprawy [W]
Strumien Swietlny [Im]
Temperatura barwowa [K]
Rodzaj montazu

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm]
Dodatkowe informacje
Stopien ochrony IP

Kolor oprawy

Materiat obudowy

Uktad optyczny/przestona

DANE TECHNICZNE
B1
LED
oswietlenie podstawowe
220..240V, 50..60 Hz
<40
24000
3000

nastropowy

600 x 600 x <30 (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)
rozsyt Swiatta: symetryczny
IP40
biaty/jasny szary
aluminium

dyfuzor mikropryzma

OPRAWA OSWIETLENIOWA - C1

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie

Typ zrodta

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
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Zastosowanie

Zasilanie

Moc oprawy [W]

Strumien swietlny [Im]
Temperatura barwowa [K]
Rodzaj montazu

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm]
Dodatkowe informacje
Stopien ochrony IP

Kolor oprawy

Materiat obudowy

Ukfad optyczny/przestona

BRANZA: FAZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA

oswietlenie podstawowe
220..240 V, 50..60 Hz
<30
24400

3000

nastropowy

300 x 300 x =110 (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosc)
rozsyt Swiatta: symetryczny
IP40
czarny/ ciemnoszary
stal

dyfuzor opal/mikropryzma

OPRAWA OSWIETLENIOWA — D1/D2/D3

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie
Typ zrodta
Zastosowanie
Zasilanie
Moc oprawy [W]
Strumien swietlny [Im]
Temperatura barwowa [K]

Rodzaj montazu

DANE TECHNICZNE
D1/D2/D3
LED
oswietlenie podstawowe
220..240 V, 50..60 Hz
D1:<10/D2: <10/ D3: <20
D1: 21000/ D2: 21000/ D3: 22000

3000

nastropowy

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
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Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm]
Dodatkowe informacje
Stopien ochrony IP

Kolor oprawy

Materiat obudowy

Ukfad optyczny/przestona

BRANZA: FAZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

€ W

@170x <120 (srednica x wysokos¢)
Kat rozsytu: D1: 60°/ D2: 90°/ D3: 90°
I1P44
biaty
tworzywo sztuczne, puszka aluminium

oprawa wyposazowna w odblysnik

OPRAWA OSWIETLENIOWA - R1/R2

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie
Typ zrodta
Zastosowanie
Zasilanie
Moc oprawy [W]
Strumien swietlny [Im]
Temperatura barwowa [K]
Rodzaj montazu

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm]

Dodatkowe informacje

DANE TECHNICZNE
R1/R2
LED
oswietlenie podstawowe
220..240 V, 50..60 Hz
R1: <21/R2: <29
R1: 22500/ R2: 24000

3000

nastropowy

R1: @300x <120 / R2: @400x <120 (srednica x wysokos¢)

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
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Stopien ochrony IP
Kolor oprawy
Materiat obudowy

Ukfad optyczny/przestona

BRANZA: FAZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY
P40
czarny/ciemnoszary

stal lub aluminium

dyfuzor opal/mikropryzma

OPRAWA OSWIETLENIOWA - F1/F2

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie
Typ zrodta
Zastosowanie
Zasilanie
Moc oprawy [W]
Strumien swietlny [Im]
Temperatura barwowa [K]
Rodzaj montazu

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm]

Dodatkowe informacje
Stopien ochrony IP
Kolor oprawy

Materiat obudowy

Ukfad optyczny/przestona

DANE TECHNICZNE
F1/F2
LED
oswietlenie podstawowe
220..240V, 50..60 Hz
F1:<29/F2: <32
F1: 24400/ F2: 25200
3000

nastropowy

F1: 1282 x 101 x <101/ F2: 1282 x 101 x <101 (dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokosc)

P40
czarny/ciemnoszary
stal lub aluminium

dyfuzor opal/mikropryzma

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego

12



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANZA: FAZA PROJEKTU:

iZ- \D\E % ~|\ G ,\l ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

2.8 OSWIETLENIE AWARYJNE

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz innych miejscach stosownie do potrzeb nalezy
zamontowaé oprawy oswietlenia awaryjnego typu LED, niezaleznie od opraw oswietlenia
podstawowego. Oprawy awaryjne muszg byé wyposazowne w wewnetrzne zrédio zasialania
zapewniajgce dziatanie oprawy i zapewnienie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej przez czas
min. 1h po zaniku zasilania podstawowego oraz w funkcje auto-testu. Na drogach ewakuacyjnych
natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz sSrodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze
niz 1 Ix. Na podiodze w odleglosci minimum 2m mierzonych w poziomie od urzgdzen
przecipozarowych nalezy zapewni¢ natezenie os$wietlenia co najmniej 5Ix. Oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez
oswietlenia naturalnego oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych nalezy zamontowac¢ znaki
bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie — oprawy z piktogramami wyposazone we wiasne zrodto
zasilania o czasie dziatania mimium 1 godziny w przypadku zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy awaryjne wyposazone w funkcje auto-testu. Wymiary tych opraw muszg odpowiadaé
wymiarom znormalizowanych znakéw ewakuacyjnych oraz posiada¢ certyfikat CNBOP.

Dobrano nastepujgce oprawy oswietlenia awaryjnego:

OPRAWA AWARYJNA - AW1

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
Oznaczenie na projekcie AW1
Typ zrodta LED
Zastosowanie oswietlenie awaryjne
Zasilanie oprawa autonomicza; 220..240 V, 50..60 Hz
Moc oprawy [W] <1
Optyka C — droga ewakuacyjna (korytarzowa)
Czas podtrzymania [h] min. 1
Rodzaj montazu nastropowy

Przyktadowy widok oprawy

S L
Podstawowe wymiary [mm] 132 x 132 x <54 (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokose)
Dodatkowe informacje tryb pracy: SE — awaryjna (na ciemno); AT- autotest;

dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie akumulatora;
zabezpieczenie przed giebokim roztadowaniem

Stopien ochrony IP i wytrzymatosci IK 1P41; IK8

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 13
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Kolor oprawy

Materiat obudowy

OPRAWA AWARYJNA - AW2

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie
Typ zrodta
Zastosowanie
Zasilanie
Moc oprawy [W]
Optyka
Czas podtrzymania [h]
Rodzaj montazu

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm]

Dodatkowe informacje

FAZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY
biaty

obudowa z biatego poliweglanu

DANE TECHNICZNE
AW2
LED
oswietlenie awaryjne

oprawa autonomicza; 220..240 V, 50..60 Hz

<1
O — przestrzen otwarta
min. 1

nastropowy

¢

132 x 132 x <54 (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokose)

tryb pracy: SE — awaryjna (na ciemno); AT- autotest;

dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie akumulatora;

Stopien ochrony IP i wytrzymatosci IK
Kolor oprawy

Materiat obudowy

OPRAWA AWARYJNA - EW1/EW2

OPIS PARAMETRU
Oznaczenie na projekcie

Typ zrodta

zabezpieczenie przed giebokim roztadowaniem
IP41; IK8
biaty

obudowa z biatego poliweglanu

DANE TECHNICZNE
EW1/EW2

LED

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
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Zastosowanie oswietlenie awaryjne
Zasilanie oprawa autonomicza; 220..240 V, 50..60 Hz
Moc oprawy [W] <1

Zastosowanie oprawa ewakuacyjna z piktogramem, wskazanie drogi ewakuacyjnej
Czas podtrzymania [h] min. 1
Rodzaj montazu EW1: nascienny / EW2: nastropowy/oprawa zwieszana

Przyktadowy widok oprawy

Podstawowe wymiary [mm] rozmiar oprawy dobra¢ na podstawie Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego
Dodatkowe informacje tryb pracy: SA — sieciowo-awaryjna (na jasno); AT- autotest;

dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie akumulatora;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem
rozpoznawalnos¢: EW1: jednostronna / EW2: obustronna

Stopien ochrony IP i wytrzymatosci IK IP65; IK8
Kolor oprawy biaty
Materiat obudowy obudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi

2.9 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Instalacja obejmuje zasilanie:

Elektronicznej szafy regulacyjnej ESR dla zasilania i sterowania wentylatorami dachowymi
na potrzeby wentylacji bytowej pomieszczen znajdujgcych sie w internacie,

Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane zostang i sterowane z tabliocy ESR. Tablica ESR poza
zakresem branzy elektrycznej. Zasilanie nalezy wykonaé¢ na podstawie specyfikacji technicznej
oraz Scisle wediug wytycznych producentow urzadzen wentylacyjnych.

2.10 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wyposazyé w ochrone przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i przepieciami fgczeniowymi. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach
zastosowanie w instalacji elektrycznej ogranicznikow przepie¢ powinny wyttumic¢ przepiecia do
warto$ci ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzgdzen zasilanych z danej instalaciji.

2.11 INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa wedtug zalecen
Zamawiajgcego pozostaje bez zmian.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 15
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2.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wyposazyé w ochrone przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i przepieciami fgczeniowymi. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach
zastosowanie w instalacji elektrycznej ogranicznikow przepie¢ powinny wyttumic¢ przepiecia do
warto$ci ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzgdzen zasilanych z danej instalaciji.

2.13 INSTALACJA ODDYMIANIA

W projektowanym budynku internatu nalezy wykonac¢ instalacje oddymiania klatek
schodowych. Dla kazdej klatki schodowej projektuje sie oddzielny system oddymiania klatki
schodowej. W sktad systemu wchodza:

centrala oddymiania klatki schodowej COx,

Do kazdej centralki COx dla oddymiania z napowietrzaniem grawitacyjnym bedg podigczone:
automatyczne optyczne czujki dymu znajdujgce sie na klatkach schodowych,
reczne przyciski oddymiania,

sitowniki klap dymowych (dobér sitownikéw oraz klap dymowych poza zakresem
opracowania),

sitowniki dla skrzydet drzwi lub okien napowietrzajacych (dobér sitownikéw oraz drzwi
lub okien napowietrzajgcych poza zakresem opracowania).

przycisk przewietrzania

Sterowanie klapami dymowymi z centrali oddymiania klatek schodowych ma by¢
wykonywane tylko przez osoby do tego uprawnione poprzez przetgcznik przewietrzania
kluczykowy. Centrale powinny zosta¢ wyposazone w akumulatorowe podtrzymanie pracy
systemu przez co najmniej 72 godziny.

Po wykryciu i detekcji zagrozenia pozarowego poprzez automatyczne czujki dymu lub
poprzez reczng aktywacje przycisku oddymiania systemy oddymiania powinien zadziata¢ w
sposéb automatyczny powodujgé zadziatanie sitownikéw dla klap dymowych i elementow
stolarki zapewniajgcych napowietrzanie.

2.14 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE
i przewodem neutralnym N. Projektuje sie nastepujgce rodzaje i $rodki ochrony
przeciwporazeniowej wg PN-ICE 60364:

izolacja podstawowa czesci czynnych,

stosowanie przegrod oraz obudow,

ochrona dodatkowa przez samoczynne wytgczenie zasilania,

ochrona dodatkowa przez zastosowanie obudéw w Il klasie ochronno$ci,

ochrona uzupetniajgca poprzez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
0 pradzie roznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.

W tazienkach wykonaé¢ miejscowe szyny wyrownawcze MSW taczac wszystkie elementy
przewodzace obce przewodem wyréwnawczym LYZo 2,5mm2. MSW potgczy¢ oddzielnym
przewodem LYzo 4mm2 z przewodem PE (giéwng szyng uziemiajgcg GSU). Pomiedzy

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 16
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANZA: FAZA PROJEKTU:

iZ- \D\E \S ~|\ G N ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

wszystkimi instalacjami w budynku wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrownawcze.

2.15 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami
technicznymi z zachowaniem przepiséw BHP. Prace wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z :

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169z 2003r. poz. 1650),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 z 1996 r.).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary
oraz préby odbiorcze:

rezystancji uziemienia,

rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,

skutecznosci samoczynnego wytgczenia,

ciggtosci przewoddw ochronnych,

innych niezbednych préb, uruchomien i pomiaréw okreslonych w PN-IEC 60364-6-65.

Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ pomiarow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami normy PN-IEC 60364-4, co potwierdzi prawidlowe wykonanie instalacji elektrycznej
oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie
prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.
Wskazane w opisie i projekcie normy oraz akty prawne w przypadku ich wycofania stosowaé
zamienne obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowac
ostatnig obowigzujgca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba, Zze inne przepisy
szczegoblowe okreslajg inaczej.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 17
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3. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1 SIEC PRZEWODOWA LAN ORAZ SIEC BEZPORZEWODOWA WI-FI

W celu zapewnienia swobodnego dostepu do ustug telekomunikacyjnych i multimedialnych dla
obstugi i administrowania budynku internatu oraz dla mieszkahcow internatu projektuje sie
przewodowg sie¢ LAN opartg o okablowanie strukturalne miedziane oraz swiattowodowe oraz
sie¢ bezprzewodowg Wi-Fi. Projektowana sie¢ przewodowa LAN oraz bezprzewodowa Wi-Fi
moze zostac¢ wykorzystana do nastepujgcych potrzeb:

dostep do internetu szerokopasmowego,

dostep do telewizji internetowej (telewizja hybrydowa),

komunikacja wewnetrzna w obiekcie — telefonia IP,

monitoring CCTV.
W celu elastycznego rozdziatu sygnatu telekomunikacyjnego w obiekcie projektuje sie instalacje
sktadajgcg sie z telekomunikacyjnej szafy dystrybucyjnej:

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD,

Topologia sieci wykonana zostanie w architekturze gwiazdy z punktem centralnym w postaci
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD. Wyposazenie wszystkich szaf dla elementow
pasywnych przedstawia rysunek nr E.11.

Od projektowanej szafy dystrybucyjnej GPD do teletechnicznych gniazd abonenckich RJ45,
access pointdw oraz kamer nalezy utozyé kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel
nieekranowany). Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6
(komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu). Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego
nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy. Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy
zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45) w terminacji 586B. Nie dopuszcza sie
rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilo$¢ portdow (nie dopuszcza sie wkiadek i
przejscidwek rozdzielajgcych). Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w
catym pasmie zgodnie z kat. 6. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH
nie wydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odroznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac kolor np.
fioletowy lub niebieski.

W kazdym pokoju instalowane bedg gniazda o nastepujgcym przeznaczeniu

RJ45 kat 6: na potrzeby dostepu przewodowego dla mieszkahcow internatu.
RJ45 kat 6 : na potrzeby TV hybrydowej dla telewizora.

Bezprzewodowa sie¢ internetowa Wi-Fi wybudowana zostanie z wykorzystaniem urzadzen typu
Acces Point w standardzie 802.11 b/g/n. Dostep do sieci Internet zrealizowany zostanie na
zasadzie hot-spotu. Siecig Wi-Fi pokryte bedg nastepujace obszary:

komunikacja
Miejsca lokalizacji AP pokazano na planach.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 18
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3.2 INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ | SATELITARNEJ

W projektowanym budynku internatu nalezy wykonac instalacje telewizji naziemnej oraz
satelitarnej opratg o technologie multiswich oraz wzmacniaczy kanatowych. Na dachu budynku
planowany jest montaz komplethego masztu antenowego do odbioru telewizji naziemnej w
standardzie DVB-T oraz DVB-T2 oraz telewizji satelitarnej SAT. Dokiadng lokalizacje masztu
antenowego ustali¢ na etapie wykonawstwa. Planowane jest doprowadzenie do kazdego
odbiornika telewizyjnego w pokojach internatu gniazda TV-SAT zgodnie z planami i rzutami
budynku.

3.3 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Projektowany budynek internatu nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego CCTV.
System kamer na obiekcie nalezy wykona¢ w oparciu o kamery IP wysokiej rozdzielczosci.
Kamery wewnetrzne i zewnetrzne majg by¢ wyposazone zintegrowany promiennik IR. Ze
wzgledu na szybki rozwdj techniki kamer ponizsze wymagania sprzetowe nalezy traktowac jako
minimalne.

Kamera wewnetrzna:

kamera koputkowa wandaloodporna,
rozdzielczos¢: min. 4MPx, 2688x1520,
przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
predkosc transmisji strumienia gtéwnego: 20kl/s,
obiektyw 2.8mm,

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG,
czutosc¢: 0.03lux/F2.0,

kat widzenia: 93 °,

zasieg oswietlacza IR: min. 30m,

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
zasilanie: PoE+ 48V lub 12V DC,

Kamera zewnetrzna:

kamera tubowa wandaloodpoma,

rozdzielczos¢: min. SMPX,

przetwornik: 1/2.7” 5Mpx PS CMOS

predkosc transmisji strumienia gtéwnego: 20kl/s,
obiektyw 2.8mm-12mm, motozoom

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG,
czutos$é: 0.003lux/F1.6,

zasieg oswietlacza IR: min. 50m,

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
zasilanie: PoE+ 48V lub 12V DC,

stopieh ochrony: IP67,

Od szafy telekomunikacyjnej GPD nalezy utozy¢ do kamer IP kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP
(kabel nieekranowany). System monitoringu wizyjnego CCTV nalezy oprze¢ o technologie
PoE/PoE +.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 19
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Lokalizacje i ilosc kamer ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Do iloSci kamer nalezy
dobra¢ rejestrator NVR z dyskami twardymi z mozliwos$¢ig montazu w telekomunikacyjnej szafie
dystrybusyjnej GPD.

3.4 INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Projektuje sie wykonanie instalacji systemu wideofonowego w technologi IP, kiéra obejmowac
bedzie gtéwne wejscia do budynku internatu. W tym celu przy wejsciach gtdéwnych objetych
systemem wideodomofonowym nalezy instalowa¢ bramofon oraz elektrozaczep. Monitory
wideodomofondéw zlokalizowa¢ w dwoch pokojach wychowawcdw oraz w pokoju kierownika grup
wychowawcow zgodnie z czescig rysunkowg rzutéw kondygnacji oraz schematami instalacji
niskopradowych. Kamere w bramofownie nalezy rowniez zintegorwa¢ z systemem CCTV.

3.5 KONTROLA DOSTEPU

Projektuje sie wykonanie systemu kontroli dostepu obejmujgce drzwi wejsciowe do pokojow
wychowawcow oraz do pokoju kierownika grup wychowawcéw. Jako czytniki kontroli dostepu
nalezy wykorzystac czytniki kart zblizeniowych kompatybilnych z kontrolg dostepu oraz systemem
wideomofonowym. Schemat kontroli dostepu przedstawia ryzunek nr E.15.

3.6 SYSTEM PRZYZYWOWY

W insternacie zaprojektowano system przyzywowy, ktérego zadaniem jest mozliwos¢ wezwania
oraz sygnalizacji potrzeby pomocy dla uzytkownikéw obiektu. System sktada sie z nastepujacych
elementéw:

dwie centrale systemu przyzywowego dedykowane dla kazdego z pieter budynkow —
SP1 oraz SP2.

przyciski pociggowe w pomieszczeniach tazienek, kuchni oraz w pokoju dla chorego
w celu mozliwos¢i wezwania pomocy,

sygnalizatoréw nad wejsciami do pomieszczen wymienionych powyzej.

Schemat instalacji przyzywowej przedstawia rysunek E.14.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 20
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANZA: FAZA PROJEKTU:

DESIG
Z TGA GONTARZ ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZACHODNIOPOMORSKA

O KREGOW A . i / .
1ZB A INZYNIEROW Szczecm,dma4’ grudnia 2017 r.

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023(7)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2. ust. 3, ust. 4¢c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Starzynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1989 r. w Pyrzycach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej

dalej ..K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
* Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-

skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Starzynski
Przelewice 104, 74-210 Przelewice

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK —aa

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB PROJEKTANTA

Pan Maciej STARZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0015/18
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RGL-YS3-CNE *

adres zamieszkania PRZELEWICE 104 , 74-210 PRZELEWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

S
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Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

Gorzéw Wlkp., dnia 01-10-2020 1.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieré6w Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt
3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.2020
1. poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ JANIAK
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 17-03-1991 r. w Kostrzynie nad Odrg
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

niesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwa kacyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Janusz Laskowski

3. mgr inz. Grazyna Lok$ WD aietc I

Otrzymuja: .
. Pan Mateusz Janiak
. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa

1
2
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3C5-MLX-NHL *

Pan Mateusz Janiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0083/20

adres zamieszkania ul. tddzka 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego
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OSWIETLENIE
ﬂ B1— OPRAWA LED, 40W, 4000lm, 3000k, NASTROPOWA
6 C1— OPRAWA LED, 30W, 4400Im, 3000K, NASTROPOWA
g D1— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 10W, 1000Im, 3000K, NASTROPOWA. 60°
g D2— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 10W, 1000Im, 3000K, NASTROPOWA. 90°
g D3— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 20W, 2000Im, 3000K, NASTROPOWA. 60°
§ R1— OPRAWA LED, 21W, 2500lm, 3000K, ¢300, NASTROPOWA
s R2— OPRAWA LED, 29W, 4000lm, 3000K, 8400, NASTROPOWA
% F1— OPRAWA LED, 29W, 4400Ilm, 3000K, NASTROPOWA, HERMETYCZNA
Az F2— OPRAWA LED, 329W, 5200Im, 3000K, NASTROPOWA, HERMETYCZNA
z10 Z1 — OPRAWA ZEWNETRZNA LED, 2550Im, IP44, Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR
:l'p. AW1 — OPRAWA AWARYJNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, OPT. OTWARTA
..I.W_ AW2 — OPRAWA AWARYJUNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, OPT. KORYTARZOWA
g EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, Z PIKTOGRAMEM
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LOKALIZACJA POMIESZCZEN, W KTORYCH NALEZY WYKORZYSTAC
ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE, OBWODY ZASILIC Z PROJ.
ROZDZIELNICY GLOWNEJ

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICINY
A ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNF‘ PODPIS
Projekiant: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI

upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgr inz. MATEUSZ JANIAK

Sprawdzajqcy:
prawdzajqcy upr. nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski

NAZWA RYSUNKU
RZUT PIWNICY - OSWIETLENIE

SKALA

DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.01

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




SYMBOL OPIS
. . OSWIETLENIE
(F) (G)
\T/ \7(/ |j Bi— OPRAWA LED, 40W, 4000im, 3000k, NASTROPOWA
‘ ‘ é C1— OPRAWA LED, 30W, 4400im, 3000K, NASTROPOWA
- o O — ot D1— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 10W, 1000im, 3000K, NASTROPOWA. 60"
o ‘ 6.00 T g | 6497 o ‘ 667 1 (]
S TAZIENKA “TAZENKA EAZENKA | 02
os. os. 6 D2— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 10W, 1000Im, 3000K, NASTROPOWA. 90°
NIEPEENOSPR NIEPEENOSPR NIEPEL]
03 _ .
L T ———— ® D3— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 20W, 2000im, 3000K, NASTROPOWA. 60
N NAZWA D OM POW. § R1— OPRAWA LED, 21W, 2500im, 3000K, 300, NASTROPOWA
Ae I (m?
i [ ‘ KOMUNIKACJA 24.94 Q R2— OPRAWA LED, 29W, 4000im, 3000K, 8400, NASTROPOWA
: POKOJ WYCHOWAWCY 9.81
\ KOMUNIKACJA 3313 I F1— OPRAWA LED, 29W, 4400Im, 3000K, NASTROPOWA, HERMETYCZNA
\ KUCHNIA + JADALNIA 14.41 7]
1 _— - , N m, y )
iy . o F2— OPRAWA LED, 329W, 5200im, 3000K, NASTROPOWA, HERMETYCZNA
POKOJ DZIENNY 3.68
POKGJ 2 O o z10 71 — OPRAWA ZEWNETRZNA LED, 2550im, IP44, Z CZUINIKIEM RUCHU PIR
0.04 - S
o POKOJ 2 0S. W
\ TN 3 AW1 — OPRAWA AWARYJNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, OPT. OTWARTA
NIFPFFNOSP 4
L w AW2 — OPRAWA AWARYUNA LED, 1h, AUTOTEST, W, OPT. KORYTARZOWA
FAZTENKA T
o EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, Z PIKTOGRAMEM
H
E, KAWW A J v j;f LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY/SWIECZNIKOWY/SCHODOWY 16A, 250V, IP20
"OKOJ
- E()EW‘ f Y f LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY/SWIECZNIKOWY,/SCHODOWY 16A, 250V, IP44
_ OJd
A |
POKGJ 3 A CZUINIK RUCHU
0.17]POK6J s
RAZEM:

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS
proiekiont: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17
Sprawdzaiqcy: mgr inz. MATEUSZ JANIAK
hacy: upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski
NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - OSWIETLENIE
SKALA

DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.02

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




SYMBOL OPIS

o OSWIETLENIE
(R)
\Tf/ |j B1— OPRAWA LED, 40W, 4000im, 3000k, NASTROPOWA
‘ ‘ é C1- OPRAWA LED, 30W, 4400Im, 3000K, NASTROPOWA
| R py— IR E—— g D1— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 10W, 1000im, 3000K, NASTROPOWA. 60"
TP1.0Z1 4 |18 = rAZENKA
WYPUST DLA KUCHNIA + 0s. "
| ST OPRANY JADALNIA R g D2— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 10W, 1000im, 3000K, NASTROPOWA. 90
| o$wmmm /{EWNHWEGO B
N %Etﬂ - T}; e T o I ———— g D3— OPRAWA LED, DOWNLIGHT, 20W, 2000im, 3000K, NASTROPOWA. 60
| i \ \ \ Nr INAZWA POM. Pm g R1— OPRAWA LED, 21W, 2500Im, 3000K, 8300, NASTROPOWA
‘ KOMUNIKACJA 24.67 R2— OPRAWA LED, 29W, 4000Im, 3000K, 8400, NASTROPOWA
P J WYCHOWAWCY 9.91 Q
| KOMUNIKACJA 3] _
\ BRI ) SR —_—l F1— OPRAWA LED, 29W, 4400Im, 3000K, NASTROPOWA, HERMETYCZNA
| R — F2— OPRAWA LED, 329W, 5200im, 3000K, NASTROPOWA, HERMETYCZNA
POKGJ 2 05. z10 Z1 — OPRAWA ZEWNETRZNA LED, 2550Im, IP44, Z CZUINIKIEM RUCHU PIR
W
] 1.09| 0o inse 3 AW1 — OPRAWA AWARYJNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, OPT. OTWARTA
FAZIENKA DCA OS. +
1.10 ! .
****** RE BIEPELN 1'-“{ AW2 — OPRAWA AWARYUNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, OPT. KORYTARZOWA
o .} EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA LED, 1h, AUTOTEST, 1W, Z PIKTOGRAMEM
mr,\uwh‘,,_w 1:14
A 5 J }f j;f LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY/SWIECZNIKOWY,/SCHODOWY 16A, 250V, IP20
TP1.0Z1 116
,,,,,,,,,, RAZEM f '\f f LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY/SWIECZNIKOWY/SCHODOWY 16A, 250V, IP44

WYPUST DLA
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| |
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RZUT PIETRA DESIGN
g IGA GONTARZ

igagontarz.ig@gmail.com
ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS
proiekiont: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17
Sprawdzaiqcy: mgr inz. MATEUSZ JANIAK
PrawaEeIacy: | Upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski
NAZWA RYSUNKU
RZUT PIETRO 1 - OSWIETLENIE
SKALA

DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.03

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




SYMBOL OPIS
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
£ T N TN TN
C/} D) C F ) F/] \C ) v, ﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP20, 1—/2—KROTNE
N — — N — _
! ! ! ! ! uﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP44, 1-/2—KROTNE
\ \ \ \ \
| | | | | @ Pwp PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
| BT aeT ‘ ‘ oy ‘ ~@ @ WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY/3—FAZOWY
o ‘ \ ‘ ISTN. ZLACZE KABLOWE SK—3
1 || ssuszarun BElzny || \ \ AD) > o PUSZKA INSTALACYJNA 1—FAZOWA/3—FAZOWA
- — *HTH* — T o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
#—i‘ H | | \ \ \
[ - o <%%f [ %%‘H o E— N WL o o e 7ﬂ7 o L% 77 7ﬂ I Hi B e A . - = SZYNA WYROWNAWCZA
' \ B \ I L i | | i \ \ 4) ~[NAZWA POM. (;HVZ\]
IR BN ! T/ - - e hl ROZDZIELNICA GLOWNA
| } } } T—‘F——T I 1———1 | | | | KOMUNIKACJA 9.66 RG
oy [e22 7 il - 1= | | | POM. GOSP. 3.34 n TABLICA PIETROWA TP1/TP2
. b L OM.  TECHNIC 9.22
rEcHmIG2NE o o Cal o NI | - 2 L - SYSTEM PRZYZYWOWY
0s' |19.08 s |1e7im [frr) e Coed L] || [ 00 m \ SERWEROWNIA 19.08
TECHMICZNE % L,},,,}#,‘,Q “ - Okl | | R | 8 e E— ;,; -
I . o ! POM. MAGAZYNOWE 19.71 CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO SP1/SP2
| L N - - I PRALNIA + SUSZARNIA 12.67
] i o \\\ | ; MAGAZYN BIETTZNY 1407 ~& LACZNIK POCIAGOWY (WEZWANIE)
[ N ! RG.G3 s LAl —
o ! | ZTNOWE 1522 X KASOWNIK SYGNALU WEZWANIE
| o | ‘4‘ T T O I S = | ‘ KOMUNIKACJA 41.89
7 o 4 : B ] Moo o SYGNALIZATOR OPTYCZNO—AKUSTYCZNY
- ‘ [ [ A POM. BIUROWE 1(
— [ [ | 1047 0 QH O ; i
7 T \\\ RG.G3 1IN I i L 10.47 | TRANSFORMATOR DLA JEDNEGO POMIESZCZENIA
Y [ [ —lpoM. v )
e | B 1 - ) | i s R OO | O o =y e INSTALACJA ODDYMIANIA
—L‘ o/ =TT N S
= n \ T KOMUNIKACJA 9.63
N — \ | = - - |Z|COD1 ZCOD? CENTRALA ODDYMIANIA COD1/COD2
RG T W z 25
KOMUNIKACJA \ ‘ c GAZYNOWE 13.32
o ZYNOWE 13.36 = PRZYCISK ODDYMIANIA PO
‘ LW.W MAGAZYN BIELIZNY 357
\ : 1c | 7 [BRUDNE. ol ] PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP
I 5 RG.G4 o  |POM. MAGAZYNOWE 6.67
JL /RG.G4 ‘\E | RAZEM: 264.28 OPTYCZNA CZUJKA DYMU
\
o \\ \ INSTALACJE TELTECHNICZNE
I RN | & CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU (KART ZBLIZENIOWYCH)
KOMUNIKACJA [ | | [ [ v 1 1 @Frarazza) L | b e oo o o —_
| ZASILACZ KD 230V,/12-24V/ZASILACZ INSTALACJI WIDEGDOMOFONOWEJ 12VDC
\\ iy‘m-:g | Y=z ELEKTROZACZEP KONTROLI DOSTEPU
| | /{Z\] WIDEODOMOFON [P Z EKRANEM 7"
e e R . 7,‘ P — o7)
B TABLICA PRZYZYWOWA IP/2Mpx/CZYTNIK MIFARE
o o o 1 o o ] o o o o T o ‘//7"\
=T : \\ ) O] GNIAZDO TELETECHNICZNE 1xRJ45/2xRJ45
- :
e MAGAZYNOWE | GNIAZDO 1xRJ45 DLA ACCESS POINT
| | | | L GNIAZDO TELETECHNICZNE RTV—SAT
I
SZAFA TELETECHNICZNA RACK 600x600
\ \ \ \
A A L P KAMERA 1P CCTV
\ ) \ ) ) L 5)
\D/ \E/ \\F/ \ ‘V/

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS
proiekiont: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

Sprawdzaiqcy: mgr inz. MATEUSZ JANIAK

hacy: upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski
NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA

DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.04

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;
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OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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TPO.G1 POKOJ WYCHOWAWCY
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POKOJ DZIENNY
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v ﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP20, 1—/2—KROTNE
uﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP44, 1—/2—KROTNE
@ pwp PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
~@ @ WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY/3—FAZOWY
o & PUSZKA INSTALACYJINA 1—FAZOWA/3—FAZOWA
=) SZYNA WYROWNAWCZA
%l ROZDZIELNICA GLOWNA
T:Plx TABLICA PIETROWA TP1/TP2
SYSTEM PRZYZYWOWY
CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO SP1/SP2
~X LACZNIK POCIAGOWY (WEZWANIE)
DX KASOWNIK SYGNALU WEZWANIE
SYGNALIZATOR OPTYCZNQ—AKUSTYCZNY
| TRANSFORMATOR DLA JEDNEGO POMIESZCZENIA

INSTALACJA ODDYMIANIA

| | L+
PO.ID1
4 -
/
= T
i
oot 59 M
KOMORTRACT
H
HiL—
L
H

\

| ZASILANIE SILOWNIKOW
[ ___ \DRZWI_NAPQWIETRZAJA

CENTRALA ODDYMIANIA COD1/COD2
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PWP1E l‘
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i |
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R ;o
- |
-7 J\ o J /’L\
””””” ANa7Zn \\B//]

RZUT

PARTERU

ZASILANIE SILOWNIKOW

POKOJ 4 OS.

0| PRZYCISK ODDYMIANIA PO

B2} PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

INSTALACJE TELTECHNICZNE

€ CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU (KART ZBLIZENIOWYCH)

ZASILACZ KD 230V/12-24V/ZASILACZ INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ 12VDC
A ELEKTROZACZEP KONTROLI DOSTEPU

WIDEODOMOFON IP Z EKRANEM 77

ﬁ TABLICA PRZYZYWOWA IP/2Mpx/CZYTNIK MIFARE
L= GNIAZDO TELETECHNICZNE 1xRJ45/2xRJ45

GNIAZDO 1xRJ45 DLA ACCESS POINT

GNIAZDO TELETECHNICZNE RTV—SAT

SZAFA TELETECHNICZNA RACK 600x600

@&{ ©)

KAMERA IP CCTV

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS
proiekiont: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

Sprawdzaiqcy: mgr inz. MATEUSZ JANIAK

hacy: upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski
NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA

DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.05

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;
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OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

T
TP1.G5
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HELAN.27,28
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N [NAZWA POM.

.01 |[KOMUNI

.02 |POKOJ

.03 |[KOMUNI

— 1l

-05|POKOJ DZIENNY

.06 |POKOJ 2 0S.

.07|POKOJ 2 OS.

08 A \tNKAAUL\ 0s.
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1

1 7

1.04 |KUCHNIA + JADALNIA
1

1

1

1

[N I PN N Pt S
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2
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12 |[KOMUNIKACJA

3 |POKOJ

.14 |POKOJ

15 |[POKOJ

v ﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP20, 1—/2—KROTNE
uﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP44, 1—/2—KROTNE
@ pwp PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
~@ @ WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY/3—FAZOWY
o & PUSZKA INSTALACYJINA 1—FAZOWA/3—FAZOWA
=) SZYNA WYROWNAWCZA
%l ROZDZIELNICA GLOWNA
T:Plx TABLICA PIETROWA TP1/TP2
SYSTEM PRZYZYWOWY
CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO SP1/SP2
~X LACZNIK POCIAGOWY (WEZWANIE)
DX KASOWNIK SYGNALU WEZWANIE
SYGNALIZATOR OPTYCZNQ—AKUSTYCZNY
| TRANSFORMATOR DLA JEDNEGO POMIESZCZENIA

N
Q-

W

.16 |POKOJ

RAZEM:

INSTALACJA ODDYMIANIA

CENTRALA ODDYMIANIA COD1/COD2

LACZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr o [NAZWA POM.
—1_[PIWNICA

0 |PARTER
+1 |l PIETRO
RAZEM:

POKOJ

- = oEL
=i

(A (T
‘\\',_:i/ : \\5

N

RZUT PIETRA

0| PRZYCISK ODDYMIANIA PO

B2} PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

INSTALACJE TELTECHNICZNE

€ CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU (KART ZBLIZENIOWYCH)

ZASILACZ KD 230V/12-24V/ZASILACZ INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ 12VDC
A ELEKTROZACZEP KONTROLI DOSTEPU

WIDEODOMOFON IP Z EKRANEM 77

ﬁ TABLICA PRZYZYWOWA IP/2Mpx/CZYTNIK MIFARE
L= GNIAZDO TELETECHNICZNE 1xRJ45/2xRJ45

GNIAZDO 1xRJ45 DLA ACCESS POINT

GNIAZDO TELETECHNICZNE RTV—SAT

SZAFA TELETECHNICZNA RACK 600x600

@&{ ©)

KAMERA IP CCTV

DESIGN
IGA GONTARZ
tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS
proiekiont: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

Sprawdzaiqcy: mgr inz. MATEUSZ JANIAK

hacy: upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski
NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA

DATA
1:100 LISTOPAD 2021

NRRYS.
E.06

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;
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OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

v ﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP20, 1—/2—KROTNE
uﬁ GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 16A, 230V, IP44, 1—/2—KROTNE
@ pwp PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
~@ @ WYPUST ZASILAJACY 1-FAZOWY/3—FAZOWY
o & PUSZKA INSTALACYJINA 1—FAZOWA/3—FAZOWA
=) SZYNA WYROWNAWCZA
%l ROZDZIELNICA GLOWNA
T:Plx TABLICA PIETROWA TP1/TP2
SYSTEM PRZYZYWOWY
CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO SP1/SP2
~X LACZNIK POCIAGOWY (WEZWANIE)
DX KASOWNIK SYGNALU WEZWANIE
8] SYGNALIZATOR OPTYCZNQ—AKUSTYCZNY
| TRANSFORMATOR DLA JEDNEGO POMIESZCZENIA

INSTALACJA ODDYMIANIA

CENTRALA ODDYMIANIA COD1/COD2

0| PRZYCISK ODDYMIANIA PO

[E PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

INSTALACJE TELTECHNICZNE

€ CZYTNIK KONTROLI DOSTEPU (KART ZBLIZENIOWYCH)

ZASILACZ KD 230V/12-24V/ZASILACZ INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ 12VDC
A ELEKTROZACZEP KONTROLI DOSTEPU

WIDEODOMOFON IP Z EKRANEM 77

ﬁ TABLICA PRZYZYWOWA IP/2Mpx/CZYTNIK MIFARE
L= GNIAZDO TELETECHNICZNE 1xRJ45/2xRJ45

GNIAZDO 1xRJ45 DLA ACCESS POINT

GNIAZDO TELETECHNICZNE RTV—SAT

SZAFA TELETECHNICZNA RACK 600x600

@&{@

KAMERA IP CCTV

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

" PROJEKT TECHNICINY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS

mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI

Projektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgr inz. MATEUSZ JANIAK

Sprawdzajqcy:
prawdzajqcy upr. nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski

NAZWA RYSUNKU

RZUT DACHU

SKALA

DATA NRRYS.
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;
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Uktad sieci: TN=S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
— izolacja podstawowa,
— obudowy i przegrody urzqdzen,

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
— samoczynne wylqczenie zasilania;

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajqca:
— wylqczniki réznicowoprqdowe, wysokoczute,
— miejscowe potgczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Klasa izolagji: Il

Stopier ochrony: |P44
Stopier ochrony: IK07
Prad znamionowy: 250 A
Rodzaj: Natynkowa

lloé¢ modutow: 324
Szerokos¢: 800 mm
Wysoko$¢: 1400 mm
Glebokosc: 215 mm

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarzig@gmail.com

Ul Koriski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

" PROJEKT TECHNICINY

A ELEKTRYCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS

mgr inz. MACIEJ STARZYNSKI

Projektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgr inz. MATEUSZ JANIAK

N dzaj g
PrOwAzAacY: | pr. nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski

NAZWA RYSUNKU
SCHEMATTABLICY PIEROWEJ TPO

SKALA

DATA NRRYS.
-i- LISTOPAD 2021 E.08

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;
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NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
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. . " PROJEKT TECHNICINY
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

BRANZA

— izolacja podstawowa, ELEKTRYCZNA
— obudowy i przegrody urzqdzen, FUNKCJA IMIE T NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS

mgr inz. MACIEJ STARZYNSKI

Projektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: ot e MATEUST IR
— samoczynne wylqczenie zasilania; SPIAWCIAIAY | o, nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski

Ochrona przeciwporazeniowa uzupelniajqca:

— wyfgczniki réznicowoprgdowe, wysokoczute, NAZWA RYSUNKU

. . z SCHEMAT TABLICY PIEROWEJ TPO
— migjscowe potqczema wyrownawcze, ochronne.

SKALA NRRYS.

DATA
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;
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PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa: SRANTA

— izolacja podstawowa, ELEKTRYCZNA
— ObUdOWy i przegrody urzqdzen, FUNKCJA IMIE T NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS

mgr inz. MACIEJ STARZYNSKI

Projektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: ot I MATEUST JANIA
— samoczynne wylqczenie zasilania; SISV o nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski

Ochrona przeciwporazeniowa uzupelniajqca:

— wyltqezniki réznicowoprqdowe, wysokoczute, NATWA RYSUNKU

(R . Z SCHEMAT TABLICY PIEROWEJ TP1
— migjscowe potqczenlo wyrownawcze, ochronne.

SKALA

DATA NRRYS.
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




WIDOK POGLADOWY GPD — GLOWNY PUNKT DYTRYBUCYJINY

Istn. szafa Rack, 600/600 drzwi blacha/szkio

Przelacznica $wiattowodowa wysuwalna 19" 1U

Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

40
39
] Sl T T A AT T T T A Jra T T ) Panel krosujgcy 19", 48xRJ45
38 | o e iR p kranoviany, a6, Tu
37 = Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
36
35 Panel krosujacy 19"
24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u
34 Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
33
32 Przefgeznik sieciowy 48 portow z PoE
UA 48 port z PoE wg opisu
31
30 Przetgcznik sieciowy 24 porty z PoE
UA 24 port z PoE wg opisu
29
28
i Rejestrator IP 16-kanalowy
27 | iNVR cococooocco O | | ; 2x10TB, 320Mbps, U, 164PoE
26| 4 = - Pdlka stata 19", moc.w czterech punktach
g 1U, 0 gt. 550 mm.
251+
Przelgcznik sieciowy CCTV
24 16 x RJ45 PoE 100Mbps, 2 x RJ45&SFP Gigabit
0 max. moc 150W, zasilanie 100~240V AC
CANE Potka stala 19", moc.w czterech punktach
23 1U, o gt 550 mm.
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B —  CENTRALA TELEFONICZNA,
—  SERWERY,
17 | o — ROUTER,
16| "5l  DOBOR URZADZEN AKTYWNYCH
15 |0 POZA ZA<RESEM OPRACOWANIA
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o

dhochodoads

UPS 1500VA 2U
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o

Listwa zas. 19"7xNFC61(bolec)
wiyk DIN49441(uniw.), wyt. + modut przeciwp.

Cokét 100mm, do szafy 0 52.600 i gt.600mm
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44x U/UTP kat. 6 LSOH

4x U/UTP kat. 6 LSOH

3x_U/UTP kat. 6 LSOH

3x_U/UTP kat. 6 LSOH
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| ©

ZASILANIE: 230VAC Z TPO ~—
N2XH—-d 3x1,5mm2

8x U/UTP kat 6 LSOH
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GNIAZDO RJ45 NA POTRZEBY:
—  DOSTEPU DO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO
—  TELEFONI CYFROWEJ IP

LAN.1-LAN.44

ACCESS POINT — PUNKT DOSTEPU WI-F1
AP.1-AP.4

MONITOR 7—CALOWY

SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO IP
ZASILANIE 12VDC LUB PoE
KOMUNIKACJA: 1x RJ45 10/100Mbps
0.11 POKOJ KIEROWNIKA GRUP WYCHOW.
0.02 POKGJ WYCHOWAWCY

1.02 POKGU WYCHOWAWCY

PANEL WEJSCIOWY

SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO [P
ZASILACZ 12VDC

KOMUNIKACJA: 1x RJ45 10,/100Mbps
MIFARE, WBUDOWANA KAMERA

PRZY DRZMACH ZEWNETRZNYCH DZ.01a, DZ.01b, DZ.01c

KAMERY CCTV IP
KW.1, KW.2, KW.3, KW.4
KZ1, K22, KZ3, KZ4

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarzig@gmail.com

ul. Korski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ.NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICINY
s ELEKTRYCINA
[FUNKCJA ____|IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN [PoDPISs |
Projekiant: mar inz. MACIEJ STARZYNSKI

upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgrinz. MATEUSZ JANIAK

N dzaj o
PrawAzaIasy:l Upr, nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgrinz. Maciej Starzynski

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

SKALA DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.11

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




ZESTAW ANTENOWY ZLOKALIZOWANY NA DACHU
(LOKALIZACJE, ZESTAWU ANTENOWEGO USTALIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA)

Antena
satelitarna 120 cm
(dach)

Antena
naziemna (dach)
. -
( "\ Skrzynka przepigciowa
WK | SZAFA TV
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—_ W _I IGA GONTARZ
- | tel. 606 827 702
\_ | igagontarzig@gmail.com
N T - N - Y ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin
. / )i NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
\ /

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIEGO,

UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS
Projekiant: mgr inz. MACIEJ STARZYNISKI

upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgrinz. MATEUSZ JANIAK

SPrOWGIGIACY: | o, hr LBS/001 6/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzyrnski

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI TV-SAT

SKALA NRRYS.

DATA
1:100 LISTOPAD 2021 E.12

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




DACH

PARTER

o ZASILANEE 230V

STEROWANIE ODDYMIANIEM GRAWITACYUNYM  KLATEK SCHODOWYCH

KLAPA ODDYMIAJACA
Z SKOWNIKIEM

W ZAKRESIE BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

COD1

CENTRALA

ODDYMIANIA —\
AFG-2004

Al B c D

(o]l [¢]

o~
WYSTEROWANIE DRZWI
° S LUB OKNA ZGODNIE Z BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
(PODXACZENIE SIEONIWKOW
DRZWIOWYCH LUB OKIENNYCH)

__ ZASILANEE 230V

KLAPA ODDYMIAJACA
Z SILOWNIKIEM

W ZAKRESIE BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

COD1
CENTRALA
ODDYMIANIA —\

2004

E-HIW ]

~—
WYSTEROWANIE DRZWI
° S LUB OKNA ZGODNIE Z BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
(PODLACZENE SILONWKOW
DRZWIOWYCH LUB OKIENNYCH)

KLATKA SCHODOWA 2

SYMBOL OPIS

INSTALACJA ODDYMIANIA

IZ‘ PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

OPRZEWODOWANIE:

A —

Mmoo @

YnTKSYekw 3x2x0,8mm2

N2XH—-J 4x1mm2

— YnTKSYekw 1x2xTmm2
DG: 2

(N)HXH—J FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5mm2

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarzig@gmai.com

Ul. Koriski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZIKOLNO-WYCHOWAWCIEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. MACIEJ STARZYNISKI

Projektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgrinz. MATEUSZ JANIAK

N dzaj a3
PrawAzAIasy | Upr, nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzyrnski

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA

SKALA NRRYS.

DATA
1:100 LISTOPAD 2021 E.13

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W POKOJU WYCHOWAWCY SP1 (PARTER) ORAZ SP2 (PIETRO)

FEH2001

AU32 H AU32
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] DESIGN

IGA GONTARZ

| — (e tel. 606 827 702

FEH2001 igagontarz.ig@gmail.com
[ ] ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin
Im g ._.” NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA

FLM1000 FLM000 FLIH000 FLIH000 FLM1000 SZKOLNO-WYCHOWAWCIEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ " PROJEKT TECHNICINY

FAP200T FAP2001 FAP200T FAP200T FAP200T BRANZA ELEKTRY CZ NA
D D D D D FUNKCJA IMIE I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS
Proi " mgr inz. MACIEJ STARZYNISKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17
4 4 4 4 4 Sorawdziacy: mgrinz. MATEUSZ JANIAK
PrawSEAIaY ] Upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzyrnski
FAP3002 FAP3002 FAP3002 FAP3002 FAP3002 NAZWA RYSUNKU
@ D I; D @ D & D @ D SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
{ [ 4 4 4 SKALA DATA NRRYS.
Y Y Y Y Y 1:100 LISTOPAD 2021 E.14
PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,

JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




PRZEJSCIA Z KONTROLA DOSTEPU:
Przejscie jednostronnie kontrolowane w kierunku przeciwnym do ewakuacji

230VAC —

230VAC

Zasilacz 230VAC

/12—24VDC

Gatka lub pochwyt

Czytnik kart
zblizeniowych
RCU NO/NC

Klamka

* w przypadku urzqdzenia wykonawczego zasilanego napieciem
zrodto napiecia moze by¢ wspdlne

z przedziatu 12—24VAC

Elektrozaczep

lub dzwignia paniczna

(X

IERUNEK EWAKU

ACJ

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarzig@gmail.com

ul. Korski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICINY
BRANIA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA [IMIE I NAZWISKO / NR UPRAWNIEN ____[PODPIS___|
Projektant: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI

upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgrinz. MATEUSZ JANIAK
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Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzyrnski

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU

SKALA NRRYS.

DATA
1:100 LISTOPAD 2021 E.15

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




SYMBOL OPIS
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
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IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCIZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIER PODPIS
proiekiont: mgrinz. MACIEJ STARZYNSKI
rojektant:
upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

Sprawdzaiqcy: mgr inz. MATEUSZ JANIAK

hacy: upr. nr LBS/0016/PWBE/20
Opracowanie: mgr inz. Maciej Starzynski
NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA

DATA NRRYS.
1:100 LISTOPAD 2021 E.04

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




WIDOK POGLADOWY GPD — GLOWNY PUNKT DYTRYBUCYJNY
(WYKORZYSTAC ISTNIEJACA OBUDOWE SZAFY RACK)

Istn. szafa Rack, 600/600 drzwi blacha/szkio

Przelacznica $wiattowodowa wysuwalna 19" 1U

Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

40
39
] Sl T T A AT T T T A Jra T T ) Panel krosujgcy 19", 48xRJ45
38 | o e iR p kranoviany, a6, Tu
37 = Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
36
35 Panel krosujacy 19"
24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u
34 Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
33
32 Przefgeznik sieciowy 48 portow z PoE
UA 48 port z PoE wg opisu
31
30 Przetgcznik sieciowy 24 porty z PoE
UA 24 port z PoE wg opisu
29
28
i Rejestrator IP 16-kanalowy
27 | iNVR cococooocco O | | ; 2x10TB, 320Mbps, U, 164PoE
26| 4 = - Pdlka stata 19", moc.w czterech punktach
g 1U, 0 gt. 550 mm.
251+
Przelgcznik sieciowy CCTV
24 16 x RJ45 PoE 100Mbps, 2 x RJ45&SFP Gigabit
0 max. moc 150W, zasilanie 100~240V AC
CANE Potka stala 19", moc.w czterech punktach
23 1U, o gt 550 mm.
=
22 | =g
21120
20| =g
19 1°5[  MEISCE NA URZADZENA AKTYWNE, NP.:
B —  CENTRALA TELEFONICZNA,
—  SERWERY,
17 | o — ROUTER,
16| "5l  DOBOR URZADZEN AKTYWNYCH
15 |0 POZA ZA<RESEM OPRACOWANIA
1 4 =
1 3 » O
12 | *o
1 1 =
1 PI=

o

dhochodoads

UPS 1500VA 2U

g @ B~ O N o © S
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o

Listwa zas. 19"7xNFC61(bolec)
wiyk DIN49441(uniw.), wyt. + modut przeciwp.

Cokét 100mm, do szafy 0 52.600 i gt.600mm
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46x U/UTP kat. 6 LSOH

4x U/UTP kat. 6 LSOH

3x_U/UTP kat. 6 LSOH

3x_U/UTP kat. 6 LSOH

— T )

| ©

ZASILANIE: 230VAC Z TPO ~—
N2XH—-d 3x1,5mm2

8x U/UTP kat 6 LSOH
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GNIAZDO RJ45 NA POTRZEBY:
—  DOSTEPU DO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO
—  TELEFONI CYFROWEJ IP

LAN.1-LAN.46

ACCESS POINT — PUNKT DOSTEPU WI-F1
AP.1-AP.4

MONITOR 7—CALOWY

SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO IP
ZASILANIE 12VDC LUB PoE
KOMUNIKACJA: 1x RJ45 10/100Mbps
0.11 POKOJ KIEROWNIKA GRUP WYCHOW.
0.02 POKGJ WYCHOWAWCY

1.02 POKGU WYCHOWAWCY

PANEL WEJSCIOWY

SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO [P
ZASILACZ 12VDC

KOMUNIKACJA: 1x RJ45 10,/100Mbps
MIFARE, WBUDOWANA KAMERA

PRZY DRZMACH ZEWNETRZNYCH DZ.01a, DZ.01b, DZ.01c

KAMERY CCTV IP
KW.1, KW.2, KW.3, KW.4
KZ1, K22, KZ3, KZ4

IGA GONTARZ

tel. 606 827 702
igagontarzig@gmail.com

ul. Korski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU W
RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ.NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP
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[FUNKCJA ____|IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN [PoDPISs |
Projekiant: mar inz. MACIEJ STARZYNSKI

upr. nr ZAP/0198/PWBE/17

mgrinz. MATEUSZ JANIAK

N dzaj o
PrawAzaIasy:l Upr, nr LBS/0016/PWBE/20

Opracowanie: mgrinz. Maciej Starzynski

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




