PRZYKLADOWY SCHEMAT MONTAZU

BELEK STALOWYCH DLA IPE160,

IPE200 i IPE240

Skala 1:10
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SCHEMAT MONTAZU DLA BELEK TYPU 2xUPE
Skala 1:10
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SCHEMAT MONTAZU DLA BELEK TYPU 2xIPE240
Skala 1:10

Nr. Masa llo$¢ Masa
Poz TYP |llo$¢|Dlugosé |jedn. |Ciezar |pozycji [taczna
szt. |mm kg/m |kg szt. kg
Piwnica
0.1 |INP260 2 3960 41,9| 331,8 1 331,8
0.2 |UPE140 2 1300| 14,3| 37,2 2 74,4
0.3 |UPE140 2 1400| 14,3| 40,0 2 80,1
0.4 |UPE140 2 1600| 14,3| 45,8 2 91,5
Parter
1.1 |[UPE240 2 1900| 30,7 116,7 3 350,0
1.2 |[UPE240 2 2100| 30,7| 128,9 1 128,9
1.3 |[UPE240 2 2500 30,7| 153,5 1 153,5
1.4 [UPE140 2 1500| 14,3| 42,9 4 171,6
Parter
2.1 |UPE240 2 2100| 30,7| 128,9 1 128,9
2.2 |UPE140 2 1400| 14,3] 40,0 3 120,1
2.3 |UPE160 2 2000 17| 68,0 1 68,0
2.4 [IPN220 1 3100( 33,1| 102,6 2 205,2
Razem 1698,9
na spoiny 1,8% 30,6
Masa tgczna kg 1729,5
Dtugosci ustali¢ na budowie
ELEMENTY STALOWE:
STAL KSZTALTOWA: S235
DESIGN

IGA GONTARZ
tel. 606 827 702

MALOWANIE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO
POKRYCIA MALARSKIEGO WG. iso 8501—1
STOPIEN PRZYGOTOWANIA Sa2,5
CHROPOWATOSC 50-85um

TEMPERATURA POW. +10°C WILGOT. MAX. 85%
MALOWAC FARBA PODKLADOWA RDZOCHRONNA

igagontarzig@gmail.com
ul. Koriski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin

NAZWA ZADANIA | ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU
W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE

ETAP

PROJEKT TECHNICINY

BRANZA

KONSTRUKCJA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Marcin Karpirski

Frolekiowat 1 o, nr ZAP/0004/POOK/10

mgr inz. Kazimierz Wronski

Sprawdzit
prawaz upr. nr 88/5z/78

NAZWA RYSUNKU

ELEMENTY STALOWE WZMOCNIEN

SKALA DATA NRRYS.

1:10 GRUDZIEN 2021 K.11

PROJEKT STANOW! PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TYLKO ZA ZGODA AUTORA;




