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RZUT PIETRA
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[CEN 22/500 800 mm
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Uwaga:

ICEN 21/500 720 mm|
PH=768 W

120

1. Podej$cia pod pojedyniczy grzejnik wykonac o $rednicy DN15x1,2.
2. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych gatazek zasilajacych do podiaczenia
nowoprojektowanych grzejnikdw - pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego.

3. Przejdcia przez stropy i $ciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych, zabezpieczone

pozarowo W Klasie odpornosci pozarowej tych przegréd.
4. Wszelkie otwory w stropach i $cianach nalezy wykonac przez nawiercanie.
5. Przewody nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen termicznych.

6. lIstniejgce instalacje zasilajace budynek przy ul. Kresowej 26 nalezy pozostawi¢ bez zmian.
7. Projektowane przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem mijanek z istniejacymi instalacjami

nieprzeznaczonymi do demontazu.

8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Oznaczenia:

®O®

Pion instalacji centralnego ogrzewania - do likwidacji

Pion instalacji centralnego ogrzewania - do wymiany

Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie

— — — Instalacja centralnego ogrzewania - powrét

—— — Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania - bez zmian

=——= Grzejnik ptytowy

e———-= Grzejnik fazienkowy

0.05-1
CEN 21/500 720 mm| Grzejnik nowoprojektowany
DH=690 W

0
22/500 600 mm | Grzejnik istniejacy - bez zmian
®H=705 W

Istniejacy pion instalacji centralnego ogrzewania - bez zmian
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IGA GONTARZ

fel. 606 827 702
igagontarz.ig@gmail.com

ul. Konski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin
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