
NUMER OKNA O.01 O.02
OTWÓR W MURZE (mm) 1200*1600 1200*1600
LEWE RAZEM 0 2
PRAWE RAZEM 4 2
IL. SZTUK 4 4
UWAGI okno zewnętrzne z PCV, rozwierne i częściowo

uchylne wyposażone w klamkę, urządzenie
przeznaczone do otwierania części rozwieranej należy
usytuować nie wyżej niż 1,2m nad poziomem
wykończonej posadzki, rama malowana w kolorze
białym, np. RAL 9003 (należy dopasować do istniejącej
stolarki okiennej), szklenie szkłem bezpiecznym, klasy
min. P1, zestaw szybowy 3 komorowy wypełniony
argonem, umax = 0,9 w/(m²*k), izolacyjność
akustyczna min. Rw= 32dB;

okno zewnętrzne z PCV, stałe, rozwierne i
częściowo uchylne wyposażone w klamkę, rama
malowana w kolorze białym, np. RAL 9003 (należy
dopasować do istniejącej stolarki okiennej), szklenie
szkłem bezpiecznym, klasy min. P1, zestaw szybowy
3 komorowy wypełniony argonem, umax = 0,9
w/(m²*k), izolacyjność akustyczna min. Rw= 32dB;

UWAGI:
1. STOLARKA W KONSTRUKCJI Z PCV
2. OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI
OKIENNE;
3. OKUCIA WYKONANE JAKO OBWIEDNIOWE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZCZELNIENIA,
WYPOSAŻONE W BLOKADĘ WIATROWĄ I
BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI, ZACZEPY
ANTYWYWAŻENIOWE;
4. KLAMKI I ZAWIASY W
KOLORZE BIAŁYM - RAL 9003;
5. PARAPETY ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI
OKIEN ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE SREBRNYM;
6. PARAPETY WEWNĘTRZNE Z LAMINATU
TYPU POSTFORMING W KOLORZE BIAŁYM;
7. WSZYSTKIE OKNA POKAZANE W WIDOKU
OD WEWNĄTRZ;
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED MONTAŻEM OKIEN;
9. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN NALEŻY
ZMIERZYĆ I DOPASOWAĆ GÓRNE PODZIAŁY
NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ DO STOLARKI
ISTNIEJĄCEJ;

120

10
5

55
16
0

120

40
65

55
16
0

PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM ,
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODĄ AUTORA ;
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
NAZWA RYSUNKU
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