SCIANA PODSZYBIA WINDY ZELBETOWA

WYKAZ ZBROJENIA

3100

BETON €25/30 W8, pd=-3,92; pg—2,87

Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dlugos¢ taczna pretow Ksztait
Nr Diugos¢ | llos¢ A-lIIN preta.
preta| A-lN 210 | @12 Uwagi.
@ [mm] m szt. m
1 12 2,250 38 85,50 wg rys.
2 12 3,240 30 97,20 wg rys.
3 12 1,100 | 119 130,90 wg rys.
4 12 2,680 45 120,60 wg rys.
5 12 1,340 19 25,46 wg rys.
6 12 4,250 14 59,50 wg rys.
7 12 2,550 8 20,40 wg rys.
8 12 3,350 14 46,90 wg rys.
9 12 2,150 38 81,70 wg rys.
10 12 3,050 30 91,50 wg rys.
11 12 1,050 38 39,90
Razem m 0,00 799,56
Masa jednostkowa kg/m 0,617 0,888
Masa @ kg 0,0 710,0
Ogotem kg 710,0
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Prety dopasowac¢ na budowie.

SCIANY ZELBETOWE:

BETON €25/30 W10,

STAL ZBROJENIOWA:

zbrojenie gtéwne: A—IIIN (RBS00W)
zbrojenie rozdzielcze: A-IIN (RB500W)
OTULENIE $CIANKI: ¢ = 25mm
OTULENEE PEYTA: ¢ = 30mm

IGA GONTARIZ

tel. 606 827 702
igagontarzig@gmail.com

ul. Koriski Kierat 14/4, 70-563 Szczecin
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