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NUMER DRZWI D.02 EIS30|D.03a D.03b EI30
OTWOR W MURZE (mm) | 900%2100 2420%2100 (1000%2100+1420%2100) 1910%2100 (1000%2100+910%2100)
SWIATLO PRZEJSCIA | 800+2000 900%2000 900%2000
LEWE RAZEM 0 0 2
PRAWE RAZEM 3 2 0
IL. SZTUK 3 2 2
UWAGI DRZWI WEWN., rozwierane, obiektowe, w konstr. drewnian., petne, gtadkie, DRZWI WEWN., zintegrowane z witryna, konstr. plastikowa, z oScieznicg szer. DRZWI WEWN., zintegrowane z witryna, konstr. plastikowa, z oScieznicg szer. 50(mm), rama mal.
bezprzylgowe, bezprogowe, wykonczone laminatem HPL typu postforming w kol. [50(mm), rama mal. proszkowo w kol. antracytowym RAL 7016, szklenie szktem proszkowo w kol. antracytowym RAL 7016, szklenie szktem bezpiecznym, przeziernym, szyba
szarym RAL 7035, wykonczenie matowe, wyposaz. we wktadki z zamkiem na bezpiecznym, przeziernym, szyba pojedyncza, kolorystyka szkta szara, pojedyncza, kolorystyka szkta szara, neutralna, wyposaz. w system elektr. konfroli dostepu,
klucz generalny, wyposaz. w klamki, oScieznica i skrzydto zabezpieczone przed |[neutralna, czytnik, rygiel rewersyjny, kontaktron, uchwyty, nalezy oznakowat |elektrozaczep, czytnik, rygiel rewersyjny, kontaktron, uchwyty, samozamykacz, nalezy oznakowat
pochtanianiem wilgoci i odksztatceniami, wyposazony we wktadke na zamek szyby dwoma pasami kontrastujgcymi kolorystycznie z ttem o grubosci min. szyby dwoma pasami konfrastujacymi kolorystycznie z ttem o grubosci min. 10cm umieszczonymi na
patentowy, samozamykacz, nalezy zabezp. do kl. trudnozapalnoSci EIS30 (wyp. [10cm umieszczonymi na wysoko$ci: 1,50-2,00m (pierwszy pas) i 0,85-1,05m (drugi |wysokoSci: 1,50-2,00m (pierwszy pas) i 0,85-1,05m (drugi pas), skrzydto drzwi nalezy od dotu
zg. z aprob. fech. produc.), klamka w kolorze antracytowym RAL 7016; pas), skrzydto drzwi nalezy od dotu zabezpieczyé metalowym wzmocnieniem do [zabezpieczyé metalowym wzmocnieniem do wysokoSci min. 30cm, wspdt. izolacyjnoSci akustycznej catej
wysokoSci min. 30cm, wspdt. izolacyjnoSci akustycznej catej przegrody Rw = przegrody Rw = min. 30dB, nalezy zabezp. do kl. trudnozapalnoSci EIS30 (wyp. zg. z aprob. fech.
min. 30dB, klamka ze stali nierdzewnej, w kolorze srebrnym; produc.), klamka ze stali nierdzewnej, w kolorze srebrnym;
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min, 30 min. 90 min, 30 min. 90 min, 30 min. 90 DESIGN
IGA GONTARIZ
NUMER DRZWI D.04a EI30 |D.04b EI30 | D.05 B30 | wact TR
OTWOR W MURZE (mm) | 1540%2700 1540%2600 1600%2100 1. 0SCIEZNICE REGULOWANE MIN. NAiﬁ:Er:;g:vr:\:::?r:szT:h:NAsrosoauuim(owmlA
SWIATEO PRZEJSCIA | 900+300%2000+600 900+300%2000+600 900+300%2000 JEDNOS TRONNE; B AMAGH DIIAALNOSC! SPECIALNEGO ORODKA
2. WSZYSTKIE DRZWI POKAZANE W SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO,
LEWE RAZEM 1 1 1 WIDOKU 0D WNETRZA, UL. KRESOWA 32-34, DZ. NR 2/2, OBR. 16 POLICE
SRAWE RAZEM 1 1 0 3 DOBOR LAMINATU HPL NALEZY . PROJEKT TECHNICINO-WYKONAWCZY
UZGODNIE Z PROJEKTANTEM PRZED ARCH”EKTURA
L 7T : : ! ZLOZENEN ZAMWIENA, S e
UWAGI DRZWI WEWN., rozwierane, w konstr. plastikowej, rama mal. proszk. w kol. antracytowym RAL 7016, szklenie szktem bezpiecznym, przeziernym, szyba pojedyncza klasy P2, kolorystyka L. PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN, e upr. nr 19/ZPOIA/2005

szkta szara, neutralna, skrzydto drzwi nalezy od dotu zabezpieczy¢ metalowym wzmocnieniem do wysokoSci min. 30cm, skrzydto drzwi nalezy od dotu zabezpieczy¢ metalowym
wzmocnieniem do wysoko$ci min. 30cm, wyposaz. w uchwyty, samozamykacz, nalezy zabezp. do kl. trudnozapalnosci EIS30 (wyp. zg. z aprob. tech. produc.), wyposaz. we wktadke z zamkiem
na klucz generalny, klamka ze stali nierdzewnej, w kolorze srebrnym;

+ zaintegrowane z naswietlem statym o wysokoSci 60cm;

NALEZY PRZEDSTAWIC |
POTWIERDZIC U PROJEKTANTA,
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

BEZWZGLEDNIE POTWIERDZIE NA

BUDOWIE PRZED ZtOZENIEM

ZAMOWNIENIA.

mgr inz. arch. Iga Gontarz

sprawesie ot nr 11/ZPOIA/OKK/2013

Opracowata | mgrinz. arch. Aleksandra Lisowska

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA DATA NR RYS.
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PROJEKT STANOWI PRZEDMIOT USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE - TY LKO ZA ZGODA AUTORA ;




