
S3 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

S1 (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE)
ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 18.0
GIPSOWY TYNK MASZYNOWY OD ZEWNĘTRZNEJ
STRONY SZYBU - JEDNOSTRONNE TYNKOWANIE 1.5

S2 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)
OKŁADZINA ŚCIENNA PVC 1.5
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

PŁYTA CEMENTOWA 1.2
SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

PŁYTA CEMENTOWA 1.2
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

OKŁADZINA ŚCIENNA PVC 1.5

S4 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 120x80(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

25.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

S7 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
1 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. WILGOTNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 1.25

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

5.5

1 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. WILGOTNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 1.25

S5 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 120x80(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

29.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

S6 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 120x80(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

33.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

P1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
WYKŁADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 0.5
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0.5

JASTRYCH ANHYDRYTOWY 4.0

WEŁNA MINERALNA 4.0
ŻELBETOWY STROP MONOLITYCZNY, WYLEWANY
NA BUDOWIE

20.0

GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 1.5

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 58dB

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 50dB

S1' (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE)*
GIPSOWY TYNK MASZYNOWY OD ZEWNĘTRZNEJ
STRONY SZYBU - JEDNOSTRONNE TYNKOWANIE 1.5

ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 18.0

PUSTKA POWIETRZNA 3.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

S3' (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 50dB

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB

S8 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 45dB,
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60

S9 (ŚCIANY WEWNĘTRZNE)*
2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
WYKŁADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 0.5
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0.5

ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPOWE -

GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 1.5

*KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60

P1' STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
WYKŁADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 0.5
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0.5

JASTRYCH ANHYDRYTOWY 4.0

WEŁNA MINERALNA 4.0
ŻELBETOWY STROP MONOLITYCZNY, WYLEWANY
NA BUDOWIE

20.0

GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 1.5

P2' STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
WYKŁADZINA PVC / PANELE WINYLOWE 0.5
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0.5

ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPOWE -

GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 1.5

*KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60

ŚCIANY STROPY

*IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA,1 PRZEGRODY MIN. 58dB

S10 (ŚCIANY KONSTRUKCYJNE)*
GIPSOWY TYNK MASZYNOWY 1.5

ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 25.0

PUSTKA POWIETRZNA 3.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

SŁUPY KONSTR. - ZAMKNIĘTE PROFILE
STALOWE, WYM. 100x50(mm) / POMIĘDZY
SŁUPAMI RUSZT STAL. DLA PŁYT G-K /
POMIĘDZY RUSZTEM STAL. WEŁNA SKALNA

10.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm, W POM. SANITARNYCH
PŁYTA G-K WODOODPORNA 2.5

P4 PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTKI GRESOWE 1.5

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0.5

ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI 20.0

P5 PŁYTA FUNDAMENTOWA DŹWIGU WINDOWEGO

MASA KMB --

MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA 25.0

BETON PODKŁADOWY 5.00

GRUNT RODZIMY --

P6 STROP NADSZYBIA DŹWIGU WINDOWEGO

ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPODACHU --

PUSTKA POWIETRZNA --

MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA 15.0

P3 STROPODACH
ISTNIEJĄCA PAPA TERMOZGRZEWALNA --

ISTNIEJĄCE PŁYTY STYROPIANOWE --

ISTNIEJĄCA FOLIA PE --

ISTNIEJĄCE PŁYTY BETONOWE --

PUSTKA POWIETRZNA --

MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA 20.0

2 X PŁYTA G-K 1.25cm 2.5
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