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OPIS TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne

Przedsiewziecie: Budynek przy ul. Kresowej 32 - 34 w Policach,

Adres: Police, ul. Kresowa 32 - 34,
dz.nr 2/2i18/3 dr, obreb 16 Police

Branza: Konstrukcja.

Faza projektu: Projekt techniczny
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Obciagzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania przebudowy budynku przy ulicy Kresowej
32-34 w Policach. Planuje sie przebudowe wewnetrznych elementéw murowych konstrukcji
budynku a takze wykonanie nowego szybu windowego. Poszerzone zostang otwory

drzwiowe oraz usuniete fragmentow $cian nosnych i dziatowych.
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3. Warunki gruntowe:

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano typowych badan geologicznych.
Nie planuje sie zwiekszenia obcigzen dla istniejgcych Scian w poziomie posadowienia a tym

samym zmiany obcigzen strefy fundamentowej budynku. Odkrywki warstw gruntowych

wokoét budynku potwierdzity wystepowanie w rejonie posadowienia oraz na obszarze

posadzek gruntow niespoistych w stanie zageszczonym, wilgotnych.

4. Zakres prac przygotowawczych:

Zakres niezbednych do przeprowadzenia prac:
- sku¢ skorodowane, zawilgocone tynki,
- mur poddaé procesowi odkazania i zabezpieczeniu preparatami grzybobdjczymi. W
trakcie odkazenia zmurszatg zaprawe nalezy usungc ze spoin na gtebokos¢ ok. 3,0 cm
i po oczyszczeniu zaimpregnowac np. fungicydem, a nastepnie wyspoinowac zaprawg
z dodatkiem fungicydu;
- zapewni¢ odpowiednig wentylacje dla pomieszczen mokrych a przede wszystkim
pomieszczenia wezta cieplnego, ktory generuje znaczng ilos¢ ciepta oraz wilgoci.
- oczyszczenie lica cegiet z nawarstwien nagaru, mikroorganizméw, zabrudzen -
metoda mokrg aparatem wysokoci$nieniowym  — przegrzana para z dodatkiem
delikatnego scierniwa wg wskazan producenta w razie potrzeby stosujgc srodki
czyszczace.
- wykona¢ powierzchniowe odsolenie partii zasolonych - oktady z papki celulozowej
lub ligniny — trzykrotne powtdrzenie zabiegu — wytypowanie miejsc zabiegéw przez
nadzorujgcego prace konserwatorskie,
- ewentualne naloty na cegle, stanowigce czarng, zwartg skorupe gipsu usungc przez
oktady z 10% kwasnego weglanu amonu w oktadzie na 30 min; ewentualnie podnies¢

nieznacznie stezenie i czas dziatania po wykonaniu préb,
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Izolacja pozioma:
Postuluje wykonanie izolacji poziomej poprzez wprowadzenie w mury
skondensowanego hydrofobowego iniektu Zzelowego Preparat posiada konsystencje

zelu co zapobiega wyptywania produktu z otwordw.

Izolacja pionowa:

Wykona¢ nalezy izolacje pionowg w formie powtoki z preparatu elastycznego,
modyfikowanego polimerami, jako grubowarstwowg mase uszczelniajgcy. Przed
wykonaniem obsypki lub wypetnienia przestrzeni wokdt budynku - ,fosy” ttuczniem

powtoke postuluje sie zabezpieczy¢ folig kubetkows.

Likwidacja zarysowan w $cianach murowanych:

- rysy o rozwarciu nieprzekraczajgcym 0,5mm wyeliminowac poprzez szpachlowanie,
- rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagajg mostkowania za
pomocya elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej dodatkowo przezbrojonej

siatka poliestrowg;

Wzmocnienie zarysowanych partii muru:

Rysy i pekniecia o rozwarciu powyzej 1 mm - zaleca sie zabezpieczenie rys i pekniec¢
muru za pomocg kotew wklejanych systemowych specjalnym helikoidalnym
ksztatcie wykonane ze stali nierdzewnej,

Przy naprawie pekniec lokalnych tok postepowania jest nastepujacy:

- wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 35-40 mm na
dtugos$¢ 500 mm poza pekniecie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegiet,

- wyczyscic¢ spoiny i sptukaé doktadnie woda,

- wprowadzi¢ w szczeline zaprawe kotwigcg o grubosci 10 mm,

- osadzi¢ prety w zaprawie,
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- wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w
celu pdzniejszego zaprawg stosowang uzupetnienia spoiny w pozostatych spoinach
obiektu,

- okresowo zwilza¢ spoine,

- uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa,

- w przypadku pekniecia blisko naroza muru - pret powinien by¢é zamocowany w

przylegtej scianie na odcinku min. 500 mm.

5. Opis rozwigzan projektowych..

- zamurowania, otwory:

Zamurowania $cian dopuszcza sie wykonac z cegly petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej dla Scian nosnych biegnacych wzdtuz korytarza, klasa cegiet min 15 MPa na
zaprawie cementowo — wapiennej. Pozostate nowoprojektowane Sciany wykonac nalezy jako
wypetnienie lekkie w postaci $cianek w zabudowie gipsowo - kartonowej. Otworowanie
stropéw pod kanaty wentylacyjne dopuszcza sie wykonaé poprzez rozkucie pustakéw
przylegajgcych do Scian usztywniajgcych w miejscach planowanego umiejscowienia piondow.
Istniejgce stropy w miejscach wiekszych przebi¢ oraz rozku¢ zostang wzmocnione

dodatkowymi elementami stalowymi wg rzutéw.

- szyb windowy:

Zaprojektowano nowy szyb windowy wewngtrz budynku przylegajgcy do Sciany
nosnej przy gtdwnej klatce schodowej. Szyb windowy wykona¢ nalezy jako murowany z
pustakéw ceramicznych grubosci 25 oraz 18 cm. Sciany szybu zwiefAczone zostang uktadem
poziomych wiencow oraz belek zelbetowych zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu.
Posadowienie szybu windowego wykonac¢ nalezy na ptycie zelbetowej na poziomie -4,12 — w
tym miejscu wybraé nalezy warstwy posadzkowe w pomieszczeniu piwnicy oraz czesciowo
wyburzy¢ poszerzenia scian nosnych bedacych w kolizji z szybem windy. Podszybie windy —

ptyte wraz ze Scianami do poziomu ptyty posadzkowej na poziomie piwnicy wykonac nalezy
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jako zelbetowe z betonu C25/30, W8 zbrojone stalg A-IlIN. Poszczegdlne miejsca przebic
szybu windowego z istniejgcymi stropami przed ich wyburzeniem nalezy dodatkowo
wzmocni¢ elementami zelbetowymi wg rzutdw gtdwnych. Nadszybie windy znajdzie sie

ponizej dachu budynku i zwieiczone zostanie ptytg zelbetowg gr. 15cm.

- elementy stalowe wzmocnien:

Elementy wzmocnien nadprozy drzwiowych oraz poszerzenia i rozkucia Scian nosnych
wykonaé nalezy w postaci belek stalowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj belek stalowych wg
rysunkow gtéwnych. Belki stalowe osadzaé nalezy wg zasad sztuki budowlanej poprzez
bruzdowanie S$cian i osadzanie pojedynczych belek z ich kotwieniem oraz podbijaniem
(uzupetnianiem) przestrzeni znajdujgcej sie pomiedzy belkami stalowymi a pozostata
warstwg sciany lub stropu powyzej. Przed osadzeniem belek stalowych zapewni¢ nalezy ich
prawidtowe oparcie w murze poprzez wykonanie poduszek betonowych na cafta szerokosc

Sciany o wysokosci 15cm. Poduszki wykonac nalezy z betonu C20/25.

3. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem  warunkow
atmosferycznych, a szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich,
— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia:

e przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne

dni co najmniej 3 razy na dobe,
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e przy temperaturze ponizej +59C betonu nie nalezy polewac.
e powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwdrczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

6. Uwagi koncowe

W  przypadku stwierdzenia warunkdw odmiennych od zatozonych

w projekcie niezwtocznie powiadomic Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z

zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant

mgr inz. Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
Szczecin, grudzien 2021r.
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CZESC OBLICZENIOWA:

ZAtOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:

OBCIAZENIE WIATREM:

Przyjeto obcigzenie wiatrem dla Il strefy wiatrowej gk=0,35 Pa
pk=0,55 kN/m2 —tgczne parcie wiatru na konstrukcje budynku.

OBCIAZENIE SNIEGIEM:

Przyjeto charakterystyczne obcigzenie $niegiem jak dla strefy Il Qk=0,9 kN/m2

Sk=0,67 kN/m2 —tgczne obcigzenie sniegiem powierzchni ptaskich najwyzszych kondygnacji.

OBCIAZENIA STALE KONSTRUKCJI:

Zatozono obcigzenia stropow konstrukcji ponad ciezar wtasny wynoszace gq=2,50 kN/m2.
Obcigzenia zastepcze od $cian dziatowych g=1,5 kN/m2.

OBCIAZENIA UZYTKOWE:

Zatozono obcigzenie uzytkowe stropow:
- pom. uzytkowe p=3,5 kN/m2

- dojscia, korytarze p=4,0 kN/m2

- klatki schodowe p=4,0 kN/m2
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