Zatacznik nr 3 do SWZ

Dostawa odziezy dla pracownikéw PGL LP biorgcych udziat w dziataniach zwiazanych
z gaszeniem pozaréw laséw

CZESC 1 — ODZIEZ OCHRONNA
1. UBRANIE OCHRONNE:

1a. Kurtka ochronna:

Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz spetnienie normy PN-EN ISO 15384 ,Odziez ochronna dla strazakéw —
Metody badan laboratoryjnych oraz wymagania dotyczgce skutecznoséci dla odziezy ochronnej
uzywanej przy pozarach w przestrzeni otwartej”. Wyréb trwale oznakowany znakiem CE.
Kurtka dwuwarstwowa w wykonaniu trudnopalnym

Tkanina zasadnicza w kolorze zéttym o zawarto$ci min. 90% wtdkien aramidowych
Gramatura warstwy zasadniczej min. 220 g/m?

Meta-aramidowe pasy ostrzegawcze wykonane z materiatdw odblaskowych naniesione
metodg termo transferu

Kotnierz kurtki w formie stojki z zapieciem na rzep

Minimum 2 kieszenie z zapieciem na rzepy.

Kurtka wyposazona w okragty znak firmowy Laséw Panstwowych na lewym rekawie w formie
naszywki lub trwatego nadruku - wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych

(https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow). Dopuszcza sie mozliwosé stosowania

dodatkowych oznaczeh identyfikujgcych w formie nadruku na plecach lub identyfikatorow
imiennych na lewej piersi.

Rozmiary: XS do 2XL

mozliwo$¢ szycia na miare
1b. Spodnie ochronne:

Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz spetnienie normy PN-EN ISO 15384 ,Odziez ochronna dla strazakéw —
Metody badan laboratoryjnych oraz wymagania dotyczace skutecznosci dla odziezy ochronnej
uzywanej przy pozarach w przestrzeni otwartej”. Wyréb trwale oznakowany znakiem CE.
Tkanina zasadnicza w kolorze zielonym zawierajgcej widkna odcinkowe poliestrowe
zapobiegajacych rozdzieranie materiatu, o zawartosci minimum 90% witdkien aramidowych i

gramaturze tkaniny min. 220 g/m?



Meta-aramidowe pasy ostrzegawcze wykonane z elementéw odblaskowych naniesione
metodg termo transferu
Elastyczny pas umozliwiajgcy dopasowanie do réznych typdw sylwetki.
Szlufki umozliwiajgce noszenie paska.
Rzep umozliwiajgcy dopasowanie nogawki do buta.
Dwie ukosne przednie kieszenie zabezpieczone klapkami.
Dwie boczne kieszenie typu cargo.
Dwie tylne kieszenie z klapkami.
Wszystkie kieszenie i szwy zaprojektowane w sposéb chronigcy przed zaczepianiem sie
w roslinnosé. Klin materiatowy w kroku dla wigekszego komfortu przy unoszeniu nég.
Rozmiary: XS do 2XL
mozliwos$¢ szycia na miare.

Kategoria ochrony punktu 1a i 1b: Il

2. REKAWICE OCHRONNE
Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz wymaganh normy PN-EN 659+A1 ,Rekawice ochronne dla strazakow”.
Minimalne parametry ochronne: ,Wymagania dotyczgce rekawic chronigcych przed urazami
mechanicznymi” zgodnie z EN 388 min. 3433
Chwytnos¢ (zrecznosc) zgodnie z EN ISO 21420 (Rekawice ochronne - ogélne wymagania i
metody badan) — min. 5
Wyrob trwale oznakowany znakiem CE.
Rekawice muszg by¢ wykonane w uktadzie trojwarstwowym — materiat wierzchni, membrana,
podszewka z trwale potgczonymi warstwami.
Warstwa wierzchnia wykonana z impregnowanej skory bydlecej w kolorze bezowym.
Miedzywarstwa — wodoodporna i paroprzepuszczalna membrana.
Podszewka wykonana z mieszanki wtdkna kevlaru (lub rbwnowaznie zastosowanego widkna)
oraz wtokna szklanego.
Rekawica musi by¢ wyposazona w elastyczny kevlarowy $ciggacz lub réwnowazny
gwarantujgcy dopasowanie rekawicy oraz regulacje obwodu rekawicy w czesci grzbietowej
dtoni, za pomocg tasmy wykonanej ze skéry oraz wyposazonej w rzep
Rekawica musi posiada¢ wzmocnienia skérzane w wewnetrznej czesci chwytnej rekawicy.
Musi posiadaé materiatowy zaczep (petelka) umozliwiajgcy przypiecie karabinczyka.
Rozmiary: od 6 do 12.

Kategoria ochrony: ||



3. OBUWIE OCHRONNE
Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz spetnienie norm:
EN ISO 15090 2012 ,,Obuwie dla strazakéw” na poziomie minimum F2PA HI3 P Cl AN SRC,
HRO, WR, SRC
PN-EN ISO 20345 — klasa ochrony S3.
Wyrob trwale oznakowany znakiem CE.
Wysokoé¢ cholewki — powyzej kostki. Cholewka wyposazona w pasy odblaskowe. Cholewka
wyposazona w tylng petle utatwiajgcg zaktadanie buta.
Buty wykonane ze skory bydlecej licowej o grubosci min. 2,5-2,7mm w kolorze czarnym
Waga buta w rozmiarze 42 maksimum — 1,1kg +/- 30g.
Obuwie sznurowane bez zastosowania dodatkowych zamkéw. Sznurowki z materiatu
trudnopalnego.
Podnosek ochronny wykonany z aluminium. Zewnetrzna czes¢ przodu cholewki dodatkowo
wzmochiona gumg chronigcg skore przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Buty muszg by¢ dostepne w rozmiarach od 36 do 50.
Panele na bokach buta wykonane z trudnopalnego materiatu tekstylnego poprawiajgce
oddychanie stopy.
Cholewka buta zwulkanizowana z podeszwg (tgczenie bez uzycia kleju).
Ochrona trudno przebiciowa podeszwy wykonana z materiatéw bez uzycia metalu.

Kategoria ochrony: |l

4. KOMINIARKA OCHRONNA
Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz wymagan norm:
EN 13911:2017 ,,Odziez ochronna dla strazakéw — ,Wymagania i metody badan kominiarek
dla strazakow”
EN ISO 11612:2015 na poziomie A1 B1 C1 - ,0dziez wykonana z materiatu, ktéry chroni
uzytkownika przed dziataniem wysokiej temperatury oraz ognia”
EN 1149-5:2018
Wyrob trwale oznakowany znakiem CE.

Kominiarka dostepna w jednym, uniwersalnym rozmiarze. Kolor jasny np. bez.



Ksztatt kominiarki zapewniajgcy ochrone gtowy i szyi, dodatkowo ostaniajgcy kark oraz czesé
klatki piersiowe;.

Kominiarka wyprodukowana z zastosowaniem szwow pfaskich.

Otwér na twarz w kominiarce nie moze ogranicza¢ pola widocznosci gwarantowanego.
Obrzeze otworu powinno by¢ wykonczone materiatem o strukturze sciggacza.

Masa maksymalnie 120g.

Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa kominiarki wykonana z tego samego materiatu.
Zawartos¢ wiskozy min. 40%

Tkanina z zawartoscig widkna weglowego do rozpraszania i rozpadu tadunkéw elektrycznych
i statycznych.

Kategoria ochrony: ||



CZESC 2 — ASORTYMENT BHP

1. HELM OCHRONNY

Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz wymagan norm:

PN-EN 16471:2015-02 Heilmy strazackie - Helmy do gaszenia pozaréw na terenach
niezurbanizowanych.

PN-EN 16473:2015-02 Hetmy strazackie - Hetmy dla ratownictwa technicznego.

Wyrob trwale oznakowany znakiem CE.

Skorupa hetmu w kolorze czerwonym, wykonana z tworzywa termoplastycznego
wzmochionego wtoknem szklanym. Tasmy odblaskowe na skorupie hetmu.

Hetm musi by¢ wyposazony w system wentylacji skladajgcy sie z minimum 10 otworéw
rozmieszczonych réwnolegle wzdtuz osi hetmu, otwory zabezpieczona siatkg dla ochrony
gtowy ratownika. Mozliwos¢ tatwego i szybkiego zamkniecia otworéw wentylacyjnych.

Hetm musi by¢ wyposazony w minimum 4 - punktowy system regulacji. Uniwersalny rozmiar
hetmu, mozliwos¢ regulacji obwodu wiezby w zakresie 52-64 cm

Pokretto szybkiego dopasowania przy regulacji obwodu gtowy oraz zapiecia pod brodg

Masa hetmu bez akcesoridéw maksimum 750g +/- 10g

Mozliwos¢ montazu ochronnikéw stuchu i gogli poprzez specjalnie przygotowane do tego
zaczepy.

Mozliwos¢ montazu dedykowanej przytbicy (z siatki metalowej przepuszczajgcej powietrze dla
ochrony twarzy przed ciatami statymi) jako dodatkowego akcesorium wedtug potrzeb.

Kategoria ochrony: |l

2. GOGLE OCHRONNE

Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz wymagan normy PN-EN 166 ,Ochrona indywidualna oczu” oraz normy
PN EN 14458 ,Sprzet do indywidualnej ochrony oczu — Wizjery o wysokiej skutecznosci
przeznaczone do stosowania w hetmach ochronnych”.

Wymagania gogli:

- podwdjna soczewka wykonana z przezroczystego poliweglanu

- migkka oprawa przylegajgca na obwodzie twarzy, ostaniajgca oczy i obszar oczny

- tasma umozliwiajgca regulacje dtugosci oraz przylegania oprawy gogli do twarzy

- wykonanie z trudnopalnych materiatéw



- min. klasa B wytrzymatosci mechanicznej ochrony wzroku
- wewnetrzna strona soczewki pokryta warstwg przeciwdziatajgcg zaparowywaniu

Kategoria ochrony: |l

3. MASKA OCHRONNA

Wymagana karta katalogowa oraz certyfikat UE potwierdzajgcy spetnienie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 oraz wymagan normy PN-EN ISO 11612 ,Odziez ochronna — Odziez do
ochrony przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem — Minimalne wymagania dotyczgce
skutecznosci”.

Wyrob trwale oznakowany znakiem CE.

Wykonana z trudnopalnych materiatow: zawartos¢ wiskozy min. 40%, zawartos¢ aramidu
minimum 40%, gramatura min. 200 g/m?

Zapewnia ochrone twarzy, szyi i drég oddechowych.

Kieszen wewnetrzna na potmaske filtrujgcg o klasie skutecznosci filtracyjnej FFP3.
Wewnetrzny nosek gwarantujgcy dopasowanie i przyleganie do twarzy.

Ni¢ szwalnicza do rozpraszania i rozpadu tadunkow elektrycznych i statycznych wyposazona
dodatkowo we wtékno weglowe

Wyposazona w dodatkowe elementy umozliwiajgce zamocowanie maski na uszach

Kategoria ochrony: |l



