SST D.10.01.05. REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.05. Regulacja pionowa urzadzen obcych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z regulacja pionowg urzadzen obcych w ramach projektu:

,sRozbudowa drogi do oczyszczalni §ciekow w Brzozie''.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robé6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
regulacji pionowej urzadzen obcych.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanaléw nie przetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.2.  Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejgcia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawne;.

1.43. Wilaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4. Kratka Sciekowa — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gdéry do wpustu
ulicznego;

1.4.5. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaja si¢ w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.6. Przylacze — odcinek gazociagu od kurka gléwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do
zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do odgalezienia na gazociagu.

1.4.7.  Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.8.  Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji magistralne;j.

1.4.9. Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-
00.00.0 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych
Do przypowierzchniowej regulacji urzadzen obcych nalezy uzy¢ nowych materiatéw spetniajacych wymagania:
- pier§cieni wyréwnujacych z polimerobetonu
- szybkowiazacych mieszanek betonowych o wytrzymatosci na $ciskanie min. 40 MPa.

2.2. Beton
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.3. Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywala maksymalng szczelno§¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci
kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-EN 13242,

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody okreslonej w PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkéw wiazania i twardnienia, poprawy wilasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.
Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca si¢ wykona¢ badanie zgodnosci w
laboratorium.

2.6. Materialy do pielegnacji betonu
Do pielegnacji $wiezo ulozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:

e preparaty powtokowe,

* folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza si¢ pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa widkniny
o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.7. Deski
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy III, grubosci 18-25 mm,
powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do regulacji wysokosciowej urzadzen obcych
Regulacj¢ wysokosciowa urzadzen obcych wykonuje si¢ w sposdb reczny, przy pomocy nastgpujacego sprzetu:

* wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej
wielkos$ci betoniarek,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

* mechanicznych listew wibracyjnych do zagg¢szczania mieszanki betonowej,

e zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, wibratorow wglebnych, do zageszczania
podbudowy, nawierzchni i mieszanki betonowej,

*  mioty pneumatyczne, pity mechaniczne do robét

e zurawi samochodowych.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty sypkie, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Materiaty do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub
ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Regulacja skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych
Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych polega na:
e rozebraniu nawierzchni i podbudowy,
e demontazu skrzynki,
e przediuzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudowa,
* montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacja wysoko$ciowa,
* montazu skrzynki.

5.3. Regulacja wysoko$ciowa studni telekomunikacyjnych
Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych polega na:

* rozbidrce nawierzchni i podbudowy,

e demontazu pokrywy wlazu,

* demontazu ramy,

e obcigciu (wyréwnaniu) krawedzi kanatu studni,

e wykonaniu deskowania,

e uzupetnieniu betonem do zagdanego poziomu,

* montazu ramy (uprzednio zdemontowanej),

*  montazu plyty pokrywowej(z demontazu).

5.4. Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej
Regulacja wysokosciowa studni polega na:

e rozbidrce nawierzchni i podbudowy,

e demontazu pokrywy wiazu,

e demontazu ramy,

e  obcigciu (wyréwnaniu) krawedzi kanatu studni,

*  wykonaniu deskowania,

e uzupetnieniu betonem do zgdanego poziomu,

*  montazu ramy (uprzednio zdemontowanej),

* montazu ptyty pokrywowej(z demontazu).

Regulacja wysokoS$ciowa wszystkich urzadzen obcych powinna by¢ przy uzyciu betonu szybkowiazacego o
wytrzymalosci na $ciskanie min. 40 MPa. i przy uzyciu pierécieni wyréwnawczych z polimerobetonu.

Skrzynki, studnie, wpusty powinny by¢ osadzone na maksimum -5mm w stosunku do nawierzchni utwardzonych.
Nie dopuszcza si¢ aby w/w elementy wystawaty powyzej nawierzchnie.

5.5. Roboty rozbioérkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzadzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu. Demontaz
skrzynki zaworu, wlazu teletechnicznego lub rusztu studni piwniczne;.

5.6. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcenia lub odchylen w betonowej konstrukcji.

5.7. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.7.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz punktu 2.2
niniejszej specyfikacji.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwos$ci mieszanki
w zakresie oznaczenia konsystencji, zawarto$ci powietrza i oznaczenia ggstosci.

5.7.2. Warunki przystapienia do robo6t
Warstwe z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza
si¢ wykonywanie warstwy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza si¢ pod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowe;j
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

BID s.c "Rozbudowa drogi do oczyszczalni $ciekéw w Brzozie" 249



SST D.10.01.05. REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

5.7.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢é w wytworniach betonu,
zapewniajacych cigglos$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.74. Whbudowanie mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej w nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzgtu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robét. Wbudowanie
mieszanki betonowej odbywa si¢ za pomocg maszyn poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny
by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty rownoczesnie rol¢ deskowan i dlatego od strony wewngtrznej powinny by¢
zabezpieczone przed przyczepnoscia betonu (np. natluszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢
przytwierdzone do podloga w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na ztgczach.
Powierzchnie styku prowadnic z mieszanka betonowa musza by¢ gladkie, czyste i pozbawione resztek
stwardniatego betonu.
Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudowe wymaganej niwelety,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zdje¢cie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin
od zakonczenia betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej
— nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej
podbudowy.
Przy stosowaniu deskowania §lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢
uktadarka mechaniczng, ktéra przesuwajac si¢ formuje ptyte podbudowy, ograniczajac ja z boku deskowaniem
slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.7.5. Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie mechaniczne urzadzenia
wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.
Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny
by¢ widoczne lub powinny znajdowac si¢ bezposrednio pod powierzchnig.
Zageszczenie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu.

5.8. Pielegnacja

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy S§wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materialami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili
zakonczenia zaggszczania.

W przypadku pielegnacji wilgotng warstwa piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywac ja w stanie wilgotnym
siedem dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielggnacje¢ nalezy przedtuzy¢ do 10 dni.
Stosowanie innych $§rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejagcych
warunkow terenowych, takie jak roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie, jakoSci wyregulowanych urzadzen obcych. Wykonawca robdt ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajacego
zgodnos$ci dostarczonych materialéw i zrealizowanych robdt z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
SST.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi wedlug zasad okreslonych w punkcie 2 niniejszych
SST.

6.3. Badania i pomiary wyregulowanych urzadzen obcych

Badania i pomiary wyregulowanych urzadzen obcych przeprowadza si¢ dla wykonania deskowania i sprawdzenia
osadzenia skrzynek, wlazéw i rusztéw. Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
regulowanego elementu, polega ono na sprawdzeniu szczelno$ci, wymiaréw oraz zgodno$ci z wymogami
wysokos§ciowymi. Sprawdzenie osadzenia polega na sprawdzeniu wysoko$ciowym, ktére musi odpowiadaé
rzgdnym ustalonym w dokumentacji projektowej oraz na sprawdzeniu stabilno$ci (element nie moze ulegac
drganiom).

Zanizenie infrastruktury obcej w stosunku do nawierzchni drogi nie moze by¢ wigksze niz -Smm. Nie dopuszcza
si¢, aby urzadzenia te wystawaty ponad nawierzchnig.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa regulacji pionowej urzadzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.). Obmiar robét polega na
okresleniu rzeczywistej ilosci podniesionych i wyregulowanych przykry¢, zgloszonych po wykonaniu na
budowie i dokonanego w terenie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Regulacj¢ i naprawe urzadzen obcych uwaza si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowa jezeli
wszystkie wyniki badaf i pomiary okazaty si¢ zgodne z wymaganiami okre$§lonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejsze;j
SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci rozbiérke wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Nadzér moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i
ustali¢ zakres i wielko$§¢ potracen za obnizong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 szt. bedzie przyjeta na podstawie obmiaru,
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje ustalenia zawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz:
* zdjecie przykrycia,
* rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki ,
* odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokét urzadzenia,
* zebranie i odrzucenie gruzu ,
* wykonanie deskowania,
* wytworzenie mieszanki betonowej,
» ulozenie i zaggszczenie betonu oraz pier§cieni polimerobetonowych,
» pielegnacje wbudowanego betonu,
¢ rozebranie deskowania,
e przygotowanie zaprawy cementowe;j,
* osadzenie przykrycia na zaprawie cementowe;j,
*  wywolz gruzu,
* oczyszczenie miejsca robot.
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10. RZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnia
ulepszong. Wymagania i badania.
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