SST D.07.06.01a. OGRODZENIA POSESJI PRZYDROZNYCH

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.06.01a. Ogrodzenie posesji przydroznych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych przestawieniem istniejacych ogrodzen w ramach projektu:

,»Rozbudowa drogi do oczyszczalni sciekow w Brzozie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych, wojewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegbtowy zakres robdt, tj. rodzaj asortymentu, ilo$¢ oraz lokalizacja - zgodnie z dokumentacja projektowa
(kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wykazem robét)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przeniesieniem
istniejacych ogrodzen:

- bariera/wygrodzenie dla zwierzat inwentarskich (podwdéjna rura metalowa),

- ogrodzenie metalowe przgstowe, na shupkach metalowych.

Na czas odtworzenia docelowych ogrodzen, wykonawca zobowiazany jest do wykonania wygrodzen zastepczych
np. z siatki lesnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniaca przed przedostawaniem si¢ na jezdni¢
niepozadanych intruzOw spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierzat i pojazdéw, mogacych
niebezpiecznie zakléci¢ ruch na drodze.

1.4.2. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch rowerzystéw / pieszy od
ruchu kotowego wykonane z ksztattownikdw stalowych — rur ocynkowanych , siatek na linkach
naciggowych, ram z ksztattownikéw wypelnionych siatka, szczeblinami lub panelami z
tworzyw sztucznych lub szkla zbrojonego.

1.4.3. Bariery tancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z rur i tancuchéw stalowych.
1.4.4. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury

geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
polaczeniu z innymi materialami budowlanymi.

1.45. Ogrodzenie drogowe — przegroda fizyczna bgdaca urzadzeniem bezpieczenstwa ruchu,
chronigca przed przedostawaniem si¢ na jezdni¢ niepozadanych intruzéw spoza pasa
drogowego, tj. ludzi, zwierzat i pojazdéw, mogacych niebezpiecznie zaktéci¢ ruch na drodze.

1.4.6. System ogrodzeniowy — system budowy kompletnego ogrodzenia drogi, obejmujacy wszystkie
niezbedne elementy, jak stupki, siatki, bramy, furtki, akcesoria montazowe, itp.

1.4.7. Stupek naciggowy — stupek o wzmocnionej konstrukcji, stuzacy do mocowania i napinania
siatki.

1.4.8. Stupek posredni — stupek, ustawiony pomig¢dzy stupkami naciaggowymi, stuzacy wylacznie do
zawieszenia siatki.

1.4.9. Stupek podporowy — stupek ukos$nie podpierajacy stupek naciagowy w celu wzmocnienia jego
stabilnosci i zabezpieczenia go przed odchyleniem si¢ od pionu.

1.4.10. Siatka metalowa wgzlowa gléwna — siatka weztowa wykonana z drutu stalowego

ocynkowanego ze stali wysokoweglowej lub w powloce cynkowo-aluminiowej, stworzona
przez wzajemnie prostopadle pasma drutéw gczonych przez zawlekanie, o zmiennych
wielko$ciach oczek. Rozstaw drutéw poziomych wynosi w dolnej czesci 5 cm, a w wyzszych
czgsciach jest wigkszy, zalezny od wysokosci siatki.

1.4.11. Siatka pomocnicza metalowa zgrzewana ocynkowana ogniowo — siatka wykonana z drutéw
stalowych zgrzewanych oporowo, a nastepnie cynkowanych ogniowo. Srednica drutéw wynosi
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co najmniej 1mm, a warstwa cynku na siatce minimum 115 g/m* Oczka siatki maja wielko$¢
16x16mm.

1.4.12. Siatka pomocnicza z polietylenu — siatka bezwezetkowa z krzyzujacych si¢ nitek tworzacych
oczka zblizone ksztattem do kwadratu, wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) z
dodatkiem koncentratéw barwnych.

1.4.13. Wysoko$¢ ogrodzenia — odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysoko$¢ t¢ okresla si¢ w odlegtosci
0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hy,).
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przepisy ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Ogrodzenia drogi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST jako jeden kompletny system.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 2. Materialy, stosowane przy wykonywaniu ogrodzenia drogowego, powinny posiadaé
aprobatg techniczng IBDiM, wydang dla catego systemu ogrodzeniowego.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami ~ stosowanymi  przy = wykonywaniu  ogrodzen,  objetych  niniejsza ~ SST, sa:
-materiaty z rozbiérki,
-materiaty do wykonania fundamentéw betonowych "na mokro"
-taczniki metalowe

2.2.1. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia
Laczniki do taczenia elementéw ogrodzen powinny by¢ wykonane z odlewu niepodlegajacego korozji..
Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy sobg elementéw
ogrodzenia jak §ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknigé¢, naderwan, rozwarstwien
1 wypuktych karbéw. Laczniki te musza posiada¢ wytrzymato$¢ nie mniejszg niz poszczegdlne elementy ktére
1acza.
Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajacego zamdéwienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaSwiadczenie, zawierajace co najmniej: dat¢ wystawienia zaSwiadczenia, nazwe¢ i adres wytworni,
oznaczenie wyrobu, liczb¢ dostarczonych sztuk, ew. mase¢ partii, wyniki badah oraz podpis i pieczgé
wytworni.
Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznoS$ci od wielkos$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Grubos$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z norma PN-EN ISO 9223:2012.
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2.2.3. Materiaty do wykonania elementow betonowych ,,na mokro”

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslona klasa w dokumentacji projektowej lub ST, lecz nie nizsza
niz klasa C 16/20 (B 20) lub zgodng ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2018-10. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim CEM I klasy 32,5 N, spelniajagcym
wymagania PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, kruszywo tamane itp.) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN
12620+A1:2010.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode¢ z wodociggdéw miejskich (wodg pitna).

Domieszki chemiczne moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr oraz
wymagania powinny by¢ zgodne z zaleceniami PN-EN 934-2+A1:2012.

Skadowanie materiatéw obejmuje nastg¢pujace zalecenia:

— cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni, w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym, b) terminu trwato$ci podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych,
- kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw,

— domieszki chemiczne nalezy sklfadowa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciaggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢: §rodki transportu,
zurawie samochodowe, wozki widtowe, wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, ptugi do wykonywania
koryta do siatki wkopywanej, mtoty pneumatyczne r¢czne, elektryczne badz hydrauliczne lub mocowane do
koparki, stuzace do wbijania kotew pod stupki, male betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw
betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzgt spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty z rozbidrki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wigcej niz jednej partii nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Przy transporcie przedmiotéw metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$¢ powtok na
uszkodzenia mechaniczne, wystepujace przy uderzeniach.
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Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki na paletach uktada si¢ po 5 warstw po 4
szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask w wysokosci do 10 warstw. Cement luzem
przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu.
Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robdét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.Zobowiazuje si¢
Wykonawce do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dotozenie wszelkiej starannosci, by wykonywane
ogrodzenie mozliwie nie odbiegato od odtworzonego.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen
W zaleznosci od wielkos$ci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera. Przy wytyczaniu trasy ogrodzenia nalezy dazy¢
do utrzymania maksymalnie prostej linii ogrodzenia, bez zataman jej przebiegu, co w znacznym stopniu utatwia
utrzymanie pasa zieleni w trakcie eksploatacji drogi. Jednocze$nie tam gdzie jest to mozliwe nalezy prowadzi¢
lini¢ ogrodzenia pod obiektami mostowymi, nie wchodzac na stozki przy obiektach.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza OST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— rozbidrka elementéw ogrodzenia,

— wykonanie fundamentéw betonowych "na mokro"
— ustawienie stupéw z elementéw betonowych,

— instalacja wlasciwego ogrodzenia,

5.2.2. Materiaty do wykonania elementow betonowych ''na mokro"

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslona klasa w dokumentacji projektowej lub ST, lecz nie nizsza niz klasa

C 16/20 (B 20) lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

206+A1:2016-12 1 PN-B-06265:2018-10. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim CEM I klasy 32,5 N, spetniajacym
wymagania PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, kruszywo lamane itp.) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN
12620+A1:2010.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode¢ z wodociaggdéw miejskich (wodg pitna).

Domieszki chemiczne moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor oraz
wymagania powinny by¢ zgodne z zaleceniami PN-EN 934-2+A1:2012.

Prety zbrojeniowe, jesli przewidziano je do zbrojenia betonu, powinny odpowiadaé ustaleniom
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniom Inzyniera. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona
w za§wiadczenie o jako$ci (atest).

Skiadowanie materiatéw obejmuje nastg¢pujace zalecenia:

— cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni, w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podtogach suchych i czystych,

- kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw,

— stal zbrojeniowa nalezy magazynowa¢ w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie; zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego,

— domieszki chemiczne nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
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wypelnieniem masa betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
masy betonowej, mozliwos$¢ znieksztalcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

5.2.3. Ustawienie stup6w z elementow betonowych

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

5.4. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robédt i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

5.5. Badania i kontrola w czasie wykonywania roboét

5.5.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producentéw

Lp. [Rodzajbadania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan | Powierzchni¢ zbada¢ Wyniki badan
powierzchni z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny by¢
losowo elementéw | sprawdzenia gltgbokosci wad uzy¢ | zgodne z
w kazdej dostepnych narzedzi (np. liniatéw z | wymaganiami
dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek,
wyrobow liczacej | mikrometréw itp.
2 Sprawdzenie do 1000 Przeprowadzic¢ uniwersalnymi
wymiaréw elementow przyrzadami  pomiarowymi  lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrob6éw i materiatow .

5.5.2.  Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowos$¢ ustawienia

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr).

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostek obmiarowych obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji oraz materialéw pomocniczych,
-dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
-zainstalowanie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilno$¢,
-doprowadzenie terenu wokdét wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedtug zalecen Inzyniera/Inspektora nadzoru,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1.  PN-EN934-2+A1:2012 Domieszki do beton, zaprawy i zaczynu, cz.2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4.  PN-EN 197-1:2012 Cement cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

5. PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe

uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12
6. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

7.  PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

8. PN-ENISO 9223:2012 Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslenie
i ocena

9.2. Inne dokumenty
9.  Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zatl. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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