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w budownictwie przez projektantéw architektury oraz instalacji sanitarnych, znajdujg sie w ramach projektu zagospodarowania
terenu.
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Lp Tresc Strona

1 Opis techniczny, w tym:

1.Przedmiot opracowania

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

3.Zamierzony sposob uzytkowania

4 .Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

5.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.0pis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
budynku.

C. CZESC RYSUNKOWA.

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Strona
Mapa sytuacyjna 1:500
Rysunek fragmentu ogrodzenia inwentaryzacja 1:25
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.Przedmiot i podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie posesji — dziatki Domu Pomocy Spotecznej w
Gryficach . Ogrodzenie dziatki 173 qw obrebie Gryfice 5 jest przeznaczone do renowacji na
podstawie niniejszego projektu.

1.2 Podstawa opracowania

. Zlecenie na wykonanie projektu renowac;ji.

o Wytyczne Uzytkownika i Zamawiajgcego

o Informacja o zabytku- DZ-4200/22/0/99/2000 ,Zespot szpitala z otoczeniem obecnie DPS
ul. KoSciuszki 71”.

. Mapa sytuacyjno— wysokosciowa (kopia mapy zasadniczej) w skali 1 : 500 sporzgdzona

. Aktualne przepisy prawa i normy z zakresu budownictwa.

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Ogrodzenie terenu (dziatki) z budynkami Domu Pomocy Spotecznej
(zgodnie z art.3 pkt.7 Rozporzadzenia Ml z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1065)

Kategoria obiektu VIII Inne budowlae.

3.Zamierzony sposo6b uzytkowania
3.3.1 Zamierzony sposob uzytkowania:
bez zmian — istniejgce ogrodzenie terenu dawnego zespotu szpitala. .

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowane roboty renowacyjne polegajg na zachowaniu istniejgcego ogrodzenia co do
formy, dtugosci, konstrukcji kolorystyki wszystkich elementéw (stupy, cokoty, wypetnienie przeset,
bramy).

5.Charakterystystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia dziatki 173 - 73,66m”
Dtugos¢ catego ogrodzenia - 147,32m?
Dtugosc¢ ogrodzenia przeznaczonego do renowacji -102,12m?

6. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
nie dotyczy
[ ]

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego .
7.1 Elementy ogdlnobudowlane — rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.1.1 Konstrukcja — zatozenia podstawowe
Projekt zaktada renowacje ogrodzenia bez zmian gabarytdw, rodzaju konstrukciji, detali , kolorystyki
wg nastepujgcych technologii:
e Posadowienie
- fawy fundamentowe zelbetowe — BEZ ZMIAN

e - $ciany fundamentowe — od strony chodnika publicznego do wysoko$ci istniejgcej (okoto 15-
20 cm nad terenem) izolowane bitumicznie lepikiem na zimno, od strony wewnetrznej (od
strony dziatki DPS) po odkopaniu do gtebokosci 70 cm naprawa izolacji bitumicznej
smarowaniem lepikiem na zimno

e renowacja kamiennego cokotu pod przestem murowanym poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie ubytkéw spoinowania,



e Stupy bramowe 4 szt (przekréj 60/60 i 60/40 cm)
- czyszczenie, usuniecie warstwy szpachlowo- malarskiej, Srutowanie lub frezowanie lub inne
(nadanie chropowatosci powierzchni)
- czyszczenie czapy betonowej i frezowanie (nadanie chropowato$ci powierzchni)
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie farbg elewacyjng kolorem
- powierzchnie wkleste malowanie kolorem

e Stupy posrednie (przekroj 40/ 40 cm),
- czyszczenie, usuniecie warstwy szpachlowo- malarskiej, sSrutowanie lub frezowanie lub inne
(nadanie chropowatosci powierzchni)
- czyszczenie czap betonowych i frezowanie (nadanie chropowatosci powierzchni)
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie farbg elewacyjng kolorem

e Scianki cokotowe (wysoko$¢ 07- 0,9 m, grubo$é $cianek 10- 12 cm)
czyszczenie, usuniecie warstwy szpachlowo- malarskiej, srutowanie lub frezowanie lub inne
(nadanie chropowatosci powierzchni)
- czyszczenie gornych warstw w 25 szt i skucie zwienczen w 15 szt (o wysokosci 10- 15 cm),
- w 4 szt odkucie zniszczonego betonu do gtebokosci 5 cm,
- odbudowa usunietych warstw i zwienczenia scianek ,
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie farbg elewacyjng kolorem

o Przesta stalowe - wypetnienie miedzy stupowe oraz bramy i balustrada renowacja przeset
stalowych poprzez oczyszczenie przez piaskowanie i malowanie,
- farba antykorozyjna
- farba chlorokauczukowa kolor czarny 2x

e renowacja ogrodzenia murowanego poprzez naprawe i czesciowg wymiane tynkoéw oraz
malowanie,
e wykonanie izolacji bitumicznych $cian fundamentowych ogrodzenia

Powtoki malarskie:
Firma Termoorganika,
farba silikonowa typu GOLD TO-FSG (ma wiasciwosci samoczyszczace),

- Scianki i stupy jasnobezowy — nr TO-BR016
- wneki stupéw bramowych bezowy — nr TO-BR019
- wykonczenia typu czapki ciemnoszary,

ztamany w kierunku ciemnobezowego — nr TO-GY003



Zastosowane rozwigzanie w swoich wymiarach oraz konstrukcji, w tym w szczegdlnosci w
zakresie przenoszenia sit poziomych musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslonych w Polskiej
Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

Przestony azurowe — przy tarasie i pod balkonem - wykona¢ jako uktad kantéwek drewnianych
100x50mm, w rozstawie co 50mm, montowanych w uktadzie poziomym do stupéw stalowych
100x100x4mm.

Stupy posadowié¢ na tawach betonowych 24x80cm (i szerokosci przestony) i mocowac do ptyt
balkonowych za pomocg stalowych fgczy, umozliwiajgcych elastyczng prace przeston(przesuwnos$g),
w zwigzku z mozliwg pracg konstrukcji budynku. Kantéwki zabezpieczone antykorozyjnie, z
zachowaniem naturalnego koloru i rysunku drewna.

Przestony wykona¢ w lokalizacji i uktadzie wskazanym na rys. rzutéw kondygnacji i elewaciji.

7.1.4 Urzadzenia zewnetrzne na elewacji i oswietlenie

Projekt przewiduje wykonanie napisow przestrzennych na elewacji, zgodnie z lokalizacjg i
rozmiarem wskazanym na rysunkach elewaciji.

Napisy na elewacji wykonac¢ jako tzw. litery przestrzenne gt. 2cm, wycinane z materiatu typu
blacha nierdzewna szczotkowa lub blacha ocynkowana zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na
kolor biaty. Litery mocowane do elewacji na szpilkach dystansowych, podswietlone indywidualnie
(kazda litera) za pomocg oswietlenia obwodowego typu LED, w kolorze biatym.

Oswietlenie elewacji wykonac¢ zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach elewaciji oraz
projektem branzowym instalacji elektryczne;.

7.1.5 Dach

Wykonczenie potaci dachu stromego wykonaé¢ za pomoca dachdéwkg ceramicznej, ptaskiej,
typu Creaton Domino, w kolorze ciemnoszarym, w uktadzie technologicznym warstw wskazanym na
rysunkach przekroju i zastosowaniem dachéwek specjalistycznych w ramach systemu Creaton
Domino tj. dachéwek katowych, wentylacyjnych oraz z elementami przej$ciowymi na wyprowadzenie
wywiewow kanalizacji sanitarnej.

Stopnie i tawy kominiarskie na dachu wykona¢ zgodnie z technologig i zaleceniami producenta
pokrycia.

Dachy lukarn oraz zadaszenia wejscia wykona¢ w technologii stropodachu petnego,
niewentylowanego, z wykonczeniem na bazie ptyt ze styropianu spadkowego laminowanego papa, typ
Swisspor Biterm. Zadaszenia wykona¢ w uktadzie technologicznym warstw stropodachu, wskazanym
na rysunkach przekroju.

Wzdtuz frontowych i bocznych krawedzi stropodachu lukarn wykonaé¢ attyki, wykonczone blachg
tytanowo-cynkowa w kolorze ciemnoszarym. W miejscu wskazanym na rys. wykonac przepusty
odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe.

Wzdtuz wszystkich krawedzi balkonu nalezy wykonaé opierzenia odwadniajgce z blachy tytan-

cynkowej w kolorze ciemnoszarym.

Wszystkie elementy dachdéw, w tym w szczegdlnosci warstwy wykonczeniowe i obrobki,
nalezy wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy odpowiednie warunki odprowadzenia wody opadowej,
zgodnie z wymaganiem Polskich Norm w tym zakresie.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonczenie styku dachow ze $cianami budynku w celu
odpowiedniego zabezpieczenia tych miejsc przed dostepem wody.

7.1.6 tamacz $wiatta

Projekt zaktada zastosowanie famacza Swiatta wzdtuz zachodniej elewacji budynku.
tamacz wykona¢ za pomocg belek z drewna klejonego o przekroju 200x80mm, montowanych
wspornikowo, za pomoca fgczy stalowych ocynkowanych do $ciany konstrukcyjne;.
Kantéwki zabezpieczone antykorozyjnie, z zachowaniem naturalnego koloru i rysunku drewna.




Szczegotly wg rys. elewac;i.

7.1.7 Obrébki blacharskie i orynnowanie

Wszystkie obrobki blacharskie — w tym obrébki dachu, attyk, balkonéw oraz parapety
zewnetrzne - nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej, w kolorze ciemnoszarym. Produkt
referencyjny: VM Zinc Anthra.
Alternatywnie, za zgodg Inwestora, obrébki mozna wykona¢ za pomocg blachy ocynkowanej,
powlekanej poliestrem, zgodnie z kolorystykg jak na rys. elewacji.

Orynnowanie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej , jak wyzej, zgodnie z kolorystykg jak na
rys. elewacji oraz wielkosciami wskazanymi na rysunku dachu.

7.1.8 Okna i drzwi zewnetrzne

Projekt przewiduje zastosowanie okien, wykonanych na bazie profila PVC, na konstrukgciji
jednoramowej, ze szkleniem zespolonym — wedtug szczegdtowego zestawienia okien i ich cech w
Projekcie Technicznym. Profil wykona¢ jako min.5-komorowy, w kolorze jak na rys. elewaciji.
Maksymalny wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U dla okna nie wigekszy niz 0,9W/m?K.

Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki ci§nieniowe, zapewniajgce wiasciwy
wspoétczynnik infiltracji pomieszczen.
Podziat kwater, sposdb otwierania okien, kolorystyka i wyposazenie okien - wedtug rysunkow
elewaciji i rzutow oraz szczego6towego zestawienia okien w Projekcie Technicznym.

Okna w ramach elewacji zachodniej wykona¢ jako aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi wejsciowe do budynku wykona¢ jako oparte na oscieznicy stalowej ze skrzydtem z
poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej warstwg poliestrowa, w kolorze ciemnoszarym,
z naswietlem centralnym oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegétowych oraz Polskiej
Normy.

Maksymalny wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta U dla drzwi nie wiekszy niz 1,3W/mK.
Szczegotowe zestawienie drzwi, w tym podziat kwater, cechy szklenia, kolorystyka i wyposazenie
dodatkowe — wedtug zestawienia w Projekcie Technicznym.

7.1.9 Kominy i wentylacja

Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowac¢ z pustakéw keramzytobetonowych typu Schiedel, w
uktadach wskazanych na rysunku, o powierzchni czynnej przekroju kanatu nie mniejszej niz 0,016 m?
i wymiarach zgodnie z katalogiem producenta.

Wszystkie kominy murowane z pustakow keramzytobetonowych Schiedel, nalezy od poziomu
potaci obudowaé za pomocg cegty klinkierowej petnej typu Wienerberger Matrix w kolorze czarnym i
zastosowaniem zaprawy murarskiej z trasem, w kolorze ciemnoszarym.

Zwienczenie komina wykonaé za pomocg wysunigcia ostatniej warstwy cegiet o ok.4-5cm i wykonanie
nad nim betonowej czapy, ze spadkiem min.2% dodatkowo, zabezpieczonej obrdbkg z blachy tytan-
cynk w kolorze ciemnoszarym.

Obrébke przejscia kominéw przez dach wykonac¢ z zastosowaniem tzw. metody ,na wydre, tj. blachy
dwuczesciowej, z wykonaniem bruzdy gt. 2cm. w $cianie komina na zagietg krawedz blachy.

Dla obstugi czesci pom. gospodarczego na parterze oraz wentylacji komunikacji na poddaszu
nalezy wykona¢ przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych dwusciennych z rdzeniem izolacji
termicznej gr.min.5cm, zakonczonych wywiewem gérnym z zabezpieczeniem przeciwopadowym.

Wyloty wszystkich przewoddéw kominowych powinny zosta¢ wyprowadzone ponad dach w
sposéb okreslony Polskg Normg dla komindéw murowanych lub w przypadku zastosowania kominéw
systemowych — zgodnie z aprobatg techniczng dostarczong przez producenta.

7.1.10 Tynki wewnetrzne i oktadziny Scienne

Tynki wewnetrzne Scian oraz sufitbw wykonac jako gipsowe, zgodnie z zasadami wykonania
okreslonymi w normie PN-B 10110:2005 (Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady
wykonywania i wymagania techniczne)

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca sie wytozy¢ sciany materiatem typu
glazura do wysokosci opaski drzwiowej (min.2,0m) lub wykohczy¢ materiatem innym, ale
zapewniajgcym zmywalnosé powierzchni i ich odpornos¢ na wilgoé.

Szczegotowy dobor rodzaju i kolorystyki glazury — wedtug odrebnego projektu aranzacii
wnetrz.

7.1.11 Zabudowa poddasza i zabudowa stropu nad parterem




Zabudowe poddasza tj. zabudowe pochytg sufitu, stanowigcg oddzielenie pomieszczen
poddasza od konstrukcji dachu wykona¢ za pomocg ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu z profili i
wieszakéw stalowych do poddaszy, mocowanych do konstrukcji drewnianej dachu.

Zabudowe wykonac¢ za pomocg poszycia z min. 2 warstw plyty kartonowo-gipsowej gr.12,5mm, z
wykonczeniem powierzchni na poziomie min. Q3.

Zapewni¢ klase odpornos$ci ogniowej catego systemu zabudowy poddasza we wszystkich
pomieszczeniach na poziomie REI3O0.

Zabudowe poddasza nalezy bezwzglednie wykona¢ za pomocg gotowego systemu produktow — tj.
ukfadu podkonstrukgiji, ptyt i elementéw wykanczajgcych - jednego producenta np. firmy Rigips.

Zabudowe nad pom. tazienki wykona¢ za pomocg poszycia z min. 2 warstw ptyty kartonowo-
gipsowej impregnowanej, o zmniejszonej nasigkliwosci, klasy min.H2 (zalecane H1) , gr.12,5mm, z
wykonczeniem powierzchni na poziomie min. Q3.

7.1.12 Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
Malowanie scian wewnetrznych nalezy wykonac na podstawie odrebnego projektu aranzacji
wnetrz, z zachowaniem ponizszych wytycznych:

¢ Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami lateksowymi w kolorze zgodnym z indywidualnym
projektem wnetrza.

¢ Na Scianach klatki schodowe;j i korytarzy, wykonaé powtoki lub oktadziny ozdobne, o
podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz.

e Wystepujgce powierzchnie drewniane wewnagtrz budynku pomalowac bejco-lakierem do
zastosowan wewnetrznych, w kolorze zgodnym z proj. aranzacji wnetrza. Drewno zagrozone
wilgocig zabezpieczyé odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowag dodatkowo
Srodkami przeciw owadom i grzybom.

¢ Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

7.1.13 Posadzki i podtogi

Wszystkie podktady podtogowe wykonac¢ jako cementowe o grubosci min.7cm, przeznaczone
do zastosowanh z ogrzewaniem podtogowym, o wytrzymatosci min.20MPa

Wykohczenie podtdg nalezy zastosowac zgodnie z opisem pomieszczen na rysunkach rzutow
kondygnaciji i przy uzyciu materiatéw przeznaczonych do stosowania z ogrzewaniem podtogowym.

W ciggach komunikacji wspolnej (klatka schodowa i korytarze) oraz w pom. gospodarczym
projektuje sie posadzke z ptyt gresowych antyposlizgowych lub terakoty antyposlizgowej w kolorze
ciemno-szarym w rozmiarze ok.30x30cm. Na stopniach klatki schodowej nalezy wykonac¢
zabezpieczenia antyposlizgowe.

W tazienkach wykonaé wykonczenie z terakoty.

We wszystkich pomieszczeniach o potencjalnie podwyzszonym poziomie wilgoci, nalezy wykonaé
podptytkowg izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych tzw.
»olie w ptynie”.

Szczegotowy uktad i dobér materiatdéw wykonczeniowych powinien zostaé okreslony w
odrebnym projekcie wykonawczym aranzacji wnetrz.

7.1.14 Balustrady wewnetrzne

W ramach zabezpieczenia klatki schodowej nalezy wykona¢ balustrady wewnetrzne od strony
wszystkich przestrzeni otwartych.
Balustrady wykonac z ptaskownika stalowego 50x6mm, (rama + wypetnienie w uktadzie pionowym)
spawanego, zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo na kolor ciemno-szary RAL
7021. Porecz balustrady wykona¢ jako drewniang o wym. 5x5¢cm, zabezpieczong lakierem na kolor
naturalny drewna.

Konstrukcja balustrady mocowana elementami kotwigcymi do zelbetowej konstrukcji schodow
— z zachowaniem wymiardw klatki schodowej jak na rysunku.

Wysokos$¢ poreczy balustrad wyregulowa¢ do wysokosci 110 powyzej poziomu posadzki.

Zastosowane rozwigzanie w swoich wymiarach oraz konstrukcji musi spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa okreslone Polskg Normg oraz Rozporzgdzeniu Ml z dn.12.04.2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1065).

7.1.15 Drzwi wewnetrzne




Drzwi wewnetrzne wykonac jako ptytowe, oparte na o$cieznicach drewnianych ze skrzydtami
opartymi na ramiakach drewnianych z poszyciem z ptyt drewnopodobnych i wykonczeniem
naturalnym (zalecany fornir).

Informacje szczegdtowe wedtug zestawienia drzwi w Projekcie Technicznym.

7.1.16 Wyposazenie pomieszczen

Wyposazenie lokali uzytkowych i lokalu mieszkalnego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi na rzutach kondygnacji oraz wedtug szczegétowego doboru tych elementéw, w ramach
odrebnego projektu aranzacji wnetrz.

7.1.17 Izolacje
W projektowanym budynku nalezy zastosowac¢ nastepujace izolacje:

Izolacje termiczne:
e podioga na gruncie: styropian typu dach-podtoga EPS100, A< 0,035 W/(m*K),
gr. taczna 15cm
e izolacja pionowa scian fundamentowych: styropian XPS gr.15cm
e 3ciany zewnetrzne: fasadowa wetna mineralna A< 0,031 W/(m*K), gr.tgczna 15cm
e zadaszenie wejscia — styropian typu dach-podtoga EPS100, A< 0,035 W/(m*K),
gr. 6cm-10cm
e dach stromy: wetna mineralna gr. taczna 28cm, w formie maty lub w ptytach, A< 0,030
W/(m*K),
Uwaga: Zaprojektowane izolacje termiczne, wchodzace w sktad odpowiednich przegréd budowlanych,
zapewniajg spetnienie wymagan izolacyjnosci cieplnej przegréd, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ml z
dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1065).
Szczegotowy uktad i grubosci warstw izolacji termicznej nalezy kazdorazowo sprawdzac na
rysunkach.

Izolacje wodochronne, przeciwwilgociowe oraz paroizolacje
Uktad i zalecenia techniczne dot. izolacji — wedtug rysunkow przekrojow i opisow
poszczegolnych przegréd budowlanych:

e izolacja faw oraz scian fundamentowych — zastosowac catosciowy system izolac;ji
przeciwwodnej typu sredniego (okresowe podnoszenie sie wod powyzej poziomu
fundamentow), tworzgcy elastyczny i cigglty uktad uszczelniajgcy, oparty na masach
przeciwwodnych typu KMB oraz matach drenujgcych

e izolacja warstw posadzki na gruncie — folia budowlana + 2x papa podktadowa gr. min.3mm.

e izolacja w pomieszczeniach ,mokrych” — jednoskfadnikowa folia PE w ptynie lub gruntowanie
podkfadow posadzkowych dyspersjami wodoszczelnymi

e izolacja balkonéw — papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na podktadzie bitumicznym

e izolacja dachu — warstwa wstepnego krycia — papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS

e paroizolacja dachu — folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym

Izolacje nalezy wykona¢ bezwzglednie wedtug kompleksowego systemu producenta oraz z uzyciem
produktéw i zasad ich stosowania okreslonego przez ich dostawce.

Izolacje akustyczne
e Projektowane przegrody budowlane zapewniajg wymagany poziom izolacyjnosci akustycznej
dla budynkéw mieszkalnych. Brak urzgdzeh lub instalacji powodujgcych zwiekszony poziom
hatasu lub wibracji i wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

7.2 Elementy wyposazenia instalacyjnego
7.2.1 Instalacja wodociggowe — zimna i ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)

Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku bedzie dostarczana z sieci
wodociggowej poprzez przytgcze wodociggowe.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg wedtug nastepujgcych zatozen i w
nastepujgcym zakresie:
- doprowadzenie zimnej i cieptej wody uzytkowej do urzgdzeh w tazience i kuchni za pomocg uktadu
rur w warstwie izolacji podposadzkowej,
- zrédto c.w.u. w postaci pieca elektrycznego,
- w budynku wykonac¢ liczniki dla wody zimnej i cieptej




Instalacje nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych (rury wielowarstwowe np. alupex) w izolacji z pianki
poliuretanowej. Rury tgczy¢ ztgczkami systemowymi.
Jako armature projektuje sie baterie jednouchwytowe z mieszaczem $cienne lub stojgce wg wyboru
przez Inwestora.

Szczegotowe informacije techniczne oraz wykonawcze — wedtug Projektu Technicznego
instalacji (branza sanitarna).

7.2.2 Instalacji kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymaganiem MPZP, projektowany budynek bedzie posiadat odprowadzenie
Sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, za pomocg istniejgcego przytgcza.
W projektowanym budynku generowane bedg podstawowe Scieki gospodarczo-bytowe z tazienki i
kuchni.
Projekt przewiduje wykonanie wewnetrznego uktadu instalacji odbiorczej w postaci instalaciji
podposadzkowej i urzgdzen odpowietrzajgcych wraz z odprowadzeniem $ciekéw z budynku do studni
przytaczeniowej poza budynkiem.
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur niskoszumowych PVC, tgczonych na kielichy i uszczelki
gumowe.

Szczegotowe informacje techniczne oraz wykonawcze — wedtug Projektu Technicznego
instalacji (branza sanitarna).

7.2.3 Instalacja grzewcza

W budynku nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania, wedtug nastepujgcych zatozen
i w nastepujgcym zakresie:

- zrodiho ciepta w postaci pieca elektrycznego o mocy kW na, zlokalizowanego w pom.
gospodarczym,

- ogrzewanie pomieszczen parteru i poddasza zapewni¢ poprzez system ogrzewania podtogowego,
wspomaganego, W pomieszczeniach fazienki, grzejnikiem elektrycznym drabinowym,

- ogrzewanie bedzie posiada¢ regulacjg dwustopniowa: centralng w postaci czujnika pogodowego i
sterownika pieca oraz regulacje miejscowg w ramach poszczegdlnych pomieszczen,

Instalacje c.o. projektuje sie wykonac z rur miedzianych (piony i poziomy) tgczonych
ksztattkami kapilarnymi lutem miekkim z izolacji z pianki poliuretanowej oraz z tworzyw sztucznych np.
alupex. Uktad rozprowadzenia rurociggéow wykonaé¢ w sposob zapewniajgcy samokompensacije
wydtuzen termicznych.

Projektuje sie instalacje grzewcza systemu zamknietego z wymuszonym obiegiem. Jako elementy
grzejne zaprojektowano w/w ogrzewanie ptaszczyznowe oraz grzejniki drabinkowe $cienne.

Szczegotowe informacije techniczne oraz wykonawcze — wedtug Projektu Technicznego
instalacji (branza sanitarna).

7.2.4 Instalacje elektryczne

Projektowany budynek bedzie posiadat zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej, na podstawie wydanych, przez ENEA Operator, technicznych warunkéw
przytaczenia. Instalacje elektroenergetyczne w ramach budynku nalezy wykona¢ wedtug
nastepujgcych zatozen i w nastepujgcym zakresie:
- dla budynku wykonac¢ tablice rozdzielczg, na parterze w pom. korytarza,
- wykona¢ instalacje zasilania oraz oswietleniowg wewnetrzng i zewnetrzng, zgodnie z uktadem
punktow wskazanych w Projekcie Technicznym branzy elektrycznej,
- w ramach wyposazenia elektrycznego przewidzie¢ instalacje pieca c.w.u.+c.o., pralki, ptyty
grzewczej 4-palnikowej, piekarnika, pochtaniacza kuchennego, 2 grzejnikéw drabinkowych, min. 1
telewizora.
- wykona¢ instalacje odgromowa,
- zapewni¢ zasilanie dla systemow teletechnicznych.

Szczegotowe informacije techniczne oraz wykonawcze — wedtug Projektu Technicznego
instalacji (branza elektryczna).

7.2.5 Instalacje teletechniczne
Projekt przewiduje wykonanie w budynku nastepujacych instalacji teletechnicznych:
¢ Instalacja dostepu do Internetu, wg schematu:
- w korytarzu na parterze centrala dostepowo-rozdzielcza z routerem, z zatozeniem
alternatywnego zZrédfa sygnatu (Swiattowdd lub dostep radiowy)




- rozprowadzenie sygnatu do pokoi wiasciwym okablowaniem, z zapewnieniem 1 punktu
dostepowego w kazdym z pokoi
e Instalacja radiowo-telewizyjna, wg schematu:

- w korytarzu na parterze centrala dostepowo-rozdzielcza z zatozeniem alternatywnego

zrodta sygnatu (kabel lub dostep radiowy)

- rozprowadzenie sygnatu do pokoi wtasciwym okablowaniem, z zapewnieniem 1 punktu

dostepowego w kazdym z pokoi (wg lokalizacji)

Szczegotowe informacje techniczne oraz wykonawcze — wedtug Projektu Technicznego
instalacji (branza elektryczna).

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
8.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekéw oraz wéd opadowych

Projektowany budynek wymaga zapewnienia wody na potrzeby socjalno-bytowe w ilosci nie
wiekszej niz 1m®/dobe.

Woda bedzie dostarczana z istniejgcej sieci wodociggowej, na podstawie umowy z gestorem sieci,
Wodociggami Rewal.

Zgodnie z wymaganiem, projektowany budynek bedzie posiadat odprowadzenie Sciekéw do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie wydanych przez gestora sieci, technicznych
warunkow przytgczenia. W projektowanym budynku generowane bedg podstawowe Scieki
gospodarczo-bytowe z tazienek i anekséw kuchennych.

Ze wzgledu na brak, w rejonie projektowanej inwestycji, sieci kanalizacji deszczowej, projekt
przewiduje zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych poprzez odprowadzenie ich na grunt
wtasny nieutwardzony — w ramach systemu retencji gruntowej. llos¢ odprowadzanej do gruntu wody
opadowej, nie bedzie przekraczaé¢ chtonnoséci terenu oraz naruszac stosunkéw gruntowo-wodnych.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowany budynek, w przyjetym ukfadzie technologicznym, nie bedzie powodowaé¢ emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym pytu zawieszonego PM10, pytu zawieszonego PM2,5 czy
benzo(a)pirenu.

8.3 Rodzagj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W projektowanym budynku powstawaé bedg odpady bytowo-gospodarcze w szacowanej ilosci
150kg/1 uzytkownika/rok.
Planuje sie selektywng zbiérke odpadow oraz ich odbiér — zgodnie z zasadami okreslonymi przez
podmiot obstugujgcy odbiér odpaddéw w gminie Rewal.

8.4 Emisja hataséw, drgan oraz promieniowania

Obiekt w przewidzianym sposobie uzytkowania nie powoduje emisji szczegblnych drgan,
hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych. Projektowany budynek nie
powoduje rowniez emisji promieniowania, w tym w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

8.5 Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne oraz program funkcjonalny budynku nie wprowadzajg
zadnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

8.6 Oswietlenie i nastonecznienie

Projektowany budynek i jego lokalizacja spetnia wymagania dotyczgce zapewnienia
naturalnego oswietlenia pomieszczen, oraz mozliwego zacienia nieruchomosci, w szczegélnosci
dotyczace wysokosci przestaniania budynkéw na dziatkach sgsiednich, okre$lone w Rozporzgdzeniu
MI z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1065).

9.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Mariusz J.



10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

1. RODZAJ | CECHY TECHNICZNE PRZYJETEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO

Ukfad centralnego ogrzewania, ze zrédtem ciepta w postaci pieca elektrycznego, o mocy kW.
Parametry obliczeniowe wody do celéw grzewczych: 55°/40°C

2. PODZIAL NA STREFY LUB OBWODY

Uktad grzewczy budynku bedzie podzielony na strefy grzewcze, odpowiadajgce podziatowi
funkcjonalnemu budynku tj. podziatowi na pomieszczenia.

Kazda strefa bedzie stanowi¢ odrebng sekcje grzewczg i bedzie wyposazona w urzgdzenie,
umozliwiajgcy sterowanie temperatura.

3. ANALIZA MOZLIWOSCI SPELNIENIA WYMAGAN DOT. REGULACJI TEMPERATURY W

BUDYNKU, zgodnie z art.135 ust.7 i 8 Rozporzgdzenia Ml z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1065).

3.1 Mozliwos¢ realizacji, z technicznego punktu widzenia, urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Projektowany uktad grzewczy umozliwia zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Dodatkowo istnieje tez mozliwos$¢é techniczna zastosowania regulacji w catej strefie ogrzewane;,
zgodnie z art.135 ust.8 Rozporzgdzenia Ml z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.
U. z 2019r. poz.1065).

3.2 Przyjete rozwigzanie techniczne

Uktad regulacji temperatury: 2-stopniowy.
1 stopieh regulaciji:

Regulator centralny zrédta ciepta (pieca) z czujnikiem pogodowym (regulacja wg temp. zewnetrznej)
— regulacja dla catej strefy budynku

2 stopien regulacii:
Regulacja miejscowa dla kazdej sekcji (pomieszczenia) w ramach budynku.

Regulacje parametréw instalacji ogrzewania podiogowego zapewnig na kazdej sekcji systemy z
programatorem dla rozdzielacza oraz zainstalowane w poszczegdinych pomieszczeniach termostaty
pomieszczeniowe.

Regulacje parametréw instalacji ogrzewania $ciennego zapewnig na kazdej sekcji termostaty
pomieszczeniowe.

Podstawowe elementy systemu to:
e sterownik zaworéw termostatycznych (gtéwne urzadzenie sterujgce);

e regulatory i czujniki pokojowe (mierzgce temperature w strefach, w ktérych sg
umieszczone);

¢ sitowniki termoelektryczne — automatycznie zamykajg lub otwierajg zawory zamontowane
na rozdzielaczach grzewczych.

3.3 Mozliwos¢ realizacji, z ekonomicznego punktu widzenia, urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach, zgodnie z art.135 ust.9 pkt.2
Rozporzgdzenia Ml z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1065).

Koszt poczgtkowy 1 urzgdzenia Spodziewana roczna oszczednos$é kosztu enerqii

600,00zt 150zt/rok

SPBT — obliczenie prostego okresu zwrotu z inwestycji

SPBT = 600,00zt / (150zt/rok) = 4 lata

Maksymalny wymagany SPBT =5 lat. WARUNEK SPELNIONY




4. WYNIK ANALIZY

Przeprowadzana analiza wskazuje , ze w budynku istnieje mozliwos$¢ realizacji wymaganych
urzadzen, zaréwno z technicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Do realizacji przyjeto system wg powyzszego opisu.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dane obiektu:

Powierzchnia uzytkowa budynku - 102,12m”

Kubatura brutto budynku - 685,2m°

Wymiary budynku:
- wysokos¢ budynku - 8,52m .
- dtugos¢ -10,39m
- szerokos$¢ (front) budynku - 7,09m

Klasyfikacja pozarowa budynku:
e Budynek niski (N), wolnostojgcy
e Kategoria zagrozenia — ZLIV (zamieszkanie indywidualne — okresowe)
e Przewidywana liczba oséb do ewakuacji — do 8 osdb.
e Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz brak zagrozenia, wynikajgcego z procesow
technologicznych.
e Brak substancji palnych i materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg

Lokalizacja i usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
e Budynek wolnostojacy, z dostepem z drogi gminnej (L.Teligi)
e QOdlegtos¢ obiektu projektowanego od budynkéw na dziatkach sagsiednich:
- 13,61m do 2-kondygnacyjnego bud. mieszkalnego na dz. nr 28/13
- 6,92m do 2-kondygnacyjnego bud. mieszkalnego na dz. nr 28/20
o Odlegtos¢ obiektu projektowanego od budynku na tej samej dzialce - brak
e QOdlegtosé od linii lasu — 8m (dz. nr 55/10).

Klasa odpornosci pozarowej budynku i jego elementow

e Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku.
Projektowany wolonostojgcy budynek rekreacji indywidualnej - zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z
2019r. poz.1065) zalicza sie do kategorii ZLIV zagrozenia ludzi (budynki mieszkalne) i na
podstawie art.213 w/w Rozporzgdzenia budynek nie musi spetnia¢ wymagan dotyczgcych
klasy odporno$ci pozarowe;.

e Projektowana klasa odporno$ci ogniowe;j:
Budynek projektuje sie w wyzszej niz wymagana klasie odpornosci ogniowej — klasie D.

e Przyjete w projekcie rozwigzania zapewniajg odporno$¢ ogniowg poszczegolnych elementow
na poziomie co najmniej:

- gtéwna konstrukcja nosna REI60

- konstrukcja dachu R15

- strop REI30

- Sciany zewnetrzne REI60 (nierozprzestrzeniajgce ognia)
- przekrycie dachu RE15 (nierozprzestrzeniajgce ognia)
- Sciany wewnetrzne ElI15

e Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne dachu impregnowacé srodkami ochrony
pozarowej do stopnia NRO.

o W ramach catej kondygnacji poddasza zaprojektowano systemowg przegrode (zabudowe
kartonowo-gipsowg na stelazu metalowym), oddzielajgcg pomieszczenia od konstrukc;ji i
przekrycia dachu. Odpornos¢ catej przegrody nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
REI30.



e Ze wzgledu na zblizenie projektowanego budynku na odlegto$¢ mniejszg niz 8m do budynku
Zlokalizowanego na dz. nr 28/20, sciane zewnetrzng zachodnig oraz fragment $ciany
potnocnej projektuje sie projektuje sie jako $ciane oddzielenia pozarowego.

Przyjete rozwigzania materiatowe zapewniajg odpornos¢ ogniowg sciany na poziomie REIGO.
Wystepujgce w Scianie okna wykona¢ w odpornoéci ogniowej EI30.

Warunki ewakuacji

o Projekt zaktada nastepujgcy schemat ewakuacji uzytkownikéw budynku:
- ewakuacja z pokoi na poddaszu - klatkg schodowg na parter,
- ewakuacja z parteru drzwiami o szer.90cm poprzez przedsionek na zewnatrz budynku.

e Dlugosé przejscia i dojscia ewakuacyjnego w budynku: zapewniona zgodna z wymaganiami
przepiséw odrebnych.

e Szerokosc¢ droég ewakuacyjnych:
- szeroko$¢ przejs¢ zapewnic¢ nie mniej niz 80cm dla 3o0sd6b i nie mniej niz 90cm dla ewakuacji
wiecej niz 3 osob.

e Szerokos$c i ukfad drzwi na trasie ewakuacii:
- wyjscia z pokoi — 80cm,
- wyjscie na zewnatrz budynku z 90cm

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe
e Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa
Niewymagana
e System sygnalizacji pozarowej
Niewymagany
o Urzadzenia oddymiajgce
Niewymagane
e Gasnice
Dla ochrony wewnetrznej zaleca sie zapewnic¢ gasnice:
- GP4 ABC 4kg — przy wejsciu do budynku, na $cianie w przedsionku.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych i wykonczenie wnetrz
e Zabezpieczenia instalacji sanitarnych - zgodnie z PT instalacji sanitarnych.
e Zabezpieczenia instalacji elektrycznych - zgodnie z PT instalacji elektrycznych.

Drogi pozarowe

o W mysl przepiséw par. 12. ust 1. pkt.5 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowane budynki nie wymagajg zapewnienia
drogi pozarowej.

Niezaleznie od wymagan, dojazd do budynku zapewnia dziatka drogowa nr 28/14, stanowigca
potgczenie z ul.L.Teligi.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru
e Zgodnie z przepisami Rozp. MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodge
oraz drog pozarowych projektowane budynki mieszczg sie w grupie obiektow, dla ktorych
woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniania w
ramach ilosci przewidywanych dla jednostek osadniczych, w tym wypadku m. Pogorzelica.
Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w ramach najblizszej drogi publicznej tj. ul.L.Teligi.

12. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.

W sprawach nie okreslonych niniejszg dokumentacjg i w przypadku wszelkich robét
budowlanych nie wskazanych w dokumentacji a koniecznych do wykonania, obowigzujg Ustawa
Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowania (wersja aktualna), oraz Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie
dotyczacym danych prac lub poszczegdlnych elementéw budowlanych a takze instrukcje i wytyczne



stosowania poszczegdlnych materiatéw budowlanych, dostarczane przez ich producentow lub
dostawcow.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robo6t budowlanych, zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, wchodzgcymi w sktad projektu
budowlanego i technicznego dla inwestycji. Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg, biezaca, koordynacjg miedzybranzowa. Wszelkie niescistosci nalezy zgtaszac
projektantowi.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe, zastosowane w ramach
projektowanego budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu, muszg posiada¢ dopuszczenie
do zastosowania w budownictwie zgodnie z Polskimi Normami i przepisami oraz wszelkie niezbedne
atesty.

Wszelkie elementy ruchome, w tym elementy wyposazenia oraz elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw,
odbojnikow wewnetrznych i innych, nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wymiary otworéw okiennych podano w Swietle osciezy. Wymiary drzwi podano w swietle
przejscia. Przy wykonywaniu drzwi i okien Wykonawca zobowigzany jest skonfrontowa¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
Wymiary montazowe okien i drzwi dopasowac¢ zgodnie z wytycznymi ich dostawcy, dotyczgcymi
montazu.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania
zgody projektanta.

13.0OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU BUDYNKU
13.1 Opinia geotechniczna
Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

W ramach przeprowadzonych badan terenowych podfoze w miejscu planowanego obiektu
rozpoznano do gtebokosci 2,5 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
poditoze dokumentowanej dziatki zbudowane jest ze stabej warstwy glebowej (piasek drobny z
humusem) o niewielkiej migzszosci 0,5 m, a ponizej wystepujg warstwa ok.2m piaskéw drobnych
brgzowych, przechodzgcych w piaski drobne szare Srednio zageszczone.

W omawianym podfozu rodzimym zalegajg grunty no$ne o $rednio korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.
Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym udokumentowano na gtebokosci ok. 2,0m p.p.t., w miejscu
planowanego budynku. Swobodne zwierciadto wdd gruntowych zasilane jest z powierzchni terenu, a
maksymalne stany wéd podziemnych wystepujg przy podwyzszonych stanach wod powierzchniowych
oraz sztormowych spietrzen Battyku.

Charakterystyka geotechniczna podfoza

W podtozu wystepuje staba warstwa glebowa o migzszosci 0,5 m, a ponizej wystepujg piaski
drobne brgzowe i szare o zawartosci czesci organicznych mniej niz 2

Omawiane podtoze rodzime budujg warstwy jednorodne o akceptowalnej nosnosci i stopniu
zageszczenia, nie stwierdza sie gruntéw stabonosnych i niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Biorgc pod uwage projektowany poziom zera obiektéw 0,0 = 9,50 m n.p.m. mozliwe jest
posadowienie fundamentéw ponad poziomem wod gruntowych (wystepujacych na poziomie ok.7,5m
n.p.m.). W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe mozna kwalifikowa¢ jako proste.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych planowang inwestycje posadowiong w prostych warunkach




gruntowych zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej.
W obrebie posadowienia obiektu wystepujg proste warunki posadowienia.

13.2 Informacja o posadowieniu

Posadowienie budynku wykona¢ jako bezposrednie na tawach fundamentowych 80x35cm, z
betonu C25/30, na podktadzie z chudego betonu gr.10cm.

Ptyta posadzkowa parteru — zelbetowa z betonu C25/30.

Szczegoty dotyczgce zbrojenia elementéw posadowienia — wedtug Projektu Technicznego
konstrukciji.

Prace ziemne prowadzi¢ w okresie suchym i przy niskich stanach wéd powierzchniowych i
gruntowych. Z uwagi na wysokg wilgotnos¢ gruntéw (mata réznica poziomu posadowienia wzgledem
poziomu wéd gruntowych) nie zaleca sie podejmowania préb mechanicznego zageszczania podtoza
gruntowego w poziomie posadowienia.

Przy wykonywaniu wykopow zostanie sprawdzony stan gruntu i dokonana ewentualna
korekta, gdyby wystgpity zjawiska niejednorodnosci podtoza, stare fundamenty, przekopy lub stwierdzi
sie stan gruntu odbiegajgcy w znaczacy sposéb od przyjetego.

Informacje szczegdtowe dot. rozwigzan technicznych oraz sposobu prowadzenia prac —
wedtug Projektu Technicznego konstrukcji.

OPRACOWAL — zakres pkt.1-12:
mgr inz. arch. Michat Podle$ny
nr upr. bud. 31/ZPOIA/OKK/2009

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Il WYNIKI OBLICZEN:
Schematy statyczne: ptyta stropowa dwukierunkowo zbrojona,
konstrukcja dachu krokwiowo — ptatwiowa

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 normy EUROKOD .
Przyjeto do obliczen obcigzenia normowe oraz normowe klimatyczne , na
podstawie Polskich norm (Zatacznik krajowy Eurokod):
EUROKOD 1 ,Obciazenia i oddziatywania”
EUROKOD 2, Konstrukcje zelbetowe”
EUROKOD 5 ,,Projektowanie konstrukcji drewnianych”

1. OBCIAZENIA
1.1. Snieg
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne
Snieg



Qx = 0,9 kKN/m? - 0,8 = 0,72 kN/m®.

Qo = 1,08 kN/m?, v = 1,50.
1.2. STROP BETONOWY
Rodzaj: cigzar
Typ: state

1.3. POKRYCIE DACHOWKA
Qx = 0,15 kN/m?.

Qo1 = 0,20 kN/m?, va1 = 1,30,

Qo2 = 0,14 kN/m?, Y2 = 0,90.
1.4. IZOLACJE

Q« = 0,90 kN/m?.

Qo1 = 1,17 kN/m?, ve1 = 1,30,

Qo2 = 0,81 kN/m?, v = 0,90.

1.5. PLYTA STROPOWA
Qi = 3,60 kN/m?,
Qo1 = 4,68 KN/m?, v = 1,30,
Qo2 = 3,24 kN/m?, vz = 0,90.
1.6. WIAZARY DREWNIANE
Qi = 0,30 kN/m?,
Qo1 = 0,39 kN/m?, va = 1,30,
Qo2 = 0,27 kN/m?®, Y2 = 0,90.
1.7. 1IZOLACJA WELNA 20cm
Q = 0,24 kN/m?.

Qo1 = 0,31 kN/m?, vr = 1,30,

Qo2 = 0,22 kN/m?®, Y2 = 0,90.
1.8. SUFITY

Qx = 0,48 KN/m?.

Qo1 = 0,62 kN/m®, vr = 1,30,

Qo2 = 0,43 kN/m?, v = 0,90.

1.4. OBCIAZENIA STROPU NAD PARTEREM
Rodzaj: cigzar
Typ: state
1.4.1. POSADZKA
Q« = 1,38 kN/m?,
Qo1 = 1,79 kN/m®, i = 1,30,
Qo2 = 1,24 kKN/m?, v = 0,90.

1. 4.2. Uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne
1.5.1. Uzytkowe
Qw=1,5 kN/m? .
Qo=2,1 kN/m?, y;=1,40, wa = 1,00.



Komplet obliczen konstrukcyjnych znajduje sie u projektanta.

2.Wyniki obliczen

2.1. Ptyta fundamentowa- ze wzgledu na znikome obcigzenia
konstrukcji pltyta posiada =zapas noénos$ci ponad 90% obciazen

docelowych.

2.2. Konstrukcja dachu

Parametry wymiarowania:

Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa [T Byz W, Ws Wy
preta drewna
1 krokiew c24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew c24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00
My - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukltadu xy
Hyz - Wspdiczynnik wyboczenia z pltaszczyzny uktadu yz
W, - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Wg - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na Sciskanie
Wy - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na rozciaganie
Wi - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $Scinanie
Klasy wytrzymatos$ci - warto$ci charakterystycznych:
Klasa fm,k ft,O,k ft,90,k fc,O,k fc,90,k fv,k EO,mean EO,OS EQO,mean Grean Px Pmean
drewna
- [MPa] | [MPa] [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa]| [k | [kg/m
g/ | 1
m3]
Lite 24.0| 14.0 0.4/ 21.0 2.5 4.0| 11000 7400 370 690, 35 420
C24 0

£, x - Wytrzymato$¢ na zginanie
fr,0,x

fc,O,k
fc,90,k

3. WYNIKI OBLICZEN
Pret 1 - Krokiew

N 0.67 kN
M = -0.28 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

Naprezenia OK:

Pret 2 - Krokiew

N = -5.92 kN

M = -1.10 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

- Wytrzymato$é na rozciaganie wzdiuz widkien
£, 90,k - Wytrzymatos¢ na rozciaganie w poprzek widkien
- Wytrzymatosé¢ na Sciskanie wzdiuz widkien




Pret 3 - Krokiew

N = -3.03 kN

M = -1.10 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprezenia OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -3.03 kN

M = -1.10 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprezenia OK:

Pret 5 - Krokiew

N = -5.92 kN

M = -1.10 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprezenia OK:

N -8.56 kN
M = -0.19 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprezenia OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.67 kN

M = -0.28 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

Naprezenia OK:

4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW

Tabela wykorzystania nos$nos$ci przekroju preta

Nr Typ Zgin. i|Zgin. | Scisk. |Rozciag. Scin. Ufin, [cm] | Uwagi
preta |statecz| ze ze zgin. (ze zgin.
scisk
1 | krokiew | 0.05<1 - - 0.05<1 0.04<1 0.18<0.72 -
2 | krokiew - - 0.22<1 - 0.08<1 0.30<1.04 -
3 | krokiew - - 0.20<1 - 0.08<1 0.31<1.18 -
4 | krokiew - - 0.20<1 - 0.08<1 0.31<1.18 -
5 | krokiew - - 0.22<1 - 0.08<1 0.30<1.04 -
6 | krokiew | 0.05<1 - - 0.05<1 0.04<1 0.18<0.72 -
OPRACOWAL.:

mgr inz. Henryk Demkowicz



nr upr. bud. 160/Sz/91
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen



