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Płyta chodnikowa prowadząca 40x40x8cm 6 szt. x 38zł = 228zł
Płyta chodnikowa ostrzegawcza 40x40x8cm 6 szt. x 38zł = 228zł
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Krawężnik drogowy szer.15cm - 58mb
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  MACIEJ ZIARKO
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  SKALA
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17.07.2020
PROJEKT RENOWACJI PARKINGU

A/2 STR.
RZUT RENOWACJI PARKINGU

 RENOWACJA PARKINGU

DZIAŁKA NR. 222, UL.LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC
GMINA ZGORZELEC, POWIAT ZGORZELEC

mgr inż. arch. Maciej Ziarko
  PROJEKTANT   PODPIS

  PODPIS

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

 INWESTOR

  PROJEKTANT

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim  i prawach

pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być
karalne.

 UWAGI

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIENY
PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZGORZELCU

UWAGI:
- Nie wykonywano odkrywek
-  Podczas wykonania robót budowlanych należy zweryfikować

poziomy oraz wymiary

81,6

400,0

55,3

-    Nowa zieleń wysoka - drzewa

-    Remontowana droga, kostak betonowa szara 20*10*8cm (Holland)

-    Remontowany chodnik i miejsca postojowe,
      kostak betonowa szara 20*10*8cm (Holland)

-    Remontowany chodnik, kostak betonowa czerwona 20*10*8cm (Holland)

-    Remontowane miejsca postojowe dla osóby niepełnosprawnych

-    Projektowana zieleń niska - krzaki

-    Remontowane miejsca na trawnik
     (usypanie żyznej ziemi na 10-20cm wysokości)

-    Właz rewizyjny 2szt.110*110cm, 170*180cm

-    Istniejący trawnik

-    Kontener, śmietnik 180*300cm

-    Istniejąca zieleń wysoka - drzewa (średnica 300cm)

-    Istniejąca zieleń niska - krzaki

-    Ławki z oparciem

-    Oznakowanie  d18A (miejsca postojowe dla niepełnosprawnych)

-    Naprawa zaprawą naprawczą

-    1.Krawężnik 15 Najazdowy 15X22X100 Skos 12, Szare
-    2.Krawężnik 15 Drogowy 15X30X100 Skos 12, Szare
-    3.Krawężnik 15 Skośny 15/22-30/100 L+P
-    4.Obrzeże Betonowe 8X30X100, Szare

-    Głazy(otoczaki)

-    Okablowanie pod oświetlenie uliczne

-    Nieczynne oświelenie usunąć

-    Istniejące studzienki deszczoweK

-    Proponowone studzienki deszczoweK

ś -    Śmietniki

-    Istniejące szlabany elektryczne

(np.Cement Filler-3 mm lub Wylewka Baufloor)

-    Granica opracowania

kostak betonowa niebieska 20*10*8cm z oznakowaniem

-    Kostak betonowa szara 20*10*8cm, obniżona o 2cm(odwodnienie)
-    Ograniczniki parkingoweo

19 szt. 10 szt.

-    Istniejący Poz-Bruk

-    Istniejąca kostka cementowa

-    Wpust punktowy z kratą żeliwną

 -    Kierunki nachylenia posadzki ok. 2%

-    Odwodnienie liniowe z kratą żeliwną C-250

-    Ogrodzenie 280 x 180cm z furtką na zamek

-    Parking rowerowy na 6 stanowisk

     LEGENDA

-    Kanalizacja deszczowa
-    Podłączenie kanalizacji deszczowej

ś

0. Kondygnacja (4) 1:200


