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Przedmiar robot
|"Nr | Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci robot | Jam. llosé
jednostkowej |
___ |Kosztorys Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Mikulice dz. nr ewid. 341
1 |Element __|Nawierzchnia asfaltowa
1.1 |KNKRB 6/103/5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno - bitum., wbudowanie mechaniczne
| | t 5
1.2 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca, | | |
grubosci 4'cm
3,5*546 = 1911,000000
1 Ogétem: 1911,0000 m2, 1911,000
1.3 |KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna, |
grubosci 3'cm
3,5"546 = 1911,000000
I - o Ogétem: 1911,0000 m2| 1911,000
1.4 |KNR 231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm |
| 3,5*546 = 1911,000000)
. Ogétem: 1911,0000 m2| 1911,000
2 |Element Pobocza z kruszywa tamanego - obustronne - | o
2.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
546*0,75*2 = 819,000000
___ Ogétem: 819,000, m2 819,000

Wykonanie nawierzchni asfaitowej w m.
Mikulice dz. nr ewid. 341




