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ZBROJENIE FUNDAMENTU F-1 

SKALA 1:20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PUNKTOWEGO FUNDAMANTU TYPU F-1 

UWAGI I ODWOŁANIA:

1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KĄTOWY W
    STOPNIACH.
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBÓT.
3. KLASA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO C24. WSZYSTKIE ELEMENTY
DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ STOSUJĄC IMPREGNACJĘ
PRZECIWWILGOCIOWĄ I TERMICZNĄ METODĄ PRÓŻNIOWO-CIŚNIENIOWĄ.
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ PRZED
KOROZJĄ.
4. KOLORYSTYKA ALTANY AKACJA OLEJOWANA.
5. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I
    OBJAŚNIEŃ ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI
    TECHNICZNEJ.
6. WYPOSAŻENIE MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
7. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIA UZGODNIĆ Z
    PROJEKTANTEM.
8. ELEMENTY SYSTEMOWE MOŻNA ZAMIENIĆ INNYMI RÓWNOWAŻNYMI PO
    WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANETEM

ALTANA 1 ORAZ ALTANA 2
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Tereny nad rzeką Utratą od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w
Pruszkowie
Obręb 25:
cz. dz. ew. nr: 142; 199/6
Obręb 23:
cz. dz. ew. nr: 503/1; 501; 46/14; 46/15

GENERALNY PROJEKTANT:

Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

FAZA OPRACOWANIA:

TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

CZĘŚĆ B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO  W PRUSZKOWIE
OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ,  BUDOWĘ
POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ
ALTAN I BUDOWĘ OGRODZEŃ
w ramach zadania ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy
rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II" w zakresie
zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa
do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
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