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belka derewniana(debowa)
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fancuch 813mm

POMOST PLYWAKOWY A1 UWS
Wymiar — 2,92x3,10m
Powierzchnia pomostu — 9,05m2
ztozony z plywakéw M30 — 6Bszt + 2szt na trapach
drewniana konstrukcja

pal stalowy kotwiczny ocynkowane ogniowo ze $widrem—4 szt
fancuch cumowniczy 815mm

trap dojsciowy o powierzchni 6,00 m2 1 sztuka

trap dojsciowy 5,00 m2 1 sztuka

Konstrukcja i montaz pomostow, trapdw oraz balustrady systemowy,

zgodnie z technologiq producenta

pal stalowy kotwiczny
$60,3mms1,5m ze Swidrem

sumie 8 sztuk

POMOST PLYWAKOWY A2 UW4

Wymiar — 7/,62x5,10m

Powierzchnia pomostu — 23,62m2

ztozony z pltywakdw M30 — 24szt + 2szt na trapach
drewniana konstrukcja

pal stalowy kotwiczny ocynkowane ogniowo ze swidrem—4 szt
fancuch cumowniczy 215mm

trap dojsciowy o powierzchni 5,73 m? 2 szt.

Konstrukcja i montaz pomostdow, trapdw oraz balustrady systemowy,
zgodnie z technologiq producenta

sumie 26 sztuk

pal stalowy kotwiczny
$60,3mms1,5m ze sSwidrem
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POMOST PLYWAKOWY A3 — UWDS

Wymiar — 7,62x3,10m

Powierzchnia pomostu — 25,62m?2

ztozony z ptywakdw M30 — 24szt + 1szt na trapie
drewniana konstrukcja

pal stalowy kotwiczny ocynkowane ogniowo ze swidrem—4 szt
fancuch cumowniczy 815mm

trap dojsciowy o powierzchni 5,75 m2 1 sztuka

Konstrukcja i montaz pomostéw, trapdw oraz balustrady systemowy,
zgodnie z technologiq producenta

sumie 25 sztuk
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Uwagi:
124 640 ¥ o fundamentowania mocowania trapu do brzequ
ptywak M30 26 sztuk Ruchome pofqczenia wq zalecefi producenta. Nie dopuszcza sie
- rozwiqzafi nie zgodnych z systemem.
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pal stalowy kotwiczny
$60,3mms1,5m ze sSwidrem

obrzeze drewniane wyciqte pod
sruby mocujgce

belka drewniana debowa o przekroju
kwadratowym 20,0 x 20,0 cm
mocowana kotwy w fundamencie
betonowym 40x40x90cm

trap dojsciowy rolkowy 2x4m

ruchome pofqczenie systemowe
trapu z brzegiem

FUNDAMENTY 40x40cm gt. od 100cm

Beton C30/C37*.
UWAGI :

POMOST A1, A2 | A3 — POMOST PLYWAKOWY SYSTEMOWY,
TRAPY SYSTEMOWE, KOTWY | POLACZENIA RUCHOME ZGODNE Z
SYSTEMEM PRODUCENTA, BALUSTRADA ZGODNA Z SYSTEMEM
PRODUCENTA. MONTAZ POMOSTOW | ELEMENTOW
TOWARZYSZACYCH ORAZ SPOSGB UZYTKOWANIA WG ZALECEN
PRODUCENTA.
2. W PROJEKCIE PRZYJETO MINIMALNA WYPORNOSC DLA
POMOSTOW:
POMOST A1 - 1820 KG
22, POMOST A2 — 4347KG
23, POMOST A3 - 4347 KG
3. PROJEKT ZAKLADA DOPUSZCZALNA LICZBE 0SOB DOROSLYCH
PRZEBYWAJACYCH NA POMOSCIE JEDNOCZESNIE:
POMOST A1 — 3 0SOBY
POMOST A2 - 8 0SOB
POMOST A3 - 8 0SOB

2.1.
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3.2

3.3.

Przekroje konstrukcynej nawierzchni od P1 do P10 na rysunku PT-08
GENERALNY PROJEKTANT:

Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

FAZA OPRACOWANIA:
TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
CZESC B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIg
OBEJMUJACEJ: BUDOWE SCIEZKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE
POMOSTOW, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWE
ALTAN | BUDOWE, OGRODZEN

w ramach zadania ,,Poprawa jakosci sSrodowiska poprzez kompleksowy
rozwoj terenéw zielonych w Pruszkowie — etap II" w zakresie
zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prus3
do wysokosci ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).

ADRES OBIEKTU

Tereny nad rzeka Utratg od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w
Pruszkowie

Obreb 25:

cz. dz. ew. nr: 142; 199/6

Obreb 23:

cz. dz. ew. nr: 503/1; 501; 46/14; 46/15

INWESTOR:

MIASTO PRUSZKOW UI. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT PB: PODPIS:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej

mgr inz. Radostaw Lenart
MAZ/0937/PWBKb/17

Sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej

mgr inz. arch. Lidia Sidz
MAZ/0802/PWBKb/16

Projektant w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. arch. Radostaw Lenart
17/WMOKK/2018

Sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. arch. Lidia Sidz
18/WMOKK/2018

Projektant w specjalnosci drogowej

mgr inz. Robert Pietrasik
MAZ/0355/POOD

TYTUL RYSUNKU:

BUDOWA POMOSTOW PLYWAKOWYCH

RYSUNEK

02.2023 1:50 PT-09

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO
ROZWIAZANIA | TWORCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY
AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH STR 66
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