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CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wzdfuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do ul.
Kaczanowskiego w Pruszkowie obejmujacej: budowe Sciezki krajobrazowej, remont istniejgce $ciezki, budowe $ciezki
lesnej, budowe pomostéw oraz budowe obiektow matej architektury, budowe altan i budowe ogrodzeri w ramach zadania
,,Poprawa jakoSci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwdj terendw zielonych w Pruszkowie — etap II” w zakresie
zagospodarowania terenéw wzadfuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego (w granicach
administracyjnych miasta). )

Projekt wspétfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020, Dziatanie 2.5 Poprawa jako$ci srodowiska miejskiego.

Inwestycje podzielono na czesci: cze$¢ A, czes¢ B, czes¢ B-1, czes¢ C, czes¢ D.

Inwestycja jest projektowana na dziatkach potozonych wzdtuz brzegu rzeki Utrata w Pruszkowie, na odcinku od ul. B.
Prusa do wysokosci ul. Kaczanowskiego (w granicach administracyjnych miasta). Inwestycja bedzie obejmowata ok. 2,5
km wzdtuz brzegu rzeki.

Dziatki stanowig wtasno$¢ Miasta Pruszkowa.

Celem inwestycji jest zagospodarowania terenu wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do ul. do ul.
Kaczanowskiego w Pruszkowie w zakresie budowy $ciezki krajobrazowej o nawierzchni mineralnej, remont istniejace;
Sciezki, budowe Sciezki lesnej, budowy obiektéw matej architektury, budowy oéwietlenia solarnego, budowe pomostéw,
altan, budowe ogrodzenia oraz zagospodarowania zielenig 0zdobna.

Czes¢ B obejmujacq teren Parku Potulickich oraz cze$¢ Szpitala Tworkowskiego. Zamierzenie budowlane obejmuje
budowe Sciezki krajobrazowej o nawierzchni mineralnej, budowe $ciezki leSnej, remont istniejacej Sciezki ziemnej,
budowe obiektéw matej architektury, budowe owietlenia solarnego, budowe pomostéw, altan, budowe ogrodzen oraz
zagospodarowania zielenig ozdobna,

Zakres zamierzenia budowlanego obejmujacego niniejsze zgtoszenie

Inwestycja polega na budowie Sciezki krajobrazowej wzdtuz rzeki Utrata w Pruszkowie
Projekt CZESCI B obejmuje nastepujace roboty:
—  budowe $ciezki krajobrazowej wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokosci ul. Kaczanowskiego
0 nawierzchni naturalnej, wodoprzepuszczalnej zwirowej oraz budowe $ciezki lesnej ze zrebkow drewnianych
w Lasku Tworkowskim
— remont istniejgcej Sciezki o nawierzchni ziemnej,
— budowa obiektéw matej architektury w tym urzadzen turystycznych, pomostéw, altan, ogrodzen i latami
solarnych
— nasadzenia krzewow, bylin, traw i drzew w tym wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej oraz wykonanie
Sciotkowania.

Zakres robot obejmie:

CZESCB
—  rozbiorka nawierzchni kolidujacych z projektowang Sciezkq krajobrazowa,

— oczyszczenie terenu z podrostow, karpin i korzeni,

—  roboty ziemne,

—  wykonanie podbudowy,

—  wykonanie nawierzchni,

—  wykonanie remontu nawierzchni ziemnej

—  wykonanie fundamentéw matej architektury, pomostéw i altan, ogrodzen

— montaz matej architektury, pomostu, lamp solarnych, altan, ogrodzen

—  prace zieleniarskie,

— uporzadkowanie przylegtego terenu.

UWAGA:
—  Usuniecie zieleni i nowe nasadzenia zgodnie z projektem technicznym oraz operatem pielegnacyjnym.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja jest projektowana na dziatkach potozonych wzdtuz rzeki Utraty na odcinku ul. B. Prusa do ul. Kaczanowskiego
w Pruszkowie. Inwestycja bedzie realizowana w wojewddztwie mazowieckim, powiat pruszkowski, gmina Pruszkow,
miasto Pruszkéw wzdtuZ rzeki Utraty na odcinku ul. B. Prusa do ul. Kaczanowskiego w Pruszkowie.

Zamierzenie budowlane cze$¢ B bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych - cze$¢ dziatek ew. nr:
142, 199/6 - obreb 25 Pruszkéw ; 503/1, 46/14, 46/15, 501 - obreb 23 Pruszkéw

Tereny nadrzeczne od ul. B. Prusa do wys. ul. Kretej przy torach WKD stanowig_ tereny nalezace do parku miejskiego
L,Park Potulickich”, na ktérym wystepuja zaréwno zadrzewione tereny, jak i taki — murawy kserotermiczne.

W strone wschodnig od przejazdu kolejowego do wys. ul. Kaczanowskiego tereny nad rzekg Utratg nalezg do Szpitala
Tworkowskiego. Obecnie, tereny te poro$niete sg naturalng roslinnoscia, reprezentowang zbiorowisko lesne, ale réwniez
pojedyncze zadrzewienia i faki. Cato$¢ terenu podlegajacego szpitalowi Tworkowskiemu jest niezagospodarowana,
wystepujq jedynie drogi dojazdowe i stawy.

Cato$¢ terenu zagospodarowania cieszy sie duzym zainteresowaniem lokalnych mieszkancéw, co jest widoczne po
powstatych przedeptach zaréwno na terenie Parku Potulickich jak i na terenie Szpitala Tworkowskiego. Na rzece Utrata
przy doprowadzalniku znajduje sie jaz bedacy wtasnoscig Wéd Polskich. Ze wzgledu na obecno$¢ ogrodzenia przy torach
WKD, $ciezka na pdtnocnym brzegu Utraty nie tworzy spojnego ciagu komunikacyjnego, i wystepujg problemy z
przedostaniem sie na drugi brzeg.

Nad rzekq Utrata, w obrebie Parku Potulickich, wystepuja 3 mosty umozliwiajace przeprawe przez rzeke. Dwa z nich
znajdujg sie w okolicy torow WKD, jeden z nich na wys. ul. Torfowej. Most przy ul. Torfowej wymaga niewielkich prac
renowacyjnych i odmalowania. Most przy torach WKD wymaga remontu polegajacego na wymianie barierek oraz
odmalowaniu. Most faczacy $ciezke Parku Potulickiego z ul. Kretg jest w dobrym stanie technicznym, nie wymagajacym
ingerencji.

Projektowana $ciezka krajobrazowa taczy sie z istniejgcymi utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi w kilku miejscach,
tj. przy ul. Torfowej, ul. Kretej, ul. Chmielnej oraz na pieciu drogach na terenie Szpitala Tworkowskiego.

We wschodniej cze$ci terenu, przy ul. Kaczanowskiego, teren graniczy¢ bedzie z obecnie powstajacym boiskiem
sportowym.

Na catosci terenu zagospodarowania znajdujg sie liczne zbiorowiska gatunku inwazyjnego (rdestowca ostrokonczystego
(Reynoutria japonica). Projekt zaktada usuniecie z terenu zagospodarowania siedlisk gatunku, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na catosci terenu opracowania CZESC B zlokalizowano 8 siedlisk gatunku inwazyjnego. Zlokalizowane
siedliska oznaczone zostaty w opracowaniu ,Inwentaryzacja zieleni i operat pielegnacyjny” bedacej zatacznikiem do
niniejszego projektu budowlanego.

Stanowiska wystepowania rdestowca ostrokonczystego Reynoutria japonica i innych gatunkéw inwazyjnych z rodziny
Reynoutria zostaty wyznaczone w ramach inwentaryzacji zieleni. Jest to gatunek bardzo inwazyjny i niebezpieczny dla
naszej rodzimej przyrody. Ros$lina ta charakteryzuje sie bardzo szybkim wzrostem, tworzac rozlegte kepy i wypieraniem
innych gatunkdw roslin. Rozmnaza si¢ poprzez ktgcza.

Usuwanie roélin z rodziny Reynoutria obejmuije:
e usuwanie ro$liny 2 razy do roku, nie dopuszczajac do zakwitniecia;
e przy usuwaniu gatunku inwazyjnego nalezy zachowac inne gatunki roslin wystepujace na tym terenie;
e  Zabieg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
-wycinanie pedéw na wysoko$ci pierwszego wezta
-zbiér i utylizacja (wywdz do wyznaczonych miejsc ) $cietego materiatu roslinnego. Praca w zespotach np. 2(3)-
osobowych: jedna osoba wycina, druga zbiera wyciete pedy
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-Konieczny sprzet: duzy sekator lub kosiarka spalinowa; folie do sktadania $cietych ro$lin. Sprzet do przewozu
biomasy (materiatu pozyskanego po $cieciu) bezposrednio po zastosowaniu zabiegédw mechanicznych lub po
wysuszeniu materiatu na miejscu;

Jezeli pojawi sie rdestowiec nalezy wprowadzi¢ skoordynowane dziatania w celu ich zwalczenia.

W sytuacji, gdy rdestowe wystepujg pojedynczo lub w niewielkich ptatach mozliwe jest zastosowanie wycinki
recznej.

Termin prac:
wycinka — wielokrotnie w czasie sezonu (optymalnie 6-8 razy) poczynajac od maja (w zaleznosci od warunkdw
pogodowych w danym roku i tempa rozwoju roélin.

21.

2.2.

23.

Zalecenia oraz eliminacja zgodna z wytycznymi dotyczacymi zwalczania rdestowcow na terenie Polski wydanych
przez Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

Istnigjaca infrastruktura techniczna
W obrebie granicy opracowania sg zlokalizowane sieci:

= napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

= oSwietlenie uliczne — lampy na stupach energetycznych,
= kablowa sie¢ teletechniczna,

= podziemna sie¢ wodociggowa

= podziemna sie¢ kanalizacyjna

= podziemna sie¢ energetyczna

Wiw elementy infrastruktury technicznej nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem.

Warunki gruntowo-wodne
Wedtug kryteriéw zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012r. projektowane
obiekty — zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna w Tomie Il ZL (zatgczniki)

Istnigjaca zielen
Istnigjaca zielen na terenie opracowania zostata zinwentaryzowana i zostat opracowany operat pielegnacyjny - patrz
Tom |Il ZL (zataczniki) i Tom IVb - Zielen.
Tereny nadrzeczne od ul. B. Prusa do wys. ul. Kretej przy torach WKD stanowig tereny nalezace do parku miejskiego
,Park Potulickich”, na ktdrym wystepujg zardwno zadrzewione tereny, jak i taki — murawy kserotermiczne.
W strone wschodnig od przejazdu kolejowego do wys. ul. Kaczanowskiego tereny nad rzekg Utratg nalezg do
Szpitala Tworkowskiego. Obecnie, tereny te porosniete sg naturalng roslinnoscia, reprezentowang zbiorowisko
lesne, ale réwniez pojedyncze zadrzewienia i taki. Cato$¢ terenu podlegajacego szpitalowi Tworkowskiemu jest
niezagospodarowana, wystepujg jedynie drogi dojazdowe i stawy.
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2.4. Bilans powierzchni terenu
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199/6 obreb 25
B, Ba, Bi, Bz, dr, LslV, LsV, LIV, RIVa, RIVb, RV, Ws
Tereny parkowej zieleni urzadzonej
Tereny drég wewnetrznych
Tereny lasow
Tereny wod powierzchniowych
Tereny ustug zdrowia
minimalna pow. biol. czynna 70%

Wojewddztwo Mazowieckie (Wojewd6dzki Samodzielny
Psychiatryczny Zespét Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej)

$ciezka krajobrazowa,
Sciezka lesna, o$wietlenie
solarne, utwardzona
nawierzchnia z
drewnianych elementéw
prefabrykowanych,
nasadzenia krzewow,
drzew, bylin, fawki
parkowe, $mietniki, stojaki
rowerowe, tablice
informacyjne i edukacyjne,
stoty edukacyjne, budki
legowe, hotele dla
owadow, altana piknikowa,
altana do birdwatchingu z
luneta, pasniki, urzadzenia
turystyczne do
kinezyterapii

Pow. dziatki — 542769 m2

Pow. Zabudowan, utwardzen
istniejacych na dziatce - 96508m2
-17,8%

Pow. Utwardzen proj. na dziatce —
2698,6 m2 - 0,5 % (wg niniejszego
opracowania)

Pow. projektowanych zabudowan
(altany) (wg niniejszego
opracowania) — 50 m2 - 0,009%
Pow. projektowanej
przepuszczalnej nawierzchni ze
zrebkdw — 2440 m2 - 0,45% (pow.
Biol. Czynna)

Pow. Utwardzen proj. na dziatce —
1821,5m2 - 0,3 % (wg odrebnego
opracowania)

Powierzchnia biologicznie czynna

dziatki — 81,4 %

503/1 obreb 23
Bz
Tereny zieleni parkowej
Tereny ciggéw pieszo-jezdnych
minmalna pow. biol. czynna 80%

Skarb Paristwa (Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnyych Inspektorat w

Grodzisku Maz.)

remont istniejace;
nawierzchni

Pow. dziatki — 389 m2 - 100 %
Pow. Zabudowy, utwardzen ist. —
131,6 m2 — 33,8% (w tym Sciezka
remontowana)

Pow. Sciezki gruntowej ist. do
remontu — 89,7 m2 -23% (wg
niniejszego opracowania)
Powierzchnia biologicznie czynna
-66,2%
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3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym i dydaktycznym.

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest objety miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego z wyjatkiem terenu Parku Potulickiego, ktdry nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Inwestycja bedzie obejmowata strefy:
Strefe 1- OGROD KOLEKCYJNY "FLORA POLSKA" ztozony ze stref wypoczynkowych W6, W7, W8, W9
Strefe 2 - PARK LESNY W5 oraz stref aktywnej rekreacji R4, R3
Strefe 3 — ZABI STAW zawarty w strefie wypoczynkowej W1

Strefe 4 - MOTYLA LAKA ztozona ze stref wypoczynkowych W3, W4 oraz stref aktywnej rekreacji R1, R2

W poszczegdinych strefach zaproponowano zmiany w zagospodarowaniu majace na celu poprawe dostepnosci dla
wszystkich grup wiekowych i sprawnosciowych, wyznaczenie miejsc wypoczynkowych w taki sposéb by ograniczy¢

dostep do terendw przyrodniczo cennych a pokaza¢ ich warto$¢ na tablicach edukacyjnych.

Strefa 1 - OGROD KOLEKCYJNY "FLORA POLSKA"
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Strefa ta obejmuje czes¢ Parku Potulickich. Na tym terenie zaproponowano remont istniejacej $ciezki o nawierzchni
ziemnej. Remont bedzie polegat na wyréwnanie istniejacego Sciezki o nawierzchni ziemnej wzdtuz Utraty poprzez
niwelacje terenu i wykonaniu nawierzchni mineralno-zwirowej. Remont istnigjacej nawierzchni przewiduje
odtworzenie stanu istniejagcego przebiegu Sciezki. Projekt nie przewiduje powstania nowych elementow
utwardzonych poza odtworzeniem stanu istniejacego.

Wzdtuz Sciezki krajobrazowej zaproponowano punkty edukaciji przyrodniczej z nasadzeniami roslin adekwatnych do
siedliska z nazwami ro$lin umieszczonych na tabliczkach. W punktach edukacyjnych — strefach wypoczynkowych
We, W7, W8, W9 zaprojektowano utoZenie ktdd drzew (gatunkéw wystepujacych w parku) ukazujgcy naturalny
rozktad drewna oraz ustawienie fawek. W parku zaproponowano nasadzenia przy skrzyzowaniach alejek oraz pod
drzewami gdzie murawa nie ro$nie w zacienieniu. Dobér roslin dokonano na podstawie analizy — Inwentaryzacja
Zieleni oraz operat pielegnacyjny oraz Tom IV b — Zieleri . Zaproponowano montaz budek legowych dla ptakéw z
monitoringiem online.

Strefa 2 - PARK LESNY

W tej czesci terenu opracowania zaprojektowano zagospodarowanie terenu na prawym brzegu rzeki — po stronie
Szpitala Tworkowskiego.

Zagospodarowanie terenu po stronie Szpitala Tworkowskiego po przez budowe Sciezki leSnej o nawierzchni ze
zrebek drewnianych (przebudowanych przedeptéw). Zaprojektowano $ciezke lesng dydaktyczng zgodng z
Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu* pozostawiony zostat charakter lesny, a teren dostosowany do
turystyki oraz obstugi pasnikow zwigzanych z gospodarkg lesng — dokarmianiem zwierzyny le$nej. Przedmiotowa
$ciezka leSna jest zwigzana z prowadzeniem trwale zréznicowanej gospodarki le$nej - udostepniania laséw do celdw
zdrowotno-rekreacyjnych **. Jezeli chodzi o $ciezki leSne dydaktyczne wytyczone w lasach, kwestie prawne
czesciowo reguluje art. 26, ust. 1 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444 z pdzn.
zm.). Przepis ten dotyczy udostepniania lasu, migdzy innymi pod katem edukacyjno-turystycznym.

*(Tereny laséw Uchwata Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie)
Rozdziat 19. §44. 1. [...]3) dopuszcza sie realizacje urzadzen turystycznych i drég lesnych zwigzanych z gospodarkq
lesng; [...]

** wg Instrukcji Urzadzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. |, § 13 ust. 7, §45 ust. 1, 4

Ogdlne cele i zasady prowadzenia trwale zréwnowazonej gospodarki lesnej

§ 79 punkt 2 ust. 6 b) udostepniania laséw do celdéw zdrowotno-rekreacyjnych (szlaki turystyczne, miejsca postoju,
parkingi, urzadzenia turystyczne, $ciezki rowerowe, Sciezki konne).

Sciezka na wejsciu po stronie szpitala bedzie wymagata demontazu przesta ogrodzenia Specjalistycznego
psychiatrycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach (demontaz uzgodniony z
Konserwatorem, wg odrebnego opracowania). Wzdtuz Sciezki zaproponowano o$wietlenie solarne oraz punkty
wypoczynkowe z urzadzeniami turystycznymi i punkty edukacyjne:

- Strefy aktywnej rekreacji R4 oraz R3 z tablicami edukacyjnymi przy kurhanie oraz w cze$ci lasu tworkowskiego, z
tawkami, nawierzchniami z elementdéw prefabrykowanych drewnianych, szezlongami — punkty te zaproponowano na
polanach lesnych by nie ingerowa¢ w istniejacy drzewostan,

- $ciezka do kinezyterapii o nawierzchni ze zrebek drewnianych z urzadzeniami turystycznymi

- Sciezke z nawierzchni z elementéw prefabrykowanych drewnianych — na wysokosci urzadzenia wodnego
(istniejacego jazu) zaproponowano to rozwigzanie ze wzgledu na warunki wodne — czeste zalewanie tego terenu.

- nasadzenia roslin adekwatnych do siedliska. Dobor ro$lin dokonano na podstawie analizy — patrz  Tom Il ZL
Zatgcznik -Inwentaryzacii zieleni oraz operatu pielegnacyjnego i Tom Vb - Zielenh. Projekt zieleni na terenie Parku
Potulickich zostat uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w zakresie prac konserwacii
nawierzchni, doposazenia w matg architekture oraz wykonanie nowych nasadzen.

Strefe 3 — ZABI STAW
Wzdtuz Sciezki lesnej w strefie wypoczynkowej W1 rozmieszczono $ciezke z nawierzchni z elementow
prefabrykowanych drewnianych z tawkami, tablicami edukacyjnymi, stojakami na rowery oraz pomostami na
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istniejgcych stawach. Zaproponowano pomosty ptywakowe na istniejacych stawach. Zaprojektowano nasadzenia
roslin adekwatnych do siedliska. Dobor roélin dokonano na podstawie analizy — patrz Tom Il ZL Zatgcznik-
Inwentaryzacja zieleni oraz operat pielegnacyjny i Tom IVb - Zielen.

Strefa 4 - MOTYLALAKA

Wzdtuz Sciezki krajobrazowej przewiduije sie budowe punktéw wypoczynkowych W3, W4 oraz edukacyjne — aktywne;
rekreacji R1 oraz R2 zawierajace elementy:

- budowe altany nr 2 do obserwacji ptakéw z lunetg w poblizu rozmieszczonych geometrycznie poszerzen Sciezki z
nawierzchniami z elementow prefabrykowanych drewnianych,

- budowe dwach $ciezek z nawierzchniami z elementow prefabrykowanych drewnianych wyniesione powyzej gruntu
od 20 cm do 50 cm z tawkami, bedace Sciezkg edukacyjng — cze$cig Sciezki krajobrazowej

- polane piknikowg z budowg altany nr 1 w poblizu geometrycznego poszerzenia $ciezki z nawierzchniami z
elementéw prefabrykowanych drewnianych, $ciezke sensoryczng z roélinnoscig pobudzajacq zmysty: dotyku,
zapachu, smaku, stuchu oraz wzroku.

Zaprojektowano nasadzenia roslin adekwatnych do siedliska. Dobér roélin dokonano na podstawie analizy — patrz
Tom IIl ZL Zatgcznik - Inwentaryzacji zieleni oraz operatu pielegnacyjnego i Tom IVb - Zielen.

Budowa $ciezki krajobrazowej z migjscami wypoczynkowymi.

Projektowana $ciezka krajobrazowa ma obstugiwaé gtéwnie ruch rekreacyjny oraz umozliwi¢ bezpieczny i
komfortowy ruch pieszych i rowerzystéw. Dla ruchu rekreacyjnego wazne jest, aby trasa byta prowadzona w sposéb
bezpieczny, w atrakcyjnych krajobrazowo warunkach, co zostato spetnione w ramach niniejszego projektu.

W ramach projektu przewidziano budowe $ciezki krajobrazowej taczacej istniejacy ciag komunikacyjny o nawierzchni
ziemnej w Parku Potulickim z nowoprojektowang $ciezka zwirowg biegnaca wzdtuz Utraty oraz budowe $ciezki lesnej
0 nawierzchni ze zrebkdw drewnianych w czesci leSnego parku na terenie nalezacego niegdy$ do szpitala. Od
nowoprojektowanego mostu (wg odrebnego zgtoszenia) projekt zaktada budowe Sciezki po stronie pétnocnej az do
ul Kaczanowskiego.

Na calym odcinku objetym opracowaniem S$ciezke nalezy wykona¢ z materiatdw wodoprzepuszczalnych i
naturalnych: nawierzchnie mineralng oraz nawierzchnie ze zrebkdw drewnianych.

Dodatkowo wzdtuz projektowanej Sciezki przewidziano wykonanie zwirowych stref wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Na wysokosci jazu nalezy wykonac¢ $ciezke z nawierzchni z elementow prefabrykowanych drewnianych ze wzgledu
na warunki wodne. Przy istniejacych stawach zaproponowano pomosty ptywakowe z trapami oraz $ciezke z
nawierzchni z elementow prefabrykowanych drewnianych Ch9.

Projekt zaktada pozostawienie istniejacej Sciezki ziemnej wzdtuz brzegu rzeki. Teren ten jest czasowo zalewany i ze
wzgledu na bogaty drzewostan inwestycja przesunieta zostata na dalszg linie od rzeki. Na ziemnej $ciezce
przewiduje sie uzupetnienie duzych ubytkéw gruntu przy strefie korzeniowej drzew, tak by zminimalizowaé
mechaniczne uszkodzenia korzeni przez uzytkownikow — patrz: Tom Il ZL Zatacznik - Inwentaryzacja zieleni oraz
operat pielegnacyjny i Tom IVb - Zielen.

Przebieg Sciezki podyktowany jest istniejagcym zagospodarowaniem terenu. SzczegoGtowy przebieg, parametry
techniczne zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym, w czesci graficznej opracowania.

Planowany zakres robét:

= QOczyszczenie terenu z korzeni, podrostow

= wykonanie robét ziemnych (nasypy/wykopy) niwelacja terenu w miejscu inwestycji (uzupetnienie
zagtebien terenu),

= wykonanie koryta, ustawienie obrzezy, podbudowy i nawierzchni z kruszywa.

= Wykonanie nawierzchni utwardzonej mineralnej, utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi -
drewnianymi Ch1,Ch2, Ch3, Ch4, Chobrze5, Ch6, Ch7, Ch9

= Zakup i montaz pozostatych elementow matej architektury:

L1 tawka parkowa z oparciem
L2 tawka parkowa bez oparcia
L3 lezak

L4 tawka wokét drzewa

1"
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hotel dla owadow

stét edukacyjny

urzadzenia na $ciezce kinezyterapii
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= Wykonanie altan drewnianych — Altana 1i 2
= Wykonanie urzadzer wodnych — pomost ptywakowe A1, A2, A3

= Wykonanie prac zieleniarskich, Zagospodarowanie zielenig 0zdobng; zatozenie trawnikow, nasadzenia

drzew i krzewdw ozdobnych.

= Uprzatnigcie terenu oraz roztozenie materiatu Scidtkarskiego w strefie nasadzen — mieszanina kory

oraz zrebkdw drewnianych.

Teren opracowania znajduje sie na terenie obszaru powodziowego. Pozwolenie wodnoprawne — patrz Tom Il ZL
Decyzja wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w towiczu nr
WA.ZUZ.5.4210.1071.2022.BM. W cze$ci graficznej oznaczono punkty planowanej inwestycji zawarte w pozwoleniu

wodnoprawnym, w ktorym okre$lono parametry poszczegdlnych obiektow:

Lokalizacja urzadzen wodnych

NAZWA OBIEKTU TERYT WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
U1 - st STH1263 T4ETDAA
\éVg odrebnego zgtoszenia — czes¢ | 142102_1.0025.142 57813149 7487911 5
5781318 7487905.6
s T
\éVg odrebnego zgtoszenia — cze$¢ | 142102_1.0024.5/1 5781299.8 7487898.6
5781300.4 7487895.5
5781288.1 7488287
UWS3 - Pomost ptywakowy z dwoma 5781286.2 7488289.7
trapami na wyspe 142102_1.0025.199/6 5781273.6 7488285.5
5781274.9 7488282.3
5781254.9 7488284
5781251.2 7488294.4
UW4 - Pomost ptywakowy 142102_1.0025.199/6 5781247 7488292 8
5781251.4 7488282.7
5781262.5 7488326.8
5781257 7488337.9
UWS5 - Pomost ptywakowy 142102_1.0025.199/6 5781254 5 7488337
5781259.8 7488325.9

3.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rzedne matej architektury dostosowac do projektowanej nawierzchni. Projektowane spadki (rzedne opisane w czesci
graficznej opracowania) nie przekraczaja 2%.Projektuje sie posadowienie elementow malej architektury w
fundamentach betonowych. Posadowienie proste. Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian warunkéw
gruntowo — wodnych. Poziom posadowienia fundamentdw przyjeto na poziomie posadowienia ponizej granicy
przemarzania min. 1,0 m p. p.t. ponizej poziomu +0,00 elementu matej architektury. Poziom posadowienia
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dostosowano do wystepowania w podtozu gruntéw nieno$nych lub stabonosdnych jak gliny w stanie plastycznym,
torfy. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych lub nienosnych nalezy je wybra¢
i zastgpi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem. Zastosowane w projekcie pochylenia — chodniki pochyte nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016.124 j.t.).

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Na terenie opracowania projektuje sie wykonanie $ciezki krajobrazowej, stref rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz
terenu do zawracania dla stuzb porzadkowych z nawierzchni zwirowej w obrzezach drewnianych z drewna debowego
0 wymiarach min. H=15¢m, gr. = 4 cm o sfazowanych krawedziach . Obrzeza mocowane w grunt na wysoko$¢ 15¢cm,
zlicowane z gruntem. Projektowane spadki (rzedne opisane w czesci graficznej opracowania) nie przekraczajg 2%.
Sciezki maja szerokosé 2,5 m oraz 1,5 m, z poszerzeniami przy drzewach.

Wybudowanie i zaggszczenie mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej gruntowej

o

O O O O

Mieszanie skfadnikow nalezy wykonywa¢ mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i
struktury mieszanki.

Po zakorczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego wiekszych od 0,5
cm.

Nie dopuszcza sie mieszania na placu budowy, na miejsce musi przyjecha¢ gotowa mieszanka.
Utrzymywac projektowang wilgotno$¢ mieszanki 20%.

Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng nalezy wbudowywaé sposobem
powierzchniowym.

Nie wykonywac nawierzchni w czasie opadéw.

Nie wolno pozostawia¢ niezageszczonej mieszanki na dziatanie gwattownego deszczu lub
zamarzniecie. W takich sytuacjach nalezy mieszanke uformowaé w pryzme i przykry¢ folig lub
warstwg darniny.

Roz4cielong warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyrownac i wyprofilowaé, a nastepnie zagescic¢
walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczanie nawierzchnio jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gormnej krawedzi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia - co najmniej 0,98.
Nalezy unika¢ zanieczyszczenia obrzezy mieszankg optymalng oraz mieszanki optymalnej przed
gruntem z poboczy.

Nalezy przewidzie¢ prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Nalezy zachowaé spadek
poprzeczny nawierzchni w przedziale 2%-4%

Spadek podtuzny dostosowany do uksztattowania terenu.

Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw.
Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

Nie nalezy wykonywa¢ prac nawierzchniowych podczas mrozoéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

Konstrukcja nawierzchni zwirowe:

- warstwa

zwiru o drobnym uziarnieniu fr.2-8mm uktadnego warstwowo — gr. min. 8cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm - gr. min. 15 cm,

- wzmocnienie z geowtokniny separacyjno-filtrujacej

- grunt rodzimy wyrownany i zageszczony

Obrzeze z drewna debowego o wymiarach min. H=15cm, gr. = 4 ¢cm o sfazowanych krawedziach
- montaz w gruncie na gteboko$¢ 15cm.

Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone sg powierzchniowo, na teren zielony.

Konstrukcja remontu nawierzchni zwirowei:

Planuje sie réwniez remont istniejacej nawierzchni ziemnej, poprzez zdjecie wierzchniej warstwy organicznej,
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niwelacje oraz utwardzenie zwirem.

Konstrukcja remontu nawierzchni ze zrebkéw:

Na terenie opracowania projekiuje sie réwniez remont istniejacej Sciezki gruntowej poprzez wykonanie
nawierzchni ze zrebkow drewnianych, ograniczonych obrzezem drewnianym z drewna debowego o wymiarach
min. H =15 cm, gr. = 4cm o sfazowanych krawedziach.

- warstwa ze zrebkéw drewnianych gr. min 5cm

- warstwa zwiru o drobnym uziarnieniu fr.2-8mm uktadnego warstwowo — gr. min. 8cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego 4/31,5 mm - gr. min. 15 cm,

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony

Obrzeze z drewna debowego o wymiarach min. H=15cm, gr. =4 cm o sfazowanych krawedziach

Budowa utwardzenia terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi

Ze wzgledu na charakter zalewowy przedmiotowego terenu w miejscach szczegdlnie narazonych na okresowe
zalewanie zaprojektowano utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi — drewnianymi, wyniesionymi
ponad teren. Zaproponowane elementy drewniane posadowione sg na palach drewnianych o réznej dtugosci
w zaleznosci od specyfiki podtoza. Utwardzenia Ch2, Ch3, Ch6 i Ch7 majg nieregularne ksztatty, dzigki czemu
wpisujg sie w otaczajacy drzewostan. Utwardzenia Ch1, Ch4, Ch5 i Ch9 maja regularne ksztatty lub sktadajg,
sie z powtarzalnych modutéw. Gatunki dopuszczalne do budowy utwardzen z drewna liSciastego wiaz, dab, z
drewna iglastego dopuszcza sie zastosowanie modrzewia.

Posadowienie

Nawierzchnie Ch1 — Ch7 i Ch9 posadowione i potaczone z gruntem za pomocg pali drewnianych z drewna
debowego niezywicowanego, wbijanych w grunt za pomoca kafaru,

Ch 9 - Pale debowe o $rednicy min 25¢cm z drewna niezywicowanego zaimpregnowane metoda cisnieniowo.
Pale dostarczane na budowe musza by¢ okorowane, zaostrzone i zaimpregnowane. Ze wzgledu na
wystepowanie w podtozu nieno$nych gruntéw organicznych ktérych migzszo$¢ okreslono orientacyjnie dtugosc¢
pali (gtebokos¢ palowania) zostanie okreslona w trakcie ich whijania

Konstrukcja

Zaprojektowano konstrukcje Ch1 — Ch7 i Ch9 z drewna lisciastego (dab, wigz )lub drewna iglastego
(modrzew)niezywicowanego klasy min.C24. Tarcica powinna by¢ suszona komorowo i czterokrotnie strugana.
Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad np. chorych sekéw lub peknieé. W procesie suszenia
komorowego drewno zostaje pozbawione zarodnikdw plesni i grzybow. W czasie suszenia zabijane sq takze
larwy owadéw oraz catkowicie zatrzymany proces sinienia drewna. Wilgotno$¢ tarcicy przeznaczonej na
elementy na otwartym powietrzu nie moze by¢ wieksza niz 23%.

Podstawowymi elementami konstrukcji pomostu belki przymocowane do pali za pomocg systemowych kotew
ze stali nierdzewnej z szerokimi podktadkami. Przed wbudowaniem elementy konstrukcyjne zaimpregnowaé
biologicznie i chemicznie $rodkami ekologicznymi ogdlnie dostepnymi na rynku. Impregnacje wykona¢ poza
obrebem robét.

Wykona¢ konstrukcje nawierzchni z desek ryflowanych gr. 5cm. Drewno niezywicowane zaimpregnowane klasy
C24.

Wszystkie Sruby nierdzewne, zlacza i elementy mocujace zabezpieczone przed korozja. Przed przystapieniem
do montazu desek nalezy na gérnych powierzchniach belek podtuznych oraz pali wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej o grubosci 3 + 5 mm.

Usytuowanie obiektu, ogdlna charakterystyka
Ch1, w ksztalcie prostokata, zlokalizowany w strefie R1
e Diugosc 15m
e  Szerokos$¢ 4 m
o  Powierzchnia 60 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm
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o  Wyposazenie: tablice edukacyjne

Ch2, o nieregularnym ksztalcie zlokalizowany w strefie W4
e Diugos¢ ok41m
o Szeroko$¢ od 2,6do 3,1 m
e Powierzchnia 121 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 45 cm
o Wyposazenie: stoty edukacyjne, tawki

Ch3, o nieregularnym ksztatcie zlokalizowany w strefie W3
e Diugos¢ ok 51 m
o Szeroko$¢ od 2,05 do 4,23 m
e Powierzchnia 154 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 45 cm
o  Wyposazenie: stoty edukacyjne, tablice edukacyjne, fawki

Chd4, w formie trzech modutéw potaczonych ze sobg z przesunigciem zlokalizowany w strefie R2
e Diugosc ok 15m
e Szeroko$¢ 4 m
o  Powierzchnia 60 m2
o Wysoko$C wyniesienia nad teren 15 cm

Ch5, w ksztatcie prostokata, zlokalizowany w strefie W1
e Diugos¢ 17,5m
o Szeroko$¢4 m
o  Powierzchnia 70 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm
o Wyposazenie; tawki stojaki na rowery, tablice edukacyjne, kosz na $mieci

Che, o nieregularnym ksztatcie zlokalizowany w strefie W5 jako fragment Sciezki le$nej
e  Diugosc ok 49 m
o  Szeroko$¢od2,5do 3,5m
o  Powierzchnia 152 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 45 cm
o Wyposazenie: tablice edukacyjne,

Ch7, o nieregularnym ksztatcie zlokalizowany w strefie R3
o  Diugosc 16,63
e Szerokos¢ 5,54
e Powierzchnia 69 m2
o Wysoko$¢ wyniesienia nad teren 15 cm
o  Wyposazenie: tawki, stojaki na rowery

Uktad konstrukcyjny

- BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY

0 przekroju kwadratowym 10,0 X 15,0 cm.

- mocowanie belki podwalinowej do pala drewnianego za pomoca kotwy systemowej
-FUNDAMENTY - PAL DREWNIANY o przekroju okragtym min. @15,0cm impregnowane ci$nieniowo
- polaczenie legardw nalezy wykona¢ jako ciesielskie lub za pomoca systemowych ztgcz.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ stosujgc impregnacje przeciwwilgociowg i termiczng
metodg prézniowo-cisnieniowa. Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu - drewno klasy C24

Pokrycie podtogi
DESKA TARASOWA z litego drewna, jednostronnie ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, deska o wym.
5,0x14,7cm dystans 0,5 cm. Mocowana do legaréw na wkrety stalowy ocynkowany $r. 3 mm,

Balustrady
Projekt nie przewiduje balustrad przy nawierzchniach Ch1 - Ch7. W przypadku réznicy terenu powyzej 0,5m
nalezy zniwelowac teren, usypaé skarpy lub zamontowac balustrade jak w Ch9.

Ch9, w ksztalcie litery L zlokalizowany przy zbiorniku wodnym w strefie W1
Wymiary:
e Diugos¢ 28,43 m
o  Szeroko$¢ 16,55
o  Powierzchnia 170 m2
o Wysoko$C wyniesienia nad teren 15 cm
Uktad konstrukcyjny
- BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
0 przekroju kwadratowym 10,0 X 15,0 cm.
- mocowanie belki podwalinowej do pala drewnianego za pomoca kotwy systemowej
-FUNDAMENTY - PAL DREWNIANY o przekroju okragtym min. @25,0cm impregnowane ci$nieniowo
- polaczenie legaréw nalezy wykona¢ jako ciesielskie lub za pomocg systemowych ztgcz.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ stosujac impregnacje przeciwwilgociowg i termiczng
metodg prozniowo-cisnieniowa. Drewniane elementy konstrukcyjne pomostu — drewno, klasy C24

Pokrycie podtogi
DESKA TARASOWA z litego drewna iglastego, jednostronnie ryflowana, wierzchem grube ryflowanie, deska o
wym. 5,0x14,7cm dystans 0,5 cm. Mocowana do legaréw na wkrety stalowy ocynkowany $ér. 3 mm,

Balustrady

Projekt przewiduje balustrady z wypetnieniem. Jako materiat zastosowano sosnowe elementy drewniane.
Rozstaw stupdw co 1m wg rysunku.

Pochwyt - Kantéwka z litego drewna sosnowego o wym. 8x10 c¢m, 4 brzegi fazowane 1x1 c¢m, ryflowane na
1x2cm zgodnie z rysunkiem.

Bilans wod opadowych.

Nie sporzadza sie bilansu wod opadowych dla terenu, nie dotyczy.

3.4. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni zapewnione bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne do pola
rozsaczajacego oraz w tereny zielone przylegte do nawierzchni. Projekt nie przewiduje zmiany uzbrojenia terenu.
Budowa Ssciezki krajobrazowej nie zmienia dotychczasowych zasad odwodnienia. Wszystkie projektowana
nawierzchnie sg wodoprzepuszczalne.
Jakosé, ilos¢ i sposob odwodnienia nawierzchni nie pogorszy jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U. 137 poz.984

3.5. Budowa pomostow
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Pomosty ptywakowe

Zaprojektowano 3 pomosty ptywakowe z trapami zakotwionymi do brzegu wpisujace sie w istniejgcy drzewostan
wokot stawow.

Pomosty ptywajace zlokalizowane na zbiornikach wodnych w strefie W1. Projekt przewiduje usytuowanie
systemowego pomostu ptywakowego. Dojscie do pomostu zapewnione jest poprzez trap.

Pomost ptywakowy A1 (UW3) - potaczenie z wyspg
o  Szeroko$¢ 3,10 m
Diugo$¢ 2,92 m
Powierzchnia 9,05 m2
Pomost wyposazony w dwa trapy o powierzchni 6m2 i 3 m2

Pomost ptywakowy A2 (UW4)
Wymiary pomostu:
Szeroko$¢ 3,10 m
Diugo$¢ 7,62 m
o  Powierzchnia 23,62 m2
o Pomost wyposazony w trap o powierzchni 5,73m2
o Wyposazenie: fawki
Pomost ptywakowy A3 (UW5)
o  Szeroko$¢ 3,10 m
Diugo$¢ 7,62 m
Powierzchnia 23,62 m2
Pomost wyposazony w trap o powierzchni 5,73m2
Wyposazenie : tawki

Pomost ptywajacy wykonany bedzie z drewnianych modutdéw na ptywakach z polietylenu wypetnionych styropianem,
ktore petnig funkcje wypornosciowa, Konstrukcja pomostéw wykonana jest z belek sosnowych impregnowanych
cisnieniowo o przekroju 13 ¢cm x 5 cm. Poktad pomostu stanowi systemowa deska sosnowa impregnowana
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ci$nieniowo o przekroju 12 cm x 2,7 cm. Zastosowane deski powinny mie¢ powierzchnig antypoélizgowa, tj. np.
ryflowang, zgodnie z systemem producenta. Zakotwienie pomostu ptywajacego bedzie wykonane za pomoca tzw.
martwych kotwic. Bloki nalezy umie$ci¢ na dnie zbiornika i potaczy¢ je z pomostem ptywajacym wg. technologii
producenta. Elementy potaczeniowe martwych kotwic z pomostem sg elementami systemowymi dostarczanymi
przez producenta pomostu, istnieje mozliwo$¢ zmiany technologii mocowania wg zaleceh producenta pomostu.
Doj$cie do pomostu stanowi trap, ktéry jest konstrukcjg drewniang, jest elementem systemowym dostarczanym przez
producenta pomostu. Trap bedzie potaczony przegubowo (zawiasy) z pomostem ptywajacym, z drugiej strony
przymocowany do chodnika, zgodnie z technologig producenta. Zastosowane rozwigzanie pozwala na dostosowanie
sie konstrukcji do zmiennych poziomdw wody w zbiorniku.

Uwaga:

- Pomost A1, A2 i A3 - pomost ptywakowy systemowy, trapy systemowe, kotwy i potaczenia ruchome zgodne z
systemem producenta. Montaz pomostéw oraz sposéb uzytkowania wg zalecer producenta.

- W projekcie przyjeto minimalna wypornos¢ dla pomostéw: Pomost A1 — 1820 kg , Pomost A2 — 4347kg , Pomst
A3 - 4347 kg

- Projekt zaktada dopuszczalng liczbe osdb dorostych przebywajacych na pomoscie jednoczesnie: Pomost A1 — 3
osoby, Pomost A2 - 8 osdéb, Pomst A3 — 8 osob

Elementy matej architektury
Budowa obiektdw matej architektury w tym urzadzen turystycznych:
o tawka parkowa z oparciem —+.1
tawka parkowa bez oparcia — 2
lezak — .3
tawka okragta - t4
tawka parkowa z oparciem (w Parku Potulickim) —£5
kosz na odpady - S
stojaki rowerowe U-ksztaltne - R
tablice informacyjne - Ti
tablice edukacyjne - Te
stoty edukacyjne - Se
pasniki - P
hotele dia owadéw - H, budki legowe - B, budki legowe z monitoringiem - BLm
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - Plotki — Sk3

wyposazenie sciezki do kinezyterapii
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii
wyposazenie sciezki do kinezyterapii
wyposazenie sciezki do kinezyterapii
wyposazenie sciezki do kinezyterapii
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii

- Drazki do podciagnie¢ — Sk2

- Brzuszki typ A - Sk1

- Brzuszki typ B — Sk4

- Drabinka pozioma i pionowa — Sk5
- Lina wspinaczkowa — Sk7

- Drabinka linowa pionowa — Sk6

O O O 00 00O o0 O O 0O O O O O o0 O o o

naturalne siedziska z pni - N
o  oSwietlenie projektowanych Sciezek oraz drog lesnych
Budowa punktow programowych:

Montaz systemowych elementéw wg technologii producenta. Montaz elementéw matej architektury zgodnie z
kotwy systemowe do pali drewnianych zakopanych w gruncie.

Montaz elementy matej architektury (altany) mocowane trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew/ przedtuzen
stupdw w fundamentach z betonu: min. klasy C30/37. Montaz pomostow, utwardzenie terenu elementami
prefabrykowanymi drewnianymi poprzez palowanie

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne, zaréwno w fazie wykonywania, jak i rbwniez w czasie jego eksploatacji.

Bilans wod opadowych w obszarze objetym pozwoleniem pozostaje bez zmian.
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3.6.1. Altany
Na terenie opracowania przewiduje sie lokalizacje dwéch altan dla uzytkownikéw do przebywania w czasie
ztej aury pogodowej lub jako miejsce wypoczynku lub konsumpcii.
Altana 1 edukacyjna —zlokalizowana w strefie R1 z nawierzchnig zwirowaq i altana 2 —do obserwacji ptakéw w
strefie R2 z nawierzchnig ze zrebkdw drewnianych. Obie altany planuje sie wykona¢ w kolorystyce akacja
olejowana.

Usytuowanie obiektu, ogdlna charakterystyka
Obiekty zlokalizowane na wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych. Dojscie do altan nawierzchnig utwardzona.

Wymiary

Wymiar w przyziemiu — 5,0x5,0m

Wysokos¢ catkowita — 4,03

Dach o wymiarach 5,55x5,55m catkowita powierzchnia dachu — 34,5m2

™

Uktad konstrukcyjny

zestawienie elementéw konstrukcji - belka drewniana/legar drewniany

0 przekroju kwadratowym 20,0 x 20,0 cm.

- stup drewniany o przekroju kwadratowym 20,0 x 20,0 cm dt. 3,16m

- miecze 8,0x10,0 cm,

- fundamenty 50x50cm gt. od 1,2 m, beton C30/37, na warstwie chudego betonu gr. 10cm - 4szt

- polaczenie legaréw nalezy wykonaé jako ciesielskie lub za pomocg systemowych ztacz - 72szt

Stupy altany posadowione w stalowej podstawie. Podstawa zalana w betonie (min 1,2m fundamentu na 10cm
chudego betonu). Stup mocowany do stalowej podstawy za pomocg wkretdéw z tbem stozkowym, zgodnie z
rysunkiem PT-10.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ stosujac impregnacje przeciwwilgociowq i termiczng
metodq prézniowo-cisnieniowa. Elementy stalowe altany nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Hydroizolacja
fundmanetu zgodnie z rysunkiem PT-10.

Drewniane elementy konstrukcyjne altany - drewno klasy C24

Konstrukcja dachu

- deskowanie deska grubos¢ 24-25 mm i szerokosci 12-15 cm

-krokwie narozne drewniane z kantéwki 14,0x20,0 dt.2,

-krokwie drewniane z kantowki 8,0x16,0 cm

UWAGI:

- polaczenie drewnianych elementow nalezy wykona¢ jako ciesielskie lub za pomocg systemowych ztgcz
Stupy drewniane element ciagty klasy GI24h

pozostate elementy drewniane drewno klasy C24

Wszystkie elementy drewniane impregnacja ogniochronna, $rodkami posiadajacymi dopuszczenie ITB, PZH
oraz aktualne certyfikaty.

Pokrycie dachu:
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3.6.2

Gont drewniany, deskowanie peine
Rozwigzanie konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem.
Powierzchnia — 34,5m2

Projekt przewiduje wyposazenie altany w :
Altana 1 - 2 stoty edukacyjne, 4 tawki bez oparcia
Altana 2 - luneta do obserwacji ptakdw, 1 st6t edukacyjny, 2 tawki bez oparcia

Budowa tawek - pni
tawki pnie
Zaprojektowano tawki z okorowanych pni drzew o objeto$ci okoto 1,5 m3
Wymiary:
o Srednica od 70 do 80 cm
e  Diugos¢ 300cm

Lezacy pien nalezy wkopa¢ na gtebokos¢ ok 20-25 cm, posadawiajac go na podsypce cementowo piaskowej
1:4. W pniu nalezy wycia¢ wneki w ktére montowane beda siedziska z deski gr 8 cm, szerokosci 45 cm |

dtugosci 80 cm.

Wycigcia musza by¢ szersze min 5 cm . Siedzisko nie powinno by¢ wyzsze niz 55 cm od poziomu terenu

Sruby mocujace siedzisko do pnia nalezy wkrecaé w gniazdach tak, zeby teb byt ponizej ptaszczyzny

poziomej deski.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwko rozwojowi plesni, sinizny i grzybéw. Naturalne siedziska z pni
wykonane z drewna lisciastego: klon, jesion, dab w kolorze akacja olejowana. Wneki wykona¢ ze spadkiem
w celu odprowadzenia wod opadowych. Siedzisko o wymiarach 50x80x8 cm mocowane na kotwy wkrecane

ze stali nierdzewnej lub potaczenia ciesielskie.

3.6.3. Budowa obiektéw matej architektury

t awka parkowa z oparciem (poz. £.1)

llo8¢: 10 sztuk

Dane techniczne:

- dtugos$c¢ tawki 182 cm

- szeroko$¢ fawki 65 cm

- wysokos¢ tawki 77 cm

- konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, drewniane

szczebliny
Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Kolorystyka:

- drewno - kolor akacja olejowana
- stal - kolor grafit

1820

Stylistyka fawek parkowych z oparciem

(model przyktadowy)

tawka parkowa bez oparcia (poz. £2)

Martagon Marta Matusik
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llos¢: 17 sztuk

Dane techniczne:

- dtugo$¢ tawki 182 cm

- szeroko$¢ tawki 55 cm

- wysokos¢ tawki 43 cm

- konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium, drewniane

szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Kolorystyka: J |

- drewno — kolor akacja olejowana '

- stal — kolor grafit - 1820 - - B0
Stylistyka tawek parkowych
bez oparcia
(model przyktadowy)

lezak (poz. £3

ll0$¢: 2 sztuki

Dane techniczne:

- dtugo$¢ tawki 180-200 cm

- szeroko$¢ tawki 70-80 cm

- wysokos¢ fawki 100 cm

- konstrukcja z elementdw stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, siedzisko z drewna debowego

badz a.kacjowego Stylistyka lezaka
Montaz: (model przyktadowy)
- zgodnie z zaleceniami producenta

Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana
- stal — kolor grafit

L awki wokét drzew (poz. £4)
llos¢: 2 sztuki

Dane techniczne:

- gtebokos$¢ siedziska 50 cm

- zewnetrzna $rednica tawki 300 cm
- $rednica wewnetrzna 200 cm

- wysokos¢ tawki 45 cm =3
- konstrukcja stalowa, drewniane szczebliny 4 :

~

Montaz: %ﬂ“
- zgodnie z zaleceniami producenta . [ 2"

Kolorystyka:

- drewno - kolor akacja olejowana Stylistyka fawek otaczajacych drzewa

- stal — kolor grafit (model przyktadowy)
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Y awka parkowa z oparciem (poz. £.5)
llos¢: 17 sztuk

Dane techniczne:

- dtugo$¢ tawki 180 cm

- szeroko$¢ tawki 78 cm

- wysokos¢ tawki 84 cm

- konstrukcja stalowa, drewniane szczebliny
Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta
Kolorystyka:

- drewno - kolor akacja olejowana
- stal — kolor grafit

Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana
- stal — kolor grafit

Kosz na odpady (poz. §)
lloé¢: 11 sztuk

Dane techniczne:

- dlugos¢ 39 cm

- szeroko$¢ 39 cm

- wysokos¢ 94 cm

- pojemno$¢ 50L

- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
drewniane szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta
Kolorystyka:

- drewno — kolor akacja olejowana
- stal — kolor grafit

Stojaki rowerowe u- ksztaltne (poz. R)
llo$¢: 8 sztuk

Dane techniczne:

- dtugos¢ 90 cm

- wysoko$¢ 80 cm

- konstrukcja z profilu stalowego ocynkowanego malowana
proszkowo, drewniane szczebliny

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

- stojaki w rozstawie co 1m

Martagon Marta Matusik
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- -

Stylistyka fawek parkowych z oparciem
(model przyktadowy)

940

. 400

Stylistyka koszy nia odpady
(model przyktadowy)

14

Stylistyka stojakow na rowery
(model przyktadowy)
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Lampy solarne
llos¢: 146 sztuk

Dane techniczne:

- wysokos¢ catej lampy 4,5m

- wysoko$¢ masztu: 4m

- konstrukcja aluminium, PC

Montaz:

- na fundamencie o wymiarach min. 25x25cm gteboko$¢
min. 90cm, na warstwie chudego betonu (min 10cm).
Zgodnie z zaleceniami producenta.

- W rozstawie co 12 m

Budki legowe
llo$é: 33 sztuki

Planuje si¢ zlokalizowanie 33 sztuk budek legowych w
réznych typach (A, A1, B, D, E, P)

Typ budek oraz wysokos¢ i sposdb montazu uzgodni¢ z
Zamawiajacym na rysunkach warsztatowych.

Wymiary budek: A: 34x15x15¢cm, A1: 34x15x15¢cm,

B: 40x19x19cm, D: 50x23x23cm, E: 65x23,5x25,5¢cm,

P: 30x15x15¢cm.

Budki legowe z monitoringiem

llos¢: 4 sztuki

Planuje sie réwniez zlokalizowanie 4szt budek legowych
wraz z monitoringiem. Monitoring budki da mozliwo$¢
podgladu online ptakéw. Kamera zasilana solarnie poprzez
panel fotowoltaiczny z baterig o pojemnosci 30 000mAh
(30Ah). System montowany na jednym uchwycie. Kamera
z rozdzielczo$cig 3Mpix, funkcjg $ledzenia i kadrowania,
wykrywania ruchu, kolorowym obrazem w nocy oraz
tacznoscig GSM - karta Sim.

Wymiary kamery: 257x208x130 mm

Wymiary panelu fotowoltaicznego: 530x530x25mm
Montaz budki legowej z kamerg oraz panelem uzgodni¢ z
Zamawiajacym na rysunkach warsztatowych.

Martagon Marta Matusik
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Pasnik

l108¢: 2 sztuki
Wymiar ca. 300x130 cm
Wysokos¢ ca. 255 cm
Materiat: drewno sosonowe
Pokrycie dachu: gont

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Hotel dla owadow

llo$¢: 3 sztuki

Wymiar ca. 71x17 cm

Wysokos¢ ca. 94 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, posadowienie
na stupkach kotwionych w gruncie.

Wysokos¢ na stupkach: 171 cm

Materiaty: cegly klinkierowe, toczone watki z brzozy i olchy
$rednica nawierconych otworkdéw w otoczakach: 0,8 cm
$rednica cigtych rurek trzcinowych: 0,6-0,8 cm

szyszki Swierkowe/sosnowe/z daglezji

Odpowiednio  zabezpieczone przed  niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi

Tabliczki z oznaczeniami roslin
lloé¢é: 500 sztuk

Dane techniczne:

- szeroko$¢ 20 cm

- wysokos¢ 12 cm

- konstrukcja drewniana

Opisy na materiale trwatym PCV

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

- do konstrukcji drewnianej na wys. min. 50 cm

Martagon Marta Matusik
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Tablica informacyjna (poz..Tl) Tashwngs 05 0o
losé: 3 sztuki stupek 2 drewna WIDOK \ RN PRZEKROJ B-B
‘akacjowego forma
naturaina @ 10,0cm

| oo
Dane techniczne: e~ |:

|
- dtugosé 200 cm M e :
- szeroko$¢ 10 ¢cm i |
- wysokos$¢ 205 cm [ \
- konstrukcja drewniana, tablica z laminatu pokryta lakierem | | |
uv | | |
Montaz: m "1
- zgodnie z zaleceniami producenta ' | !
Tre$¢ tablic uzgodnié z Zamawiajacym na rysunkach N \ N N
warsztatowych. DGRIPECIONGGD

DYSPERBITEM

19

205

77

200
14 180 kv

= ]

PRZEKROJ A-A

Stoty $ciezki dydaktycznej (poz SE)
llos¢: 16 sztuk

Dane techniczne:

Wymiary stotéw:

- dtugos$¢ 143 cm

- szeroko$¢ 78 cm

- wysokos¢ 80 cm

Wymiary tawek:

- dtugos$¢ 143 cm

- szeroko$¢ 27 cm

- wysokos¢ 42 cm

- konstrukcja drewniana, tablice
Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta
Tres¢ stotow uzgodni¢ z Zamawiajgcym na rysunkach
warsztatowych.

Tablice $ciezka edukacyjna (poz. Te)
llo$é: 30 sztuk

Dane techniczne:

- dtugos¢ 200 cm

- szeroko$¢ 10 cm

- wysoko$¢ 205 cm

- konstrukcja drewniana, tablica z laminatu pokryta lakierem
uv

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajacym na rysunkach
warsztatowych.

25
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7 tablic edukacyjnych potgczonych drewniang konstrukcjg —Przyktady tablic edukacyjnych

tworzace naturalng bariere od lasu s

. 1 s s, o ﬁ
Dane techniczne: "‘_ j /X S
- dtugos$¢ 200 cm = Al w’L '; b ;, :

- szeroko$¢ 10 cm

- wysoko$¢ 205 cm

- konstrukcja drewniana, tablica z laminatu pokryta lakierem
uv

Montaz:

- zgodnie z zaleceniami producenta

Tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajacym na rysunkach
warsztatowych.

Tablice potaczone poprzeczkami z drewna toczonego do
pni z drewna akacjowego wbijanych w ziemig (min.150cm).
Wysokos$¢ pni 110 cm. Cato$¢ impregnowana ci$nieniowo i
malowana lakierobejcg na kolor naturalny lub olejowane.
Planuje sie wykonanie 7 tablic oraz 22 pienkéw pomiedzy
tablicami (oraz 28 poprzeczek pomiedzy pienkami oraz
pomiedzy pienkami a tablicami). Na kazdej poprzeczce
planuje sie zlokalizowanie 3 tabliczek do oznaczenia rolin
(sumarycznie 20 szt. tabliczek)

Wzory tablic edukacyjnych i stotow edukacyjnych dla poszczegdinych stref:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Strefa R1

tablica zwierzeta -
Motyle, tablice inne -
taka ostoja spokoju

2szt
Te

Martagon Marta Matusik
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zwierzeta, owoce — : =" ' 3
7szt | drzew i krzewdw, ptaki, 1‘ g ﬁ : '; »* . % ¥egict
Se | rosliny, ov;/ady! :! = ‘ N:“ ,‘_’g‘@ 1+ “;

drzewa, ptazy i gady | . > S—LLI ! B i i ws

budki legowe, tablice
4szt | zwierzeta - rzeczni
Te mieszkancy, gady,
ptasi budzik

ol e~} —_n> -

oc

Tesh

Z

=Y

% .
Ve s
o gL
o= &

= e

& .

S LD Seigsiw
- frimiasd
TEETILE Wy g uwe
832202%n] e m @~

4szt | ryby, grzyby, drzewa,
Se | zwierzeta

Punkt S3
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1szt
Te

le$na fotoscianka

2szt
Te

dendrofon, tablice
zwierzeta - tropy
zwierzat

4szt
Se

ryby, grzyby, rosliny,
ptazy i gady

1szt
Te

tablica interaktywna —
jaki to ptak

1szt
Se

Ptaki

Strefa W1

Martagon Marta Matusik
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1szt | tablice zwierzeta -
Te | zaby (ptazy)
tablice zwierzeta —
4szt | ptaki miejskie, ryby,
Te | tablice inne - dary
lasu, owoce le$ne
Bl aviee R Y 8 e O e
. [E | s o
BT o2
b B
Iszt |\t wi &;M‘,sz P
Te ostki wiedzy grzyby T B Tt B
U I 2
o= Rlact @ =¥ 0 e
o T o
a B Hid
Strefa R4

Martagon Marta Matusik
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tablice zwierzeta —
owady, las nocg, ryby,

Lony § LI

ok #

TR Y 8"

. 54
o X

zycie w rzece i obok
niej

Z.SZt budki legowe, tablice
e |. .
inne — trawy, ziota,
chrust
Park Potulickich:
Strefa W6

kostki wiedzy L e )
szt poznajemy zwierzeta, :
Te tablice zwierzeta - E

LS

TP

(4 @ &s
05 ° 06760 s

Strefa W7

tablice inne — zegar
kwiatowy, mowa
4szt | kwiatow, tablice

Te | zwierzeta — owady,
koncentracja
pozytecznych ptakow

Martagon Marta Matusik
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Strefa W8

1szt | tablice interaktywne
Te | jakito owoc

3.6.4. Budowa $ciezki do kinezyterapii

Charakterystyka obiektu:

Urzadzenia wykonane z materiatu trwatego:

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Laczone ze sobg za
pomocg specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304, oraz nierdzewnego preta M16.
Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych fozysk $lizgowych.

Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Srednica drazka 33,7 mm. Laczniki wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
Montaz urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

Element 1 i
Wymiar ca. 170x90 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.470x390 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.95 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 70cm

Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 2 R
Wymiar ca. 175x155 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.475x455 cm

Wysokos¢ catkowita ca.250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 132 cm

Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 3
Wymiar ca. 220x157 cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa ca. 520x457 cm
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Wysoko$¢ catkowita ca.147 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 120 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 4

Wymiar ca. 177x90 cm

Wymiar strefy bezpieczeristwa ca.477x390 cm
Wysokos¢ catkowita ca.95 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 70 ¢cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 5

Wymiar ca. 313x156 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca.663x506 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.255 ¢cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 184 ¢cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 6

Wymiar ca. 156x20 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca. 526x390 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.220 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 199 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak

Element 7

Wymiar ca. 250x20 cm

Wymiar strefy bezpieczenstwa ca. 684x455 cm
Wysoko$¢ catkowita ca.380 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 250 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06 tak
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Ogrodzenie Szpitala Tworkowskiego

PROJEKT TECHNICZNY

3.6.5. Budowa ogrodzenia

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia migdzy terenem Szpitala
Tworkowskiego i planowanym terenem rekreacyjnym biegngcym
wzdtuz Utraty. Planuje sie¢ wykonanie ogrodzenia panelowego na
fundamentach punktowych, zgodnego ze stylistykq istniejacych
wygrodzen na terenie Szpitala. Ogrodzenie metalowe malowane

proszkowo w kolorze grafitowym. Stylistyka ogrodzenia

3.7.

(model przyktadowy)

Ogrodzenie na fundamentach punktowych. Panele ogrodzeniowe montowane systemowo do stupkéw 10-15 cm nad
powierzchnig terenu tak aby zachowaé powstato przejécie ekologiczne i umozliwi¢ migracje lokalnych zwierzat
(korytarz ekologiczny). Montaz ogrodzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Stup zagtebiony w fundamencie min.
60cm. Fundament ogrodzenia betonowy 0,3mx0,3m gtebokos¢ min. 100cm. Fundamenty bram i furtek 0,5mx0,5m
gteboko$¢ min. 100cm. Na skarpach i przy ztej nodnosci gruntu zwigkszy¢ gtebokos¢ fundamentowania ogrodzenia.
Poziom posadowienia dostosowano do wystepowania w podiozu gruntdw nienosnych lub stabono$nych jak gliny w
stanie plastycznym, torfy. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabono$nych lub
nieno$nych nalezy je wybra¢ i zastagpi¢ nasypem budowlanym lub chudym betonem.

Ogrodzenie nalezy dostosowac do istniejacego drzewostanu oraz infrastruktury technicznej Szpitala Tworkowskiego
— hydranty, latarnie. Doktadny przebieg ogrodzenia Wykonawca uzgodni z Gming Pruszkéw oraz Szpitalem
Tworkowskim przy obecno$ci Inspektora ds. zieleni. W miejscach wystepowania drzew oraz hydrantéw nalezy
przewidzie¢ uskok w ogrodzeniu zapewniajacy wlasciwg wegetacje drzewa oraz dostep do urzadzen technicznych.
Na terenie drog nalezy wykona¢ ogrodzenie demontowane z mozliwo$cig dojazdu do serwisu urzadzen technicznych
i zapewnienia przejazdu na drogach wewnetrznych. 01-05; 016-017; 022-024.

Wzdtuz ogrodzenia zlokalizowane sg réwniez furtki oraz bramy, ktére proponuje sie pozostawi¢ otwarte, w celu
zachowania przej$¢ ekologicznych dla duzych zwierzat. Na terenie opracowania fragmenty ogrodzenia planuje sie
wykona¢ jako demontowalne, zapewniajace przejazd drogami wewnetrznymi do serwisu urzadzen technicznych.

Wymiary przesta : Wys. 150 cm dt. 250cm - llos¢: 1024 mb w tym 103mb ogrodzenie domontowane

Wymiary furtki: Wys. 150 cm dt. 150cm - oS¢ furtek: 7 szt.

Wymiary bram uchylnych dwuskrzydtowych: Wys. 150 cm dt. 400cm - llo$¢ bram: 5 szt.

Wymiary stupkow: Wys. min. 225 c¢m, szeroko$¢ x wysokos¢ x grubo$¢ profilu 60x60x1,5mm, 80x80x3mm;
100x100x4 mm

Kolorystyka: stonowana, kolor grafitowy

Panele instalowane do przedniej strony stupka za pomocg systemowych ztaczek i $rub hakowych. Stupki zalane w
fundamencie punktowym na gtebokos¢ min. 1,0 m.

Spawane stupki o przekroju kwadratowym (60x60x1,5 mm, 80x80x3mm; 100x100x4 mm) posiadajg otwory do
mocowania paneli i przykryte sg plastikowym kapturkiem. Stupki ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna
grubos¢ pokrycia 2759/ m2, z obydwu stron), zgodnie z norma EN 10147, nastepnie malowane proszkowo.

Remonty istniejacych mostkdw
Przewiduje sie remont dwoch mostkow - ktadek zlokalizowanych: mostek 1 - w cze$ci Parku Potulickich, mostek 2
przy wiadukcie WKD.
Ustrojem nosnym pomostu obu ktadek sg dwa dwuteowniki zakotwione w betonowych blokach oporowych.
Mostek 1

33

Martagon Marta Matusik



TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

e Ditugos¢ mostu ok 12 m

e Szeroko$¢ mostu 1,25 m
Remont polegajacy na oczyszczeniu elementéw metalowych z rdzy oraz wykonaniu drobnych napraw za
pomoca spawu oraz zabezpieczenie konstrukcji mostu farbg przeciw korozyjng w kolorze czarnym.

Mostek 2

e Diugo$¢ mostu 9,90 m

e Szeroko$¢ mostu 1,05 m
Remont mostu 2 polega¢ bedzie na oczyszczeniu elementéw metalowych z rdzy oraz wykonaniu nowych
barierek nawigzujacych do mostu 1*, uzupetnienia ubytkéw w nawierzchni mostku. Pomalowanie mostu
farba przeciw korozyjng w kolorze czarnym.

Wszystkie roboty zwigzane z czyszczeniem i konserwacjg konstrukcji nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczyszczeniem —zaktada sig, ze na czas prowadzenia robdt, do konstrukcji
beda podwieszane niezbedne rusztowania, pomosty robocze i ostony.

Gtéwne roboty stalowe beda obejmowaty nastepujace elementy:

- konserwacje powtok malarskich konstrukcji stalowej ktadki

- wszystkie powierzchnie stalowej konstrukcji ktadki oczyszczone z rdzy oraz starych powtok malarskich do stopnia
czystosci minimum Sa2, a nastepnie pomalowane odpowiednim zestawem farb. Skorodowane elementy stalowe
(fragmenty balustrady) nalezy wycia¢ i zastapi¢ nowymi odcinkami.**

Betonowg cze$¢ nadziemna podpory nalezy poddac hydropiaskowaniu, a nastepnie naprawie masami PCC.
Widoczne boczne powierzchnie podpory po naprawieniu nalezy pomalowac farbami do betonu w kolorze RAL 7044
(szary). Na styku betonu i kotew stalowych pylonu, beton nalezy delikatnie odku¢, zabezpieczy¢ stal poprzez
oczyszczenie i malowanie, a powstaty rowek uszczelni¢ masg trwale elastyczna, - (o dobrej przyczepnosci zaréwno
do stali jak i betonu).

*palustrada metalowa kuta ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny. Mocowana do dwuteownika za
pomoca ztacza ze stali nierdzewnej L-ksztattnego oraz srub M12 ze stali nierdzewnej nakretki samozrywajace.
**blache oczysci¢ dospawac elementy uszkodzone, usuna¢ ostre krawedzie zabezpieczy¢ przed korozjg oraz
pomalowac na kolor grafitowy

Istniejace elementy konstrukcyjne mostku oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg. Jezeli ktdras cze$¢ konstrukcyjna
wymaga wymiany nalezy ja wymieni¢ na nowa,
Wykonawca opracuje rysunki warsztatowe mocowania balustrady przedstawi do akceptacji projektantowi

4. Zestawienie powierzchni terenu oraz zestawienie materiatow
Bilans dziatki 142 — obreb 25
Powierzchnia dziatki — 12013 m2 - 100%
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Powierzchnia zabudowy - 72 m2 - 0,6%

- Powierzchnia istniejacych nawierzchni utwardzonych — 0 m2 - 0%
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych wg. odrebnego opracowania — 71,4 m2 -0,6%
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych wg. niniejszego opracowania — 0,6 m2 -0,005%

Powierzchnia biologicznie czynna — 11941m2 - 99,4%

Bilans dziatki 199/6 — obreb 25
Powierzchnia dziatki — 542769 m2 - 100%
Powierzchnia zabudowy i utwardzen — 103 518,1 m2 — 19,05%

- Powierzchnia istniejacych zabudowan, utwardzer — 96508 m2 — 17,8%

- Pow. Utwardzer proj. na dziatce (wg niniejszego opracowania) — 2698,6 m2 - 0,5 %

- Pow. projektowanych zabudowar (altany) (wg niniejszego opracowania) — 50 m2 — 0,009%

- Pow. projektowanej przepuszczalnej nawierzchni ze zrebkow (pow. Biol. Czynna) — 2440 m2 - 0,45%
- Pow. Utwardzen proj. na dziatce (wg odrebnego opracowania) — 1821,5m2 - 0,3 % (wg odrebnego

opracowania)
Powierzchnia biologicznie czynna — 443471 m2 - 81%

Bilans dziatki 503/1 — obreb 23
Powierzchnia dziatki - 389 m2 - 100 %
Powierzchnia zabudowy — 131,6 m2 - 33,8%

- Powierzchnia istniejacych zabudowan, utwardzen (w tym $ciezka remontowana) — 131,6 m2 — 33,8%
- Powierzchnia $ciezki gruntowej istniejacej do remontu — 89,7 m2 -23%

Powierzchnia biologicznie czynna - 66,2%

Bilans dziatki 46/14 — obreb 23
Powierzchnia dziatki — 10071 m2 - 100%
Powierzchnia zabudowy - 491,2 m2 - 4,9%

- Powierzchnia istniejacych zabudowan, nawierzchni (bez remontowanej $ciezki) — 26,9 m2 — 0,3%
- Powierzchnia remontu istniejacej Sciezki (wyk. $ciezki mineralnej) — 464,3 m2 - 4,6%

Powierzchnia biologicznie czynna - 95,1%

Bilans dziatki 46/15 — obreb 23
Powierzchnia dziatki - 1316 m2 — 100%
Powierzchnia zabudowy - 191,7 m2 - 14,5%

- Powierzchnia istniejacych zabudowan, nawierzchni (bez remontowanej $ciezki) — 20,7 m2 — 1,5%
- Powierzchnia remontu istniejacej Sciezki (wyk. $ciezki mineralnej) — 171 m2 - 13%

Powierzchnia biologicznie czynna - 85,5%

Bilans dziatki 501 — obreb 23
Powierzchnia dziatki - 125356 m2 - 100%
Powierzchnia zabudowy - 6802,4 m2 — 5,5%

- Powierzchnia istniejacych zabudowan, utwardzen — 5960 m2 - 4,8%
- Powierzchnia remontu istniejacej Sciezki (wyk. Sciezki mineralnej) — 842,4 m2 - 0,7%

Powierzchnia biologicznie czynna — 94,5%

Zestawienie powierzchniowe terenu opracowania
Powierzchnie utwardzone:

Sciezka le$na - nawierzchni ziemnej (nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych z obrzezami, las Tworkowski) — 2476
m2

remont istniejgcej nawierzchni (nawierzchnia zwirowa od Parku Potulickiego do mostu WKD) — 90 m2

remont istniejacej nawierzchni ziemnej (nawierzchnia zwirowa bez obrzezy w Parku Potulickim) — 1143 m2
projektowana nawierzchnia mineralna bez obrzezy w Parku Potulickim — 324 m2
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$ciezka krajobrazowa zwirowa — 1810 m2

utwardzenie terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi — 859 m2
obrzeza drewniane — 3100 mb

wykopy metodg AirSpade — 851 m2

Projektowana zieleh urzadzona:

Elementy matej architektury, urzadzenia turystyczne, urzadzenia wodne oraz punkty programowe:

trawniki — 24895 m2

taka kwietna — 7976 m2
nasadzenia roslinne — 28855 m2
faszynowanie brzegu rzeki - 51 mb

tawka parkowa z oparciem — 10 szt.

tawka bez oparcia — 17 szt.

lezak — 2 szt.

tawka okragta — 2 szt.

tawka parkowa z oparciem (w Parku Potulickim) — 17 szt.
naturaine siedziska — pnie — 12 szt.

kosz na odpady — 11 szt.

stojaki rowerowe U-ksztaltne — 8 szt.

tablice informacyjne- 3 szt.

tablice edukacyjne — 30 szt.

stoty edukacyjne — 16 szt.

pomosty ptywakowe — 3 kpl.

pasniki — 2 szt.

hotele dla owaddéw — 3 szt.

budki legowe — 33 szt.

budki legowe z monitoringiem — 4 szt.

altany — 2 szt.

luneta — 1 szt.

$ciezka sensoryczna — 1 kpl

tabliczki oznaczenia ro$lin — 500 szt.

pienki i poprzeczki — 36 szt.

o$wietlenie projektowanych Sciezek oraz drog lesnych — 146 szt.
wyposazenie sciezki do kinezyterapii - Plotki — 1 szt.
wyposazenie sciezki do kinezyterapii - Drazki do podciggnie¢ — 1 szt.
wyposazenie sciezki do kinezyterapii - Brzuszki typ A - 1 szt.
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - Brzuszki typ B - 1 szt.

wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - Drabinka pozioma i pionowa — 1 szt.

wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - Lina wspinaczkowa — 1 szt.
wyposazenie $ciezki do kinezyterapii - Drabinka linowa pionowa — 1 szt.

Projektowane ogrodzenie:

ogrodzenie — 1024 mb
bramy - 5 szt.
furtki - 7 szt.
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142, obreb 25
Wp
Tereny drog wewnetrznych

Tereny wod powierzchniowych

Skarb Paristwa (Marszatek

Wojewodztwa Mazowieckiego)

Sciezka krajobrazowa
mostek przez rzeke utrate
(wg odrebnego
opracowania)

Pow. dziatki — 12013m2 — 100%
Pow. Zabudowy, utwardzer ist. —
0m2-0%

Pow. Proj. Utwardzenr — 65,6 m2 —
0,6% (wg odrebnego
opracowania)

Pow. Proj. Utwardzen - 0,6 m2 —
0,005% (wg niniejszego
opracowania)

Powierzchnia biologicznie czynna
-99,4%

Tereny lasow

Tereny wod powierzchniowych
Tereny ustug zdrowia

Tereny drég wewnetrznych
minimalna pow. biol. czynna 70%

Tereny parkowej zieleni urzadzonej

199/6 obreb 25
B, Ba, Bi, Bz, dr, LslV, LsV, LIV, RIVa, RIVb, RV, Ws

Wojewodztwo Mazowieckie (Wojewd6dzki Samodzielny

Psychiatryczny Zespét Publicznych Zaktadéw Opieki

Zdrowotnej)

$ciezka krajobrazowa,
Sciezka lesna, o$wietlenie
solame, utwardzenie
terenu drewnianymi
elementami
prefabrykowanymi,
nasadzenia krzewow,
drzew, bylin, fawki
parkowe, $Smietniki, stojaki
rowerowe, tablice
informacyjne i edukacyjne,
stoty edukacyjne, budki
legowe, hotele dla
owadow, altana piknikowa,
altana do birdwatchingu z
luneta, pasniki, urzadzenia
turystyczne do
kinezyterapii

Pow. dziatki — 542769 m2

Pow. Zabudowan, utwardzen
istniejacych na dziatce - 96508m2
-17,8%

Pow. Utwardzen proj. na dziatce —
2698,6 m2 - 0,5 % (wg niniejszego
opracowania)

Pow. projektowanych zabudowan
(altany) (wg niniejszego
opracowania) — 50 m2 - 0,009%
Pow. projektowanej
przepuszczalnej nawierzchni ze
zrebkdw — 2440 m2 - 0,45% (pow.
Biol. Czynna)

Pow. Utwardzen proj. na dziatce —
1821,5m2 - 0,3 % (wg odrebnego
opracowania)

Powierzchnia biologicznie czynna
dziatki - 81,4 %

Bz
Tereny zieleni parkowej

Tereny ciggdw pieszo-jezdnych

503/1 obreb 23
minmalna pow. biol. czynna 80%

Skarb Paristwa (Wojew6dzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnyych Inspektorat w

Grodzisku Maz.)

remont istniejace;
nawierzchni

Pow. dziatki — 389 m2 - 100 %
Pow. Zabudowy, utwardzen ist. —
131,6 m2 — 33,8% (w tym Sciezka
remontowana)

Pow. Sciezki gruntowej ist. do
remontu — 89,7 m2 -23% (wg
niniejszego opracowania)
Powierzchnia biologicznie czynna
-66,2%
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SERSER 8= Pow. dziatki — 10071 m2 — 100%
58 238 S®E Pow. zabudowy, utwardzen ist. -
& =8 §3 £S583 26,9 m2 - 0,3% (bez
.| 2= 2% S5 83 remontowanej $ciezki)
8= 58 §8 S£E3 Pow. Remontu ist. Sciezki (wyk.
= s gt 2 & £ '8 |nasadzenia roslin, tablice | nawierzchni minerainej)- 464,3
oS o ®© 2w S= XL . . 0
= ~ £ Z E % %g G | edukacyjne, budki legowe | m2 —4,6%
€ ©FE sk s z monitoringiem, tawki, Powierzchnia biologicznie czynna
= SN remont nawierzchni -95,1%
@ R = - s
s €8 X8 s Pow. dziatki — 1316 m2 - 100%
=0 SRE Pow. zabudowy, utwardzen ist. -
[ S -
Q =3 258w 20,7 m2 - 1,5% (bez
o 3 = =383 remontowanej $ciezki)
N ~ . A ags
S m N g SE£<3 Pow. Remontu ist. Sciezki (wyk.
° £ S 2 . L .
= o 2 23 S$3 nawierzchni mineralnej) — 171 m2
2] S ® S = SR s . 0
< £ % %g & | nasadzenia ro$lin, tablice | - 13%
F= s N s edukacyjne, fawki, remont | Powierzchnia biologicznie czynna
“ N nawierzchni - 85,5%
= . .
o = Pow. dziatki — 125356m2 - 100%
o Q s
E Pow. zabudowy, utwardzen ist. —
& & 5960 m2 — 4,8%
S o | nasadzenia roélin, tablice | Pow. remontu ist. Sciezki (wyk.
s @ & | edukacyjne, budki legowe | nawierzchni mineralnej)- 842,4
3 (EB z monitoringiem, fawki, m2-0,7%
E kaciki naturalne z pniami, | Powierzchnia biologicznie czynna
O | remont nawierzchni -94,5%

5. Sposbb dostosowania do warunkéw wynikajacych z obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NR PLANU W sprawie Publikacja dla dziatek
Uch. Rady Miejskiej Nr | w sprawie uchwalenia miejscowego planu | Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. | Obreb 25:
XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014 | zagospodarowania przestrzennego czesci | 20.08.2014 poz. 7923 142, 199/6
osiedla Malichy i terenu Szpitala
Tworkowskiego w Pruszkowie
Uch. Rady Miejskiej Nr|w sprawie  miejscowego  planu | Dz. Urz Woj. Maz. Nr 157
XXXV1/329/09 z dnia 27.08.2009 | zagospodarowania przestrzennego czesci | z dn. 8.10.2009 poz. 4642 | Obreb 23:
1. Zmiana - Uch. Rady Miejskiej | obszaru miasta Pruszkowa ["p_ "z, Woj. Maz. z dn. 503/1
Nr XXXIV/310/2013 z dnia (Obszar TWOFki) 24.07.2013 . poz. 8425
6.06.2013
2. Zmiana - Uch. Rady Miejskiej Dz. Urz. Woj. Maz. z dn.
Nr  XIX.196.2016 z dnia 12.08.2016 r. poz. 7438
28.04.2016
Uch. Rady Miejskiej Nr | w sprawie miejscowego planu | Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. | Obreb 23:
XLIX/468/2014 z dnia 16.10.2014 | zagospodarowania przestrzennego | 15.12.2014 poz. 11531 46/14,
obszaru Tworki nad Utrata w Pruszkowie 46/15
38
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Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami planéw.

P1 DLA CZESCI DZIALKI 199/6 OBREB 25
Na tym terenie przewiduje sie budowe ogrodzenia panelowego na fundamentach punktowych z przejsciami ekologicznymi.

Teren oznaczony symbolem UZ - Tereny ustug zdrowia Uchwata Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

Rozdziat 14.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terendw ustug zdrowia oznaczonych symbolami UZ o numerach od 1 do 7

§ 39. 1. Na terenach oznaczonych symbolami UZ o numerach od 1 do 7 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — ustugi zdrowia;

2) przeznaczenie dopuszczalne - ustugi oswiaty, nauki, kultury, administracji.

2. Zasady zagospodarowania:

1) wszelkie roboty budowlane, konserwatorskie, restauratorskie i dziatania inwestycyjne realizowane na terenach, a takze
lokalizowanie ogrodzen oraz reklam i urzadzer reklamowych bez wzgledu na rodzaj no$nika nalezy realizowa¢ w oparciu
0 przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami;

(]

8) ogrodzenia:

a) ogrodzenia dziatek od strony drég nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych od strony tych drég,

b) w ogrodzeniach nalezy realizowaé tunele ekologiczne,

c) zakazuje sie wykonywania ogrodzen peinych iz prefabrykowanych elementéw zelbetonowych, przy czym
dopuszcza sie wykorzystanie elementéw prefabrykowanych wytacznie w formie stupow, cokotéw lub fundamentéw,
d) nakazuje sie zachowanie, wskazanych na rysunku planu, historycznych pozostatosci muru szpitalnego wpisanego do
rejestru zabytkow,

e) dopuszcza sie zachowanie pozostatych istniejacych fragmentéw muru szpitalnego;

(]

Tereny parkowej zieleni urzadzonej Uchwafta Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

§ 43. 1. Na terenach oznaczonych symbolami ZP o numerach od 1 do 7 ustala sie przeznaczenie podstawowe - zielen
urzadzona.

2. Zasady zagospodarowania:

]

3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

[]

7) ogrodzenia:

a) nakazuije sie, aby ogrodzenia byty azurowe co najmniej w 50% powierzchni kazdego metra biezacego swojej diugosci, z
cokotem petnym do wysoko$ci 0,6 m nad poziom terenu,

b) zakazuje sie wykonywania ogrodzen peinych i z prefabrykowanych elementoéw zelbetonowych, przy czym dopuszcza sie
wykorzystanie elementow prefabrykowanych wytgcznie w formie stupow, cokotdw lub fundamentéw,

¢) w ogrodzeniach nalezy realizowac tunele ekologiczne;

8) w przypadku realizacji obiektu ustugowego na terenie oznaczonym symbolem 1ZP nalezy zapewni¢ migjsca do parkowania
zgodnie z §21.

(-]

P2 DLA CZESCI DZIALKI 199/6 OBREB 25

Na tym terenie przewiduje si¢ budowe Sciezki krajobrazowej, budowe lamp i matej architektury.

Tereny parkowej zieleni urzadzonej Uchwata Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

§ 43. 1. Na terenach oznaczonych symbolami ZP o numerach od 1 do 7 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe - zielen
urzadzona.

2. Zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza sie realizacje oczek wodnych;

2) dopuszcza sie realizacje miejsc do parkowania, dojs¢ i dojazddw, obiektow malej architektury, sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej;
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[-]

P3 DLA CZESCI DZIALKI 199/6 OBREB 25

Na tym terenie przewiduje sie Sciezke lesng, Sciezke do kinezyterapii z elementami Sciezki zdrowia, usytuowanie pasnikdw,
budowe urzadzen turystycznych

Tereny lasow Uchwata Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

Rozdziat 19.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw laséw oznaczonych symbolami

ZL o numerach od 1 do 6

§ 44. 1. Na terenach oznaczonych symbolami ZL o numerach od 1 do 6 ustala sie przeznaczenie podstawowe - las.
2. Zasady zagospodarowania:

1) zakazuje sig realizacji zabudowy;

2) nakazuje sie zachowanie istniejacych urzadzer melioracji wodnych;

3) dopuszcza sie realizacje urzadzen turystycznych i dréq leSnych zwigzanych z gospodarka les$na; [...]

P4 DLA CZESCI DZIALKI 199/6 OBREB 25

Na tym terenie przewiduje sie budowe Sciezki krajobrazowej

Tereny drég wewnetrznych Uchwata Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

Rozdziat 24.
Zagospodarowanie i zabudowa terenoéw drog wewnetrznych oznaczonych symbolami terenéw KDW o numerach od 1 do 10
§ 49. 1. Na terenach oznaczonych symbolami KDW o numerach od 1 do 10 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna;
) zasady zagospodarowania:
) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,
) dopuszcza sie realizacje drog bez wyodrebnionych jezdni i chodnikéw,
c) na terenie drég oznaczonych symbolami 8KDW i 10KDW dopuszcza sie realizacje ciagu pieszorowerowego,

(]

P5 DLA CZESCI DZIAtKI 199/6 OBREB 25

Na tym terenie przewiduje sie budowe ktadek i pomostéw

Tereny wod powierzchniowych Uchwatfa Nr XLV/424/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

2
a
b

Rozdziat 21.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu wdd powierzchniowych oznaczonych symbolami WS o numerach od 1
do4

§ 46. 1. Na terenie oznaczonym symbolem WS o numerach od 1 do 4 ustala sie przeznaczenie podstawowe — wody
powierzchniowe.

2. Zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza sie realizacje kfadek i przej$¢ pieszych;

(]

P8 DLA CZESCI DZIALEK 46/15, 46/14 OBREB 23

Na tym terenie przewiduje sie remont nawierzchni istniejacej $ciezki o nawierzchni ziemnej, usytuowanie elementow mate;
architektury

Tereny zieleni urzadzonej , Uchwata Nr XLIX/468/2014 z dnia 2014-10-16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Tworki nad Utratg w Pruszkowie

[..]8§37.

Dla terendw urzadzonej zieleni parkowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zielen parkowa,

b) przeznaczenie uzupetniajace: obiekty matej architektury, Sciezki pieszo-rowerowe, most nad Utrata,

(-]

6. Wpis do rejestru zabytkdw i ochronie konserwatorskiej
Wszelkie prace urzadzeniowe i pielegnacyjne w Parku Potulickich oraz zwigzane z drzewostanem w granicach Parku
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Specjalistycznego psychiatrycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach, znajdujacymi sie
nad rzekg Utrata, wymagajg uzgodnien z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem zabytkéw oraz wymagajq
pozwolenia do prowadzenia prac w zakresie prac urzadzeniowych i pielegnacyjnych na terenach bedacych pod opiekg
konserwatorska/wpisanych do rejestru zabytkow.
Réwniez Miejscowy Plan Zagospodarowania naktada obowigzek uzgodnieh dziatarn zmieniajacych dotychczasowy
spos6b uzytkowania terenu i planowanych inwestycji, w tym kubaturowych, drogowych, zwigzanych z uzbrojeniem terenu,
eksploatacjg kruszyw, pracami ziemnymi gtebszymi niz 30 cm ponizej poziom gruntu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow. — TOM lIl ZL — w zatgczeniu Decyzja wydana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwator Zabytkdw.
Na prowadzenie robot budowlanych na terenach pod opiekg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
czyli w Parku Potulickich oraz na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza, uzyskano pozytywng decyzje (WN.5142.1.2023). Zgodnie z otrzymang decyzja, wszelkie prace powinny
by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:
e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym,
e nalezy wyznaczyé¢ strefy ochronne zieleni obejmujacych strefe rzutu korony + 1,5m
e w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia strefy ochronnej, nalezy wykonaé deskowanie
zabezpieczajace drzewo
o  zabrania si¢ sktadowania materiatow budowlanych i zwatek ziemi w strefie ochronnej zieleni
e w przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartej Sciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa na czas robét konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed
przesuszeniem i przemarznieciem korzeni
e Prace naruszajace wierzchnig warstwe gleby w sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie
nie uszkadzajac systemow korzeniowych drzew i krzewodw

7. Wplyw eksploatacji gomiczej na dziatke
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Inwestycja nie wptywa na $rodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emis;i
zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wptywu na drzewostan i glebe. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzew6w nie wymagajacych pozwolenia na usuniecie drzew
i krzewdw. Przewiduje sie usunigcie zieleni trwatej nie wymagajacej zgtoszenia: podrostéw drzew o obwodzie pnia
mierzonego na wysoko$ci 5cm od gruntu, dla drzew o obwodzie ponizej:

80 c¢m dla topdl, wierzb, klonow jesionolistnych i srebrzystych
65 cm dla kasztanowcow zwyczajnych, robinii akacjowych, platanéw klonolistnych
50cm dla pozostatych drzew.

Prace z zakresie prac pielegnacji drzewostanu wykona¢ zgodnie z decyzjami wydanymi przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — patrz Tom IV b - Zielen .

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana instrukcja bezpieczeristwa pozarowego. Projekt budowlany nie obejmuje zmian w zakresie drég pozarowych
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

10. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie przepisow Ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT).

Projektowane obiekty zlokalizowano sytuujac je zgodnie z WT, zachowano przepisowe odlegtosci od granic dziatki
sgsiedniej. Odlegtosci wg projektu zagospodarowania.
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Przestanianie i nastonecznienie:

Budynki istniejace i mogace powsta¢ na dziatkach sasiednich nie podlegaja przestanianiu i ograniczeniu dostepu do
Swiatta naturalnego przez obiekty projektowane, ze wzgledu na odlegtosci od obiektu projektowanego wigksze niz jego
wysokos$¢ - ustalono zgodnie z paragrafami 13 i 60 WT.

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane.
Hatas docierajacy do dziatek, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka sie w granicy dziatek.
Emisja hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania w szczegolnoci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Rozwigzania techniczne w zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposab:

- chronigcy interesy 0séb trzecich przed nadmiernym hatasem,

- nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujacy ucigzliwych dla 0séb trzecich zaktdcen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla 0sdb trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osob trzecich

oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wptywu na $rodowisko. Dla przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o
Srodowiskowych oddziatywaniach.

Obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko wg Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowe;.
Nie oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego miesci sie catkowicie w granicach oznaczonych w
projekcie zagospodarowania terenu $ciezki, obiektow matej architektury oraz pomostu i urzadzen infrastruktury
techniczne;j.
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11. Oswiadczenie projektantow

Pruszkow, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

Z pdzniejszymi zmianami:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

CZESC B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA ODCINKU
OD UL. B. PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJACEJ:
BUDOWE SCIEZKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE
SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE POMOSTOW, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, BUDOWE ALTAN | BUDOWE OGRODZEN

w ramach zadania ,,Poprawa jakosci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwéj
terendw zielonych w Pruszkowie — etap ll” w zakresie zagospodarowania terenéw
wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokosci ul. Czarnieckiego (w
granicach administracyjnych miasta)

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA V (sport i rekreacja), VIII (inne budowle) | XXI (obiekty zwigzane z
transportem wodnym)

ADRES

tereny nad rzekq Utratg na odcinku od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego, Pruszkow

NAZWA JEDN.EWID.

jednostka: 142102_1 Pruszkdéw

NUMERY DZIALEK Czes$¢ dziatek ew. nr:

EWID. - NAZWA | - 142, 199/6 - obreb 25 Pruszkéw

NUMER OBREBU EWID. | - 503/1, 46/14, 46/15, 501 - obreb 23 Pruszkéw

DLA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

INWESTOR MIASTO PRUSZKOW
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2021 poz. 2351), oéwiadczam, ze projekt budowlany CZESC B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDEUZ RZEKI UTRATY
NA ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJACEJ: BUDOWE SCIEZKI
KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE POMOSTOW, BUDOWE
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWE ALTAN | BUDOWE OGRODZEN w ramach zadania ,,Poprawa jakosci
Srodowiska poprzez kompleksowy rozwoj terenéw zielonych w Pruszkowie — etap II” w zakresie zagospodarowania terendw
wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta)
obejmujacy ponizsze branze sporzadzitam/ sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant Koordynator i projektant Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

konstrukgji specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Projektant w specjalnosci MAZ/0937/PWBKb/17
architektonicznej

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Radostaw Lenart 17)WMOKK/2018

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
MAZ/0802/PWBKb/16

Sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy w specjalnosci
architektonicznej L ) ) o
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Lidia Sidz
18/WMOKK/2018
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Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;
drogowe;

mgr inZ. Robert Pietrasik

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
MAZ/0355/POOD/08

Projektant w specjalno$ci architekt
krajobrazu

mgr inz. Marta Matusik

Uprawnienia do projektowania w zakresie zieleni
OGR 7043/2007

Sprawdzajacy w specjalnosci
architekt krajobrazu

inz. Justyna Jaworska

Uprawnienia do projektowania w zakresie zieleni
147675

Martagon Marta Matusik
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
| “Z& BFSA
INZYNIEROW
— BUDOWNICTWA
N2
QAL
S R R R S R
)
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/828/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Radostaw Krzysztof Lenart
ur. dnia 5 lutego 1991 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0937/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Oklwsji Kwalifikacyjnej:
e AT Sy

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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® POLSKA
| I B A

77

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JCI-A3M-7BD *

Pan RADOStAW KRZYSZTOF LENART o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0850/17

adres zamieszkania SUDOL 206, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 7 BFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/660/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Lidia Joanna Sidz
ur. dnia 17 wrzesnia 1987 roku w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0802/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisjiyﬁﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Lidii Joannie Sidz
ur. dnia 17 wrzesnia 1987 roku w Szczecinie

numer ewidencyjny MAZ/0802/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I.  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

IT. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inZz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Lidia Joanna Sidz
ul. Gen. Ludomita Rayskiego 3 m. 100
01-307 Warszawa,
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala

RS )
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
= ‘ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RRD-76U-LTT *

Pani LIDIA SIDZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/17
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 14:22:14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Martagon Marta Matusik
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 177/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 17/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z pézn. zmianami) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)
stwierdza sig, ze:
Pan: magister inzynier architekt: Radostaw Krzysztof Lenart
urodzony w dniu 5 lutego1991 r. w Kielcach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej

Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Anna Rokita ....
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Adriana Patalas ....
(imig lub imiona i nazwisko)
3. Cztonek Komisji: Magdalena Rafalska ..
(imig lub imiona i nazwisko)
4. Czionek Komisji: Andrzej Géralski. £ o ardt s
(imig lub imiona i nazwisko )
5. Czionek Komisji: Adam Mazurkiewicz....l"T...............
(imig lub imiona i nazwisko )
6. Cztonek Komisji: Piotr Mikulski-Bak...............
(imig lub imiona i nazwisko)
7. Czionek Komisji: Piotr Kaniewskj.
(imig lub imiona i nazwisko

Otrzymuia:
1.  Whnioskodawca: Radosfaw K. Lenart

\

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rajestr'y'osbb riosia‘q,ajﬁd\

uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji) 7
3. Warmirisko-Mazurska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) A,

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw Krzysztof LENART
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /WMOKK /2018,

jest wpisany na liste cztonkdow Mazowieckie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3124.

Czlonek czynny od: 15-01-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynsk, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3124-E6F9-48E2-D3D7-B7E9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zZaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujse sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,

Martagon Marta Matusik
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 18/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 18/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z p6zn. zmianami) w zwiazku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z poézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sie, ze:
Pani: magister inzynier architekt: Lidia Joanna Sidz
urodzona w dniu 17 wrzesnia 1987 r. w Szczecinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzieinej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

1. Przewodniczgcy Komisji: Anna Rokita ...}... 48 4 eeeennnn
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Adriana Patalas .....
(imig lub imiona i nazwisko)
2. Cztonek Komisji: Magdalena Rafalska ....
(imig lub imiona i nazwisko)
3. Cztonek Komisji: Andrzej Goéralski.
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Cztonek Komisji: Adam Mazurkiewicz...[........cccorrvunnnnn.
(imig lub imiona i nazwisko ) f
5. Cztonek Komisji: Piotr Mikulski-Bak....
(imig lub imiona i nazwisko)
6. Cztonek Komisji: Piotr Kaniewski.\.
(imig lub imiona i nazwisko )

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca: Lidia J. Sidz |
2. Giléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego re;estru 0s6b posuada;qcych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyz;:)
10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il OfOlsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inzZ. arch. Lidia SIDZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkggi technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ WMOKK,/ 2018,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckie) Okregowe] Izby Architelktdw RP
pod numerem: MA-3126.

Czlonek czynny od: 15-01-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3126-8A8B-15E9-1EE8-3FEA

Diane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,

Martagon Marta Matusik
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B>

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej Wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrol; technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniy przepiséw o drogach publicznych, 2 wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA NR STR.
PT - 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 1 1:500 58
PT-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 2 1:500 59
PT-03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 3 1:500 60
PT-04 Altana 1 oraz Altana 2 1:50 61
PT-05 Projektowane ogrodzenie 1:10, 1:20 62
PT-06 Siedziska z pni drzew 1:50 63
PT-07 Remont istniejacych mostkéw 1:50 64
PT-08 Przekroje r.10rmatywne nawierzghni oraz konstrukgja nawigrzchr.1i i 1:50, 65
utwardzenia terenu elementami prefabrykowanymi drewnianymi 1:100
PT-09 Budowa pomostow ptywakowych 1:50 66
57
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