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ALTANA 1 — ALTANA PIKNIKOWA utwardzen pod
altanami
DETAL — mocowanie stupa 20x20cm
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/ O Skala 1:20
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Luneta widokowa —
montaz w fundamencie
betonowym zgodnie z
zaleceniami producenta
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: : X WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PUNKTOWEGO FUNDAMANTU TYPU F-1
i - ¢ Klasa Ksztaft Dfugos¢ | D1. catkowita [m]
[c]#10/30 I [c] #10,/30 [mm] | stali |Sztuk [em] [em] # #0
o al #6| A-IIN| 6 36 144 8.64
i S 36@36
i
BN £ [C] #70/50 c| #10| A-IIN 4 110 4.40
(] & e e 36
Dfugosc ogétem [m] 8.64 4.40
b Cigzar 1mb [kg] 0222 0617
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LA 1:50

EA/ ~

100

260

500

20

&

‘ RZUT DACHU  SKALA 1:50
@

4,03

- T
I 0 s

1T
T I T I T T T]

[ T

1]
I [TT

6 A A s
(I T T T TIT I T T I T T ITITTIITTITTITT

T

T 3520

2,52

-0-!0.00

L

Lo

4,03

[ -
e v S
I s

Uwaga:

T
A LI TTTTIT T I T ITI T I T TITITITI I T T

FUNDAMENTY, PALE

FUNDAMENTY 50x50cm gf. 1,2m. Beton C30/37
wierzch zatrze¢ na gtadko

@

SLtUP DREWNIANY

o przekroju kwadratowym 20,0x20,0cm

®

MIECZE 8,0x10,0

PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

POZIOME ELEMENTY KONSTRUKCJI

BELKA DEREWNIANA/LEGAR DREWNIANY
o przekroju kwadratowym 20,0X20,0 cm.

UKOSNE ELEMENTY KONSTRUKCJI

cm

drewno fqczone gwozdziami

KROKWIE 5,0x186,0

KROKWIE NAROZNE
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ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI DACHU

—KROKWIE NAROZNE drewniane z kantdwki 14,0x20,0
dt.2,90mb — 4szt
—KROKWIE drewnianie z kantdowki 8,0x16,0 cm

dt. 2,80mb — 4szt

dt. 2,70mb — 8szt.

dt. 1,50mb — 8szt.

dt. 0,80mb — 8szt.
— polaczenie drewnianych elementdw nalezy wykonaé
jako ciesielskie lub za pomocq systemowych zfqcz.
—GONT drewniany — 34,5m2

UWAGI | ODWOLANIA:

1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH, SPADKI W %, WYMIAR KATOWY W
STOPNIACH.

2. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBOT.

3. KLASA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO C24. WSZYSTKIE ELEMENTY

DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC STOSUJAC IMPREGNACJE

PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA METODA PROZNIOWO-CISNIENIOWA,

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYC PRZED

KOROZJA.

4. KOLORYSTYKA ALTANY AKACJA OLEJOWANA.

5. PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC SIE DO UWAG |
OBJASNIEN ZAWARTYCH W OPISIE PROJEKTU ORAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ.

6. WYPOSAZENIE MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

7. WSZELKIE INNE OD PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIA UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

8. ELEMENTY SYSTEMOWE MOZNA ZAMIENIC INNYMI ROWNOWAZNYMI PO
WCZESNIEJSZEJ KONSULTACJ! Z PROJEKTANETEM

GENERALNY PROJEKTANT:

Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

FAZA OPRACOWANIA:
TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDLUZ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIg
OBEJMUJACEJ: BUDOWE SCIEZKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJACEJ SCIEZKI, BUDOWE SCIEZKI LESNEJ, BUDOWE
POMOSTOW, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BUDOWE
ALTAN | BUDOWE OGRODZEN

w ramach zadania ,,Poprawa jakosci Srodowiska poprzez kompleksowy
rozwadj terenéw zielonych w Pruszkowie — etap 11" w zakresie
zagospodarowania terenéw wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prus3
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do wysokosci ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
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ADRES OBIEKTU

Tereny nad rzekg Utratg od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w
Pruszkowie

Obreb 25:

cz. dz. ew. nr: 142; 199/6

Obreb 23:

cz. dz. ew. nr: 503/1; 501; 46/14; 46/15

INWESTOR:

MIASTO PRUSZKOW UI. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
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