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SEUPKA @6cm FUNDAMENTOWANIE RUCHOMEGO Panel ogrodzeniowy montowa¢ 15¢cm nad ziemiq w celu stworzenia przejscia ekologicznego, bramy i furtki pozostawi¢ otwarte, w celu migracji wigkszych zwierzqt, zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.
RZUT SKALA 1:10 StUPKA @8cm Podczas budowy ogrodzenia konieczny jest nadzdr inspektora terendw zieleni, fundamentowanie odsunq¢ od korzeni lub wykona¢ uskoki. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.
RZUT SKALA 1:10 Odcinki ogrodzenia migdzy zatamaniami [m]: 11, 55,5, 12, 97, 28, 2,5, 62,5, 55,5, 75, 25, 45, 77, 68,5, 63, 28, 3,5, 50, 176, 77
Ogrodzenie na fundamentach punktowych.
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SYSTEMOWYCH.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIC W NATURZE.

2. OGRODZENIE NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH. PANELE QGRODZENIOWE MONTOWANE SYSTEMOWO DO SEUPKGW 10-15 CM NAD
POWERZCHNIA TERENU TAK ABY ZACHOWAC POWSTALO PRZEJSCIE EKOLOGICZNE | UMOZUWIC MIGRACLE, LOKALNYCH ZWIERZAT
(KORYTARZ EKOLOGICZNY). MONTAZ OGRODZENIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. SLUP ZAGLEBIONY W FUNDAMENCIE MIN.
60CM. FUNDAMENT OGRODZENIA BETONOWY 0,3MX0,3M GLEBOKOSC MIN. 100CM. FUNDAMENTY BRAM | FURTEK 0,5MX0,5M
GLEBOKOSC MIN. 100CM. NA SKARPACH | PRZY ZtEJ NOSNOSCI GRUNTU ZWIEKSZYC GLEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA OGRODZENIA.
NA ZALAMANIACH OGRODZENE NALEZY WZMOCNIG ODKOSAMI.

3. POZIOM POSADOWENIA DOSTOSOWANO DO WYSTEPOWANIA W PODLOZU GRUNTOW NIENOSNYCH LUB SLABONOSNYCH JAK GLINY W
STANIE PLASTYCZNYM, TORFY. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTGW SLABONOSNYCH LUB
NIENOSNYCH NALEZY JE WYBRAC | ZASTAPIC NASYPEM BUDOWLANYM LUB CHUDYM BETONEM.

4. OGRODZENIE NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SZPITALA
TWORKOWSKIEGO: HYDRANTY, LATARNIE. WYKONAWCZ OPRACUWE RYSUNKI WARSZTATOWE | UZGODNI DOKLADNY PRZEBIEG
OGRODZENIA Z GMINA PRUSZKOW ORAZ SZPITALEM TWORKOWSKIM PRZY OBECNOSCI INSPEKTORA DS. ZIELENI. W MIEJSCACH
WYSTEPOWANIA DRZEW ORAZ HYDRANTOW NALEZY PRZEWIDZIEC USKOK W OGRODZENIU ZAPEWNIAJACY WEASCIWA WEGETACJE,
DRZEWA ORAZ DOSTEP DO URZADZEN TECHNICZNYCH. NA TERENIE DROG NALEZY WYKONAC OGRODZENIE DEMONTOWANE Z
MOZLIWOSCIA DOJAZDU DO SERWISU URZADZEN TECHNICZNYCH | ZAPEWNIENIA PRZEJAZDU NA DROGACH WEWNETRZNYCH. 01-05;

5. W PRZYPADKU STWERDZENIA ROZNIC UNIEMOZLIWAJACYCH POSTEPOWANIE WG. ZALOZEK PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAG
KOREKTY PROJEKTU W UZGODNIENIU Z PROJKTANTEM W CELU DOSTOSOWANIA LICZBY | WELKOSCI ELEMENTOW DO ZArOZER

6. OGRODZENIE NALEZY WYKONAC W POSTACI TRWALEJ KONSTRUKCA ZAPEWNIAJACEJ WYSTARCZAJACO DUZA WYTRZYMALOSG
MECHANICZNA | ZYWOTNOSC ELEMENTOW. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA POWINNY BYC NIE MNIEJSZE NI2 OKRESLONE
PRZEZ ELEMENTY OGRODZEN PRZYKLADOWYCH.

7. SEUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY | FURTKI POWINNY ZOSTAC WYKONANE W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.

8 WSZYSTKIE ELEMENTY QGRODZENIA POWINNY ZOSTAC WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAZ NIE WYMAGAL CIECIA
MECHANICZNEGO LUB SPAWANIA. SPAWANIE | CIECIE ELEMENTOW OGRODZENIA NA TERENIE BUDOWY UWAZA SIE, ZA
NIEDOPUSZCZALNE. PROJEKT OGRODZENIA ZAKEADA MOCOWANIE PANELI OGRODZENIA DO BOK6W SLUPKGW SYSTEMOWYCH ZA
POMOCA OBEJM STALOWYCH DOSTARCZANYCH RAZEM Z ELEMENTAMI SYSTEMU. MIN. 2 NA OBEJMY NA SLUPEK.
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1. 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE. 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE. 2. OGRODZENIE NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH. PANELE OGRODZENIOWE MONTOWANE SYSTEMOWO DO SŁUPKÓW 10-15 CM NAD OGRODZENIE NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH. PANELE OGRODZENIOWE MONTOWANE SYSTEMOWO DO SŁUPKÓW 10-15 CM NAD POWIERZCHNIĄ TERENU TAK ABY ZACHOWAĆ POWSTAŁO PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE I UMOŻLIWIĆ MIGRACJĘ LOKALNYCH ZWIERZĄT (KORYTARZ EKOLOGICZNY). MONTAŻ OGRODZENIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. SŁUP ZAGŁĘBIONY W FUNDAMENCIE MIN. 60CM. FUNDAMENT OGRODZENIA BETONOWY 0,3MX0,3M GŁĘBOKOŚĆ MIN. 100CM. FUNDAMENTY BRAM I FURTEK 0,5MX0,5M GŁĘBOKOŚĆ MIN. 100CM. NA SKARPACH I PRZY ZŁEJ NOŚNOŚCI GRUNTU ZWIĘKSZYĆ GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA OGRODZENIA. NA ZAŁAMANIACH OGRODZENIE NALEŻY WZMOCNIĆ ODKOSAMI.  3. POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWANO DO WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB SŁABONOŚNYCH JAK GLINY W POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWANO DO WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB SŁABONOŚNYCH JAK GLINY W DOWIENIA DOSTOSOWANO DO WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB SŁABONOŚNYCH JAK GLINY W STANIE PLASTYCZNYM, TORFY. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW SŁABONOŚNYCH LUB NIENOŚNYCH NALEŻY JE WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ NASYPEM BUDOWLANYM LUB CHUDYM BETONEM. B CHUDYM BETONEM. 4. OGRODZENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SZPITALA OGRODZENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SZPITALA TWORKOWSKIEGO: HYDRANTY, LATARNIE. WYKONAWCZ OPRACUJE RYSUNKI WARSZTATOWE I UZGODNI DOKŁADNY PRZEBIEG WYKONAWCZ OPRACUJE RYSUNKI WARSZTATOWE I UZGODNI DOKŁADNY PRZEBIEG DOKŁADNY PRZEBIEG NY PRZEBIEG OGRODZENIA Z GMINĄ PRUSZKÓW ORAZ SZPITALEM TWORKOWSKIM PRZY OBECNOŚCI INSPEKTORA DS. ZIELENI. W MIEJSCACH Z GMINĄ PRUSZKÓW ORAZ SZPITALEM TWORKOWSKIM PRZY OBECNOŚCI INSPEKTORA DS. ZIELENI. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA DRZEW ORAZ HYDRANTÓW NALEŻY PRZEWIDZIEĆ USKOK W OGRODZENIU ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ WEGETACJĘ DRZEWA ORAZ DOSTĘP DO URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. NA TERENIE DRÓG NALEŻY WYKONAĆ OGRODZENIE DEMONTOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU DO SERWISU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I ZAPEWNIENIA PRZEJAZDU NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH. O1-O5; O16-O17; O22-O24. 5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH POSTĘPOWANIE WG. ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH POSTĘPOWANIE WG. ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY PROJEKTU W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM  W CELU DOSTOSOWANIA LICZBY I WIELKOŚCI ELEMENTÓW DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMOWYCH.  6. OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI TRWAŁEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSTARCZAJĄCO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI TRWAŁEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSTARCZAJĄCO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ I ŻYWOTNOŚĆ ELEMENTÓW. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA POWINNY BYĆ NIE MNIEJSZE NIŻ OKREŚLONE PRZEZ ELEMENTY OGRODZEŃ PRZYKŁADOWYCH.  7. SŁUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY I FURTKI POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.  SŁUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY I FURTKI POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.  8. WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAŻ NIE WYMAGAŁ CIĘCIA WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAŻ NIE WYMAGAŁ CIĘCIA MECHANICZNEGO LUB SPAWANIA. SPAWANIE I CIĘCIE ELEMENTÓW OGRODZENIA NA  TERENIE BUDOWY UWAŻA SIĘ ZA NIEDOPUSZCZALNE. PROJEKT OGRODZENIA ZAKŁADA MOCOWANIE PANELI OGRODZENIA DO BOKÓW SŁUPKÓW SYSTEMOWYCH ZA POMOCĄ OBEJM STALOWYCH DOSTARCZANYCH RAZEM Z ELEMENTAMI SYSTEMU. MIN. 2 NA OBEJMY NA SŁUPEK. 
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