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Uwaga:

o Ponizszy opis techniczny powinien by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa,

o \Wszystkie elementy w/w opracowan, wyszczegélnione tylko w jednym z wiw, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w pozostatych czesciach opracowania.

o Niniejszy projekt jest projektem technicznym w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji.

o W przypadku konieczno$ci wykonania rysunkéw lub opracowan warsztatowych — sg one w gestii
Wykonawcy.
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wzatuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do ul.
Kaczanowskiego w Pruszkowie obejmujgcej: budowe Sciezki krajobrazowej, budowe $ciezki lesnej, budowe
mostow, budowe pomostow oraz budowe obiektow matej architektury, budowe altan i budowe ogrodzen w ramach
zadania ,,Poprawa jakosci Srodowiska poprzez kompleksowy rozwdj terendw zielonych w Pruszkowie — etap II’ w
Zakresie zagospodarowania terendw wzdfuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysoko$ci ul. Czarnieckiego
(w granicach administracyjnych miasta).

Projekt wspoifinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, Dziatanie 2.5 Poprawa jakosci Srodowiska miejskiego.

Inwestycje podzielono na cztery czesci: czeS¢ A, czesé B, czesé C, czes¢ D.

Inwestycja jest projektowana na dziatkach potozonych wzdtuz brzegu rzeki Utrata w Pruszkowie, na odcinku od ul.
B. Prusa do wysokoéci ul. Kaczanowskiego (w granicach administracyjnych miasta). Inwestycja bedzie obejmowata
ok. 2,5 km wzdtuz brzegu rzeki.

Dziatki stanowig wtasno$¢ Miasta Pruszkowa.

Celem inwestycji jest zagospodarowania terenu wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do ul. do ul.
Kaczanowskiego w Pruszkowie w zakresie budowy $ciezki krajobrazowej o nawierzchni mineralnej, budowy
elementéw matej architektury, budowy o$wietlenia solarego, budowe pomostow, budowe mostéw, altan oraz
zagospodarowania zielenig ozdobna.

Projekt podzielono na 4 cze$ci:

Czes¢ A obejmujgca nasadzenia roslinne od granic Szpitala Tworkowskiego do ul. Czarnieckiego.

Cze$¢ B obejmujacq teren Parku Potulickich oraz cze$¢ Szpitala Tworkowskiego. Zamierzenie budowlane
obejmuje budowe $ciezki krajobrazowej o nawierzchni mineralnej, budowe Sciezki le$nej, remont istniejacej Sciezki
ziemnej, budowe elementéw matej architektury, budowe o$wietlenia solarnego, budowe pomostéw, altan oraz
zagospodarowania zielenig ozdobna.

Cze$¢ C obejmujaca teren przy moscie WKD. Zamierzenie budowlane obejmuje remont istniejacej Sciezki ziemne;.

Czes¢ D obejmujacq lewy brzeg Utraty na wysokosci lasu Tworkowskiego od mostu WKD do ogrédkéw
dziatkowych. Zamierzenie budowlane obejmuje budowe Sciezki krajobrazowej o nawierzchni mineralnej, budowy
elementéw matej architektury, budowy o$wietlenia solarnego, budowe mostéw oraz zagospodarowania zielenig
ozdobna.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmujacego niniejsze zgtoszenie

Inwestycja polega na budowie Sciezki krajobrazowej wzdtuz rzeki Utrata w Pruszkowie
Projekt CZESCI B obejmuje nastepujace roboty:

— budowe Sciezki krajobrazowej oraz leSnej wzdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokosci ul.
Kaczanowskiego o nawierzchni naturalnej, wodoprzepuszczalnej zwirowej oraz $Sciezki ze zrebkow
drewnianych w Lasku Tworkowskim

— wykonanie nawierzchni zwirowych placykéw wypoczynkowych wzdtuz Sciezki krajobrazowej,

— remont istniejacej Sciezki o nawierzchni ziemne;j,

— budowa matej architektury, pomostow, altan i latarni solarnych oraz urzadzen turystycznych

— nasadzenia krzewow, bylin, traw i drzew oraz wykonanie scitkowania.
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Zakres rob6t obejmie:
CZESCB
— roboty przygotowawcze
— oczyszczenie terenu krzakéw, karpin i korzeni,
—  roboty ziemne,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni,
— wykonanie remontu nawierzchni ziemne;j
— wykonanie fundamentdéw matej architektury, mostéw oraz pomostéw i altan,
— montaz matej architektury, pomostu, lamp solarnych, mostéw, altan,
— prace zieleniarskie,
— uporzadkowanie przylegtego terenu.

UWAGA:
— Usuniecie zieleni i nowe nasadzenia zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz operatem pielegnacyjnym.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu technicznego zieleni.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja bedzie realizowana w wojewodztwie mazowieckim, powiat pruszkowski, gmina Pruszkow, miasto
Pruszkow wzdtuz rzeki Utraty na odcinku ul. B. Prusa do ul. Kaczanowskiego w Pruszkowie.
Zamierzenie budowlane cze$¢ B bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych - cze$¢ dziatek ew. nr:

142, 199/6 - obreb 25 Pruszkow
503/1, 46/14, 46/15, 501 - obreb 23 Pruszkéw

Tereny nadrzeczne od ul. B. Prusa do wys. ul. Kretej przy torach WKD stanowig tereny nalezace do parku
miejskiego ,Park Potulickich”, za$ w strong wschodnig od przejazdu kolejowego do wys. ul. Kaczanowskiego
tereny nad rzekg Utratgq nalezg do Szpitala Tworkowskiego. Cato$¢ terenu podlegajacego szpitalowi
Tworkowskiemu jest niezagospodarowana, wystepujg jedynie drogi dojazdowe i stawy.

Cato$¢ terenu zagospodarowania cieszy sie duzym zainteresowaniem lokalnych mieszkarcéw, co jest
widoczne po powstatych przedeptach zaréwno na terenie Parku Potulickich jak i na terenie Szpitala
Tworkowskiego. Na rzece Utrata przy doprowadzalniku znajduje sig¢ jaz bedacy wtasno$cig Wod Polskich. Ze
wzgledu na obecnos¢ ogrodzenia przy torach WKD, Sciezka na potnocnym brzegu Utraty nie tworzy spojnego
ciggu komunikacyjnego, i wystepuja problemy z przedostaniem sie na drugi brzeg.

Nad rzeka Utrata, w obrebie Parku Potulickich, wystepujg 3 mosty umozliwiajace przeprawe przez rzeke. Dwa
z nich znajdujg sie w okolicy toréw WKD, jeden z nich na wys. ul. Torfowej. Most przy ul. Torfowej wymaga
niewielkich prac renowacyjnych i odmalowania. Most przy torach WKD wymaga remontu polegajacego na
wymianie barierek oraz odmalowaniu. Most faczacy $ciezke Parku Potulickiego z ul. Kreta jest w dobrym stanie
technicznym, nie wymagajgcym ingerencii.

Projektowana $ciezka krajobrazowa taczy sie z istniejgcymi utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi w kilku
miejscach, tj. przy ul. Torfowej, ul. Kretej, ul. Chmielnej oraz na pigciu drogach na terenie Szpitala
Tworkowskiego.

We wschodniej czeSci terenu, przy ul. Kaczanowskiego, teren graniczy¢ bedzie z obecnie powstajacym
boiskiem sportowym.

Na cafosci terenu zagospodarowania znajdujg sie zbiorowiska gatunku inwazyjnego rdestowca
ostrokoriczystego (Reynoutria japonica).
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2.1. lIstniejgca zielen

Istniejaca zielen na terenie opracowania zostata zinwentaryzowana i zostat opracowany operat pielegnacyjny
- patrz Tom Ill ZL (zatgczniki).

Tereny nadrzeczne od ul. B. Prusa do wys. ul. Kretej przy torach WKD stanowig tereny nalezace do parku
miejskiego ,Park Potulickich®, na ktérym wystepujq zaréwno zadrzewione tereny, jak i fgki — murawy
kserotermiczne.

W strone wschodnig od przejazdu kolejowego do wys. ul. Kaczanowskiego tereny nad rzekg Utratg nalezg do
Szpitala Tworkowskiego. Obecnie, tereny te poro$nigte sg naturalng roslinnoécia, reprezentowang zbiorowisko
lesne, ale réwniez pojedyncze zadrzewienia i fgki. Cato$¢ terenu podlegajacego szpitalowi Tworkowskiemu
jest niezagospodarowana, wystepuijg jedynie drogi dojazdowe i stawy.

2.2. QObszary chronione
Korytarz ekologiczny rzeki Utraty lezy na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ktory
stanowi ukfad powigzanych przestrzennie cennych przyrodniczo terenéw w wojewddztwie mazowieckim.

W obrebie granic miasta Pruszkowa zostat wytyczony obszar strefy szczegdinej ochrony ekologicznej o
znaczeniu regionalnym. Strefa ta obejmuje koryto rzeki Utraty wraz z przylegajacym ekosystemem takowym.
W skiad tej strefy wchodzg m.in.: tereny le$ne i parkowe Szpitala Specjalistycznego w Tworkach, zabytkowy
obszar Parku Potulickich, Park Anielin, Park Sokota oraz Ogrody Patacowe na Zbikowie rozciagajace sie w
widtach rzeki Utraty i Zbikowki. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

Na prowadzenie robot budowlanych na terenach pod opiekg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, czyli w Parku Potulickich oraz na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.
prof. Jana Mazurkiewicza, uzyskano pozytywng decyzje (WN.5142.1.2023). Zgodnie z otrzymang decyzje,
wszelkie prace powinny by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:

e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym,

o nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne zieleni obejmujacych strefe rzutu korony + 1,5m

o w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia strefy ochronnej, nalezy wykona¢ deskowanie
zabezpieczajace drzewo

e zabrania si¢ sktadowania materiatow budowlanych i zwatek ziemi w strefie ochronnej zieleni

o w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartej Sciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa na czas robét konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed
przesuszeniem i przemarznieciem korzeni

e Prace naruszajgce wierzchnig warstwe gleby w sasiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzié
recznie nie uszkadzajac systemoéw korzeniowych drzew i krzewow

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Teren objety zamierzeniem budowlanym jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Teren Parku Potulickiego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania.

Inwestycja bedzie obejmowata strefy:

Strefe 1 - OGROD KOLEKCYJNY "FLORA POLSKA" ztozony ze stref wypoczynkowych W6, W7, W8, W9
Strefe 2 - PARK LESNY zlozony ze stref wypoczynkowych W2 (wg odrebnego zgtoszenia), W5 oraz stref
aktywnej rekreacji R4, R3
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Strefe 3 — ZABI STAW zawarty w strefie wypoczynkowej W1
Strefe 4 - MOTYLA LAKA zloZzona ze stref wypoczynkowych W3, W4 oraz stref aktywnej rekreacji R1, R2

W poszczegolnych strefach zaproponowano zmiany w zagospodarowaniu majace na celu poprawe
dostepnosci dla wszystkich grup wiekowych i sprawno$ciowych, wyznaczenie miejsc wypoczynkowych w taki
sposéb by ograniczyé dostep do terendw przyrodniczo cennych a pokaza¢ ich warto$¢ na tablicach
edukacyjnych.

Strefa 1 - OGROD KOLEKCYJNY "FLORA POLSKA"

nawierzchni ziemnej. Remont bedzie polegat na wyrdwnanie istniejacego Sciezki 0 nawierzchni ziemnej
wzdtuz Utraty poprzez niwelacje terenu i wykonaniu nawierzchni mineralno-zwirowej. Wzdtuz $ciezki
krajobrazowej zaproponowano punkty edukaciji przyrodniczej z nasadzeniami ro$lin adekwatnych do siedliska
z nazwami roslin umieszczonych na tabliczkach. W punktach edukacyjnych — strefach wypoczynkowych W6,
W7, W8, W9 zaprojektowano utozenie ktéd drzew (gatunkéw wystepujacych w parku) ukazujacy naturalny
rozktad drewna oraz ustawienie tawek. W parku zaproponowano nasadzenia przy skrzyzowaniach alejek oraz
pod drzewami gdzie murawa nie ro$nie w zacienieniu. Dobdr ro$lin dokonano na podstawie analizy — patrz
Tom Il ZL Zatacznik - Inwentaryzacja zieleni oraz operat pielegnacyjny. Zaproponowano montaz budek
legowych dla ptakéw z monitoringiem online.

Strefa 2 - PARK LESNY

W tej czesSci terenu opracowania zaprojektowano zagospodarowanie terenu na prawym brzegu rzeki — po
stronie Szpitala Tworkowskiego oraz na lewym brzegu rzeki (wg odrebnego zgtoszenia).

Zagospodarowanie terenu po stronie Szpitala Tworkowskiego po przez budowe Sciezki leSnej o nawierzchni
ze zrebek drewnianych (przebudowanych przedeptow)

W tej czeSci zaproponowano rowniez remont mostu-2 nawigzujacego do istniejgcego mostka-1. Remont
polega¢ bedzie na wymianie barierek oraz naprawie nawierzchni mostku-2.

Sciezka na wejsciu po stronie szpitala bedzie wymagata demontazu przesta ogrodzenia Specjalistycznego
psychiatrycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach (demontaz uzgodniony z
Konserwatorem wg odrebnego postepowania). Wzdtuz $ciezki zaproponowano os$wietlenie solarne oraz
punkty wypoczynkowe i edukacyjne:

- Strefy aktywnej rekreacji R4 oraz R3 z tablicami edukacyjnymi przy kurhanie oraz w czesci lasu
tworkowskiego, z tawkami, utwardzong nawierzchnig z prefabrykowanych elementow drewnianych,
szezlongami — punkty te zaproponowano na polanach le$nych by nie ingerowac w istniejacy drzewostan,

- $ciezka do kinezyterapii 0 nawierzchni ze zrebek drewnianych z urzadzeniami turystycznymi

- utwardzona nawierzchnia z prefabrykowanych elementéw drewnianych — na wysokosci urzadzenia wodnego
(istniejacego jazu) zaproponowano to rozwigzanie ze wzgledu na warunki wodne — czeste zalewanie tego
terenu.

Na lewym brzegu rzeki (wg odrebnego zgtoszenia) przewiduje sie budowe $ciezki o nawierzchni mineralnej
- zwirowej. Sciezki na dwéch brzegach Utraty faczq sie nowoprojektowanym mostkiem-A (wg odrebnego
zgfoszenia), z moZliwosciq przejscia przez doprowadzalnik projektowanym mostem -B (wg odrebnego
zgtoszenia). Na mostku-B na doprowadzalniku zaprojektowano fawki, kosz na odpady (wg odrebnego
zgfoszenia),

- nasadzenia roslin adekwatnych do siedliska. Dobér roslin dokonano na podstawie analizy — patrz Tom Ill ZL
Zatgcznik -Inwentaryzacji zieleni oraz operatu pielegnacyjnego.
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Strefe 3 - ZABI STAW

Wzdtuz Sciezki leSnej w strefie wypoczynkowej W1 rozmieszczono utwardzong nawierzchnie z
prefabrykowanych elementéw drewnianych z tawkami, tablicami edukacyjnymi, stojakami na rowery oraz
pomostami na istniejacych stawach. Zaproponowano pomosty ptywakowe na istniejacych stawach.
Zaprojektowano nasadzenia roslin adekwatnych do siedliska. Dobor roslin dokonano na podstawie analizy -
patrz Tom |l ZL Zatacznik- Inwentaryzacja zieleni oraz operat pielegnacyjny.

Strefa 4 - MOTYLA LAKA

Wzdtuz Sciezki krajobrazowej przewiduje sie budowe punktéw wypoczynkowych W3, W4 oraz edukacyjne —
aktywnej rekreacji R1 oraz R2 zawierajgce elementy:

- budowe altany nr 2 do obserwaciji ptakéw z lunetg w poblizu rozmieszczonych geometrycznie utwardzonych
nawierzchni z prefabrykowanych elementéw drewnianych,

- budowe dwoch nawierzchni utwardzonych z prefabrykowanych elementdéw drewnianych wyniesionych
powyzej gruntu od 20 cm do 50 cm z tawkami, bedace Sciezkg edukacyjng — cze$cig Sciezki krajobrazowe;

- polane piknikowa z budowa altany nr 1 w poblizu geometrycznej nawierzchni z prefabrykowanych elementéw
drewnianych, Sciezke sensoryczng z roslinnoscig pobudzajacg zmysty: dotyku, zapachu, smaku, stuchu oraz
wzroku.

Zaprojektowano nasadzenia roslin adekwatnych do siedliska. Dobor roslin dokonano na podstawie analizy —
patrz Tom Ill ZL Zatacznik - Inwentaryzaciji zieleni oraz operatu pielegnacyjnego.

3.2. Projektowana zielen

Projekt przewiduje pielegnacja istniejgcego drzewostanu i nowe nasadzenie na terenie obejmujgcym dziatki
ewidencyjne: Obreb 25 - 142, 199/6, 131/1; Obreb 23 - 503/3, 503/2, 503/1, 46/14, 46/15, 501, 485, 46/8,
46/7, 46/6, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Pielegnacje terendw nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu okresu
legowego. Ze wzgledu na obecnos¢ cennych egzemplarzy drzew, krzewdw i siedlisk na projektowanym
terenie, przed przystapieniem do prac projektowych (dot. zieleni) wykonano inwentaryzacje fitosocjologiczng
oraz dendrologiczng ww. terendw — patrz: Inwentaryzacja zieleni i operat pielegnacyjny zatgczony w TOM |
ZL.

Siedliska inwentaryzacii fitosocjologicznej oceniono na podstawie ponizszej autorskiej skali:

1 — siedlisko ze zgodnym sktadem gatunkowym w dobrym stanie, 0 wysokiej warto$ci przyrodniczej

2 - siedlisko ze sktadem gatunkowym przypominajgcym zbiorowisko o danym charakterze, o $redniej warto$ci
przyrodniczej, z potencjatem na rozwdj

3 — siedlisko ruderalne, zdegradowane lub marginalnie przypominajace siedlisko, o niskiej wartosci
przyrodnicze;.

3.2.1. ANALIZA FITOSOCJOLOGICZNA

Siedlisko typu 1 - zadrzewienie nawigzujace do fegéw

Istniejace zadrzewienie nawigzuje do fegdw wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (Natura 2000
kod 91E0). Sktad gatunkowy skupiony jest na jesionie wyniostym, debie szyputkowym oraz olszy czarnej. W
warstwie podszytu wystepuje gtdg jednoszyjkowy, czeremcha zwyczajna oraz trzmieliny europejskie. Silnie
zdegradowane, z wystepujacymi wysypiskami Smieci oraz przedeptami, w wielu miejscach z tak wieloma
zaburzeniami antropogenicznymi, ze marginalnie nawigzuje do fegéw. Zgodnie z inwentaryzacjq zieleni i
operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg obszary: 1, 11.

Siedlisko typu 2 - ruderalna ro$linnos¢:
Zdegradowane siedlisko z ruderalng ro$linnoscig zielng z pojedynczymi krzewami i drzewami. Zbiorowisko
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wzdtuz pdinocnego brzegu rzeki charakteryzuje sie jako potencjalne siedlisko tegu olszowego, z ktérym
sgsiaduje. Wzdtuz potudniowego brzegu rzeki wystepujg gatunki bedace namiastkg zbiorowiska
Agropyretea intermedio-repentis. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu
siedliska nawigzujg obszary: 2, 7, 8, 15.

Siedlisko typu 3 — zadrzewienie nawigzujace do gradéw Srodkowoeuropejskich i subkontynentalnych
Istniejace zadrzewienie tworzg sosny zwyczajne, klony zwyczajne oraz klony jawory, jesiony wynioste, deby
szyputkowe, kasztanowce zwyczajne. Siedlisko charakteryzuje sie ubogim runem, z gatunkami: konwalijka
dwulistna, niecierpek drobnokwiatowy, bluszcz pospolity. Zbiorowisko ma zaburzony sktad gatunkowy, jednak
wystepujacymi egzemplarzami drzew nawigzuje do gradéw. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem
pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg obszary: 3, 9, 10.

Siedlisko typu 4 — nawiazujgce do starorzecza rzeki Utraty oraz wodne, nadbrzezne

Eutroficzne zbiorniki wodne, zmienione przez wkitad cztowieka, pogtebione i ze zmienionymi liniami
brzegowymi, moga byC pozostatoscigq starorzecza. Wystepujaca roslinno$¢ jest uboga. Zgodnie z
inwentaryzacja zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg obszary: 4, 20.

Siedlisko typu 5 —potencialne siedlisko tegowe z roslinnos¢ synantropijng, zadrzewieniami

Tereny o niskich warto$ciach florystycznych, w charakterze trawnika lub taki, w obrebie potencjalnego siedliska
tegowego. We fragmentach siedliska wystepuje zadrzewienie zdominowane przez inwazyjny gatunek — klon
jesionolistny. Zgodnie z inwentaryzacjq zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzujg
obszary: 5, 17, 22.

Siedlisko typu 6 — taki Swieze, wilgotne

Tereny tak maja w wiekszo$ci posta¢ koszonych trawnikéw, co spowodowato zubozenie sktadu gatunkowego.
Miejscami siedlisko nawigzuje do muraw zalewowych oraz do szuwaréw. Oba te zbiorowiska ze wzgledu na
swojq degradacje zaliczono do siedlisk tak $wiezych i wilgotnych, ze wzgledu na najblizszy sktad gatunkowy i
potencjat rozwoju do tego siedliska. Zgodnie z inwentaryzacja zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu
siedliska nawigzujg obszary: 14, 19.

Siedlisko typu 7 — Szuwarowe i ziotoro$la

Siedlisko typu 7 wystepuje licznie w pdtnocno-zachodniej czesci Parku Potulickiego, w strefie okresowo
zalewanej. W zbiorowisku ziotorodli zauwazono gatunki kielisznika i pokrzywy w swojej ilodci znacznie
przewyzszajacej inne wystepujace gatunki, takie jak podagrycznik pospolity oraz perz pospolity. W zbiorowisku
szuwaréw wystepuje trzcina pospolita, patka szerokolistna oraz manna mielec. Zgodnie z inwentaryzacjg
zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska nawigzuja obszary: 16.

Siedlisko typu 8 — ols

W zadrzewieniu wystepuje gtownie olsza czarna, w runie turzyca zaostrzona, patka szerokolistna, trzcina
pospoita. Sktad gatunkowy ubogi, zdiagnozowany po wystepowaniu olszy czarnej oraz karbiefica pospolitego,
wierzby szarej oraz trzcin. Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i operatem pielegnacyjnym do ww. typu siedliska
nawigzujg obszary: 6, 21.

3.2.2. OCENA SIEDLISK

Siedlisko typu 1 - zadrzewienie nawigzujace do fegéw
Catos¢ sktadu gatunkowego odbiegajq od szaty roslinnej tegu, jednak sktad drzewostanu wskazuje na to
siedlisko. Wartos¢ przyrodnicza siedliska okre$la sie na 2 w powyzszej autorskiej skali, ze wzgledu na potencjat
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siedliska w przypadku usuniecia gatunku inwazyjnego (klony jesionolistne) oraz wzbogacenie drzewostanu i
runa o gatunki charakterystyczne dla tegow.

Nalezy uzupetié o ponizsze gatunki: wierzba biata, wiciowa, olsza, podgarycznik pospolity, kostrzewa
olbrzymia, wigzdwka btotna, bluszczyk kurdybanek, turzyca zwista, rzadkoktosa, zgrzebtowata, odlegtokosa,
skrzyp olbrzymi, ziarnopton wiosenny, zto¢ zéta, dziurawiec kosmaty, pidropusznik strusi, jesion wyniosty, dab
szyputkowy, czeremcha zwyczajna, wigz gorski, ostrozer warzywny, niecierpek pospolity, tojes¢ pospolita,
Kuklik zwisty

Siedlisko typu 2 - ruderalna ro$linnos¢:

Siedlisko ocenione na 3 w powyzszej skali, ze wzgledu na niskg warto$¢ florystyczna, przyrodniczg oraz
degradacje. Zaleca sie wprowadzenie gatunkéw charakterystycznych dla potencjalnych siedlisk, czyli tegu
olszowego oraz pdtruderalnych kserotermicznych zbiorowisk pionierskich zdominowanych przez perz.
Pdtruderalne kserotermiczne murawy warto uzupetni¢ o gatunki: Rogownica polna, Powoj polny, Perz
wiasciwy, Perz siny, Wiechlina waskolistna, Skrzyp polny, Babka $rednia, Bylica polna, Chaber driakiewnik,
Chaber nadrenski, Czosnek zielonawy, Czysciec prosty, CzyScica drobnokwiatowa, Dabréwka kosmata,
Driakiew wonna, Dziewieésit pospolity, DziewieCsit beztodygowy, Dzwonek skupiony, Gesidwka
szorstkowtosista, Goryczka krzyzowa, Gozdzicznik wyciety, Gozdzik kartuzek, Kilosownica pierzasta,
Kostrzewa bruzkowana, Marzanka pagérkowa, Mniszek drobny, Ortanta Zétta, Owsica tgkowa, OZota
zwyczajna, Pajecznica liliowata, Palczatka kosmata, Pepawa rozyczkolistna, Postonek rozestany typowy,
Postonek rozestany pospolity, Przelot pospolity, Przetacznik ktosowy. Przytulia biata, Rojnik pospolity,
Rozchodnik ostry, Skalnica tréjpalczasta, Strzeplica nadobna, Tobotki przeroste, Turzyca wiosenna, Turzyca
niska, Tymotka Boehmera, Wigzéwka bulwkowa, Wiechlina cebulkowata, Wiechlina sptaszczona, Wilczomlecz
sosnka, Wilczomlecz sztywny, Zawilec wielkokwiatowy.

W miejsce potencjalnego tegu olszowego zaleca sie nasadzenia: jesion wyniosty, olsza czarna, czeremcha
zwyczajna, wigz gorski, wigzdwka btotna, ostrozen warzywny, niecierpek pospolity, tojes¢ pospolita, kuklik
zwisty, turzyca odlegtokosa.

Siedlisko typu 3 — zadrzewienie nawiazujace do gradédw $rodkowoeuropejskich i subkontynentalnych

Dla siedlisk nawigzujacych do gradéw Srodkowoeuropejskich i subkontynentalnych przyznaje sie stopien 2
skali oceny siedlisk fitosocjologicznych. Niewielka reprezentacja gatunkow charakterystycznych powinna by¢
wzbogacona, zaréwno w gatunki drzew jak i krzewdw, a takze roslin runa. Zaleca si¢ réwniez ograniczenie
populacji bluszczu pospolitego, poniewaz uniemozliwia on wzrost pozostatych gatunkow roélin,
charakterystycznych dla gradow.

Zaleca si¢ uzupetnienie gradu o ponizsze gatunki: grab pospolity, lipa drobnolistna, leszczyna pospolita, jarzab
pospolity, trzmielina pospolita, zawilec gajowy, gajowiec zoty, podagrycznik pospolity, konwalijka dwulistna,
gwiazdnica wielkokwiatowa, fiotek lesny, kokoryczka wielkokwiatowa. Grad najlepiej wyksztatcit sie na terenie
szpitala Tworkowskiego, przy granicy z rzekq Utratg, w potudniowo zachodniej jego czesci.

Siedlisko typu 4 — nawigzujace do starorzecza rzeki Utraty

Dla siedliska typu 4 przyznaje sie stopien 2 w skali, ze wzgledu na potencjat stworzenia siedliska starorzecza.
Zaleca sie wprowadzenie gatunkéw wodnych i nadwowdnych typowych dla starorzecza (kod 3150 Natura
2000)

Uboga roslinno$¢ warto wzbogacic o: grazel zoty, rdestnice, rogatek sztywny, moczarka kanadyjska

Siedlisko typu 5 —potencialne siedlisko tegowe z roslinnos¢ synantropijng, zadrzewieniami

Siedlisko zostato oddzielone od zadrzewien nawigzujacych do tegdw ze wzgledu na silne zaburzenia o
antropogenicznym charakterze oraz znaczne wystepowanie inwazyjnego gatunku — klonu jesionolistnego oraz
rdestowca ostrokorczystego. Zaleca sie usuniecie gatunkdéw inwazyjnych oraz wprowadzenie gatunkéw
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typowych dla tegdw. W autorskiej skali przyznaje sie klase 3 temu siedlisku

Zaleca sie nasadzenia charakterystyczne dla tegéw: wierzba biata, wiciowa, olsza, podagrycznik pospolity,
kostrzewa olbrzymia, wigzéwka btotna, bluszczyk kurdybanek, turzyca zwista, rzadkoktosa, zgrzebtowata,
odlegtokosa, skrzyp olbrzymi, ziarnopton wiosenny, zlo¢ z4tta, dziurawiec kosmaty, piéropusznik strusi, jesion
wyniosty, dgb szyputkowy, czeremcha zwyczajna, wigz gorski, ostrozen warzywny, niecierpek pospolity, tojesé
pospolita, kuklik zwisty

Siedlisko typu 6 — taki Swieze, wilgotne

Ze wzgledu na degradacje i antropologiczne regularne zaburzenia rozwoju siedliska, zaleca sie uzupetnienie
0 gatunki charakterystyczne dla tak Swiezych i wilgotnych, oraz wyznaczenie miejsc siedzacych na terenie, w
celu unikniecia dalszej degradacji. Przyznaje sie stopien 3 powyzszej skali.

Zaleca sie uzupetnienie o gatunki: jaskier ostry, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny, rzezucha fgkowa,
groszek takowy, wyka ptasia, koniczyna tgkowa, Swietlik takowy, babka lancetowata, chaber fakowy, mietlica
olbrzymia, owsica omszona, ktosdwka wenista, kostrzewa tgkowa, kostrzewa czerwona, wiechlina fakowa,
wiechlina zwyczajna.

Siedlisko typu 7 — Szuwarowe i ziotoro$la

Ze wzgledu na potencijat siedlisk przyznaje sie 2 stopien w skali oraz zaleca wzbogacenie o gatunki typowe
dla zbiorowisk szuwarowych i ziotoro$li.

Zaleca sie nasadzenia z gatunkéw: pokrzywa zwyczajna, kielisznik zaro$lowy, podagrycznik pospolity, perz,
zabieniec babka wodna, skrzyp bagienny, manna mielec, trzcina pospolita, szczaw lancetowaty, patka
szerokolistna, tatarak zwyczajny

Siedlisko typu 8 — ols

Siedlisko ze wzgledu na swoj krétki czas wystepowania w terenie ma $rednig warto$¢ przyrodnicza, jednak
warto wzbogacic je o gatunki charakterystyczne aby rozwingC wystepujace siedlisko. Przyznaje sie 2 stopien
w skali.

Zaleca sie nasadzenia z gatunkoéw: czarna porzeczka, czeremcha pospolita, trzcinnik lancetowaty, turzyca
dtugoktosa, nerecznica grzebieniasta, karbieniec pospolity, woskownica europejska, dtugosz krélewski,
wierzba szara, wierzba rokita, wierzba pigcioprecikowa.

3.2.3. Projektowane nasadzenia

Projektowane nasadzenia dostosowano do wystepujacych siedlisk, oraz projekiuje sie w ponizszych
grupach:

S1LEGI

S2 RUDERALNE

S3 GRADY

S4 STARORZECZE

S5 POTENCJALNE LEGI

S6 LAKI

S7 SZUWARY ZIOLOROSLA

S8 OLS

UWAGA: Ponizsze tabele zawieraja spis pozadanych roslin do nasadzen. Dopuszcza si¢ jednak ze
wzgledu na wielko$¢ inwestycji zmiany stosunkéw roslin oraz ich ilosci w obrebie grupy. llo¢ taczna
roslin oraz powierzchnia nasadzen jest niezmienna.

"
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KRZEWY
sadzenie w grupach jednogatunkowych nie mniejszych niz 20 szt
ozn. gatunek poj. | szt/m2 | powierzchnia| szt | suma szt
wierzba wiciowa Salix viminalis 17766
312 w?erzba purpurowa Sall:x pgrpurea 3 5 10664 17766 532983
wierzba szara Salix cinerea 8883
wierzba tréjprecikowa Salix triandra 8883
ligustr pospolity Ligustrum vulgare 1737
$liwa tarnina Prunus spinosa 1737
S6.1.2 | deren Swidwa Cornus sanguinea C3 5 3128 1736 15632
trzmielina pospolita Euonymus europaeus 5211
wierzba wiciowa Salix viminalis 5211
ROSLINY WODNE
sadzenie w grupach jednogatunkowych nie mniejszych niz 50 szt
ozn. gatunek poj. | szt/m2 | powierzchnia| szt | suma szt
grzybieAczyk wodny Nymphoides peltatum 3261
S4.1 | grzybien biaty Nymphaea alba P9 8 1223 3261 9784
czermien btotna Calla palustris 3262
turzyca biotna Carex acutiformis 3312
S4.2 | tatarak zwyczajny Acorus calamus P9 8 1243 3312 9936
taczen baldaszkowy Butomus umbellatus 3312
ROSLINY RUNA
sadzenie w grupach jednogatunkowych nie mniejszych niz 50 szt
ozn. gatunek poj. | szt/m2 | powierzchnia| szt | suma szt
kopytnik pospolity Asarum europaeum 13352
S1.1 Aegopodium P9 8 3340 26704
. . . 13352
podagrycznik pospolity podagraria
turzyca rzadkoktosa Carex remota 2300
S1.3 tojes¢ bukietowa Lysimachia thyrsiflora P9 8 57T 2300 4600
bluszcz pospolity Hedera helix 19741
S1.5 | miodunka pospolita Pulmonaria officinalis | P9 8 7405 19742 | 59224
zawilec gajowy Anemone nemorosa 19741
trzmielina pospolita Euonymus europaeus 6562
Corydalis 6563
S3.2.1 | kokorycz paprociowa cheilanthifolia P9 8 2462 19688
| . Aegopodium 6563
podagrycznik pospolity podagraria
zawilec gajowy Anemone nemorosa 1250
S3.2.2 | miodunka pospolita Pulmonaria officinalis | P9 8 468 1251 3752
barwinek pospolity Vinca minor 1251
S6.1.1 | szczaw zwyczajny Rumex acetosa P9 8 2312 289 18496
12
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koniczyna biata Trifolium repens 289
koniczyna takowa Trifolium pratense 289
babka lancetowata Plantago lanceolata 289
chaber takowy Centaurea jacea 289
babka $érednia Plantago media 289
komonica zwyczajna Lotus corniculatus 289
bukwica zwyczajna Betonica officinalis 289
DRZEWA
Obw. Pnia
ozn. gatunek suma szt.
[cm]
S.3.1c | klon polny Acer campestre 16-20 3
S.1.4. | czeremcha pospolita Prunus padus 16-20 19
S.5.1a | wierzba biata Salix alba 16-20 1
S.5.1b | olsza czarna Alnus glutinosa 16-20 1
S.3.1a | grab pospolity Carpinus betulus 16-20 2
S.3.1b | jarzab pospolity Sorbus aucuparia 16-20 2
LAKA KWIETNA
ozn. gatunek powierzchnia

chaber tgkowy, babka Srednia, przytulia
pospolita, przytulia wlasciwa, przetacznik
dtugolistny, bukwica zwczajna, firletka
poszarpana, jaskier ostry, komonica zwyczajna,
kozibréd takowy, krwawnica pospolita, krwawnik

S21 pospolity, krwisciag mniejszy, lebiodka pospolita, 7976
len trwaty, lepnica rozdeta, Inica pospolita,
marchew dzika, przelot pospolity, rzepik
pospolity, sparceta siewna, szatwia fakowa,
$wierzbnica polna, ztocien zwyczajny
Stanowiska wystepowania rdestowca ostrokoriczystego Reynoutria japonica i innych gatunkow
inwazyjnych z rodziny Reynoutria zostaty wyznaczone w ramach inwentaryzacji zieleni. Lokalizacja
zgodnie z rysunkiem PT-RYS-03 oraz PT-RYS-04
Jest to gatunek bardzo inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej przyrody. Ro$lina ta
charakteryzuje sie bardzo szybkim wzrostem, tworzac rozlegte kepy i wypieraniem innych gatunkow
roslin. Rozmnaza sie poprzez kiacza.
4. Materiaty
Trawy ozdobne

Rosliny musza by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzeri mechanicznych i oznak wystepowania
patogendw, dostatecznie nasycone wodg). WielkoS¢ rosliny okresla sie na podstawie wielko$ci pojemnika.
Podtoze powinno by¢ rownomiernie przero$nigte korzeniami, bez zbrylenia i splatania korzeni u spodu,
korzenie powinny by¢ jasne i zywotne.

Krzewy
Rosliny musza by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen mechanicznych i oznak wystepowania
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patogendw, dostatecznie nasycone woda). Rosliny powinny by¢ odpowiednio uformowane (pedy
rownomiernie rozmieszczone wokot szyjki korzeniowej z zachowaniem cech pokrojowych gatunku).
Korona pedéw powinna by¢ bez uszkodzen i prawidiowo zabarwiona. Bryta korzeniowa powinna by¢
nieuszkodzona i prawidtowo rozwinigta. Podtoze powinno by¢ réwnomiernie przero$niete korzeniami, bez
zbrylenia i splatania korzeni u spodu, korzenie powinny by¢ jasne i zywotne. Dopieszcza sie sadzenie
krzewow kopanych.
Drzewa

Rosliny musza by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen mechanicznych i oznak wystepowania
patogendw, dostatecznie nasycone woda). Korona powinna by¢ odpowiednio uformowana pod wzgledem
konstrukcyjnym (przewodnik odpowiednio wyksztatconym paczkiem szczytowym, konary rozmieszczone
rdwnomiernie, brak rozgatezien widlastych). Miejsce musi by¢ odpowiednio zrosniete, aby nie doszio do
ztamania przy rozrosnigtej koronie. Kora pedéw powinna by¢ bez uszkodzen i prawidtowo zabarwiona
Bryta korzeniowa powinna byC nieuszkodzona i prawidtowo rozwinieta. Podtoze powinno by¢
rownomiernie przero$niete korzeniami, bez zbrylenia i splgtania korzeni u spodu, korzenie powinny by¢
jasne i zywotne. Drzewa w formie naturainej, obwod pnia 16-20cm, Korona uformowana przy formach
naturalnych na wysokosci 2,2 m, symetryczna z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, réwnomiernie
rozgateziona, pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym. Przewodnik prosty, bez przycietych pedow.
Barwa lisci typowa dla odmiany.

Ziemia ogrodnicza
Ziemia powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni, wolna od zanieczyszczen obcych, jednorodne lub
skomponowane z wielu skfadnikow podioze, przygotowane specjalnie dla okre$lonych upraw
ogrodniczych np.: ziemia kompostowa, ziemia torfowa, ziemia liSciowa

Sciétkowanie
Pod posadzonymi ro$linami nalezy wykonaé $cidtkowanie z materiatéw naturalnych, z mieszaniny
zrebkow drewnianych i kory. Materiat ekologiczny, wodoprzepuszczalny, biodegradowalny, w postaci
zmiekczonych technologicznie zrebkow drewnianych o frakcji od okoto 5 do okoto 50 mm i kory $rednio
mielonej. Migzszos¢ Sciotki min 8cm

5. Opis sadzenia roslin

Sadzenie nowych ro$lin nalezy dokonaé po zakoriczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie przeprowadzanej
inwestyciji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu.

Drzewa

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktdrg nalezy obsypac i
umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wigksze niz bryta korzeniowa.

Dno nalezy spulchnic¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwa ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po
ustawieniu roliny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzng ziemia, ubi¢ oraz podlaé. Nastepnie nalezy uzupetnié
ziemie i uformowac¢ wokét drzewa plytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie podlac. Po posadzeniu nalezy
zabezpieczy¢ gatunki drzew najbardziej narazone na dziatanie wiatru przymocowujac je do wbitych w ziemie
palikéw za pomocg odciggdw przeznaczonych do tego typu prac. Pien drzewa nalezy oples¢ obejma gumowa, lub
piankowa, do ktérych nalezy podczepic trzy odciggi i przymocowac je do wyzej wspomnianych palikéw wbitych w
ziemig w formie trojkata — nie wolno uzywac materiatéw nieelastycznych typu drut lub sznurek.

Krzewy
W miejsce sadzenia nowo projektowanych roélin nalezy dostarczyC ziemie urodzajng, ktorg nalezy obsypac i
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umiejetnie ugnie$¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa. Dno nalezy spulchni¢ i wysypac¢ 10 —
15 cm warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu ro$liny bryte zasypa¢ nalezy
do potowy zyzng ziemig, udepta¢ i podlaé. Nastepnie uzupeti¢ nalezy ziemie i uformowac wokdt krzewu ptytki
dofek.

Trawy ozdobne:
Czas sadzenia:

Rosliny, ktore wyhodowano w plastikowych pojemnikach mozna sadzi€ na przestrzeni catego roku.
Najstosowniejszym czasem sadzenia jest jednak wiosna lub jesiert. Sadzenie ro$lin we wrze$niu lub pazdzierniku
umozliwia ich wtasciwe ukorzenienie przed nadejsciem mrozow. Sadzac rosliny w pdzniejszym okresie, nalezy
zatroszczy¢ sie o ich dodatkowg ochrone na okres zimy. Wiosng najkorzystniej jest sadzi¢ rosliny w okresie od
marca do majg — po ostatnich przymrozkach.
Sadzenie:
Przed wysadzeniem do gleby nalezy obficie zmoczy¢ bryte korzeniowg i starannie przygotowa¢ miejsce, gdzie
rodlina zostanie zasadzona. Ro$liny sadzi¢ z pojemnikéw do dotéw. Doty powinny by¢ wigksze od pojemnika o
kilka centymetréw. Gesto$¢ sadzenia ilos¢ i gatunki zgodnie z rysunkiem. Po zasadzeniu nalezy ponownie podlaé
rosling, aby gleba znalazta sie w mozliwie najwiekszej bliskosci korzeni
Zalecenia pielegnacyjne dla bylin:

i. nalezy regularnie odchwaszcza¢

ii. po przekwitnieciu nalezy usuwac kwiatostany

iii. w latach pdzniejszych stosowa¢ nawozenie wg potrzeb.

Powierzchnie trawiaste

Podtoze pod trawnik nalezy oczy$ci¢ i wyréwnag. Konieczne jest mechanicznie lub chemiczne usunigcie chwastow,
ktgczy roslin, kamieni lub innych elementéw z gruntu, w przypadku gruntéw w formie nasypdw niekontrolowanych,
ktére mogq wystepowac na dziatce inwestycji.

Caty obszar pod trawniki nalezy:

- przekopac lub przeora¢, celem spulchnienia gleby

- nawiez¢ warstwe dobrej, zyznej ziemi lub kompostu, rekomendowanych dla trawnikow i zmiesza¢ z gruntem
rodzimym (lub nasypowym) na gteboko$¢ ok. 10 cm. Konieczne jest zbadanie odczynu gleby — powinien wynosié
ok. 6 — jesli jest nizszy niezbedne jest zastosowanie nawozéw wapniowych. Mozna réwniez zastosowaé nawozy —
obornik granulowany lub azofoske, ktére mieszamy z gruntem. Po wykonaniu tych zabiegdw, caly teren nalezy
wyréwnac, watowac (kilkukrotnie) w celu utwardzenia gruntu, do momentu, gdy buty beda zostawiaty jedynie plytki
$lad. Po wyréwnaniu i ubiciu, podtoze pod trawnik nalezy podlewac i pozostawi¢ na 1-2 dni, dopiero po tym czasie
mozna przystapi¢ do wysiewu lub uktadania trawy z rolki.

Gatunek trawy nalezy dostosowac do rodzaju zaplanowanego uzytkowania. Trawa powinna by¢ dostosowana do
intensywnego uzytkowania, cieniolubna, do zastosowania pod koronami drzew, dedykowana do terendw
parkowych i uzyteczno$ci publicznej. Dobrana trawa powinna charakteryzowac sie duzg odpornoscig na niedobér
Swiatta stonecznego, tworzac piekna, gesta i intensywnie zielong darn, powinna mie¢ takze wtasciwosci bardzo
szybkiej regeneraciji w trudnych warunkach, w ktorych bedzie rosnag.

Rekomenduje sie trawy wytrzymate zawierajgce przewage traw uzytkowych: wiechline takowa, zwyczajng i roczng,
zycice trwatg, tymotke takowa i grzebienice pospolita.

Zaleca sie stosowanie mieszanek trawy z mikro koniczyna.

Pielegnacja trawnika do czasu przekazania
W kazdym z przypadkow wykonania trawnikow w gestii Wykonawcy jest zapewnienie trawie odpowiedniego czasu
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wzrostu lub adaptacji przed przekazaniem do uzytkowania.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ minimum jedno koszenie. Pierwsze koszenie nalezy wykonac,
gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8cm. Nalezy wtedy skrdci¢ ja o potowe, na wysoko$¢ 4 cm. Wazne jest, by trawa
przed cieciem byta nawodniona, ale nie mokra (nie kosimy zaraz po deszczu). Konieczne jest zapewnienie
odpowiedniego podlewania w czasie wzrostu trawnika lub jego adaptacji. Mozna stosowac podlewanie docelowe,
przestawne zraszacze automatyczne lub zraszacze reczne. Podlewanie powinno odbywac¢ sie wczesnym rankiem
lub wieczorem, celem unikniecia ,przypalenia” lisci.

Przyktadowa mieszanka traw

Zycica trwata -35%
Kostrzewa czerwona roztogowa -32%
Kostrzewa czerwona kepowa -10%
Kostrzewa owcza -10%
Wiechlina fakowa -10%
Koniczyna biata — Trifolium repens var Pirouette -3%

Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie wiosennym do korica maja lub w okresie
przetomu lata i jesieni od potowy sierpnia do konca wrzesnia.

Wazne, zeby mieszana zawierata koniczyne biatg ktéra jest w odmianie mini — trawnik wyglada dobrze przez caty
rok, mimo suszy i péznej pory roku.

Norma wysiewu dla mieszanki wynosi 25g/m2

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiedniag ilo$¢ ziemi
urodzajnej (10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Zabezpieczenie drzew na budowie

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usung¢ w etapowej redukcji czesci
nadziemnej. Teren rob6t powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie od pazdziernika do
konca lutego. W miare mozliwo$ci nalezy skrécié czas realizacji inwestycji — mniejsze zagrozenie, ze dojdzie do
przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetacji, j. od
pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robét, w celu unikniecia uszkodzen mechanicznych czesci podziemnych i nadziemnych oraz
uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposéb. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem dendrologicznym.
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Rysunek 1 Przykfad prawidtowego
oszalowania pni drzew;

a) poziom gruntu,

b) oszalowanie z desek,

c) drut lub opaska mocujgca deski do pnia,
d) rury drenarskie, juta, zabezpieczenie pnia,
e) warstwa niealkalizujacego kruszywa
grubosci 20 cm

(Chachulski Z. 2000).

Wokét drzew na terenie zagospodarowania zaleca sie utworzenie Strefy Ochrony Zieleni, obejmujacej rzut korony
drzewa powigkszony o 1,5metra. Zakres taki nalezy wygrodzi¢, aby zminimalizowa¢ uzytkowanie terenu i
zageszczanie gleby w tym obrebie. W przypadku gdy zastosowanie Strefy Ochronnej Zieleni jest niemozliwe,
nalezy zastosowac oszalowanie pni drzew, jak powyzej. Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu
korony (skutkuje pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowa¢, a najlepiej catkowicie
wykluczy¢ sktadowanie materiatow budowlanych i poruszanie sie pojazdami, maszynami budowlanymi w obrebie
rzutdw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie muszg by¢ chronione
oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej, gdy ostona siega do wys. pierwszych gatezi). Deski powinny by¢
zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur drenarskich, zwinietej juty. Przy szalowaniu nalezy
dopilnowac, by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cze$¢ miata oparcie w podtozu (deski
nie powinny opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia - z drutu lub specjalne;
taSmy stalowej - znajdowaly si¢ w odlegto$ci co 40-60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie matami ze stomy na
wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem rowniez co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywacé recznie w strefie gtéwnej masy
systemu korzeniowego — do gteboko$ci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz
2 c¢m nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem
prostym do ich osi za pomocg ostrego narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujacym.
Zaleca sie ochrone korzeni przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwg torfu, a nastepnie folig
ogrodnicza, agrowtokning lub jutg przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamieta¢ o utrzymaniu
warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie.

W okresie letniej suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 |
na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio po wykonaniu
robot ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzty.
Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu pracach firmie.

Prace w sasiedztwie strefy korzeniowej

W zwigzku z konieczno$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac w rejonie bryt
korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni nalezy kierowaé sie
nastepujacymi zasadami:

wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka, czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywac recznie,

= podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang warstwe gruntu i

nie przecinajac korzeni gtownych utozy¢ podbudowe, nastepnie utozy¢ warstwe $cieralna,

" prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew
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(z wytaczeniem mrozéw) tak aby nie naraza¢ odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,

" w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty wilgoci
poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi woda.

6. Operat pielegnacyjny

Zgodnie z przedmiotem zamowienia nalezy przeprowadzi¢ prace pielegnacyjne na znacznym obszarze inwestycji.
Zakres prac pielegnacyjnych zaznaczono na rysunku. W niniejszym opracowaniu obejmuje on dziatki ewidencyjne
o numerach: Obreb 25 — 142, 199/6, 131/1; Obreb 23 - 503/3, 503/2, 503/1, 46/14, 46/15, 501, 485, 46/8, 46/7,
46/6, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12. Dla terendw Parku Potulickiego jest to powierzchnia réwna 77957 m2, dla cze$ci
Szpitala Tworkowskiego jest to powierzchnia réowna 63843 m2, czyli dla catosci terenu pielegnacyjnego
powierzchnia wynosi 141 800 m2, zgodnie z zakresem oznaczonym na PT-RYS-2.

Prace pielegnacyjne i porzadkowe

Przewiduje sie oczyszczenie terenu z zanieczyszczen pochodzenia antropogenicznego wraz z wywozem i
utylizacja. Terenu zieleni istniejacej — nieuzytki i taki wskazane sg do mulczowania z mikro niwelacjg terenu Poprawi
to warunki rozwoju i utatwi powr6t pierwotnych tak siedlisk naturalnych. Laki uzupetnione zostang o gatunki
miododajne, trawy naturalnie wystepujace w pierwotnych siedliskach.

Istniejgca zielen trwata — drzewa i krzewy wskazana jest do zabieg6w pielegnacyjnych tj. usuwanie odrostow, ciecia
pielegnacyjne lub sanitarne w koronach oraz inne konieczne zabiegi pielegnacyjne zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Drzewa, krzewy oraz zbiorowiska roslin zostaty okre$lone w opracowaniu TOM IIl ZL ,Inwentaryzacja i gospodarka
zieleni”. Na powyzszych terenach planuje sie rowniez usuniecie ro$lin z rodziny Reynoutria (patrz punkt 6.2).
Catos¢ pielegnacii nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu okresu legowego.

6.1. Sciotkowanie i mikoryza

Zgodnie z inwentaryzacjg oraz operatem pielegnacyjnym znajdujacym sie w TOM IIl ZL (zatgczniki)
planuje sie wykonanie zabiegu $cidtkowania oraz mikoryzy na terenie opracowania. Przewiduje sie
punktowe uzupetnienie ubytkéw gruntowych w sumie okoto 36 dotdéw, w tym 30 wypetnienie dotéw do
0,25 m3 otoczakow oraz wypetnienie 6 dotéw do 0,5 m3 otoczakdw. Wypetienie ubytkéw gruntowych
ochroni korzenie przed odstonigciem i zniszczeniem przez przechodnidw, a frakcja wybranego materiatu
zapewni odpowiednie napowietrzenie gleby. Wyznaczony teren planuje sie réwniez wysciétkowaé 5cm
warstwg piachu kopalnianego, aby réwniez zapobiec dalszej degradacji gleby oraz ugniataniu i
niszczeniu korzeni przez odwiedzajacych teren opracowania.

6.2. Eliminacja gatunkdw inwazyjnych (w tym rdestowca ostrokonczystego REYNOUTRIA JAPONICA)

Usuwanie roslin z rodziny Reynoutria obejmuie:

1. usuwanie rosliny 2 razy do roku, nie dopuszczajac do zakwitniecia;

2. przy usuwaniu gatunku inwazyjnego nalezy zachowac inne gatunki roslin wystepujace na tym
terenie;

3. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

4. wycinanie pedéw na wysokosci pierwszego wezta

5. zbior i utylizacja (wyw6z do wyznaczonych miejsc ) Scietego materiatu roslinnego. Praca w
zespotach np. 2(3)-osobowych: jedna osoba wycina, druga zbiera wyciete pedy

18
Martagon Marta Matusik



TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

Konieczny sprzet: duzy sekator lub kosiarka spalinowa; folie do sktadania $cigtych roslin. Sprzet
do przewozu biomasy (materiatu pozyskanego po $cieciu) bezposrednio po zastosowaniu
zabiegéw mechanicznych lub po wysuszeniu materiatu na miejscu;
6. Jezeli pojawi sie rdestowiec nalezy wprowadzi¢ skoordynowane dziatania w celu ich zwalczenia.
7. W sytuacji, gdy rdestowe wystepujg pojedynczo lub w niewielkich ptatach mozliwe jest
zastosowanie wycinki recznej.
Termin prac:
wycinka — wielokrotnie w czasie sezonu (optymalnie 6-8 razy) poczynajac od maja (w zaleznosci
od warunkéw pogodowych w danym roku i tempa rozwoju roslin.
Zalecenia oraz eliminacja zgodna z wytycznymi dotyczacymi zwalczania rdestowcdw na terenie Polski
wydanych przez Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

6.3. Pielegnacija zieleni na terenach zabytkowych

Grupy terenowe:
e Znajdujace sie w Parku Potulickim: grupa terenowa - A, B, C,D, E, F, G
e Znajdujace sie w granicach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Jana
Mazurkiewicza: grupa terenowa - T
e Pozostate: grupa terenowa — P

Prace zwigzane z zielenig na terenie Parku Potulickiego oraz na terenie Mazowieckiego
Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza wymagajg uzgodnienia z Mazowieckim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Zgodnie z zatgczonymi do rysunkdw dot. Pielegnacii
drzewostanu kolumng ,Uzgodnienie pielegnacji z MWKZ (zat A, zat B, zat C)”. Dane w ww. kolumnie
dotyczg nr. uzgodnienia z MWKZ zakresu pielegnacji zieleni. Prace pielegnacyjne nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu okresu legowego.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizy podzielono drzewostan réwniez na grupy
wiekowe, zgodnie z legendg ponizej.
Grupy wiekowe:

o 0 - krzewy lub formy krzewiaste drzew

e 1 - podrosty drzew do obwodu 25¢cm/po $cietym pniu

e 2 -drzewa do obwodu 50cm

e 3 -drzewa do obwodu 75cm

e 4 -drzewa do obwodu 100cm

e 5-drzewa do obwodu powyzej 100cm

e 6 - pomniki przyrody

e 7- drzewa cenne

e 8-las

6.3.1. Grupy wielkoSciowe zieleni, metodyka zabiegow

Przed okre$leniem zakresu pielegnacyjnego przydzielono egzemplarze do konkretnych grup
wielko$ciowych na podstawie doktadnej inwentaryzacji zieleni, wraz z oceng stanu fitopatologicznego
wystepujacych na terenie drzew i krzewdw. Dokonano ogledzin réwniez pod wzgledem planowanej
inwestycji, aby wykluczy¢ wszelkie zagrozenia. Wystepujaca zielen przydzielono do nastepujacych
grup:

e A - Teren zakrzewiony, przeznaczony do oczyszczenia

19
Martagon Marta Matusik



TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

B — Teren porosnigty podrostami drzewostanu, do 10 cm $rednicy do oczyszczenia

C - Istniejace krzewy wymagajace drobnych prac pielegnacyjnych.

D - grupa obejmujaca drzewa mtode, do 3 metréw wysokosci

E - grupa obejmujaca drzewa do 5 metréw wysokosci

F - grupa obejmujaca drzewa osiggajace wysokos¢ powyzej 5 metrow

F1 - Pomniki przyrody na terenie opracowania - zawarte w tej grupie okazy nalezy jedynie
skontrolowa¢, sprawdzi¢ obecny stan fitopatologiczny. Podczas prowadzenia prac
budowlanych drzewa nalezy otoczy¢ SOZ (strefg ochronng zieleni) i nie prowadzi€ prac w jej
zakresie. W strefie pomnikow przyrody planuije sie jedynie uzupetnienie ubytkéw nawierzchni
aby zapobiec uszkadzaniu odstonietych korzeni. Materiat uzupetnienia ubytkéw powinien
wykluczyé mozliwos¢ dalszego zageszczania gleby przez przechodniow terendw
nadrzecznych. Nie nalezy jednak dokonywaC prac pielegnacyjnych bez dodatkowych
ogledzin, oraz uzgodnienia z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw zakresu
ewentualnych prac przy pomnikach przyrody.

G - Las A oraz Las B - feg olszowy, w tym Las B z liczng roslinnoscig domieszkowg oraz
wstepujacym siedliskiem ruderalnym

Dla wyzej wymienionych grup wielkosciowych przewidziano nastepujace prace:

o Usuniecie posuszu w koronach drzew

e Usunigcie uszkodzonych i potamanych gatezi/konaréw

e Wykonanie cie¢ korygujacych nie przekraczajacych 15% masy koron

Metodyka zabiegow:

ciecia sanitarne: usuwanie gatezi: martwych, chorych, uszkodzonych, nadtamanych,
kolidujacych — ocierajacych sie.

ciecia korygujace - dokonywanie zmian w koronie drzewa; przebudowa wadliwie uformowane;
korony na skutek uwarunkowan genetycznych lub braku prawidtowej pielegnacji, w tym
réwniez rownowazenie masy — stosowane w przypadku zachwiania statyki drzewa /gtéwnie
przy egzemplarzach pochylonych, rozwinietych jednostronnie lub po wtamaniach czesci
korony drzewa/. uwzglednia takze redukcje gornej partii korony lub przewodnika w celu
obnizenia $rodka ciezkosci drzewa, zagrozonego ,wiatrotomem” lub ,wiatrowatem”.

Ciecia majq zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i dendrologicznej oraz
zasadami bezpieczenstwa

6.3.2. Teren Parku Potulickich

Na terenie Parku Potulickich planuje si¢ pielegnacije istniejacego drzewostanu. Prace zwigzane z
drzewostanem na tym terenie zabytkowym obejmujg uzgodnienie z Mazowieckim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow - oznaczenie A oraz C.

6.3.3. Teren Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza

Na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza planuje sie
pielegnacje wystepujacego drzewostanu, poza pomnikami przyrody. Ze wzgledu na ich cennosé
zaleca sie jedynie kontrole stanu fitopatologicznego. W przypadku zauwazenia konieczno$ci
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wykonania prac pielegnacyjnych pomnikow przyrody, nalezy uzgodni¢ zakres prac z Mazowieckim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow oraz Radg Gminy.

Na terenie Szpitala Tworkowskiego planuje sie wykonanie ogrodzenia, zgodnie z TOM Il Projekt
architektoniczno-budowlany oraz TOM [Va Projekt techniczny. Ogrodzenie lokalizuje sie wzdtuz
istniejacych drég na terenie Szpitala Tworkowskiego. W ogrodzeniu zaplanowano uskoki, aby
zachowat istniejacy drzewostanem. W sasiedztwie projektowanego ogrodzenia przy ciggach
komunikacji drogowej, planuje sie pielegnacje drzewostanu (lasu) — wykonanie niezbednych cie¢,
zgodnie z powyzsza metodykg zabiegow. Pozostate cze$¢ leSna niedostepna dla cziowieka,
pozostaje w formie naturaine;.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA NR STR.
PT-RYS-1 Projekt zieleni — zakres 1 1:500 23
PT-RYS-2 Gospodarka drzewostanu i operat pielegnacyjny. 1:500 24
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