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TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

CZĘŚĆ B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO  W PRUSZKOWIE
OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ,  BUDOWĘ
POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ
ALTAN I BUDOWĘ OGRODZEŃ
w ramach zadania ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy
rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II" w zakresie
zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa
do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
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1. 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE. 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE. 2. OGRODZENIE NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH. PANELE OGRODZENIOWE MONTOWANE SYSTEMOWO DO SŁUPKÓW 10-15 CM NAD OGRODZENIE NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH. PANELE OGRODZENIOWE MONTOWANE SYSTEMOWO DO SŁUPKÓW 10-15 CM NAD POWIERZCHNIĄ TERENU TAK ABY ZACHOWAĆ POWSTAŁO PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE I UMOŻLIWIĆ MIGRACJĘ LOKALNYCH ZWIERZĄT (KORYTARZ EKOLOGICZNY). MONTAŻ OGRODZENIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA. SŁUP ZAGŁĘBIONY W FUNDAMENCIE MIN. 60CM. FUNDAMENT OGRODZENIA BETONOWY 0,3MX0,3M GŁĘBOKOŚĆ MIN. 100CM. FUNDAMENTY BRAM I FURTEK 0,5MX0,5M GŁĘBOKOŚĆ MIN. 100CM. NA SKARPACH I PRZY ZŁEJ NOŚNOŚCI GRUNTU ZWIĘKSZYĆ GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA OGRODZENIA. NA ZAŁAMANIACH OGRODZENIE NALEŻY WZMOCNIĆ ODKOSAMI.  3. POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWANO DO WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB SŁABONOŚNYCH JAK GLINY W POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWANO DO WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB SŁABONOŚNYCH JAK GLINY W DOWIENIA DOSTOSOWANO DO WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH LUB SŁABONOŚNYCH JAK GLINY W STANIE PLASTYCZNYM, TORFY. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW SŁABONOŚNYCH LUB NIENOŚNYCH NALEŻY JE WYBRAĆ I ZASTĄPIĆ NASYPEM BUDOWLANYM LUB CHUDYM BETONEM. B CHUDYM BETONEM. 4. OGRODZENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SZPITALA OGRODZENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SZPITALA TWORKOWSKIEGO: HYDRANTY, LATARNIE. WYKONAWCZ OPRACUJE RYSUNKI WARSZTATOWE I UZGODNI DOKŁADNY PRZEBIEG WYKONAWCZ OPRACUJE RYSUNKI WARSZTATOWE I UZGODNI DOKŁADNY PRZEBIEG DOKŁADNY PRZEBIEG NY PRZEBIEG OGRODZENIA Z GMINĄ PRUSZKÓW ORAZ SZPITALEM TWORKOWSKIM PRZY OBECNOŚCI INSPEKTORA DS. ZIELENI. W MIEJSCACH Z GMINĄ PRUSZKÓW ORAZ SZPITALEM TWORKOWSKIM PRZY OBECNOŚCI INSPEKTORA DS. ZIELENI. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA DRZEW ORAZ HYDRANTÓW NALEŻY PRZEWIDZIEĆ USKOK W OGRODZENIU ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ WEGETACJĘ DRZEWA ORAZ DOSTĘP DO URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. NA TERENIE DRÓG NALEŻY WYKONAĆ OGRODZENIE DEMONTOWANE Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU DO SERWISU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I ZAPEWNIENIA PRZEJAZDU NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH. O1-O5; O16-O17; O22-O24. 5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH POSTĘPOWANIE WG. ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH POSTĘPOWANIE WG. ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY PROJEKTU W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM  W CELU DOSTOSOWANIA LICZBY I WIELKOŚCI ELEMENTÓW DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMOWYCH.  6. OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI TRWAŁEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSTARCZAJĄCO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI TRWAŁEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSTARCZAJĄCO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ I ŻYWOTNOŚĆ ELEMENTÓW. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA POWINNY BYĆ NIE MNIEJSZE NIŻ OKREŚLONE PRZEZ ELEMENTY OGRODZEŃ PRZYKŁADOWYCH.  7. SŁUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY I FURTKI POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.  SŁUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY I FURTKI POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.  8. WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAŻ NIE WYMAGAŁ CIĘCIA WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAŻ NIE WYMAGAŁ CIĘCIA MECHANICZNEGO LUB SPAWANIA. SPAWANIE I CIĘCIE ELEMENTÓW OGRODZENIA NA  TERENIE BUDOWY UWAŻA SIĘ ZA NIEDOPUSZCZALNE. PROJEKT OGRODZENIA ZAKŁADA MOCOWANIE PANELI OGRODZENIA DO BOKÓW SŁUPKÓW SYSTEMOWYCH ZA POMOCĄ OBEJM STALOWYCH DOSTARCZANYCH RAZEM Z ELEMENTAMI SYSTEMU. MIN. 2 NA OBEJMY NA SŁUPEK. 
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