Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zarczyce Duze o df. ok. 980mb. na dz. nr 1053 obreb 0019 Zarczyce Duze oraz dz. nr 299 i 322 obreb 0016

Wygnanéw"
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.| Razem ce"an’zgg oStk | Wartosé netto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0
1. |p-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,98 0,00 zt
2. |p-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét km 0,98 0,00 zt
3. |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew, krzakéw i podszy¢ Srednich od 31% do 60% powierzchni ha 0,03 0,00 zt
Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 15 cm
4 |p-06.03.01 szeroko$ci 0,75 m. z odwozem urobku m2 1470 0,002
llos¢ = 980*0,75*2 = 1470,00 m2
Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na cafej szerokosci jezdni z transportem z
5. |p-04.01.01 odwozem urobku m2 5590 0,00 zt
llos¢ = 980mx5,5m +200m2 (rozjazdy ) = 5 590,00m2
g Formowanie i zageszczanie nasypow z materiafu dowiezionego z dokopu.
6. |D-0205.01 llo¢ = (100+100+70+50)m*0,3m( $rednio)*5,5m = 526m3 m3 528 0,002
Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm.
7. |D-04.02.01 m2 5590 0,00 zt
llodé = 980mx5,5m +200m2 (potaczenia ) = 5 590,00m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
8. |D-04.04.02 m2 5590 0,00 zt
llodé = 980mx5,5m +200m2 (potaczenia ) = 5 590,00m2
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych frakeji 0-31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
9. |D-04.04.02 m2 5590 0,00 zt
llod¢ = 980mx5,5m +200m2 (potaczenia ) = 5 590,00m2
Il. PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
10. |p-04.03.01 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 4000 0,002
lloéé = 980m*4,0m+80m2 (poszerzania i rozjazdy) = 4000,00m2
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne w ilosci
11. [D-040801 76 kg/2 t 300 0,002t
llos¢ = 4000m2*75kg/m2/1000 = 300 t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm po zageszczeniu
12. |p-05.03.05 (warstwa Scieraira). m2 4000 0,00 zt
lloé¢ = 980m*4,0m+80m2 (poszerzania i rozjazdy) = 4000,00m2
1ll. ROBOTY WYKONCZENIOWE -CPV 45112730-1
Wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,75 m warstwa grubosci 10cm
13. |D-06.03.01 m2 1470 0,00 zt
llosc = 980m*0,75*2 = 1470m2
Razem warto$¢ netto 0,00 zf
Podatek VAT (23%) 0,00 z}

Ogotem wartosé brutto

0,00 zt




