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UWAGA!
W celu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków z
przepompowni na układzie za studnią rozprężną – w
studni zaworowej układu podciśnieniowego należy
zamontować układ pomiarowy- sondę hydrostatyczną np.
Aplisens SG25S. Sonda ta podłączona do szafy
sterowniczej przepompowni P1 przekazuje dane o
poziomie ścieku  – w przypadku zbyt wysokiego poziomu
nastąpi przerwa w pracy pomp. Ponowne załączenie
pomp następuje po obniżeniu się poziomu ścieku w
studzience. Do połączenia szafy sterowniczej z sondą
hydrostatyczną należy użyć przewodu elektrycznego
doziemnego ekranowanego 3 x 1,5mm2 np. ÖLFLEX
CLASSIC 110 BLACK CY  3x 1,5

Projekt zagospodarowania terenu w obrębie studni dwuzaworowej

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości
Wiela, gmina Mieścisko, działki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1

obręb 008 Mieścisko, działki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121
obręb 024 Wiela

Gmina Mieścisko
Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

Treść rysunku:

Projektant:

Inwestor:

62-100 WĄGROWIEC, ul. Kościuszki 9/6
HYDROTOM PAWEŁ TOMCZAK

WKP/0277/PWOS/14
nr upr. bud.

w specj. instal. i urządz. sanitarne

Obiekt:

Skala   --- Nr rys.  3.5

Branża: Projekt techniczny

mgr inż. Paweł Tomczak

Sanitarna

Tel.:+48 502 399 203 

Asystent: mgr inż. Dominika Kantorska

Data opracowania:  15.02.2023

Kanalizacja sanitarna
grawitacyjna

Kanalizacja sanitarna
tłoczna

Proj. kabel sterowniczy 3 x 1,5mm2 prowadzony
wzdłuż rurociągu tłocznego na odcinku Pś1 - Szawor

Przewód podciśneniowy Dn110

Przewód podciśneniowy Dn125

Likwidacja studni
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