UWAGA/
W celu zapewnienia ciggfosci odbioru Sciekow z
przepompowni na ukfadzie za studnig rozprezng — w
studni zaworowej uktadu podci$nieniowego nalezy
zamontowac uktad pomiarowy- sonde hydrostatyczng np.
Aplisens SG25S. Sonda ta podtgczona do szafy
sterowniczej przepompowni P1 przekazuje dane o
poziomie Scieku — w przypadku zbyt wysokiego poziomu
nastgpi przerwa w pracy pomp. Ponowne zatgczenie
pomp nastepuje po obnizeniu sie poziomu Scieku w
studzience. Do potgczenia szafy sterowniczej z sondg
hydrostatyczng nalezy uzy¢ przewodu elektrycznego
doziemnego ekranowanego 3 x 1,5mm2 np. OLFLEX
CLASSIC 110 BLACK CY 3x 1,5
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62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203
Gmina Miescisko
Inwestor: Pl. Powstancow WIlkp. 13, 62-290 Miescisko
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
////////// — Wiela, gmina Miescisko, dziatki nr 1016/7, 803, 438/2, 438/1
- T~ obreb 008 Miescisko, dziatki nr 2, 19, 48, 49, 81, 94, 114, 120, 121
~ obreb 024 Wiela
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