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Rzut przyziemia

sku¢ istniejgcy fragment muru i
wykonaé go ponownie z przewigzaniem
wzajemnym Scian;
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brak przewigzania /

Scian—istn. pionowe

rozwarstwienie

skué istniejgcy fragment muru i wykonaé
go ponownie z przewigzaniem wzajemnym
§cian; dopuszcza sie wykonanie rdzenia
betonowego fqczqcego $ciany (w Scianch
pozostawi¢ strzepia)
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naciecie w pfycie szerokosci 1,5cm, wysokosci 3,0cm i

dtugosci 160,0cm z ufoZeniem preta zbrojeniowego @12mm

i wypetnienie otworu zywicq montazowg;

nacigcia w rozstawie 50cm (18 pretéw na diugosci styku)
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naciecie w pfycie szerokosci 1,5cm, wysokosci 4,0cm i

dtugosci 160,0cm z ufozeniem preta zbrojeniowego #12mm
i wypetnienie otworu zywicq montazowg;
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UWAGI:
1. Zamurowania i wyburzenia zgodnie z czgsciq
/ architektoniczng projektu.
/ p 2. Projektowane belki zelbetowe Bz—1 do Bz—3 zakfadajg
- 2 SZCZGgO’f C skucie fragmentu istniejqcej piyty zelbetowej z
1:25 pozostawieniem jej zbrojenia.
3. Projektowane $ciany dziafowe (ukfad $cian dziafowych wg
cz. architektonicznej projektu) przewiqzaé z istniejgcymi
§cianami murowanymi na stalowe fgczniki systemowe).
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