*Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ na budowie!
eRysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z pozostatq czesciq dokumentacji projektowe].
e Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, a rzedne w metrach.
eNie nalezy wykonywa¢ pomiardw z rysunku. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.
eProjekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé¢ wraz z projektami branzowymi.
*Przed zamowieniem stolarki wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie.
e Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
e Wszelkich rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg, a sytuacjq na budowie nalezy
niezwtocznie informowac projektanta.

| e Wszystkie zastosowane materiaty muszq zgodnie z prawem posicda¢ wymagane atesty,
aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty.
oW razie wgtpliwosci — uwag i pytan — prosba o kontakt z projektantami.

9010 (WCZESNIEJSZE SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ORAZ OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI)

E2 — DESKA ELEWACYJNA — MODRZEW, SZEROKOSC OKOLO 18 CM KLASA DREWNA A/B
— POKRYTE FARBA W KOLORZE TEAK ZBLIZONYM DO RAL 8011, NALEZY WYKONAC
HEBLOWANIE /RZEZBIENIE DESEK OD DOtU

E3 — POKRYCIE DACHU BLACHA TRAPEZOWA O GRUBOSCI 0.55 MM W KOLORZE WISNI
ZBLIZONYM DO RAL 3005, PROFIL 55

100 MM, RURY SPUSTOWE STALOWE O SREDNICY 75 MM Z OSADNIKIEM ZELIWNYM,
KOLOR: WISNIA, ZBLIZONY DO RAL 3005

E5 — WYKONANIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH Z BLACHY
GR, 0,7 MM, OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ, KOLOR: WISNIA, ZBLIZONY DO RAL 3005,
PRZED ZAMONTOWANIEM PARAPETOW NALEZY ZASTOSOWAC SILIKON CELEM
WYELIMINOWANIA DYSKOMFORTU AKUSTYCZNEGO WYSTEPUJACEGO PODCZAS
NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH.

| E4 — MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O SREDNICY

OSWIADCZAM, ZE ZMIANY WPROWADZONE W RYSUNKU SA ZMIANAMI
NIEISTOTNYMI. Z UWAGI NA ILOSC | CHARAKTER ZMIAN RYSUNEK ZOSTAL
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SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
INWESTOR: LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO GROMNIK
UL. GENERALAANDERSA 1, 33 - 180 GROMNIK

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
TEMAT: Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI, POLOZONEGO NA DZIALCE NR. 1302/4
W M. GROMNIK

GROMNIK

ADRES: 33 -180 GROMNIK
DZIALKL: dz. nr 1302/4
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