ZESTAWIENIE DRZWI 1.100 ZESTAWIENIE OKIEN 1.100
ILOSC [szt.] 1 1 2 ILOSC [szt.] 2 2 1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE RODZAJ OKNO OKNO OKNO
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WYMIAR 160X108 160X108 160X120
WYMIAR W SWIETLE MURU 110 x 208 110 x 208 90 x 210 OTWIERALNOSC ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNO - UCHYLNE
WYMIAR DRZWI 100 x 200 100 x 200 80 x 200 ZAMKNIECIE KLAMKA WEWNETRZNA KLAMKA WEWNETRZNA KLAMKA WEWNETRZNA
ZAMKNIECIE KLAMKA | ZAMEK OBUSTRONNY KLAMKA | ZAMEK OBUSTRONNY KLAMKA | ZAMEK LAZIENKOWY MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO
KONSTRUKCJA DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE WYKONCZENIE TEAK TEAK TEAK
WYKONCZENIE ZLOTY DAB TEAK ZLOTY DAB IZOLACYJNOSC TERM. |SUMARYCZNY Umax=0,9 W/m2K . SUMARYCZNY Umax=0,9 W/im2K
WYPELNIENIE SKLEJKA DREWNIANA DREWNO SKLEJKA DREWNIANA WYSOKOSG PARAPETU 100 100 88
IZOLACYJNOSC TERM. . SUMARYCZNY Umax=1,3 W/m2K - UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PARAMETR P.POZ. ; . . WYMIARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW MOGA SIE NIEZNACZNIE ROZNIC.
ILOSE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
1 0 1 0 0 2
_ DRZWI WYPOSAZONE W DWA ZAMKI PATENTOWE, SKRZYDLO OTWIERANE NA ZEWNATRZ
UWAGI DRZWI WYPOSAZONE W DWA ZAMKI PATENTOWE. | ZAMEK ZAPADOWO-ZASUWKOWY Z WKLADKA, | POMIESZCZENIA, ZAMEK LAZIENKOWY, PODCIECIE
PODWOJINY ZAMEK ANTYWEAMANOWY WENTYLACYJNE MIN. A=220 CM2
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW MOGA SIE NIEZNACZNIE ROZNIC.
ELEMENTY DRZWI NIE MOGA ZAWEZAG ICH WYMAGANYCH MINIMALNYCH WYMIAROW W SWIETLE
ZESTAWIENIE DRZWI 1.100
1 2 1 1
DRZWI WEWNETRZNE BRAMA ZEWNETRZNA (GARAZOWA) | BRAMA ZEWNETRZNA (GARAZOWA) | DRZWI ZEWNETRZNE (PODDASZE)
250
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)v%)( —T— I Karol Bulanda
% y BULANDA Architekci
/ 2 - SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
< g —F - —F m uy 3 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
. - - N SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
\ INWESTOR:  |LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO GROMNIK
— UL. GENERALA ANDERSA 1, 33 - 180 GROMNIK
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
100 x 208 300 x 250 200 x 220 90x 168 TEMAT: Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INSTALACJAMI
90 x 200 296 x 248 196 x 218 80 x 160 WEWNETRZNYMI, POLtOZONEGO NA DZIALCE NR. 1302/4
KLAMKA | ZAMEK OBUSTRONNY BRAMA SEGMENTOWA, AUTOMATYCZNA | BRAMA SEGMENTOWA, AUTOMATYCZNA | ZAMKNIECIE ZAKLADKOWE Z DZWIGNIA WM. GROMNIK
DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE KONSTRUKCJA STALOWA KONSTRUKCJA STALOWA KONSRUKCJA DREWNIANA ADRES: e OMNIK
ZLOTY DAB ORZECH SMOOTHGRAIN ORZECH SMOOTHGRAIN TEAK (ZBLIZONY DO DESEK ELEWACYJNYCH) g 1302/4
z.nr
SKLEJKA DREWNIANA PANELE STALOWE +PIANKA POLIURETANOWA | PANELE STALOWE +PIANKA POLIURETANOWA WYPELNIENIE DREWNIANE DZIALKI: OBREB GROMNIK
. . SUMARYCZNY Umax=1,3 W/m2K .
. . . j FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
LEWE PRAWE LEWE PRAWE TOM: Tom II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2 1
0 1 0 1 y o
CZESC: CZESC 1: ARCHITEKTURA | INFORMACJA BIOZ
W BRAMIE NALEZY ZAMONTOWAC DRZWI W BRAMIE NALEZY ZAMONTOWAC DRZWI
) PRZEJSCIOWE (SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA | PRZEJSCIOWE (SZEROKOSG SWIATEA PRZEJSCIA ) TYTUL: ZESTAWIENIE STOLARKI
80CM. WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA 198CM. | 80CM. WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA 198CM. :
PROG - 10CM) NA SRODKU SZEROKOSCI SKRZYDLA | PROG - 10CM) NA SRODKU SZEROKOSCI SKRZYDEA
BRAMY. KIERUNEK OTWIERANIA - PRAWE NA BRAMY. KIERUNEK OTWIERANIA - PRAWE NA PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Karol Bulanda
ZEWNATRZ. NALEZY ZASTOSOWAG ELEKTRYCZNY | ZEWNATRZ. NALEZY ZASTOSOWAC ELEKTRYCZNY Specjalnosé: MP - 2282
NAPED OTWIERAJACY. NAPED OTWIERAJACY. e toni
; A 5 A Architektoniczna | brawnien: MPOIA/027/2017
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW MOGA SIE NIEZNACZNIE ROZNIC. — )
- ] y OPRACOWAL: | inz. arch. Agnieszka Plata
ELEMENTY DRZWI NIE MOGA ZAWEZAC ICH WYMAGANYCH MINIMALNYCH WYMIAROW W SWIETLE
nrrys.: A.04 | data: 06.2021 skala: 1:100
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