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|_EW — PLYTY ZE STYROPIANU EPS, GRUBOSC WARSTWY STYROPIANU — 15 CM, WYPRAWA _I
ZBROJONA  SIATKA  SYSTEMOWA  Z  WLOKNA  SZKLANEGO, TYNK SILIKONOWY
CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE, TYP "BARANEK”, UZIARNIENIE 1,0 MM, KOLOR
KREMOWY ZBLIZONY DO RAL 3010

E2 — DESKA ELEWACYJNA — MODRZEW, SZEROKOSC OKOLO 18 CM KLASA DREWNA A/B
— POKRYTE FARBA W KOLORZE TEAK ZBLIZONYM DO RAL 8011, NALEZY WYKONAC
HEBLOWANIE /RZEZBIENIE DESEK OD DOLU

E3 — PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS — GRUBOSC WARSTWY XPS —

12 cm, WARSTWE, DOCIEPLENIA SPROWADZIC DO POZIOMU EAW FUNDAMENTOWYCH,
ODTWORZYC IZOLACJE PRZECIWWODNA z BITUMICZNO—KAUCZUKOWEJ MASY
USZCZELNIAJACEJ, SZYBKO SCHNACEJ, GRUBOWARSTWOWEJ, ZBROJONEJ WEOKNAMI —
GRUBOSC 3,5mm W CZESCI NADZIEMNEJ, 4,5mm W CZESCI PODZIEMNEJ, PO UPRZEDNIM
ZASTOSOWANIU WARSTWY WYROWNAWCZEJ — POD ZIEMIA OSLONIC FOLIA DRENAZOWA, W
MIEJSCACH PRZEDOSTAWANIA SIE  WILGOCI SCIANY 0SUSZYC WYKONAC  1ZOLACJE
INIEKCYUNE ~ SCIAN  PIWNIC. POWYZEJ TERENU WYKONAC OKLADZINE KAMIENNA Z
PIASKOWCA

RAL 3005

E6 — MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O SREDNICY
100 MM, RURY SPUSTOWE STALOWE O SREDNICY 75 MM Z OSADNIKIEM ZELIWNYM,

KOLOR: WISNIA, ZBLIZONY DO RAL 3005

E7 — WYKONANIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH

UWZGLEDNIAJACYCH GRUBOSC IZOLACJI TERMICZNEJ, Z BLACHY GR, 0,7 MM,
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ, KOLOR: WISNIA, ZBLIZONY DO RAL 3005, PRZED
ZAMONTOWANIEM PARAPETOW NALEZY ZASTOSOWAC SILIKON CELEM WYELIMINOWANIA
DYSKOMFORTU AKUSTYCZNEGO WYSTEPUJACEGO PODCZAS NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH.

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

E8 — DESKA ELEWACYUNA Z DREWNA KLEJONEGO, SZEROKOSC OKOLO 15 CM — POKRYTE
FARBA W KOLORZE TEAK ZBLIZONYM DO RAL 8011, NALEZY WYKONAC
HEBLOWANIE /RZEZBIENIE DESEK OD DOLU

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
INWESTOR: LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO GROMNIK
UL. GENERALA ANDERSA 1, 33 - 180 GROMNIK

UWAGAl WSZYSTKIE ELEMENTY DOCIEPLENIA (MASE TYNKOWA, PODKLAD TYNKARSKI,
KLEJ DO WEENY MINERALNEJ/STYROPIANU /XPS, SIATKE, PLYTY WEENY
MINERALNEJ/STYROPIANU /XPS | ICH MONTAZ, LISTWY STARTOWE | NAROZNIKOWE, TASMY
USZCZELNIAJACE, 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, LACZNIKI MECHANICZNE, ITP.) WYKONAC

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
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| | TEMAT: Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INSTALACJAMI

JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA | WYTYCZNYMI DOSTAWCY

SRR WEWNETRZNYMI, POLOZONEGO NA DZIALCE NR. 1302/4
|_ J W M. GROMNIK
_ GROMNIK
ADRES: 33 -180 GROMNIK
- dz. nr 1302/4
r UWAGI: —l DZIALKI:

OBREB GROMNIK

o Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ na budowie!
eRysunki nalezy rozpatrywac 1qcznie z pozostafq czesciq dokumentacji projektowe].
*Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

eNie nalezy wykonywa¢ pomiaréw z rysunku. Wymiary sprawdzi¢ w naturze. .
eProjekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé wraz z projektami branzowymi. FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

*Przed zamowieniem stolarki wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie.
e Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang.

e Wszelkich rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg, a sytuacjq na budowie nalezy TOM: Tom Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e Wszystkie zastosowane materiaty muszq zgodnie z prawem posiada¢ wymagane atesty,
aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty.
*W razie wgtpliwosci — uwag i pytan — prosba o kontakt z projektantami.

| niezwfocznie informowa¢ projektanta. |
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie! Rysunki nalezy rozpatrywac łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, a rzędne w metrach. Nie należy wykonywać pomiarów z rysunku. Wymiary sprawdzić w naturze.  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.  Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkich rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją, a sytuacją na budowie należy niezwłocznie informować projektanta. Wszystkie zastosowane materiały muszą zgodnie z prawem posiadać wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty. W razie wątpliwości - uwag i pytań - prośba o kontakt z projektantami.
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