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Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, nazwy oraz kody:

grupa robét: 45000000-7 - Roboty budowlane
Wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oznaczono kodami nastepujace roboty:

CPV45110000-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45262310-7 Konstrukcja zelbetowa

CPV 45262522-6 Roboty murowe

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
CPV45320000-6, 45410000-4 Docieplenie elewacii

CPV 45315100-9 Instalacje elektryczne
CPV 45317000-2 Instalacje odgromowe
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STB-00 Wymagania ogdlne

1. Obowiazki Inwestora

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy

Zawiadomienie wiasciwych organdw:

Inwestor: Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe NadleSnictwo Gromnik ul.
Generala Andersa 1, 33 - 180 Gromnik

projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejgciu obowigzkow j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastgpcze i przenie$¢ pracownikow wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i
pomocniczych.

2. Obowigzki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego 1 0so6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace

- zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru konicowego. W miare postepu robot, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lno$ci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwos$cig powstania pozaru
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robot budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprz¢tem znajdujacym si¢ na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

3. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ inspektora
nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jakos¢ i przydatnos$é do robot
Sktadanie materialow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robdt okreslona w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Doboér sprz¢tu wymaga akceptacji Inwestora.

4. Transport
Doboér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany prowadzié¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéow odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogoéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robot budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementoéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkoéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlang. Projekt organizacji robot
powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materialow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakos$ci materialdow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatoéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja wymogi
polskich i europejskich norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8.Obmiar rob6t

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych materialow.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiatly, dla robot zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiardéw lub dotaczone do niej w formie
zatacznika.



9.0dbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci technicznej .
Odbiodr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci 1 jakos$ci robot, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt , ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegbdlniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementow
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.1 Dokumenty do odbioru robot
Do odbioréw czesciowych i do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Receptury i ustalenia technologiczne
Ksiggi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentacj¢ powykonawcza
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot

9.2 Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach czgsciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. I1o$¢ i jako$¢ zakonczonych roboét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych roboét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie.
Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

STB-01 Roboty rozbiérkowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.1.Zakres robot
- demontaz pokrycia dachu i wigzby dachowe;j
- wyburzeniu komina,
- skucie tynkow $cian i sufitow
- wymiana drzwi i okien,
- wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi



2.Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

3.Sprzet
Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
weciggarki rgczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne oraz mloty pneumatyczne.

4.Transport
Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

5.Wykonanie robot
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia.

6.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7.Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne jednostki np.
m3 rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

8.0dbiodr robot
Inspektor na podstawie zapisow

9.Podstawa ptatnosci
m2 i szt. po odbiorze robot

10.Przepisy zwigzane
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zZniejszymi zmianami.

STB-02 Konstrukcja zelbetowa

Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji zelbetowych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot

Zakres robot
- wykonanie , belek stropowych oraz stupow zelbetowych

Materialy
- beton konstrukcyjny klasy C20/25
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500
- stal profilowa znak St3Sx
- drewno klasy 30,
Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny .

Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny

Wytyczne wykonania konstrukcja zelbetowa

Zaktadane dopuszczalne odchyltki deskowania

Odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci —
5 mm lecz nie wigcej niz 10mm na calej wysokosci.



Odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigeia
deskowan tych belek — 2,5 mm.

Odchylki od rozpigtosci projektowanych:

Belki lub plyty bez zebrowej + 20 mm;

Plyty w przekrojach zebrowych = 10 mm;

Obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 50mm.

Zageszczanie mieszanki betonowej

* Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

* Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo§é
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego piclegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami,

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego piclegnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami

pogarszajacymi jego jakos¢ w konstruke;ji.

Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiazek,
mocowan w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i elementow,
zachowanie zalecen technologicznych i zgodno$ci z projektem.

Jednostka obmiaru
Powierzchnia el. zelbetowych (m3), dtugosci, typy, ilos¢ i jakos¢ elementow wbudowywanych

Odbiér
Odbiodr koncowy, po odbiorach czgsciowych

Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisOw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

STB-03 Roboty murowe

1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych przy
realizacji zadania dla robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.1 Zakres robot

- murowanie $cian z pustakow ceramicznych i uzupelnienie §cian ceramicznych
- wykucia gniazd pod belki stalowe

- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien i drzwi



2.Materiaty

Bloczki ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, pustaki $cienne , elementy
prefabrykowane komindéw wentylacyjnych

stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gigto-ciggniona, kotwy z preta stalowego ocynkowanego.

3.Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4.Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek r¢czny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciagarka r¢czna

5.Wykonanie robot

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

spoiny poprzeczne i podluzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba konieczna do
uzyskania prawidtowego wiazania, jest niedopuszczalne,

liczba elementow murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

W zwyktych murach ceglanych, nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowg spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehiaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 5 N/mm2,
przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretow okragtych, w co czwartej spoinie.

Potaczenie $cianek murowanych z zelbetowymi lub stalowymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykona¢ za
pomocg kotew stalowych.

6.Kontrola jakos$ci

Sprawdzenie jako$ci cegiet, pustakéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiar6w muréw sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominow (jako$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewodow).

7.Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) $cianek dziatowych, ilo§¢ wypehien akustycznych i cieplnych, ilos¢
prefabrykatéw, wysokos$¢.

8.0dbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czgsciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegolnych robot.



10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki.

STB-04 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji
drewnianych w zakresie robot konstrukcyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

2. ZaKres
- wykonanie dachu w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z ptatwiami posrednimi oraz ptatwig kalenicowa
- montaz impregnowanych 1at i kontrtat
- impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami
grzybobojczymi i ogniochronnymi

3. Materialy

Drewno konstrukcyjne lite iglaste C24 zaimpregnowane ci$nieniowo.

Drewno po fumigacji, preparaty chemiczne do fumigacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi, folie do
uszczelnienia, Sruby, gwozdzie pierScieniowe, preparaty odgrzybiajace powszechnego stosowania.
Dla wszystkich elementéw drewnianych zaleca si¢ wykona¢ impregnacje ci§nieniowa

oraz zabezpieczenie powierzchniowo §rodkiem grzybobojczym . Elementy drewniane

przed zamontowaniem powinny zosta¢ prawidlowo wysuszone (dopuszczalna wilgotno$¢ gotowych
elementow 18%). Nie dopuszcza si¢ do montazu elementéw wilgotnych. Zamontowanie elementéw
bez ich odpowiedniego wysuszenie spowoduje ich niekontrolowane pgkanie i ostabienie przekrojow
drewnianych obnizajac ich parametry wytrzymato$ciowe. Drewno nie moze mie¢ okreslonych
normowo wad, na przyktad chorych sgkow lub pgkni¢¢, bowiem zmniejszajg one jego wytrzymatosc.

4.Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra

5.Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek reczny, transport rgczny lub za pomocg rgcznej lub
elektrycznej wciagarki, zuraw samojezdny

6.Wykonanie robot

Obrobka elementdéw konstrukeji drewnianej dachu, nastepnie deskowanie petne w koordynacji z demontazami,
pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie
odstonigcia poddasza - pod folig zabezpieczajaca przed deszczem.

7.Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidlowosci ksztattu i wymiarow gtownych
konstrukeji, prawidtowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementow sktadowych, badania
prawidlowo$ci wykonania zlaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukceji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.Jednostka obmiaru
Powierzchnie deskowania petnego (m?), ilo$¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), iloé¢ drewna

obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m?).

9.0dbior
Odbiory czgsciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

10.Podstawa platnosci
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Po odbiorze koncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy

11.Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

STB-05 Tynki i malowanie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3g wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

1.1.Zakres

- przygotowanie podfoza na istniejacych $cianach wewngtrznych
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.3 wewngtrznego

- malowanie wewnatrz farbami akrylowymi

2.Materialy

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewngtrzne , farby wewngtrzne i elewacyjne dajace powtoke
otwarta na dyfuzja pary wodnej

3.Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

4.Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami $ciany,
Malowanie wewngtrzne $cian farba akrylowa wewngtrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

6.Kontrola jako$ci robot

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatéw, protokoldw odbioréw czesciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewn¢trznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych

- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworow o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze
bylo odstonicte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gladzi

- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

7.Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8.0dbior
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
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10.Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych

STB-06 Stolarka okienna i drzwiowa

1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okienne;.

1.1.Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych

1.2.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu §lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Stolarka drzwiowa

B.14.02.00 Stolarka okienna

B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach

1.3.0kres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.40g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

2.1Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.20kucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.3Sktadowanie materiatow i konstrukeji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialéw, spoin, otwordéw na Sruby,
zgodno$ci z projektem,
zgodno$ci z atestem wytworni,
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:



12

prawidtowos$¢ wykonania oSciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy oSciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajace;j.
5Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i
spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST

3.1Wykonanie nowych okien

- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i blokada blednego polozenia klamki

- Zawiasy z mozliwo$cig regulacji

- Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201 nahi 1
m2 przy roznicy ci$nien p> 150Pa

- Izolacyjnos$¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

- Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U-W 1,1 W/m2 K z tzw. ciepta ramka

- Podzial okna i sposob otwierania wg dotaczonych rysunkow

- Wymieniang stolarke okienna nalezy dostosowa¢ do nowych okien wymienionych wcze$niej

- Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat

- Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang. Kontrola postepu prac bedzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢

4.Kontrola jakosci
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czgéci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

5.0bmiar robo6t

Jednostka obmiarowg robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb

6.0dbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane

7.Podstawa ptlatnosci
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Placi si¢ w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreélenia.

STB-07 Remont elewacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinowa i obejmuja:

a) obrobki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekane;j

b) ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepno$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepie;j
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesi¢ecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wlékna szklanego

Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednia
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

Iub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednia Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zakladu Higieny.
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2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozciencza¢ ani laczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikdéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skltadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczac, rozciencza¢ ani
laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupehiajgce

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegolnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochod samowytadowcezy do 5t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podloza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepno$é
istniejacego tynku do podtoza, uzupehi¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnos$ciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkow i
betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki
1 nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomocg myjek ci§nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i
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powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
$rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do $ciany i docisna¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
nalozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podlozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty
styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykoéw pionowych.

Po zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem $ciernym i przystapic¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikow powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?.
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ nalozy¢ podwojna warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikow nalezy zwigkszy¢ do
minimum § szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwojne;j siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki 1 wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych
warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac¢ woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robdt oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywaé suchg masg¢ i mieszaé za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zapraw¢ nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe naktadac siatke¢ z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadow min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢
powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktére maja by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci trzeba
usung¢. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ wodg.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowac¢ watkow malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, r6wnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy ziarno 2,5
mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem
plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilo$ci czystej, chlodnej wody i mieszaé za pomoca
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejacych
pojemnikow i narzgdzi. Whasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobraé
w zalezno$ci od warunkdéw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywac jednakowa,
konsystencj¢ materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosic¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei si¢ juz do narze¢dzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchow packi mozna uzyskacé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.
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Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.
Obrobki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubos$¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej §ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zalewaniem woda deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej
lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny
mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wicksza od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czgsécei blachy
powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do goéry na min. 2 cm. Dhugo$¢ podokiennikow
powinna by¢ o ok. 1 cm wicksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian
na styku z blachg. Rozpr¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajq nastepujqcym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 — , Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metodg lekka.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0golne”
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem scian zewnetrznych metoda ,,lekka”
(dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85
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STE-08 Instalacje elektryczne

WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych;

— instalacji potaczen wyrownawczych;

- tablice elektryczne

- instalacja odgromowa

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (Instalacje Elektryczne. Przepisy

i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999 r.).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez wykonawce
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktorych mowa w odpowiednich
rozporzadzeniach. Wykonawca robot jest ma obowiazek realizacji tej instalacji wyltacznie w oparciu o
zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia elektryczne posiadajace certyfikaty — okreslone przepisami. Powyzsze
dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej
budynku (zwlaszcza elementow niestandardowych) wykonawca ma obowiazek przekaza¢ inwestorowi w
trakcie odbioru.

MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania instalacji musza by¢ wlasciwie oznakowane i posiadac:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobow podlegajacych certyfikacji na mocy
ustawy o badaniach i certyfikacji,
Certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
Os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami

i obowiazujacymi Polskimi Normami dla wyrobow wykonanych wg indywidualnej dokumentacji
technicznej ,
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposob zgodny aktualnymi normami.

Przewody
w $cianach instalacja bedzie wykonana przewodami miedzianymi typu prowadzonymi pod tynkiem,

Osprzet

oprawy oswietleniowe ewakuacyjne

szyny

rury karbowane,

Aparaty 1 urzadzenia

aparaty ochronne : wyltaczniki réznicowopradowe, nadpradowe, roztacznikowe bezpiecznikowe
aparaty uzupetniajace : przekazniki, styczniki, zegary sterujace, przyciski, lampki kontrolne,
ochrony przepigciowej : odgromniki, ograniczniki przepigé
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urzadzenia :tablice wykonane warsztatowo

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykona¢ recznie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Zakres wykonywanych robot

Wykaz robot podano w pkt. 1.3.

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku hali nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robot
Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonaniu
projektowane;j instalacji elektrycznej.
Aparaty i urzadzenia elektryczne przewody powinny spetnia¢ wymogi okre§lone w szczegétowych
obowigzujacych przepisach i Polskich Normach,
kontrola i badania w trakcie robot:
sprawdzenie stanu urzadzen do przebudowy (tablica glowna TG),
ogledziny zainstalowanych urzadzen , aparatow oraz §rodkdéw zabezpieczen i ochrony przed przystapieniem do
prob i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidlowosci dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z
projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres oglgdzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
potaczen przewodow.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do préb
i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan, jest niedopuszczalne.
Badania (pomiary i proby ) instalacji elektrycznych
Celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i prob, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
spelniaja role ochrony i zabezpieczenia osob i mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji
elektrycznych,
nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
sa dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiaréw i prob :
sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
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pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (separacja elektryczna),
pomiar rezystancji izolacji kabla,
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
pomiar pragdéw uptywowych,
sprawdzenie biegunowosci,
sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,
sprawdzenie wytrzymalosci elektryczne;j,
przeprowadzenie prob dziatania,
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.
Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:
jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,
jakos¢ potaczen instalacji , osprzgtu, aparatury i urzadzen
wykona¢ pomiary elektryczne
Ocene konicowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sa dodatnie. Z badan i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 mb instalacji elektryczne;j.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do odbioréw tych robot zalicza sig:

-Bruzdy pod przewody w $cianach,

-wykopy pod uziom

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw

odbidr robot przez Zaktad Energetyczny.

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng uzytych
materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania robot obejmuje roboty wymienione w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z p6zn. zmianami .
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r w sprawie szczegolowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, §wiadczenia ustug
przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow
(Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).



