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1.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy z zakresu konstrukgcji
dla przebudowy budynku gospodarczego.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga wykonania konstrukcji jest:

[1]
(2]
3]
[4]
[5]
[6]

Projekt budowlany architektury,

Inwentaryzacja architektoniczna,

Wizja lokalna,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi

Zmianami
3. DANE PODSTAWOWE
Strefa obcigzenia Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 (PN-EN 1991-1-3/NA) 3
Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-020111:1977/Az1 (PN-EN 1991-1-4/NA 1 (3)
Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 1,0 m
Kategoria geotechniczna obiektu |
Przyblizona wysokos¢ nad poziomem morza 244,0 m n.p.m.
4. OPIS TECHNICZNY
4.1. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Obcigzenia na istniejgce fundamenty budynku, po wykonaniu projektowanej przebudowy nie

ulegna zwiekszeniu. Po wykonaniu projektowanej przebudowy naprezenia na grunt nie

przekroczg wartosci dopuszczalnej.

Warunki gruntowe pozwalajg na bezpieczne posadowienie budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), okresla sie | kategorie geotechniczng obiektu, przy

prostych warunkach gruntowych.
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4.2. OGOLNY OPIS BUDYNKU
4.2.1. Budynek istniejacy

Istniejgcy budynek o prostej bryle w rzucie w ksztatcie zblizonym do prostokagta o wymiarach
9,98 m x 14,98 m. Budynek parterowy bez podpiwniczenia i z nieuzytkowanym poddaszem.
Fundamenty zostaty wykonane w postaci taw kamiennych. Sciany fundamentowe kamienne.
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne poziomu przyziemia z pustakéw szarych grubosci 20cm i
miejscowo poszerzone (od wewnatrz) o warstwe cegly ceramicznej grubosci 6.5cm. Sciany
szczytowe z szarych pustakéw grubosci 20cm (do wysokosci ok. 50cm ponad poziom stropu) i
10cm (powyzej).

Stropy nad przyziemiem zelbetowe grubosci 10cm, oparte na $cianach poprzecznych.

Dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy, dwuspadowy. Dach pokryty dachéwka ceramiczng.

4.2.2. Projektowana przebudowa i rozbudowa

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku, co bedzie polegato na:

e demontazu istniejgcej konstrukcji dachu,

e wyburzeniu scian szczytowych poddasza do poziomu stropu,

e wykonaniu zamurowan i wyburzen w zakresie otworowania pod okna, drzwi i bramy wraz z
wykonaniem nowych zelbetowych nadprozy oraz osadzeniu nadprozy prefabrykowanych,

e wykonaniu zelbetowej Scianki kolankowej,

e wykonaniu nowej konstrukcji dachu,

e wykonaniu napraw i wzmocnien istniejgcej konstrukcji Scian i stropu,

Petny zakres prac zgodnie z czescig architektoniczng projektu.

4.3. FUNDAMENTY

Nie ingeruje sie w istniejgce fundamenty budynku.

4.4. SCIANY NOSNE

Sciany nosne istniejace — nie projektuje sie nowych $cian nosnych.

4.5. SCIANY DZIALOWE

Uktad Scian istniejgcy — nie wprowadza sie zmian.

4.6. STROPY

Stropy zelbetowe istniejgce — nie projektuje sie nowych fragmentow stropdéw.

4.7. NAPROZA (BELKI)

Nadproze zelbetowe monolityczne (Bz-1) oraz prefabrykowane typu L19/9. Sciany nad
projektowanymi nadprozami nalezy wyburzy¢ do poziomu ptyty stropowej. Montaz nadprozy
wykonaé¢ po zdemontowaniu dachu. W czasie wykonywania/montazu nadprozy wykonac
liniowe podparcie ptyty stropowej w odlegtosci nie wiekszej niz 80cm od lica sciany — dla Scian
wewnetrznych  wykonaé podparcie ptyty stropowej po obu stronach sciany. Po
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wykonaniu/zamontowaniu nadprozy wymurowac¢ obszar S$ciany pomiedzy nadprozem i
stropem. Przy murowaniu $ciany nad nadprozami prefabrykowanymi wypetnia¢ zaprawa spoine
pionowg pomiedzy elementami murowymi.

Projektowane belki nalezy przewigza¢ z istniejacg ptyta stropowg - w tym celu nalezy skué
obszar ptyty w miejscu zaprojektowanych belek z pozostawieniem zbrojenia ptyty, a nastepnie
zabetonowac fragment skutej ptyty wraz z belka.

Belka Bz-1 zelbetowa monolityczna dwuprzestowa o przekroju poprzecznym 30 cm x 40 cm.
Zbrojenie dotem 2 $12 mm. Zbrojenie rozdzielcze gérg 3 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w
postaci strzemion Srednicy 8mm. Strzemiona w rozstawie 27 cm na catej dtugosci belki.

4.8. RDZENIE

W miejscu projektowanych nadprozy w obszarach najbardziej obcigzonych lub najbardziej
ostabionych zaprojektowano Zzelbetowe rdzenie Rz-3, Przekroje rdzeni dostosowane do
grubosci sciany. Zbrojenie podtuzne 4 ¢$12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion
Srednicy 8mm. Strzemiona w rozstawie 18 cm na catej wysokosci rdzeni. W Scianie
przylegajgcej do projektowanych rdzeni pozostawié strzepia dla prawidtowego przewigzania
rdzenia ze Sciang.

4.9. SCIANA KOLANKOWA (Sk-1)

Projektuje sie sciane kolankowg Sk-1 jako zelbetowg o szerokosci 30cm oraz wysokosci 50cm (w
miejscach, gdzie ptyta stropowa nie zostata doprowadzona do zewnetrznego lica Sciany
zewnetrznej nalezy zwiekszy¢ wysokos¢ sciany kolankowej do 60cm - w obszarach tych nalezy
dodatkowo przewigzac plyte stropowg ze sciano kolankowsa, zgodnie ze szczegdtem ,B”). W
szalunku $ciany kolankowe] osadzi¢ kotwy Kt-1 do mocowania murtat. Kotwy z preta srednicy
16mm w rozstawie max. 1,80m.

Sciane kolankowa wykonaé jako belke zelbetowa monolityczna o przekroju poprzecznym 30 cm
x 50 cm . Zbrojenie dotem 2 ¢12 mm. Zbrojenie gérg 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w
postaci strzemion Srednicy 8mm. Strzemiona w rozstawie 30 cm na catej dtugosci belki.

4.10. WYBURZENIA

Do zakresu prac wyburzeniowych bedzie nalezato:

e demontaz istniejacej konstrukcji dachu,

e wyburzenie Scian szczytowych poddasza,

e wykonanie zamurowan i wyburzen w zakresie otworowania pod okna, drzwi i bramy wraz z
wykonaniem nowych zelbetowych nadprozy.

Wyburzenia i zamurowania wykona¢ w zakresie pokazanym w czesci architektonicznej projektu.

Zamurowania w Scianach nosnych wykonaé¢ z pustakdw ceramicznych. Przy wykonywaniu
zamurowan nalezy wykonac¢ przewigzania wypetnien z istniejgcg czescig muru.

W obszarze oznaczonym na rzucie przyziemia (w trzech miejscach) jako brak przewigzania scian
(istniejgce pionowe rozwarstwienie) nalezy wykonaé czesSciowg rozbidrke s$ciany w miejscu
spekan i wykona¢ nowe zamurowanie. Zamurowania nalezy wykona¢ z zastosowaniem
przewigzania (strzepia). Dopuszcza sie zamiast zamurowywania elementami murowymi
wykonanie zabetonowania z wykonaniem strzepi. Rdzen betonowy zazbroi¢ przeciwskurczowo
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w postaci czterech pretow podtuznych srednicy min. 8mm oraz zbrojenie poprzeczne w postaci
strzemion o Srednicy min. 6mm.

4.11. NAPRAWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCIJI

Istniejgce Sciany nosne wykazujg spekania. W miejscach najwiekszych spekan nalezy wykonac
przemurowania — najwazniejsze przemurowania opisano w punkcie 4.10.

Zabezpieczenia wymaga styk ptyt stropowych — lokalizacja zostata oznaczona na rzucie
przyziemia, a sposéb wykonania opisany na szczegdle ,A”.

4.12. KONSTRUKCJA DACHU

Projektuje sie nowa konstrukcje dachu drewniang krokwiowo-ptatwiowa. Dach pokryty
blachodachéwka. Rozpieto$¢ dachu w osiach podpdér zewnetrznych (murtaty) 9,82 m.
Rozpieto$¢ dachu w osiach podpdr posrednich (ptatwie) 3,90 m. Konstrukcja dachu oparta na
Scianach zewnetrznych oraz posrednio na drewnianych stupach. Stupy z mieczami
obustronnymi. Nachylenie konstrukcji dachu 32,3°.

Murtate (Md), o przekroju 16x16 cm mocowac do wienca na jej koncach oraz posrednio co max.
1,8 m. Do mocowania murtaty zastosowac kotwy z preta gwintowanego M16 umieszczone w
szalunku wienca. Kotwy wykonac¢ jako fajkowe. Na styku wiennica z murtatg i belkami
podwalinowymi zastosowac izolacje poziomag w postaci np. folii fundamentowej PE grubosci
Imm.

Ptatwie (Pd), o przekroju 16 x 16 cm oparte na drewnianych stupach.

Krokiew drewniana (Kd) 8 x 18 cm mocowana do murtat w rozstawie co max. 90 cm (dopuszcza
sie miejscowe zwiekszenie rozstawu do 102 cm). Krokwie mocowac¢ do murtaty wkretami do
drewna Srednicy 8mm.

Uwaga: kerokienw \
Podciecie krokwi pod montaz na murtacie o N
wysokosci maksymalnie 5,0cm (maksymalnie i

| murkata
6cm) : pratew

(@ zacios  t[om] =

Zestawienie przekrojéw elementéw drewnianych dachu:
- murtata (Md) 16 x 16 cm,

- krokiew (Kd) 8 x 18 cm,

- ptatew (Pd) 16 x 16 cm,

- kleszcze (Ld) 2 x 6 x 16 cm,

- stupy (Sd) 16 x 16 cm,

- miecze (Id) 12 x 12 cm,

- podwalina (Dd) 16 x 16 cm.

Zaleca sie wykonac¢ impregnacje cisnieniowg dla wszystkich elementéw drewnianych
oraz zabezpieczenie powierzchniowo srodkiem grzybobdjczy. Elementy drewniane przed
zamontowaniem powinny zosta¢ prawidtowo wysuszone (dopuszczalna wilgotnosé gotowych
elementéw 18%). Nie dopuszcza sie do montazu elementéw wilgotnych. Zamontowanie
elementéow bez ich odpowiedniego wysuszenie spowoduje ich niekontrolowane pekanie i
ostabienie przekrojow drewnianych obnizajgc ich parametry wytrzymatosciowe.
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Elementy drewniane konstrukcyjne nie moga stykaé sie bezposrednio z elementami
betonowymi — na wszystkich stykach pomiedzy tymi materiatami nalezy zastosowaé warstwe
rozdzielajaca np. z folii PE grubosci 1mm.

Zwraca sie uwage, iz najlepszym rozwigzaniem na materiat dla elementéw drewnianych
konstrukcyjnych jest zastosowanie drewna sosnowego, suszonego komorowo i czterostronnie
struganego. Dla drewna suszonego komorowo nie trzeba uzywaé dodatkowej chemii.
Zabezpieczy¢ nalezy jedynie elementy drewniane, ktdre sg narazone na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych. Suszenie w wysokiej temperaturze (powyzej 60°C) eliminuje z
drewna wszelkie bakterie, zarodniki grzybdéw i larwy owaddéw. Drewno pozbawione zostaje
takze substancji mogacych stanowi¢ dla nich pozywienia. Stad drewno suszone komorowo
uwaza sie za uodpornione na dziatanie grzybow i owadéw. Dodatkowo czterostronne struganie
nadaje drewnu gtadkg powierzchnie, w ktérej owady niechetnie zerujg. Taka powierzchnia
powoduje takze wiekszg odpornosc¢ elementdéw na dziatanie ognia. Przy tak przygotowanych
elementach drewnianych zmniejszone jest réwniez do minimum prawdopodobienstwo
spekania, skrecania i deformacji, co przy zabudowie drewna mokrego jest ogromnym
problemem i wptywa bezposrednio na obnizenie parametréw wytrzymatosciowych elementéw
drewnianych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji. Art 265. 4
"Piec z kamienia, cegty, kafli i podobnych materiatéw niepalnych oraz przewody spalinowe
i dymowe powinny by¢ oddalone od fatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych
budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo
rownorzedng oktadzing - co najmniej 0,15 m.”

Obrazuje to ponizszy schemat:

x - odlegtos¢ od elementow
tatwopalnych zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami oraz
klasyfikacja komina

Dylatacja
z welny
mineralnej

4. DANE MATERIAtOWE

e Beton C20/25

e Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych i rozdzielczych A-IlIIN (np. B500SP)
e Stal zbrojeniowa strzemion A-1lIN (np. B500SP)

e Otulina zbrojenia elementow ponad gruntem 2,0 cm

e Drewno konstrukcyjne lite iglaste C24 zaimpregnowane ciSnieniowo
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5. UWAGI KONCOWE

N/n projekt rozpatrywacd tacznie z projektem architektury i pozostatymi branzami.

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, posiadajgcych
uprawnienia do kierowania robotami, zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, z uwzglednieniem
warunkéw BHP, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.,
Dz. U.Nr 47, poz. 401.

Wszelkie istotne niezgodnosci stanu projektowanego ze stanem faktycznym nalezy zgtosié
niezwtocznie do projektanta.

W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych producentdw.

W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze by¢ obligatoryjne,
natomiast stuzg one jako wzorzec pogladowy. W miejsce konkretnych wyrobow mozna
zastosowac wyroby inne lub innych producentéw, jednakze takie, ktore pod wzgledem
parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i wizualnych bedg adekwatne do
zastosowanych w projekcie oraz bedg posiadaty nie gorsze parametry wytrzymatosciowe.

Szczegdty konstrukcyjne w tym szczegoty zbrojenia elementéw zelbetowych zostang wydane
w projekcie wykonawczym.
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