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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla przebudowy budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i

instalacjami wewngtrznymi, potozonego na dziatce nr.1302/4 w m. Gromnik.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora;

podktadow architektonicznych;
e obowigzujace normy i przepisy.;

e uzgodnien mi¢dzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU

W projekcie ujeto:

instalacj¢ o$wietlenia 1 gniazd wtykowych;

instalacje sity i zasilania odbiornikow technologicznych;

instalacje¢ potaczen wyréwnawczych;

instalacje odgromowa;

4.  ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy dla jest wystarczajacy dla projektowanej przebudowy

budynku. Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

Wewngtrzna linie zasilajaca od istniejacych zaciskow pradowych (granica eksploatacji z
Tauronem) poprzez tablice licznikowa TL na budynku do projektowanej nowej tablicy TB.

W pomieszczeniu nr A.05 zlokalizowana bedzie tablica bezpiecznikowa TB.

UWAGA:

-Wszystkie przej$cia przewodow przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢

masg ognioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.



5. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDYp ukladanymi pod tynkiem. Zastosowaé osprzet
melaminowy podtynkowy, hermetyczny. Sterowanie os$wietleniem odbywac si¢ bedzie
miejscowo. Sterowanie oswictleniem zewnetrznym odbywaé sie bedzie automatycznie, z
wykorzystaniem czujek ruchu. Proponowane typy opraw podano w legendzie.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

faczniki 1 przetaczniki:.......cooooviiiiiiiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka W garazach :.........c.cccoeieieiiiincnceee 1,2 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach: ............cccooiiiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w pom. gospodarczych : .........c.cccceeerivrvniennnn. 1,2 m nad posadzka;
gniazdka dla kuchenki elektrycznej @ ........c.ccoovvvrvnnennnn. 0,4 m nad posadzka;
6. INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW

TECHNOLOGICZNYCH.

*  Wykonac zasilanie pieca co (Pco).
* W budynku nalezy zamontowaé zestawy zasilajace (ZS) sktadajace si¢ z gniazdka
sitowego i. gniazdek 230V. Zestawy montowa¢ 1,1 m nad posadzka.
Doktadne miejsce 1 sposob zakonczenia obwodu zasilajacego poszczegodlne odbiorniki
technologiczne ustali¢ na budowie wg projektow wentylacji oraz technologii. Wszystkie

podlaczenia wykonaé zgodnie z instrukcja producenta

7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku, na parterze nalezy utozyé¢ szyn¢ wyréwnawcza bednarka Fe/Zn30x4 lub
przewodem LY10. Do szyny nalezy podiaczy¢ obudowe izacisk PE tablicy TB, oraz
wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne. Szyne nalezy uziemi¢ poprzez podiaczenie do
uziomu instalacji odgromowej lub w inny sposob. Wszystkie potaczenia winny by¢ wykonane
tak, aby nie bylo mozliwosci roztaczenia ich bez uzycia narzedzi. Szyn¢ wyrownawcza
pomalowa¢ w zotto-zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia

wyréwnawcze metalowych elementow montowanych na state (DY4).

8. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone¢ od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w uktadzie TN-S. Realizowane
ono bedzie poprzez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe typu S300. Grupy

obwoddw beda dodatkowo zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi.



9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢
indukowanych w sieci, w budynku zaleca si¢ wykonanie dwustopniowej ochrony przed
przepigciami.

Z uwagi na konieczno$¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikow w jednej tablicy
rozdzielczej w projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajgcego jednoczenie

wymogi ochrony | i Il stopnia.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajace wykonad
drutem Fe/Zn ¢ 8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.
Uziom wykona¢ stosujac bednarka Fe/Zn 30x4 i prety uziemiajace ¢20, di. 6 m. Uziom
uktada¢ w odlegtosci 1m od obrysu budynku. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.
Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ i przekazaé¢ inwestorowi metryke urzadzenia

odgromowego oraz protokét badan.

11. UWAGI KONCOWE

. Przejs$cia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o
parametrach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktdéra prowadzona jest
instalacja.

. Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy
stosowac¢ uchwyty 1 korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

. Przy przej$ciu przewoddéw przez $ciany 1 inne stale elementy budowlane, nalezy
chroni¢ mechanicznie przewod ognioodporng rurg ochronna.

o Przeprowadzi¢ niezb¢dne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

o Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zalozeniami 1 wytycznymi oraz

obowigzujacymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych" oraz sztuka budowlana.

. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w
projekcie pod warunkiem, Ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od
parametréw urzadzen projektowanych.

. Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:
e tablicarozdzielcza
e instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
e instalacje sily i zasilania odbiornikoéw technologicznych;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istn. Budynek, istn. instalacje;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy.

4.  Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapic nastepujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementow instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;

e niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cia wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;

e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwos$cig

e niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot

* Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odno$nie
wykonywanych przez nich zadan.
= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca $wiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wylacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

» Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

= Zadba¢ o wlasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.






