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PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI, POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR. 1302/4
W M. GROMNIK

A.03

ELEWACJE

1:100

OŚWIADCZAM, ŻE ZMIANY WPROWADZONE W RYSUNKU SĄ ZMIANAMI
NIEISTOTNYMI. Z UWAGI NA ILOŚĆ I CHARAKTER ZMIAN RYSUNEK ZOSTAŁ
WYMIENIONY W CAŁOŚCI. DATA: 31.03.2022 r.
Karol Bulanda
Nr. uprawnień: MPOIA/027/2017

AutoCAD SHX Text
UWAGI: Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie! Rysunki nalezy rozpatrywac łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, a rzędne w metrach. Nie należy wykonywać pomiarów z rysunku. Wymiary sprawdzić w naturze.  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.  Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkich rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją, a sytuacją na budowie należy niezwłocznie informować projektanta. Wszystkie zastosowane materiały muszą zgodnie z prawem posiadać wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty. W razie wątpliwości - uwag i pytań - prośba o kontakt z projektantami.
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E1 - FARBA GRUNTUJĄCA ZABARWIONA W KOLORZE  KREMOWYM ZBLIŻONYM DO RAL 9010 (WCZEŚNIEJSZE SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW ORAZ OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI) E2 - DESKA ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  - DESKA ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B - DESKA ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  DESKA ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B DESKA ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B ELEWACYJNA - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B - MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B MODRZEW, SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B SZEROKOŚĆ OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B OKOŁO 18 CM KLASA DREWNA A/B  18 CM KLASA DREWNA A/B 18 CM KLASA DREWNA A/B  CM KLASA DREWNA A/B CM KLASA DREWNA A/B  KLASA DREWNA A/B KLASA DREWNA A/B  DREWNA A/B DREWNA A/B  A/B A/B - POKRYTE FARBĄ W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  POKRYTE FARBĄ W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ POKRYTE FARBĄ W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  FARBĄ W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ FARBĄ W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ W KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ KOLORZE TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ TEAK ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ ZBLIŻONYM DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ DO RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ RAL 8011, NALEŻY WYKONAĆ  8011, NALEŻY WYKONAĆ 8011, NALEŻY WYKONAĆ  NALEŻY WYKONAĆ NALEŻY WYKONAĆ  WYKONAĆ WYKONAĆ HEBLOWANIE/RZEŹBIENIE DESEK OD DOŁU E3 - POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  - POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI - POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI POKRYCIE DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI DACHU BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI BLACHĄ TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI TRAPEZOWĄ O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI O GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI GRUBOŚCI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  0.55 MM W KOLORZE WIŚNI 0.55 MM W KOLORZE WIŚNI  MM W KOLORZE WIŚNI MM W KOLORZE WIŚNI  W KOLORZE WIŚNI W KOLORZE WIŚNI  KOLORZE WIŚNI KOLORZE WIŚNI  WIŚNI WIŚNI ZBLIŻONYM DO RAL 3005, PROFIL 55  E4 - MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  - MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY - MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY I RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY RUR SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY SPUSTOWYCH, STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY STALOWYCH; RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  RYNNY STALOWE O ŚREDNICY RYNNY STALOWE O ŚREDNICY  STALOWE O ŚREDNICY STALOWE O ŚREDNICY  O ŚREDNICY O ŚREDNICY  ŚREDNICY ŚREDNICY 100 MM, RURY SPUSTOWE STALOWE O ŚREDNICY 75 MM Z OSADNIKIEM ŻELIWNYM,  KOLOR: WIŚNIA, ZBLIŻONY DO RAL 3005 E5 - WYKONANIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY GR, 0,7 MM, OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ, KOLOR: WIŚNIA, ZBLIŻONY DO RAL 3005, PRZED ZAMONTOWANIEM PARAPETÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ SILIKON CELEM WYELIMINOWANIA DYSKOMFORTU AKUSTYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO PODCZAS NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
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