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o Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzi¢ na budowie!
eRysunki nalezy rozpatrywac fqcznie z pozostafq czescig dokumentacji projektowe].
e Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, o rzedne w metrach.
eNie nalezy wykonywa¢ pomiardw z rysunku. Wymiary sprawdzi¢ w naturze.
eProjekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi.
ePrzed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie.
o Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang.
e Wszelkich rozbieznosciach pomigdzy dokumentacjg, a sytuacjq na budowie nalezy
niezwtocznie informowa¢ projektanta.

| o Wszystkie zastosowane materiaty muszq zgodnie z prawem posiada¢ wymagane atesty, |
aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty.
oW razie waqtpliwoéci — uwag i pytafi — prosba o kontakt z projektantami.

LEGENDA:

ADAPTOWANE SCIANY ISTNIEJACE

ELEMENTY BUDYNKU DO USUNIECIA

| s PROJEKTOWANE NOWE SCIANY

DZIALOWE /ZAMUROWANIE

ISTNIEJACYCH OTWORGW W SCIANACH |

| e« ZAKRES POSADZK| PRZEZNCZONEJ

DO WYMIANY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

AO1 GARAZ | 31,91
A02 GARAZ |l 3419
A3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 17,07
A4 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 13,92
A5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,40
A6 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,09

SUMA 127,58

OSWIADCZAM, ZE ZMIANY WPROWADZONE W RYSUNKU SA ZMIANAMI
NIEISTOTNYMI. Z UWAGI NA ILOSC | CHARAKTER ZMIAN RYSUNEK ZOSTAL
WYMIENIONY W CALOSCI. DATA: 31.03.2022 r.
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UWAGI: Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie! Rysunki nalezy rozpatrywac łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, a rzędne w metrach. Nie należy wykonywać pomiarów z rysunku. Wymiary sprawdzić w naturze.  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywać wraz z projektami branżowymi.  Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszelkich rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją, a sytuacją na budowie należy niezwłocznie informować projektanta. Wszystkie zastosowane materiały muszą zgodnie z prawem posiadać wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty. W razie wątpliwości - uwag i pytań - prośba o kontakt z projektantami.
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