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I ? Pozostawi¢ zapas przewodéw lub
B = zakoficzyt w puszkach instalacyjnych
— YDY3x1,5 dla o$wietlenia
g . i I — YDY3x2,5 dla gniazd wtykowych
: [] — YDY5x4 dla zestawdw zasilajqych
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_ Oswiadczam, ze zmiany wprowadzone w rysunku sg zmianami nieistotnymi.
. ,_ } | Z uwagi na ilosc¢ i charakter zmian rysunek zostat wymieniony w catosci.
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sterowanie czujka ruchu
; Karol Bulanda
Pozostawi¢ zapas przewoddw lub : ;
zakoficzyé w puszkach instalacyjnych : BULANDA Architekci
— YDY3x1,5 dla oswietlenia SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
— YDY3x2,5 dla gniazd wtykowych NIP: 7372076061, REGON: 364054175 .
— YDY5x4 dla zestawdw zasilajgych SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
INWESTOR:  LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO GROMNIK
UL. GENERAtA ANDERSA 1, 33 - 180 GROMNIK
LEGENDA
q PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
KK - gniazdko wtykowe 230V TEMAT: |Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INSTALACJAMI
H_uoo == meo COo \WEWNETRZNYMI, POLOZONEGO NA DZIAtCE NR. 1302/4
W M. GROMNIK
[CKE - kuchenka elektryczna _ :
— . GROMNIK
Zs — zestaw zasilajgey (2x gniazdko 230V ADRES: 33 -180 GROMNIK
1 iazdko 400V, 16A
e ) DZIAEKL: dz. nr 1302/4
& Oprawa nascienna ze zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K, montaz na stropowy _ OBREB GROMNIK
Bl_ Oprawa nascienna ze zrodtami LED 34W 4400 Im, IP65, Ra>80, 4000K, montaz na stropowy . i FROJEKT BUDOWLANY
TOM: Tom II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
c1 Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 20W, 2000Im, IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra=80, 3000K o
O CZESC: CZESC 4: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
D1 .
D Oprawa nastropowa ze zrodtami LED 48W 5700Im, ,IP40, Ra>80, 3000K, UGR19, d
TYTUL: RZUT PARTERU
1 Oprawa nascienna ze zrédtem LED typu halogen min.IP54 , sterowanie czujka ruchu . PROJEKTANT: L
_“mD montaz na elewacji na wysokosci 2,8m Specialnosé: * | mgrinz. Rafat Gora
mﬂ%@ﬁsm. nr uprawnien: MAP/0315/POOE/13
m Oprawa nascienna ze zrodtami LED , typu PLAFON |, min. IP44
OPRACOWAL: | mgr inz. Mateusz Figa
nrrys.: E.O1 | data: 03.2022 | skala: 1:100




