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l. Opis techniczny.

1. Inwestor:

Inwestorem jest Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33 - 180 Gromnik.

2. Przedmiot opracowania:

Przebudowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem
terenu i instalacjami wewnetrznymi, potozonego na dziatce nr.1302/4 w m. Gromnik.

3. Zakres opracowania niniejszego tomu

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem
terenu i instalacjami wewnetrznymi polegajgca na:

e czesciowym zamurowaniu i wykonaniu nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz
bram wraz z wymiang pozostatych okien, drzwi i bram,

e zmianie konstrukcji dachu,
e wymianie pokrycia dachu,
e czesciowym wyburzeniu kominéw i wykonaniu nowych,
e czesciowym wykonaniu nowych warstw podtogowych,

e wykonaniu oktadziny drewnianej ikamiernej na elewacjach,
e wykonaniu nowych nadprozy,
e wymianie rynien i rur spustowych,
e wykonaniu parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0.7
mm oraz parapetow wewnetrznych w pomieszczeniach PCV,
e wykonaniu wentylacji grawitacyjnej,
e wykonaniu instalacji odgromowej,
e wykonaniu instalacji elektrycznej,
o lacii | .
o lacii .
o laci lizaciisani .

W zakresie zagospodarowania terenu:

e wyréwnaniu podjazdu przed budynkiem.

4. Podstawa opracowania:




Podstawa niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym.

e Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego.

e Mapa do celéow projektowych.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jedn. Dz.U.2013.1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

e Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 15 marca 2017 r. w
sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasow Paristwowych budynkdw
mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiatéw drewnopochodnych,

e Uzgodnienia z Nadlesnictwem Gromnik.

5. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce o nr 1302/4, obreb Gromnik, jednostka
ewidencyjna Gromnik. Budynek objety opracowaniem tj. budynek gospodarczy wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami wewnetrznymi usytuowany jest na dziatce o nr
1302/4, obreb Gromnik, jednostka ewidencyjna Gromnik.

Budynek gospodarczy objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojgcym, o 1 kondygnac;ji
nadziemnej (parter + poddasze nieuzytkowe). Budynek nie jest podpiwniczony. Bryta zwarta na
rzucie o ksztatcie zblizonym do prostokagta z dachem dwuspadowym. Wejscie do budynku
znajduje sie od strony pétnocnej. Obecnie w budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze
oraz garaze.

Budynek gospodarczy objety opracowaniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw ani do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Dziatki nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Oprécz przedmiotowych budynkdw na dziatce znajdujg sie budynek gtéwny Nadlesnictwa
Gromnik, 2 budynki mieszkalne, 2 budynki gospodarcze, droga gruntowa, ogrodzenie, brama
wjazdowa, tereny zielone.

5.1. Stan istniejacej konstrukcji:

Istniejgcy budynek o prostej bryle o rzucie w ksztatcie zblizonym do prostokgta o wymiarach
14,98 m x 9,98 m oraz wysokosci ok. 7,20 m. Budynek parterowy bez podpiwniczenia z
poddaszem nieuzytkowym. Fundamenty murowane kamienne. Sciany fundamentowe/piwniczne
murowane kamienne. Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne murowane.

Stropy nad piwnicg oraz nad parterem zelbetowe.

Dach drewniany krokwiowo-jetkowy, dwuspadowy, pokryty dachéwka.



Szczegbtowy opis stanu istniejgcego konstrukcji w ekspertyzie technicznej zawartej w Tomie |l
czesci 2: Konstrukgja.
6. Program funkcjonalny i przeznaczenie obiektu

Po przebudowie program funkcjonalny i przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian.

7. Zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wyréwnanie podjazdu zgodnie z czescig rysunkowa
projektu. Przewiduje sie wykonanie podbudowy z ttucznia o grubosci okoto 20 c¢cm, nastepnie
gruby zwir — grubo$¢ ok. 10 cm oraz zwir — grubos¢ ok. 5 cm.

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepethosprawne

Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Dostosowanie obiektu do
potrzeb oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem tego opracowania.

9. Konstrukcja

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcie konstrukcyjnym Tom Il Cze$¢ 2. Konstrukcja

10. Opis rozwigzan technicznych i materiatowych

10.1. Wymurowanie nowych komindw systemowych

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcych komindw ponad potacig dachowg oraz w przestrzeni
poddasza. Ponad potacig dachowg oraz w przestrzeni poddasza gtdwny komin wykonac¢ z cegty
klinkierowej w kolorze wisni. Pozostate kominy ponad potaciag dachowg jako systemowe
kominki wentylacyjne, w poziomie poddasza — przytgczeniowa rura typu SPIRO o srednicy

100mm, ecieplona—wetng-mineralng-o-grube ARehizepeddaszapalernwAHce ha e et el




10.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu, $cian szczytowych, seian-wewnetrzayeh; kominow,
sufitu—podwieszanego—w—garazd- Demontaz wyposazenia, drzwi, okien, krat okiennych.

Demontaz dwdch bram garazowych oraz czeSciowy demontaz posadzki w pomieszczeniu A.01.

10.3. Budowa nowych $cian dziatowych i zamurowania otworéw.

Zakres opracowania nie obejmuje budowy nowych $cian dziatowych. Otwory
przeznaczone do zamurowania wypetni¢ pustakiem ceramicznym.

10.4. Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pozostaje bez zmian.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne wejsciowe z litego drewna, w kolorze teak . Wspélezyrnik—przenikania
ciepta—Umax—=13W/m2K: Prég o wysokosci max. 2 cm. Dwa zamki patentowe. Skrzydto

otwierane do wewnatrz. Zamek zapadkowo - zasuwkowy z wktadka. Drzwi z podwdjnym
zamkiem antywtamaniowym.

Bramy garazowe segmentowe o konstrukcji stalowej, ze stalowymi panelami wypetnionymi
pianka poliuretanowg. W bramie nalezy zamontowaé drzwi przejsciowe. Skrzydto otwierane

na zewnatrz. Nalezy zastosowac elektronlczny naped otW|eraJacy W—czesci—ocieplane}

Stolarka okienna:

Okna drewniane, rozwierno-uchylne. W-—ezesei-egrzewanej-budynkd—ekna—o-wspdlezyrniku
Kaniacieptal — 0 9W/m2K.

NADPROZA ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCII

10.5. Docieplenie $cian zewnetrznych
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Zakres opracowania nie obejmuje ocieplenia $cian zewnetrznych.

10.6. Docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych:

Zakres opracowania nie obejmuje ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych.
10.7. Wykonczenie elewacji:
Roboty tynkarskie:

Przewiduje sie skucie istniejgcych tynkdow, oczyszczenie i wyrdwnanie powierzchni,
natozenie farby gruntujgcej zabarwionej w kolorze kremowym zblizonym do RAL 9010. Fwaki

Fo—pedniairie i i - Wykonaé dwie warstwy klejowo-szpachlowe
w odstepie min. 3 dni z wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W przygotowang
warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i
rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ rédwnomiernie napieta, nie wykazywad
pofatdowan, a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa
zbrojona pojedynczg tkaning powinna mieé¢ grubosé¢ 3-5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy
uktadac na zaktad, co najmniej 10 cm.




Przy narozach otwordéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢
pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu scian budynku, a takze przy otworach nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju.

Deski elewacyjne (Sciana szczytowa):

Nalezy wykona¢ podkonstrucje ze stupéw i belek drewnianych — zgodnie z projektem
konstrukcji. Nastepnie umiesci¢ wiatroizolacje oraz przystgpi¢ do montazu desek elewacyjnych
o szerokosci 18cm. Na utozone deski zamontowac listwy maskujgce zgodnie z czescia
rysunkowa.




Zakres opracowania nie obejmuje docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja.

10.9. Docieplenie podtogi na gruncie

Podtoge na gruncie nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS gr. 8 cm o wsp.
przewodzenia ciepta nie gorszym niz A = 0,031 W/mK.

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi nad gruncie przy t>16°C od
2021r.:

U max—

Zakres opracowania nie obejmuje docieplenia podtogi na gruncie.

10.10. Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu.

Nowa konstrukcja dachu:
PrOJekt Nowej konstrukql dachu zgodnle z pro;ektem konstrukql IQM—I-I—Gzesc—Z—

Nowe pokrycia dachu oraz obrébki blacharskie:

Pokrycie dachowe przewidziane—z—blachodachéwki—modutowej blachg trapezowg o
grubosci 0.55 mm w kolorze wisni, zblizonym do RAL 3005, profil 55. Blachedachéwka

Blacha trapezowa montowana na ruszcie z kontrtat i tat. Jako izolacje dachu zastosowadé
membrane dachowg. Nalezy zamontowac¢ nowe obrobki blacharskie okapdéw, koszy,
narozy, kalenicy, wytazéw i komindéw, obrébki blacharskie systemowe.

Podbitka dachowa




Podbitke dachowg nalezy wykonaé z blachy trapezowej o grubosci 0,5 mm, panel o
wysokosci 1 cm. Blache nalezy zamontowac¢ do drewnianej podkonstrukcji. Montaz
zgodnie z detalem czesci rysunkowej projektu.

Uwagi:

Wymiana pokrycia winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantujgcym wymagang trwatos¢, szczelnosc i bezpieczenistwo.

Nalezy zapewnic prawidtowg wentylacje i dylatacje wszystkich elementéw pokrycia
dachowego.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie dachu przed opadami na czas prowadzenia robot oraz
zabezpieczenie elewacji przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.

Wszystkie wymieniane elementy drewniane na remontowanym dachu nalezy
zaimpregnowac preparatami chronigcymi przed szkodnikami drewna, korozjg biologiczna
mogacy wystapi¢ na skutek zawilgocenia oraz stwarzajgcymi ochrone p.poz.

10.11. Rynny i rury spustowe

Przewiduje sie wykonanie nowych rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe
systemowe, kolorystyka zblizona do koloru pokrycia dachu. Srednica rynien - 100 mm.
Srednica rur spustowych - 75 mm.

10.12. Urzadzenia kominiarskie i zabezpieczenia przeciws$niegowe:

Zakres opracowania nie obejmuje wyposazenia w urzgdzenia kominiarskie i
zabezpieczenia przeciws$niegowe.
10.13. Montaz okna dostepowego

Planuje sie wykonanie okna dostepowego o wymiarach 80x160cm w Scianie szczytowe;j
budynku, w celu dostepu do poddasza nieuzytkowego. Konstrukcja drewniana. Zamkniecie
zaktadkowe z dZzwignia.

10.14. Parapety

Przewiduje sie wymiane wszystkich parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Nowe
parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0.7 mm. Nowe parapety
wewnetrzne z PCV.

11. Wody opadowe

Powierzchnia dachu ulegnie nieznacznemu zwiekszeniu. Odprowadzenie wéd opadowych z
dachu poprzez system rynien i rur spustowych na teren dziatki.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego powierzchniowo, poprzez
uksztattowane w nawierzchni spadki, na teren dziatki.

12. Charakterystyczne parametry techniczne
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Dtugosc i szerokos¢ budynku pozostajg bez zmian.
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P0.01

GARAZ |

1.Usuniecie istniejgcych warstw
posadzki, tj. wylewki betonowe;j
wraz z wykoriczeniem.

2.Wykonanie podbudowy z piasku

Poza zakresem
opracowania.

Poza zakresem opracowania.
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zageszczonego o grubosci 30 cm.
3.Utozenie foli PE.

4. Wykonanie zbrojonej wylewki z
betonu klasy C30/37 o grubosci
10cm - siatka fi 6mm 15x15cm,
zacieranej na gtadko.

15. Wyburzenia

Wszelkie roboty wyburzeniowe, a w szczegdlnosci dotyczgce scian konstrukcyjnych, nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z zachowaniem wytycznych i ustalen
zawartych w projekcie konstrukgji.

16. Instalacje wewnetrzne budynku

Przewiduje sie zmiany w nastepujgcych instalacjach wewnetrznych budynku:
e wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej,
o laciid lizaciisant 1
o laci o

Szczegodty rozwigzan zostaty zawarte w projektach instalacji Tom I, Czes¢ 11 -V.

17. Warunki ochrony higieniczno-sanitarnej i BHP

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz konstrukcyjne i materiatowe nie
powodujg niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw oraz uwzgledniajg wymagania
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci dotyczace:

e obiektow budowlanych, pomieszczen pracy i terenu zaktadu pracy

e procesdw pracy

e pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych
Elementy budynku i elementy zagospodarowania terenu nieokreslone w projekcie oraz elementy
wyposazenia wnetrz powinny réwniez spetnia¢ wymagania higieniczno-sanitarne i nie
powodowac ryzyka wypadkow.

18. Uwagi koncowe

Wszelkie nazwy wifasne produktéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych,
zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania
zamienne, rownowazne, pod warunkiem spetnienia nie gorszych parametréw technicznych niz
przyjete w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcow systemow, producentdw materiatéw i
urzadzen. Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takie zastosowanych materiatéw nalezy uzyskaé pisemnag
akceptacje projektanta. Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé przed zakryciem prac,
a ich wyniki dokumentowac w Dzienniku Budowy.
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Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robét oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym zakresie.
Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji:
e Rysunkiicze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
e Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych
Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.
W czasie wykonywania robét okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje projektowa. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé dokumentacje
powykonawczg.
Podczas wykonywania robét budowlanych stosowac sie do przepisdw zawartych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
e ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia
23.02.2003).
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1. Informacja BIOZ

BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1
33 - 180 Gromnik
PROJEKTANT:
Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice
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PODSTAWA: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Zakres Robot i Kolejnos¢é Wykonywania Robét.

Zakres Robot polega na:
W zakresie budynku gospodarczego:

. . s . . .
o O\ A aa aa aYalala NO allfal aYda a ann a a allla

bram—wraz—z—wymiang—pozestatych—okien,—drzwi——bram, wymianie dwodch bram

e zmianie konstrukcji dachu,

e wymianie pokrycia dachu,

e czesciowym wyburzeniu kominéw i wykonaniu nowych,

e czeSciowym wykonaniu nowych warstw podtogowych,

e wykonaniu nowych tynkéw wewnetrzayeh+ zewnetrznych,
I . I i Seian isufitow.

¢ wykonaniu oktadziny drewnianej ikamiennej na elewacjach,
e wykonaniu nowych nadprozy,
wymianie rynien i rur spustowych,

e wykonaniu wentylacji grawitacyjnej,
e wykonaniu instalacji odgromowej,
e wykonaniu instalacji elektrycznej,

I s inctalaii | L
| L inetalaci :
I s inctalacii kanalizacicani :

W zakresie zagospodarowania terenu:

e wyréwnaniu odjazdu przed budynkiem.

Kolejnos¢ Wykonywania Robot okresli Kierownik Robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce poza przedmiotowym budynkiem znajdujg sie budynek gtéwny Nadlesnictwa Gromnik,
2 budynki mieszkalne oraz 2 budynki gospodarcze.
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3

. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen.

W trakcie realizacji robdt wystepujg nastepujace zagrozenia:

° zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty
czas i na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia pragdem
elektrycznym, a dotyczy gtownie pracownikédw bezposrednio obstugujacych te urzadzenia lub
narzedzia

° zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeAstwa osobistego (np.
noszenie kaskdéw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas
budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo
polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia.

. zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych stanowiskach
roboczych (np. praca na pile tarczowej).

. zwigzane z pracg na wysokosci.

Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas
obstugi urzagdzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg obstugi.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

° Instruktaz wstepny - instruktaz dla pracownikéw, ktérzy podejmujg prace na budowie po
raz pierwszy, a obejmujgcy ogdlne zasady BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyficznego
charakteru robdét budowlanych.

° Instruktaz stanowiskowy.

° Instruktaz dla pracownikéow przystepujgcych do nowego rodzaju robdét budowlanych,
obejmujacy szkolenie bardziej szczegétowe zwigzane ze specyfika podejmowanego rodzaju
robot, okreslonym miejscem pracy i urzadzeniami technicznymi.
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11l. Cze$€ rysunkowa

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

A01 Rzut parteru 1:100
Przekréj A-A

A.02 Rzut poddasza 1:100
Rzut potaci dachowej

A.03 Elewacje 1:100

A.04 Zestawienie stolarki 1:100

A.05 Detal okapu 1:10

A.06 Detal kalenicy 1:10

A.07 Detal strefireoketu-bramy wjazdowej do garazu 1:10

A.08 Wzory wykonczen elementdw drewnianych 1:10
Fzut

A13 Dotal o dockiol — PSS - 110

ke
) Detal lowioniatcianckdziat I , 110
Alc Detalool . ial : 110
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