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Proj. kraweznik betonowy

wyniesiony 15x30cm.

Proj. opornik betonowy
wtopiony 12x25¢cm.

Obrzeie betonowe 8x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Obrzeze betonowe 15x30x75(100)

Kostka betonowa gr. 6 cm.

Konstrukcja naw. chodnika

Lawa z betonu C12/15 Podloze: grunt rodzimy

7

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. \

Kraweznik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Kraweznik betonowy 15x30x75(100)

Zielen niska

Projektowana konstrukcja

ul. Oskara Kolberga

Lawa z betonu C12/15

Podloze: grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

OPIS KONSTRUKCILI:

Projektowana nawierzchnia drogi wewngtrinej, utwardzen terenu,
ciggow pieszych oraz placu manewrowego

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ ——  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ - Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiaf Inwestora)
fr. 0/63 mm doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkq) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,

@ _ Projeltowana warstwa odsqgczajgca z kruszywa naturalnego (piasku drobnego) fr. 0/2 mm
stabilizowana mechanicznie o gr. 15 cm,

@ ——  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
@ - Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiaf Inwestora)
fr. 0/63 mm doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkq) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,
@ _ Projektowana warstwa scieralna miejsc postojowych parkowania rownoleglego z betonowej plyty
"eko - azur" grubosci 8 cm, zamulenie otworow czarnoziemem wraz z obsianiem trawg,

@ ——  Projektowana warstwa podsypki piaskowej, 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego
gruzobetony a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.
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—_%_E,_.y UL, Oskara Kolberga w rejonie budynkdw ul. Chetnika 3, ul. Oskara Kolberga 3 i 5

osiedle Parkowe, abreb ewidencyjny 4, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
Przebudowa ulicy Oskara Kolberga zapewniajacego dojazd od ulicy Adama Chetnika
do budynkéw A, Chetnika 3, Oskara Kolberga 3 i 5 w Ostrotece wraz z wykonaniem ciggéw pieszych oraz miejsc postojowych
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