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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST11.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

»  Pokrycia dachu — dachéwka karpiéwka

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

wodnej

podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Dachdwka karpidwka w kolorze naturalnej czerwieni — kolor nalezy dopasowac¢ do istniejacej czesci budynku
»  gasiory

»  systemowe fgczniki, uchwyty, blachy. listwy wentylacyjne, siatka p.owadom i inne konieczne akcesoria

»  faty, kontrtaty, deski okapowe

» membrana dachowa

»  obrébki blacharskie.

»  rynny i rury spustowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

» Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne
Urzadzenie do giecia blachy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1 Zalecenia ogolne

»  Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C

»  Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie

»  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw woéd deszczowych i topniejgcego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu

» Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18 °C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sig¢ garbéw po
utoZeniu jej na dachu

»  Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania

5.2 Zakres robét przygotowawczych

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
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Pokrycia dachowe zostang wykonane po montazu membrany i tacenia.

5.3 Zakres robét zasadniczych

» Pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkiad z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce:

- Laty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekrdj (40 x 60) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie
z obliczen statycznych.

- Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.

- W przypadku stosowania rynien, do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem taty okapowe;.

- Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsioréw.

- Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne.

- Nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne potaci z tat. Przeswit pomiedzy ptaszczyzng fat a tata kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku potaci i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. W przypadku stwierdzenia wiekszych réznic nalezy odbic faty i skorygowaé
przeswity

Pokrycia z dachowek ceramicznych
Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z
mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych od strony okapu.
Krycie dachéwka ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W
przypadkach nie objetych ww. norma krycie powinno byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu. W
przypadku uszczelniania pokrycia mozliwe jest uwzglednianie zalecen podanych w PN-71/B-10241, jak réwniez
stosowanie innych, nowoczes$niejszych rozwigzan polecanych przez producenta w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia w rozwigzaniu systemowym.
- styki prostopadte do okapu powinny byé przesuniete w sasiednich rzedach wzgledem siebie o pdét szerokosci
dachoéwki.
- sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
znajdowac sie w poziomie — dopuszczalne odchytki — 2 mm na dtugosci 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

- poszczegolne rzedy dachdéwek, réwnolegle do okapu powinny zachodzi¢ na nizej potozone rzedy na dtugos¢ 11 —
14 cm.
- co pigta dachéwka w rzedzie poziomym, powinna byé przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty
od strony strychu lub bezposrednio do fat.
- przes$wity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne.
- gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na ok. 8 cm i by¢ przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem
przewleczonym przez otwory w gasiorach.

»  Obrobki blacharskie
- Obrébki blacharskie wykona¢ w miare mozliwosci z gotowych elementéw systemowych, zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.
- Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien by¢ usytuowany o 50
mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m.
- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
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wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu

wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajacych na podstawie protokotéw

odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

»  Sprawdzenie podioza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia nalezy poda¢ w

protokole z tego odbioru.

»  Sprawdzenie materiatéw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestéw lub wynikéw badan

kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

»  Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego robo6t — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii
prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwg normg wykonania uchwytéw,
denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegolnych odcinkdéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy
rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadiosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie majg dziur i pekniec.

-  Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
spos$réd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawa¢ przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢
w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

»  Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego robot.

» Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

»  Badanie robdét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz -5 °C.

»  Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku
budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw pokrycia

»  obrébki niesystemowe

W m mierzy sie:

» rynny
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»  rury spustowe
W kpl. mierzy sie:
»  obrébki systemowe

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".
b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robo6t Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-  Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robodt lub ich czesé nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do
stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
2. PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania
3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
4.  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
6. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
7. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
8. BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
9. PN-EN 1304:2002  Dachoéwki ceramiczne
10. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
11. Instrukcje montazu wybranego producenta blachy trapezowe;j

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




