ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00057777)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Rewitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu - etap | - Park Miejski miejscem
turystyki i rekreacji w Wolbromiu
Rozdziat FONTANNA POSADZKOWA
A Element Element
1.1 |[KNRW Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
201/301/2 (kat. gruntu 111) m3 14,100
1.2 |kalk. ind. Dostarczenie pospotki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,000
1.3 |KNR 201/236/2 |Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3 6,000
1.4  |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/4 t 1,512
1.5 |KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy
202/1101/3 do betonu na podtozu gruntowym m3 1,809
1.6 |KNRW Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
202/205/1 m3 5,426
1.7 |KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/1 m2 10,050
1.8 |KNRW Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu;
202/207/7 Krotno$¢ = 12,0 m2 10,050
1.9 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wyposazenia kompletnej fontanny posadzkowej wraz z systemem sterowania i
nawierzchnig z ptyt granitowych wg dokumentac;ji kpl. 1,000

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu
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strona nr: 2
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2 Rozdziat STEROWNIA
2.1 Element Element
211 |KNRW Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
201/301/2 (kat. gruntu 111) m3 18,252
212 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
202/259/4 t 0,690
2.1.3 |KNRW Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy
202/1101/3 do betonu na podtozu gruntowym m3 0,676
214 |KNRW Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
202/205/1 m3 1,352
215 |KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/1 m2 3,730
216 |KNRW Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu;
202/207/7 Krotno$¢ =12,0 m2 3,730
2.1.7 |KNR202/216/2 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - analogia
wykonanie i montaz pokrywy zelbetowej, beton B30 z domieszkami uszczelniajgcymi m2 0,750
2.1.8 |KNRW Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komorach
218/529/1 szt. 1,000
219 |KNRW Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach
218/529/4 szt. 8,000
2.1.10 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa m2 4,480
2.1.11 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa m2 4,480
2.1.12 |KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokosé
1.6-2.5m m3 3,600
2.1.13 |kalk. ind. Dostarczenie piasku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,600

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej

3 Rozdziat MALA ARCHITEKTURA
3.1 Element LAWKA -t1
3.1.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 88,000
3.1.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 1,056
3.1.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentac;ji szt 22,000
3.2 Element LAWKA -t2
3.2.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 4,000
3.2.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,192
3.2.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentac;ji szt 1,000
3.3 Element SIEDZISKO LtUKOWE - t.3
3.3.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 16,000
3.3.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,768
3.3.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentac;ji szt 4,000
34 Element HAMAK MIEJSKI
3.4.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 22,000
3.4.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,528
3.4.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hamak miejski wg dokumentacji szt 11,000
3.5 Element STOJAK NA ROWERY
3.5.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 8,000
3.5.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3 0,384
3.5.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - STOJAK NA ROWERY wg dokumentac;ji szt 4,000
3.6 Element SZACHY
3.6.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 12,000
3.6.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod zestaw m3 0,288
3.6.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw do gry w szachy wg dokumentacji szt 4,000
3.7 Element STOLIK PIKNIKOWY
3.7.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 30,000
3.7.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod zestaw m3 0,720
3.7.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stolik piknikowy wg dokumentac;ji szt 5,000
3.8 Element KOSZ NA SMIECI - Kp
3.8.1 |KNR201/312/6 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.11I)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 19,000
3.8.2 |KNR 202/1915/2 |Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3 0,456
3.8.3 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentaciji - Kp szt 19,000

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4 Rozdziat TOALETA
4.1 Element Element
4.1.1 |KNR201/301/2 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
kat.gr.lll
f? = 8,95% M=1,000 S=1,000 m3 16,000
4.1.2 |kalk. ind. Dostarczenie pospofki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,000
4.1.3 |KNR201/320/1 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; glebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢
2.6-4.5 m-podsypka piaskowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,000
414 |KNRW Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
201/228/3 m3 12,000
4.1.5 |KNNR6/104/2 |Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m2 8,000
416 |KNNR6/112/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 8,000
4.1.7 |KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
231/23102/1 m2 8,000
4.1.8 |kalk.ind. Dostawa i montaz - toalety automatycznej dwustanowiskowej wg dokumentacji kpl. 1,000

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej

5 Rozdziat POMNIK
5.1 Element Element
5.1.1 |kalk. ind. Renowacja pomnika wg dokumentaciji kpl. 1,000
5.1.2 |KNR 231/1206/4 |Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 13,800

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
6 Rozdziat WEJSCIE
6.1 Element Element
6.1.1  |KNR 231/1206/4 |Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - wymiana nawierzchni m2 10,800
6.1.2 |KNRW Reczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych-rozbiérka schodow
401/212/5 m3 2,000
6.1.3 |KNR 211/2401/3|Schody Sch-2 na skarpach - grunty mineralne sypkie m biegu 5,000
6.1.4 |KNR231/101/7 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1lI-1V gtebokos$ci 20 cm -
podjazd m2 10,000
6.1.5 |KNNR6/104/1 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - podjazd m2 10,000
6.1.6 |KNNR6/112/5 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - podjazd m2 10,000
6.1.7 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 18x18 cm na podsypce
231/23103/3 cementowo-piaskowej - podjazd m2 10,000

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
7 Rozdziat NAWIERZCHNIE
71 Element KOSTKA BETONOWA
7.1.1 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw;
Krotno$¢ = 1,5 m2 937,550
7.1.2 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni m2 937,550
7.1.3 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci
sposobem recznym m2 937,550
7.1.4 |KNR911/102/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm m2 937,550
7.1.5 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 937,550
7.1.6 |KNNR6/112/5 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2 937,550
7.1.7 |KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
231/23103/3 m2 937,550
7.2 |Element SCIEZKA ROWEROWA
7.2.1 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw;
Krotnos¢ = 1,5 m2 214,570
7.2.2 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni; Krotno$¢ =2,0 m2 214,570
7.2.3 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci
sposobem recznym m2 214,570
7.24 |KNR911/102/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm m2 214,570
7.25 |KNNR6/104/1 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 214,570
7.26 |KNNR6/112/5 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 27 cm m2 214,570
7.2.7 |KNR 231/313/3 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzgca o grubosci 2 cm m2 214,570
7.2.8 |KNR 231/313/4 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci; Krotnos¢ = 2,0 m2 214,570
7.2.9 |KNR 231/314/3 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna o grubosci 2 cm m2 214,570
7.2.10 |[KNR 231/314/4 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci; Krotnos¢ =2,0 m2 214,570
7.3 Element OBRZEZA CHODNIKOWE
7.3.1 |KNR231/402/3 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 32,000
7.3.2 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 800
7.4 Element RENOWACJA - istniejgca sciezka do przebudowy
7.4.1 |KNR 231/1206/5 |Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem - wymiana nawierzchni z wyréwnaniem podbudowy m2 591,800

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu
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8 Rozdziat POZOSTALE PRACE
81  |Element ROZBIORKI
8.1.1 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podioza z betonu Zzwirowego o grubosci do 10 cm wraz z wywozem i utylizacjg m3 68,423
8.2 Element WYCINKA DRZEW
8.2.1 |KNR201/103/4 |Scinanie drzew pitg mechaniczng

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
8.2.2 |KNR201/110/1 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,400
8.2.3 |KNR201/110/3 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km

R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 5,400
8.3 Element NASADZENIA
8.3.1 |KNR 221/109/3 |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 20,000
8.3.2 |KNR221/408/1 |Wykonanie trawnikdw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawozenia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 200,000
8.4 Element PIELEGNACJA
8.4.1 |KNR221/701/4 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20,000
8.4.2 |kalk. ind. Pielengnacja w okresie gwarancyjnym - 2 lata

R=0,955 M=1,000 S=1,000 rok 2,000

Reuwitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu -
etap | - Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji

w Wolbromiu



